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Budowa altany rekreacyjnej — Szatlwinek gm. Kwiid dziatka geodezyjna nr 324/14

CZzESC OPISOWA
ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ
NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 324/14
W MIEJSCOWOSCI SZAtWINEK GM . KWIDZYN

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

0 zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

o aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

0 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z
pdzniejszymi zmianami),

0 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422),

0 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.
115, z p6zniejszymi zmianami),
0 rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

0 rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 27.04.2012 r. poz. 462, z pOzZniejszymi zmianami).

2.0 ZAMIERZENIE INWESTORA

Inwestor — Gmina Kwidzyn, reprezentowana przez Wojta Gminy, planuje
wzniesienie i montaz nastepujacych obiektéw budowlanych:

o altana rekreacyjna o powierzchni 25 m?.

3.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 INFORMACJE O NIERUCHOMO SCI

Planowana inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie dziatki geodezyjnej nr
324/14 w miejscowosci Szatwinek. Na przedmiotowe] nieruchomosci urzadzony jest teren
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rekreacyjny — plac zabaw. Dzialka pokryta zielenig niskg (trawa) i wysokg (drzewa iglaste).
Przedmiotowy teren jest ptaski. Potgczenie komunikacyjne z drogg publiczng — nie dotyczy.
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Miejsce projektowanej inwestyciji

3.2 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe umozliwiajg posadowienie projektowanego obiektu w
planowanym miejscu. Wystepujg tam piaski Srednio- i drobnoziarniste, nie sg to wiec grunty
wysadzinowe czy zapadowe. Kategoria gruntu — I. Szczego6towych badanh geotechnicznych
nie przeprowadzono, wiec do obliczen przyjeto minimalng wytrzymatos¢ gruntu réwng 0,125
MPa.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 ALTANA REKREACYJNA

Projektowany obiekt zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki. Przy jego
lokalizowaniu zapewniono zachowanie minimalnych odlegtosci wynikajgcych z:

« 812,13, 2711 273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

« art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086, z pGZniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyzszym zachowano wymagane minimalne odlegtosci (w metrach) od:
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wymagane | zaprojektowane
- granicy sasiedniej dzialki budowlanej ($ciana bez 3 3
otwordw okiennych i drzwiowych) (dziatka nr 324/10)
- budynku o pokryciu dachowym nierozprzestrzeniajgcym 12 20
ognia, bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem (dziatka nr 324/13)
- zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej 6 33,50

(dziatka nr 324/46)

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJINY

Planowana inwestycja nie wplywa na istniejgcy ukiad komunikacyjny.

4.3 PROJEKTOWANE PRZYL ACZA DO BUDYNKU

Nie dotyczy. Brak przytaczy projektowanych.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Uksztattowanie terenu — bez zmian.

Stan zieleni — bez zmian.

5.0 PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

BUDYNKU

Projektuje sie altane rekreacyjng (soteckie spotkania integracyjne) w formie wiaty.

6.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Zaprojektowano obiekt o prostej formie architektonicznej. Dach wysoki symetryczny

czterospadowy.
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7.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Zaprojektowano prosty obiekt o konstrukcji drewnianej, w formie wiaty.

Dach — z uwagi na swqj prosty ksztalt oraz stosunkowo niewielkie rozpietosci
konstrukcyjne — projektuje sie jako krokwiowy. Konstrukcja dachu wsparta na platwiach
drewnianych, posadowionych na stupach drewnianych.

W obliczeniach statycznych uwzgledniono najbardziej niekorzystne uktady obcigzen
i oddziatywan dla konstrukcji. W celu wykonania tych obliczen ustalono obcigzenia i
oddziatywania na konstrukcje i jej elementy na podstawie:

0 PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
0 PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

0 PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

0 PN-82/B-02010 (z pézniejszymi zmianami) Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem,

0 PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie:

0 PN-B-03150:2000 (z p6zniejszymi zmianami) Konstrukcje drewniane. Obliczanie
statyczne i projektowanie,

0 PN-B-03264:2002 (z p6zniejszymi zmianami) Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

0 PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

8.0 OPIS PLANOWANYCH ROBOT

8.1 ROBOTY ZIEMNE

Nalezy dokonaé niwelacji terenu w miejscu planowanej inwestycji poprzez usuniecie
warstwy humusu. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy pod stopy fundamentowe o
gtebokosci 105 centymetrow wzgledem poziomu przylegtego terenu, zgodnie z rysunkiem
nr 6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Recznie i ze szczegdlng
ostroznoscig zdejmowac ostatnig warstwe 0 migzszosci okoto 20 centymetrow, nie
naruszajac gruntu, na ktérym bedzie bezposrednio spoczywata stopa fundamentowa.

8.2 FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach podstawy 35x35
centymetrow i wysokosci 99 centymetrow. Stopy z betonu klasy C16/20 (dawne B-20).
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Przewidziano zbrojenie konstrukcyjne dwukierunkowe @12 co 12 centymetrow na
spodzie i wierzchu stopy. Prety pionowe 4012, spiete dwoma strzemionami @6 w rozstawie
co 30 centymetrow.

Pod stopami wyla¢ warstwe ,chudego” betonu B-7,5 (cement 25, konsystencja
gestoplastyczna, grupa kruszywa 1) o grubosci 10 centymetrow.

8.3 SLUPY | PLATWIE

Stupy z drewna sosnowego klasy co najmniej C24 o wymiarach 15x15x229
centymetréw, sztuk 8. Stupy przytwierdzi¢ do stép fundamentowych poprzez kotwy stalowe,
zgodnie z rysunkiem nr K.

Platwie z drewna sosnowego klasy co najmniej C24 o wymiarach przekroju
poprzecznego 15x20 centymetréw o diugosci 625 i 400 centymetréw.

Wszystkie elementy drewniane strugane zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczymi i
ogniochronnymi powtokotwdrczym w kolorze zblizonym do ,sosna naturalna” — do
uzgodnienia z przedstawicielami Gminy.

8.4 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje wiezby dachowej projektuje sie jako krokwiowa, wykonang z drewna
sosnowego klasy co najmniej C24. Z wymiarowania wiezby uzyskano nastepujace
przekroje elementow: krokwie 7x15 centymetréw, krokwie narozne 12x15 centymetrow.

W miejscu oparcia krokwi na pfatwiach nalezy wycig¢ w krokwiach wreby. W
przypadku korzystania z pitytowych, stalowych elementéw tacznikowych (typu DMX)
wskazane jest zbijanie elementéw przy pomocy gwozdzi pierscieniowych. Potgczenie
krokwi w kalenicy dachu, (taczonych na nakladke prostg) wykona¢ jako srubowe.

Elementy drewniane altany wymagajg uprzedniego strugania, w celu nadania
poszczegélnym elementom gladkosci ich powierzchni. Elementy strugane bezwzglednie
poddac¢ bezbarwnej impregnacji, a nastepnie impregnacji potaczonej z nadaniem koloru
wspolnego dla wszystkich elementoéw drewnianych altany. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczymi i ogniochronnymi powtokotwérczym w kolorze
zblizonym do ,sosha naturalna” — do uzgodnienia z przedstawicielami Gminy.

8.5 POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano jako tymczasowe z desek sosnowych obustronnie
struganych grubosci 3,2 centymetra, utozonych na wpust i piéro. Deski przed utozeniem
zabezpieczy¢ preparatem grzybobojczymi i ogniochronnymi powtokotwérczym w kolorze
zblizonym do ,sosna naturalna” — do uzgodnienia z przedstawicielami Gminy. Rynny
obwodowe i rury spustowe (sztuk 2) wedtug rysunku nr 5.
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8.6 WYPOSAZENIE BUDOWLANO -INSTALACYJNE

Brak.

8.7 ROZWIAZANIE KOLIZJI

Projektowana lokalizacja altany koliduje z jedna taweczka przy ognisku oraz samym
ogniskiem (bliskos¢ altany). Kolizje tg nalezy rozwigza¢ poprzez przestawienie faweczki w
miejsce uzgodnione z Inwestorem — Urzedem Gminy Kwidzyn.

9.0 DANE LICZBOWE

DANE_OGOLNE ALTANY:

- powierzchnia uzytkowa altany - 24,82m?
- powierzchnia zabudowy - 25,00 m?
- maksymalna wysokos¢ - 3,88 m
- kubatura netto - 80 m®

10.0 REMONT ELEMENTOW PLACU ZABAW

Robotami dodatkowymi bedzie remont elementdw placu zabaw. Roboty remontowe
polega¢ beda na odmalowaniu drewnianych elementow zjezdzalni, hustawek, piaskownicy i
bujakéw sprezynowych. Malowanie farbami do drewna olejnymi, alkilowymi lub olejno-
alkidowymi o kolorze analogicznym do obecnego koloru poszczegdlnych elementéw.

Przed przystapieniem do prac malarskich bezwzglednie nalezy usunga¢ pozostatosci
starych farb. Wykona¢ to mechanicznie (skrobanie szpachelka, szlifowanie papierem
Sciernym, szlifowanie szlifierkg lub opalanie opalarka). Wieksze ubytki w elementach
drewnianych wypetni¢ masami szpachlowymi przeznaczonymi do drewna (z zawartoscig
maczki drzewnej).
Przed szpachlowaniem
powierzchnia musi
zostaC  oczyszczona,
odpylona, w miare
potrzeby takze umyta i
osuszona.

Opracowat

inz. Michat
Chodorowski
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ZESTAWIENIE STALI
P07 NR | RODZAJ [DLUGOSC| LICZBA D/E'_SACZN’Z_['T]
PRETA STAL [cm] SZTUK % 517
1 $12 A=l 25 3x 2 1.50
F 2 812 A-lll 25 3x 2 1.50
3 12 A-lll| 104 4 4.16
4 $6 A-0 114 2 2.28
DLUGOSC RAZEM [m] 2.28 7.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 0.51 6.36
MASA OGOYEM [kq] 6.87
WYKONAC x8 54.96
UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.
- BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ 25 m2
[ Szatwinek gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 324/14 (obr. Janowo)
INWESTOR: Gmina Kwidzyn - ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn
STOPA FUNDAMENTOWA rysé”r Skala
PROJEKTOWAL:  inz. Michat Chodorowski
upr. nr POM/0116/PWOK/11 Kwiccier
2017r.
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Szatwinek gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 324/14 (obr. Janowo)
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S. nr
KONSTRUKCJA DACHU A 4 Skaia
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upr. nr POM/0116/PWOK/11 Kwiecien

2017r.
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Elewacja potudniowa i pdétnocna

Elewacja wschodnia i zachodnia
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Kotwa stalowa do betonu o szeroko$ci 16 cm.
W sktad kotwy wchodzi obejma stupa z blachy
grubosci 4 mm oraz pret stalowy do
zagfebienia w betonie ©20. Wysokos¢ kotwy -
okoto 40 cm.

Kotwe zagfebic w stopie fundamentowej w taki
Sposob, by jej dolna pétka znajdowata sie 7 cm
powyzej wierzchniej powierzchni stopy
fundamentowey.

Stup drewniany altany spig¢ co najmniej
dwoma $rubami o $rednicy odpowiedniej do
Srednicy otworéw kotwy.

Sruby
/ Sru

stopa fundamentowa

/ stup drewniany altany 15x15 cm

I - BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ 25 m2
[ |

Szatwinek gm. Kwidzyn, dziatka geodezyjna nr 324/14 (obr. Janowo)

INWESTOR: Gmina Kwidzyn - ul. Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn

SZCZEGOL POLACZENIA SLUPA
ZE STOPA FUNDAMENTOWA

rys. nr

8

skala
1:5

PROJEKTOWAL.: inz. Michat Chodorowski
upr. nr POM/0116/PWOK/11

kwiecien
2017 r.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
WIEZBY DACHOWEJ

BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ

NA DZIALCE GEODEZYJNEJ NR 324/14

W MIEJSCOWOSCI SZAtWINEK GM. KWIDZYN

Symbol Nazwa Przekrdj Diugosé¢ llosé Objetosé
elementu elementu [cm] [m] [szt.] drewna [m?]
Ky Krokiew 7x15 2,89 6 0,182
K | Krokiew | 7x15 | 208 | a | 0087
K | Krokiew | 7x15 | 110 | 4 | 0046
K | Kiokiew | 7x15 | 120 | 4 | 0050
K| Krokiew | 7x15 | 235 | a | 0099
K¢ | Krokiew koszowa | 12x15 | 382 | 4 | 0275
P | Platew | 15x20 | 625 | 2 | 0375
D Platew | | 15x20 | 400 | 2 | 0240
"""" s | swp | 15x15 | 229 | 8 | 0412
"""" M |  Mez | 10x12 |064-08| 16 | 0146
D Deskowanie gr.3,2cm 41?§évmz == 1,340

SUMA 3,252 m®

Uwaga! Przy zamawianiu elementéw drewnianych ukosnych (krokwie) sugeruje sie zwiekszenie
dtugosci poszczegdlnych elementéw o 20 cm, z uwagi na prawdopodobne docinanie elementéw na
placu budowy.

Opracowat

inz. Michat Chodorowski
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