PRO-EKO Piotr topatowski

83-140 Gniew, ul. Wislana 1a/9

I 1 e-mail: biuro@doradztwo-budowlane.eu
l. = tel. 726-001-844, 601-947-004

biuro w Nowem: ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

EGZ1

PROJEKT
BUDOWLANY

Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Tychnowy na terenie dziatki geodezyjnej nr 36/23, obreb Tychnowy
polegajaca na montazu urzadzen sitowni zewnetrznej

NAZWA
ZADANIA

Teren rekreacyjno-sportowy
OBIEKT |Kategoria obiektu: V
Dziatka geodezyjna nr 36/23, obreb: Tychnowy

Gmina Kwidzyn

INWESTOR Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

ARCHITEKTURA

mgr inz. Stanistaw Konracki - upr. nr 1167Gd/73

PROJEKTOWAL izba nr POM/B0/2194/01
KONSTRUKCIJA
PROJEKTOWAL techn. Grzegorz topatowski - upr. nr 1758/Gd/84

izba nr POM/B0O/2860/01

OPRACOWAL | mgr inz. Piotr topatowski

DATA 21 marzec 2017




1)
2)
3)
4)
5)

6)

Spis zawartdci projektu budowlanego:

Strona tytutowa

Spis zawartéci projektu budowlanego

Oswiadczenie 0 zgodrioi sporadzenia projektu z przepisami

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny projektu

- Opis techniczny projektu

Podstawa opracowania

Cel i zakres projektu

Opis stanu istniggego

Uktad komunikacyjny

Infrastruktura techniczna

Przeznaczenie i progranmyikowy

Forma architektoniczna, sposob dostosowania dolkrazu

©O NGOk WNE

Dane projektowanych robot

8.1. Montaz wyposaenia sitowni zewstrznej

8.1.1. Zestaw: rower i wiélarz

8.1.2. Zestaw: wycig i prasa

9. Warunki ochrony przeciwg@rowej

10.Informacja o obszarze oddziatywania

11.Uwagi kaaicowe

Uprawnienia Budowlane i Zaiadczenia o przynat@osci do izb

O NNNNNO O o1 O 01 O1

e
|_\
RHooo




Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawdmia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spogrizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsoeosci Tychnowy na terenie
dziatki geodezyjnej nr 36/23, obgb Tychnowy polegagca na montau urzadzen sitowni

zewnretrznej”,
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)



Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH (Kronsztadt 86)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatka geodezyjna nr 36/23 potozona w miejscowosci Tychnowy - skala 1:1000
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Tychnowy, na terenie dziatki geodezyjnej nr 36/2

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celow informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac

budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegoiejscowdci Tychnowy.

3. Opis stanu istniepcego
Dziatka geodezyjna nr 36/23 zlokalizowana jest wejsdowdci Tychnowy przy drodze
publicznej (dziatka nr 36/15). Degt do dziatki poprzez istniggy zjazd i miejsce parkingowe.
Dziatka jest zagospodarowana i znajdugens niej istniejcy plac zabaw dla dzieci, wdzenia

sitowni zewretrznej oraz plac do gry w ,koszykowk

Widok terenu rekreacyjno-sportowego



Widok placu zabaw i miejsca rekreacyjnego

Pozostaly teren dziatki stanowi ziglprzyobiektowa w postaci trawnikéw, niewielkich dvz

Widok sitowni zewstrznej

4. Uktad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» utwardzony zjazd z drogi publicznej (dziatka nr1¥/— bez zmian,

» plac parkingowy — nawierzchnia utwardzona.

5. Infrastruktura techniczna
Istniejaca infrastruktura techniczna dziatki pozostaje b@zan.



6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace mgjna celu wykonanie prac maych na celu popraywwyposaenia

terenu rekreacyjnego poprzez ustawienie dwoch wéstairzdzen sitowni zewrtrznej.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczajpcej zabudowy
Projektowane prace nie zmigndotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz

otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.

8. Dane dotyczce projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegaych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmay
» Montaz wyposaenia sitowni zewegtrznej:
- zestaw: rower i wiglarz

- zestaw: wycig i prasa

Wszystkie zamontowane urgdzenia musz posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami
bezpieczéstwa. Do kadego urzmdzenia sitowni zewrtrznej nalezy dotaczy¢ tabliczke

informacyjn a zawierajaca opis obstugi danego urrdzenia.

8.1. Montaz wyposaenia sifowni zewrtrznej

Projektuje s monta dwoch zestawdw ugezen sitowni zewrtrznej. Kady zestaw sktada i
z dwoch elementéw sitowni osadzonych na jednej eaminej.

Lokalizacja uradzenr — jak na mapie zagospodarowania terenu, za istyi®j urzdzeniami
sitowni zewretrznej w jednej linii.

Istniegce ogrodzenie drewniane kolidoag z projektowanymi uszlzeniami sitowni
zewrgtrznej (wraz z strefbezpieczéstwa) naley rozebra.

Montaz urzadzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vymiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gtebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateattych

przez producenta.

8.1.1. Zestaw: rower i wicslarz
Projektuje s} monta urzzgdzenia sitowni zewgtrznej: rower i wiglarz — 1 [szt.]

Zakupione urzdzenie musi speinta warunki normy PN-EN 16630 odnasej st do



wyposaenia sitowni plenerowych zainstalowanych na std)ezagdzenie nalgy wyposayé w
tabliczke informacyjrg zawierajca m. in. opis obstugi uegdzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzdzenia: ok. 2,33 x 1,59 x 2,00 [m]

Stefa bezpiecZstwa: ok. 5,93 x 5,19 [m]

Zestaw zbudowany z elementoéw stalowych, ze stal{(B85) z materiatdéw:

» Rama néna z rur stalowych R90/3,6 [mm]

Wsporniki ruchowe z rur stalowychlRI0+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczgja elementy mocage z aluminium
Naktadka —zeliwna,
Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome

Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

VvV V V V V V

tozyska typu zamkgiego

Widok urzzdzenia: rower i widlarz

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo ionvahe podwadjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

Kolorystyka: dobér koloréw w uzgodnieniu z Inwestor

8.1.2. Zestaw: wycihg i prasa
Projektuje s monta urzzdzenia sitowni zewgtrznej: wychg i prasa — 1 [szt.]
Zakupione urzdzenie musi spetnda warunki normy PN-EN 16630 odnese] st do

wyposaenia sitowni plenerowych zainstalowanych na std)ezagdzenie nalgy wyposayé w



tabliczke informacyjrg zawierajca m. in. opis obstugi ugdzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.
Wymiary urzdzenia: ok. 2,32 x 0,74 x 2,00 [m]
Stefa bezpiecZstwa: ok. 5,92 x 4,34 [m]

Zestaw zbudowany z elementow stalowych, ze stal(B85) z materiatow:

>

YV V. V V V V

Rama néna z rur stalowych R90/3,6 [mm]

Wsporniki ruchowe z rur stalowychlRI0+63/3,6 [mm]
Pokrywa zabezpieczgja elementy mocage z aluminium
Naktadka —zeliwna,

Siedziska i oparcia — stalowe, siedziska ruchome
Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

tozyska typu zamkriego

Widok urzdzenia: wycig i prasa

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo ionvahe podwadjnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

Kolorystyka: dob6r koloréw w uzgodnieniu z Inwesor.

UWAGA:

Wszystkie zamontowane urgdzenia musa posiada& certyfikaty §wiadczace o

zaprojektowaniu i wykonaniu daneqgo uradzenia zgodnie z odpowiednimi normami




bezpieczéstwa. Zakupione urzmadzenia musa spetliatd warunki normy PN-EN 16630

odnoszacej sk do wyposaenia sitowni plenerowych zainstalowanych na stale.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

» Kategoria zagrozenia ludz — teren rekreacyjno-sportowy
*  Wysokos¢ — nie dotyczy

»  Srefy pozarowe — nie dotyczy

*  Odpornos¢ pozarowa — nie dotyczy

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji ndge sic w granicach dziatki olbjej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:

> Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjagcych obiektéw
budowlanych na dziatce, nie wprowadza rovireementow zagospodarowania wptygajich
na zagospodarowanie dziatejsiednich.

» Projektowane przyjcza— nie dotyczy

» Istniejgcy smietnik — bez zmian

» Miejsca postojowe- bez zmian, na istnigjym placu przyobiektowym.
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie- nie dotyczy

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektow w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 36/23.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej imdja nie
spowoduje ograniczenia deptu do drogi, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hcznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczce wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@séiaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzedinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.
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Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego
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slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:
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o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
(@) ,i

pouwierdzal v
lmué.é?.ﬁf?.

Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



