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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustawdmia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spogrizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Ro0zbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomosci Osno, na terenie dziatki
geodezyjnej nr 66/1, ob¢gb Brokowo Rakowieckie, polegajca na wykonaniu obudowy
altany rekreacyjnej wraz z wykonaniem nawierzchni pzed altang”,

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatka geodezyjna nr 66/1 potozona w miejscowosci Osno - skala 1:1000
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[—jgranica dziatki nr 66/1

istnie&qca altana rekreacyjna
Projektuje sig: o L
-wykonanie rewnlaneLzabud_owy scian altany
kolor nawigzujacy do koloru istniejacej altany
[iy projektowana nawierzchnia:
kostka betonowa gr 6 [cm]
powierzchnia utwardzenia - 25,50 [m2]
" kolor - nawigzujacy do koloru istniejacego
utwardzenia pod altang w uzgodnieniu z
inwestorem
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowdaci Osno, na terenie dziatki geodezyjnej nr 66/1

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celéw informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowggoiejscowdci O$no.

3. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 66/1 zlokalizowana jest wjstewaci Osno przy drodze publicznej
(dziatka nr 59 — nawierzchnia asfaltowa). Rpstio dziatki poprzez istniggy zjazd.

Dziatka jest zagospodarowana, znajdugers niej istniejca altana rekreacyjna w konstrukciji
drewnianej oraz boisko do gry w pgtkazng.

Przez teren dziatki przebiega &iewodocggowa oraz nadziemna i podziemna ¢ésie

energetyczna.

Widok istniepcej altany rekreacyjnej
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Widok miejsca pod projektowqmwierzchrrj
Pozostaly teren dziatki stanowi ziglprzyobiektowa w postaci trawnikow, niewielkich dvz

oraz zieleni izolacyjnej wzdiugranic dziatki.

4. Uktad komunikacyjny
Istniejacy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:

» Istniepcy zjazd z drogi wojewddzkiej (dziatka nr 59) — nemchnia gruntowa.

5. Infrastruktura techniczna
Projektowana inwestycja niecdlzie miata wptywu na istnigge przebiegare przez teren
dziatki sieci wodocigowy i energetycza

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace mgpa celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popragv
wyposaenia terenu rekreacyjnego (obudowa altany rekrea@yj oraz wykonanie

zagospodarowania dziatki polegeg¢go na utwardzeniu placu przy altanie.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Forma architektoniczna istniggej altany rekreacyjnej nie ulegnie zmianie.



Projektowane prace nie zmigndotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz

otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.

8. Dane dotyczce projektowanych robot

Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegagych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego. Projeltmvprace obejmay

»  Wykonanie obudowy altany rekreacyjnej

»  Wykonanie nawierzchni placu rekreacyjnego przyradta

8.1. Obudowa altany rekreacyjnej

Rama nagna obudowy

Konstrukcja néna okien wiaty w postaci ramy z belek 10x15 [cm]cowanych w poziomie
do istniepcych stupéw. Belki zamocowana wysokéci 80 [cm] od poziomu posadzki (wysako
parapetu — 90 [cm]), na nich wydzielpionowo okna szerokoi 80 [cm] — belkami 10x15 [cm]
mocowanymi u gory do istniggej ptatwi (15x20 [cm]). Gomkrawedz okna wykona z belki 5x15
[cm] mocowanej na wysokoi 1,20 [m] od parapetu.

Wszystkie 4czenia elementéw ramy wykohaa pomog tacznikOw ze stali nierdzewnej
(taczniki sworzniowe, profilowane elementy stalowe pijatki kolczaste).

Konstrukcje ramy obudowy wykofaz drewna konstrukcyjnego C24, heblowanego,
zaimpregnowanego i lakierowanego o wilgatriak. 15% (norm#&N-84/D-04150).

Obudowa altany

Projektuje s3 wykonanie obudowy altany rekreacyjnej z desek iobigch elewacyjnych o
szerokdci krycia ok. 14 [cm], grub&ei ok. 20 [mm], piéro wpust. Natg stosowa deski suche
strugane na sucho (heblowane) do zastosowania ®lgwego (zewntrznego). Deski nalgy
montowa do istniegcych stupow altany do wysoka 2,45 [m]. Deskowanie rozpogz 1,00 [cm]
od projektowanej nawierzchni z kostki. Na za&peniu deskowania zamontofvalrewnian
kantowlke o przekroju 6x15 [cm]. Kantowki zamocoivalo istniejcych stupéw elementow
tacznikowych typu DMX. Kolor desek nawaujacy do koloru istnigjcej altany w uzgodnieniu z
inwestorem. W miejscuatzenia zastosowadrewniane listwy wykaczapce. Deski ukiada w
poziomie.

Projektowana obudowa zgodnie z rysunkiem nr 2 D&ski zakupi jako projekt gotowy z
drewna impregnowanego i lakierowanego o wilgétnok. 15% (norm#&N-84/D-04150).

Projektowane okiennice nalewyposay¢ w zawiasy oraz elementy zamykeg zewgtrzne i
wewretrzne (zasuwki ze stali ocynkowanej nierdzewnej)ententy zamykace powinny
zabezpieczarowniez przed nagtym otwarciem okiennicy wywotanym podnerohwiatru.



Kolor desek nawizujacy do koloru istnigjcej altany w uzgodnieniu z inwestorem.
Projektowana obudowa zgodnie z rysunkami nr 2 D&ski zakupi jako projekt gotowy z

drewna impregnowanego i lakierowanego o wilgétnok. 15% (norm#&N-84/D-04150).

8.2. Nawierzchnia

Projektowane prace zewtnzne polegaj na wykonaniu nawierzchni placu przy altanie
rekreacyjne;.

Powierzchnia placu: 25,50 fin nachylenie nawierzchni — w strpterenu zielonego.

Projektowana nawierzchnia — kostka brukowa géab® [cm], stylizowana na naturalny granit,

ptukana powierzchnia z dodatkiem kamienia natugdn&olor — jasno szary.

Warstwy projektowanej nawierzchni:

» Kostka brukowa betonowa grudmp— 6 [cm]

* Podsypka cementowo-piaskowa — 3 [cm]

* Podbudowa z betonu C8/10 — 10 [cm]

* Warstwa odgczapca z piasku — 10 [cm]

Zabezpieczenie kraylzi — obrzeami 8/30/100 [cm] osadzonymi na podsypce cementowo-
piaskowej 2,5 [MPa] i w tawie betonowej z betonu/IIBw sposéb gwarantigy stabilngc¢ i
trwalos¢. Nalezy stosowa obrzea dedykowane danemu rodzajowi kostki brukowej.

Przekréj przez projektowamawierzchng przedstawiono na rysunku nr 4.

UWAGA:
Wszystkie materialy budowlane uyte w projekcie winny posiad#& atesty i odpowiad#

odpowiednim normom budowlanym.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

» Kategoria zagrozenia ludz — teren rekreacyjno-sportowy

*  Wysokosé¢ — wysokaé altany rekreacyjnej 4,10 [m]

«  Srefy pozarowe — jedna strefa parowa nie przekraczaja 8.000,0 [

 Odpornos¢ pozarowa — wszystkie elementy istnigej wiaty drewnianej stabo



rozprzestrzenigge ogié — drewno zaimpregnowane do stopnia trudnozagaino

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji ndge sic w granicach dziatki oljej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawiagzanych z aytkowaniem obiektu:

> Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjagcych obiektéw
budowlanych na dziatce, nie wprowadza rovereementow zagospodarowania wptygajich
na zagospodarowanie dziatejsiednich.

» Projektowane przyjcza— nie dotyczy.

» Istniejgcy smietnik — bez zmian,

» Miejsca postojowe- bez zmian,
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

> Przestanianie- nie dotyczy, wysokai istniegcych budynkow po przeprowadzeniu inwestycji

nie zmieny sie.

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektéw w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 66/1.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej iwdja nie
spowoduje ograniczenia deptu do drogi, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hczndici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczce wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@séiaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzefinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.
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ZESTAWIENIE DREWNA
symbol| _Nazwa Przekroj | Dlugosc | llosé | Razem | Objetosc
ymbo
Elementu | fem] | [m] [[szt]| [m] | [m3]
R1 |rama poziom| 10x15 | 2,12 4 8,48 | 0,127 |
- i i . 726-001-844, 601-947-004
R2 ramapoziom| 10x15 | 2,26 | 3 | 6,78 | 0,102 ||HZ ppp-iy) 532 40 cmenr ob Wiktona 1ar9 | biro w Nowem:
. ] biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe
R3 | rama pion | 10x15 1,40 14 | 19,60 | 0,294 Rodzaij Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
R4_fama poziom_5x15 | 080 | 7 | 5,60 | 0042 ||aprecomaria OS2 N freli nr el obre Brokgwo Fokenieci
O1 obudowa 2x8 2,45 4 9,80 0,016 wykonaniem nawierzchni przed altang
02 listwa 2x14 2,45 4 9,80 | 0,027 | [Tytut rysunku|Rzut poziomy altany rekreacyjnej
obudowa altany | #20mm 35,00 [m2] 0,700 Objekt | Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V -
OGOLEM OBJETOSC DREWNA 1,308 <(132|a.lka I3e$>t;:lezyjna nr 66/1, obreb: Brokowo Rakowieckie e
mina Kwidzyn
UWAGA! Inwestor | T dziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Zamowienie drewna powinno zosta¢ przeanalizowane Architektura Skala
przez Wykonawce przed zakupem drewna Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Okiennice wykonac zgodnie z jednym wybranym Konstrukcja Data
przyktadem jak na rysunku nr 3 Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 mazrlzec
Okiennice - 40x120 [cm] - 14 [szt.] (7 okien) Opracowat | mgr inz. Piotr kopatowski 2017




WIDOK ELEWACII ALTANY REKREACYINEJ

| Elewacja boczna - prawa | | Elewacja frontowa - od strony boiska |
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T Drewniane okiennice

- 2x 40/120 [om]

Obudowa z desek #20 [mm]

Drewniane listwy wykanczajgce

| Elewacja boczna - lewa | | Elewacja tylna - od strony drogi |

ma PRO-EKO Piotr topatowski tel. 726-001-844, 601-947-004
s PI0-EH 83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 | biuro w Nowem:
.J- biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
0sno, na terenie dziatki nr 66/1, obreb Brokowo Rakowieckie,
polegajaca na wykonaniu obudowy altany rekreacyjnej wraz z
wykonaniem nawierzchni przed altana,

Rodzaj
opracowania

ITytut rysunku| Widok elewacji altany rekereacyjnej - projektowana obudowa

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt dziatka geodezyjna nr 66/1, obreb: Brokowo Rakowieckie
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 3
Architektura Skala
Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data

P RZY KLADOW E O KI E N N IC E D REW N IAN E Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 mazrlzec

Opracowat | mgr inz. Piotr topatowski 2017




SZCZEGOL NAWIERZCHNI

kostka brukowa betonowa gr. 6 [cm]

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 [cm]

podbudowa z betonu B10 (C8/10) gr. 10 [cm]

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 [cm]

spadek nawierzchni:
1% w strone terenu zielonego

e, o et
= N
zielen 7 077770777077,7777
OBRZEZE BETONOWE 100/30/8 [cm] CRINCUNERNCRNCR
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PRO-EKO Piotr topatowski

tel. 726-001-844, 601-947-004

[
o M-

83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9 biuro w Nowem:
biuro@doradztwo-budowlane.eu ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci

opracowania

Rodzaj 0sno, na terenie dziatki nr 66/1, obreb Brokowo Rakowieckie,
polegajaca na wykonaniu obudowy altany rekreacyjnej wraz z
wykonaniem nawierzchni przed altana,

Tytut rysunku| Szczegot nawierzchni

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Obiekt dziatka geodezyjna nr 66/1, obreb: Brokowo Rakowieckie
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | | Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 4
Architektura Skala
Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 21
marzec
Opracowat | mgr inz. Piotr topatowski 2017




PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdotsk, dnia 8 grudnis 4973 .,
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARK] PRIESTRZENNEL
GEOLOGH | OCHEONY SRODOWISKA

1167 6d/73

Wy ewid. wprowe, _ e

Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl

clrzymu|a

w speciolnodel konstrukeyjno - infyniery joej

uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
budowlanych, projektdw gnsbalacjl i nragdzef sanitaroych z wyjabld em
slomplilkowanych urzgdzed i instalacji oraz nasbgpujacych projektéw
budawlanych archi talctoni cenyeh:

af wszellich objaktéw budowlanych infynlerskich zaliczanyeh do budowni ctua
pouszechneoy

b/ obielktéw budowlnmych o prosted architekturze, /§ 1 ust.3/
o/ budynkéw przemystowych o charakierze wylacznie produkcyjnym 1ul:Lu
skindovwym. """"."‘\_ KIER MK ym—_
(@) ,i

pouwierdzal v
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Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



