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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowosci
Mareza ul. Dluca 7 lokale 516. 82-500 Kwidzyn

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji gazowej do
podigczenia nastepujacych odbiornikOw gazu:

- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24 kW - 4 szt

- kuchnia gazowa 4 palnikowa 8 kW - 4 szt

Celem opracowania jest budowa nowej instafacji gazowej sfuzacej do doprowadzenia gazu do
w/w odbiornikow. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu . Inwestorem
przedsiewziecia jest Urzad Gminy w Kwidzynie ul. Grudziadzka 30. 82-500 Kwidzyn.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- warunki przyfgczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r./Dz.Ustaw nr.75 z dnia
15.06.2002 r./

- Normy Panstwowe i Branzowe

- ogledziny i pomiary w terenie

3. Dane ogéine

W zwigzku z podziatem 2 lokali mieszkalnych na 4 lokale mieszkalne na pierwszej kondygnacji
budynku mieszkalnego j/w i planowanym wykorzystaniem gazu ziemnego do opalania kottow
CO i kuchni gazowych 4 palnikowych, nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nowa instalacje
gazowa w budynku na pierwszej kondygnacji do podiaczenia kotla grzewczego
dwufunkcyjnego kondensacyjnego 24 kW 4 szt 1 kuchni gazowych 4 palnikowych 4 szt.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé nowg instalacje garowg na odeinku od istniejgcych pionow
na klatce schodowej budynku, zamontowac belki przylaczeniowe gazomierzy i doprowadzic
instalacje do dbiornikéw gazu w budynku. Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nowej
instalacji j.w, montaz belki przylaczeniowej 1 skrzynki na gazomierz kurek odcinajacy Dn-25
na klatce schodowej budynku. Roboty zwiazane z budowa instalacji beda prowadzone na
zewngtrz budynku i w lokalach mieszkalnych. Instalacja bedzie stuzyla do przesylania gazu
ziemnego odpowiadajgcgo PN-C-04753-E. Projekt niniejszy opracowano na podstawie
rysunkéw budowlanych pomiaréw w terenie 1 uzgodnien z inwestorem . Wszystkie prace
objete niniejszym projektem nalezy zleci¢ do wykonania firmie lub osobie fizycznej
posiadajacej uprawnienia do wykonamia robdt przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
posiadajacej uprawnienia do montazu instalacji gazowych oraz zapewni¢ kierowanie robotami
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas prac instalacyjno-
montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow p/poz i bhp. Po podtaczeniu odbiornikéw gazu
sprawdzenie prawidtowosci dziatania wentylacji i odprowadzenia spalin nalezy zleci¢ do
Zaktadu Kominiarskiego. Probe szczelnosci 1 odbior techniczny instalacji gazowej nalezy
zglosi¢ w Biurze Obslugi Klienta przedkladajac n.w.dokumenty:

- opini¢ kominiarska powykonawcza

- protokot proby szczelnosci instalacji

- oswiadczenie kierownika budowy
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4. Dane techniczne dotyczace budowy instalacji i podigczenia odbiornikow gazu.

Projektuje sie wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych odpowiadajacych
PN-EN 10208-2+AC:1999 o $rednicach podanych w rozwinigctu instalacyi 1 zestawieniu
materiatow. Podejscia pod gazomierze umieszczone w szafce wykonanej z materiatu
niepalnego na klatce schodowej budynku z zastosowaniem belki przytaczeniowej o srednicy 25
mm oraz rozstawie kré¢cow 130 mm razem z kurkiem odcinajgsym. Polgczenie kotla z
instalacja nalezy wykona¢ rurami 20 mm a kuchni gazowej 4 palnikowej 15 mm. Uzyte do
budowy instalacji rury nie mogg posiadac uszkodzen mechanicznych,wad fabrycznych 1 by¢
skorodowane. Lokalizacja gazomierza miechowego typu G4 w szafce j.w. Przejscia instalacji
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ jako zwykte . Przed odbiornikami gazu nalezy
zamontowa¢ kurki gazowe odcinajace kulowe lub stozkowe. Kurki wininy by¢ tatwo dostepne
zamontowane na wysokosci min. 70 cm. od posadzki. Za kurkiem przed kotlem gazowym i
kuchnig gazowg nalezy zamontowac trojniki kontrolne. Potaczenie odbiornikow gazu z
instalacja nalezy wykona¢ za pomoca dwuzlaczek stozkowych. Rury stalowe nalezy faczy¢
przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzic 2 cm od powierzchm Scianiw
odlegtosciach odpowiednich od innych instalacji zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Instalacje gazowa po jej zmontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym o cisnieniu 0,05 MPa przez okres 0.5 h.

Przewody gazowe po odbiorze nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng a nastgpnie nawierzchniowa / na klatce schodowej budynku koloru zoltego/.
Odprowadzenie spalin z kotla oraz wentylacje pomieszezen nalezy wykonac¢ w.g projektu
technicznego budynku mieszkalnego 8-rodzinnego wykonanego przez Biuro Uslug
Projektowych i Marketingowych w Gdafisku z kwietnia 1988 r. Wenylacje i odprowadzenie
spalin z pomieszczen gdzie zostang zamontowane odbiorniki gazu nalezy zleci¢ do
sprawdzenia przed odbiorem technicznym instalacji uprawnionemu kominiarzowi. Przewody
spalinowe i wentylacyjne winny spelnia¢ wymogi PN-89/B-10425.

Pomieszczenia w ktdrych sa zamontowane aparaty gazowe winny mie zapewniong
wentylacje nawiewng i wywiewna zapewniajaca wymiang powietrza w pomieszczeniu. W
otworach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac kratki wentylacyjne bez zaluzji.
Wentylacje muszg spelnia¢ wymogi PN-83/B-03430. Drzwi pomieszczen gdzie s3
zamontowane odbiorniki gazu winny si¢ otwiera¢ na zewnatrz.

UWAGI:

Gazomierze nalezy zabezpieczyc przed dostgpem 0sob nieuprawnionych przez zamknigcie
szafki kluczem energetycznym trojkgt lub kwadrat. Do odprowadzenia spalin z kotléw oraz
czerpnie powietrza do spalania nalezy wykonac zgodnie z DTR kotla.

TR LS. 19020EiiNe
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INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny wielorodzinny
MAREZA ul. Dluga 7/6 1 5.

Imig i nazwisko inwestora lub nazwa; URZAD GMINY KWIDZYN
inwestora oraz jego adres: ul. Grudzigdzka 30

82-500 Kwidzyn

Informacje sporzadazil : Janusz Nosek
ul. Lakowa 42
82-500 Kwidzyn

Kwiecien - 2014 r.
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I. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:

opracowanie obejmuje swym zakresem budowe instalacji gazowej dla jednego
budynku mieszkalnego od istniejacego przytacza gazowego do urzadzen
gazowych. Prace bedg prowadzone wewngtrz budynku, w lokalu mieszkalnym
oraz na zewnatrz budynku.

II. Wykaz istniejgcych obiektow:

budynek mieszkalny wielorodzinny

II1. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

nie dotyczy.

IV. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

1.

wyplyw gazu z istniejgcej instalacji gazowej — zapton, wybuch gazu,

skala zagrozenia jest uzalezniona od czasu i strumienia wyplywu gazu,
prawdopodobienstwo wystapienia — mato prawdopodobne,

czas wystgpienia — podczas montazu gazomierza, podczas wigczania nowej
instalacji gazowej do istniejacego przylacza gazowego, podczas nagazowania
i odpowietrzania instalacji gazowej.

porazenie prgdem elekirycznym

skala zagrozenia — $rednia,

czas wystapienia — w czasie przekuwania otworow przez przegrody budowlane
oraz w czasie obstugi elektronarzedzi.

pozar, poparzenie w czasie prowadzenia prac spawalniczych,
skala zagrozenia srednia,

czas wystapienia — w czasie prowadzenia prac spawalniczych lub po ich
zakonczeniu.

potknigcie, upadek, uraz mechanicziy,

skala zagrozenia mato prawdopodobna lub prawdopodobna,

czas wystgpienia — w czasie wykonywania wszystkich prac szczegolnie przy
transporcie recznym.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych:

zaleca sie przeprowadzenie instruktazu w miejscu wykonywania planowanych
prac, wskazujac na zrodla powstania ewentualnych zagrozen oraz sposoby ich
unikniecia.

[19]]



Ponadto, nalezy wskazac: lokalizacje wylacznika gldownego pradu, kurek
glowny gazu, rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za obstuge sprzetu gasniczego i1 sposob oznakowania miejsca
prowadzenia prac, droge ewakuacii.

Powiadomi¢ mieszkancéw o prowadzonych pracach w sposob uzgodniony z
wlascicielem lub administratorem budynku.

V1. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
a strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcym sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Whylaczenie istniejacej instalacji gazowej z eksploatacji na czas prowadzonych
prac. demontaz 1 montaz gazomierza oraz uruchomienie (nagazowanie)
instalacji cazowej nalezy bezwzglednie zleci¢ przedsiebiorstwu gazowniczemu.

Przed przystagpieniem do prac nalezy zlokalizowa¢ przewody elektryczne,
uzywac butoéw i rekawic dielektrycznych oraz sprawnych elektronarzedzi.

Przed przystgpieniem do prac spawalniczych nalezy:

- zapoznac sie z konstrukcjg budynku (materiatami z ktérych jest wykonany),

- usung¢ z miejsca spawania wszelkie przedmioty 1 materialy palne,

- sprawdzi¢ pomieszczenia sgsiednie 1 w razie potrzeby usungc z nich przed-
mioty palne,

- zabezpieczy¢ srodki gasnicze niezbedne w miejscu prowadzenia robot,

- wytypowa¢ osobe odpowiedzialng za kontrolg pomieszczen w trakcie
prowadzenia robot spawalniczych,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikOw ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na wystgpujgce zagrozenia oraz sposOb prowadzenia prac zabezpieczajgcych
przed pozarem,

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwracac¢ uwage czy nie nastgpito nad-

mierne nagrzanie powierzchni oraz nie wystepuje zarzenie lub dymienie

elementow konstrukcyjnych.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy dokfadnie sprawdzi¢ stanowisko, jego

otoczenie w celu stwierdzenia czy podczas spawania nie zainicjowano ognia.

Nie nalezy zastawia¢ drogi ewakuacji.

Czas, sposob prowadzenia prac oraz sposob poinformowania innych

wykonawcow nalezy uzgodnic z administratorem lub wlascicielem budynku.
Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisy bhp i przeciwpozarowe.

Podpis osoby sporzadzajacej informacije:

tampss Nosek
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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
Podmiotu z grupy przylaczeniowej B podgrupa |

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.02.2014, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
02.07.2010r w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133
poz.891] wydaje sie nastepujace warunki przyltaczenia do sieci gazowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku:

1

2,

10.

Przytaczany obiekt: budynek mieszkalny- 4 lokale, zlokalizowany (punkt wyjscia): ul. Diuga 7/6 i 5,
82-500 Mareza.
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku i instalacji podmiotu: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.
Parametry jakosciowe paliwa gazowego zgodnie z §38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
02.07.2010r. w sprawie szczegGtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133
poz. 881] jak dla gazu ziemnego wysckometanowego grupa E.
Przeznaczenie paliwa gazowego:
a) cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieptej wody,
ogrzewanie pomieszczen
b) rodzaj, moc i ilo§¢ urzadzen gazowych:
¢ kociol gazowy dwufunkeyjny o mocy 24 [kKW], sztuk: 4
¢ kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 8 [kW], sztuk: 4
Przewidywany roczny pobor paliwa gazowego w warunkach normainych (cisnienie 101,325 kPa,
temperatura 273,15 K}:
e Q,=1500,0 [m3/rok], sztuk: 4
Migjsce przylgczenia do sieci gazowej:
« istniejgca instalacja gazowa w w/w obiekcie
Parametry techniczne istniejgcego przytacza:
s dy, 63 [mm], material: PE, moc przylgczeniowa: 3,2 [m3/h}
Cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
¢ minimalne 1,8 [kPa]
« maksymalne 2,5 [kPa]
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
s typ gazomierza: G-4, rozstaw kroccow: 130 [mm], sztuk: 4, miejsce usytuowania: w szafce na
klatce schodowej,
s gazomierze dosfarcza: PSG sp. z 0.0.
« podejécie do gazomierza nalezy wykonac z zastosowaniem belki przytgczeniowej
e rekomenduje sie zastosowanie plastikowych szafek gazowych ze wzgledu na mozliwosc
zdalnego przekazywania stanu gazomierza
Instalacja gazowa Podmiotu od granicy wiasnosci okreslonej w punkcie 2 powinna byc
zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw
Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z p&zniejszymi zmianami].
Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu nalezy do obowigzkow
Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponesi Podmiot.




11. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.
12, Na podstawie Uchwaty nr 389/2008 Zarzadu Spotki PGNIG S.A. z dnia 27.06.2008r. Podmiot ma
zapewniong dostawe paliwa gazowego w ilosciach wskazanych w ninigjszych warunkach.

Ryszard Czaple

Wszelkie uwagi dotyczace warunkow nalezy Kierowad do:

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblagu, ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elblag
Warunki sporzadzit: Bogustawa Buczkowska, telefon: 55 249 9527

adres e-mail: boguslawa.buczkowska@gdansk.psgaz.pl




