SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje elektryczne

Przebudowa pomieszcaena 4 lokale mieszkalne—instalacje elektryczne
Mareza ul. Dtuga 7

CPV 45311200-2 Instalacja o$wietlenia

CPV 45311100-1, 45310000-3 Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych
CPV -45311100-1 Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

CPV 45310000-3 Instalacja gniazd logicznych, RTV

CPV -45315700 - 5, Tablice rozdzielcza



CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjl()  wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z Przebudowa pomieszczan na 4 lokale mieszkalne
Mareza ul. Dtuga 7”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokumentegaigowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oftych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem instalacji elektrycznych budynku jak ki.[d.1.

1.4. Ogodlne wymagania dotygz materiatdw, spetu i wykonania robot.

Wszelkie materialy mugz posiada atesty i aprobaty techniczne dopuszgzaj do
stosowania na rynku polskim. Wykonawca robét jekicwiedzialny za jak& wykonania robot i
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty i ugglzenia zastosowane w dokumentacji projektowej Cyieacii
technicznej mana zasfpic rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonale poparte certyfikatamigwiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od
wymaga wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

2.1. ZAKRES ROBOT OBJTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt awanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych jw. dla zadagak w p. 1.1

2.2. Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot i ich zgodisé z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczg, obowbgzujagcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3. Spret.
Wykonawca przyspujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powiniare¢ mazliwosé
korzystania z nagbujacego spretu:

* miot udarowy elektryczny

* wiertarka elektryczna

* spawarka

* przyrzady testugce i pomiarowe
*

koparka tacuchowa do rowéw kablowych



podnanik montaowy PHM samochodowy
przyczepa do przewenia kabli

samochod samowytadowczy

samochdd skrzyniowy

spawarka elektryczna prostownikowa
zuraw samochodowy

* % ok X X F

2.4. Transportowanie i sktadowanie.

Transport materiatdw, elementéw, konstrukcji i aglzen elektrycznych powinien odbywasic
srodkami i uradzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanyKeéble przewoz na
bebnach. Podczas transportu nke wszystkich kabli powinny By zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywamisrodowiska W czasie transportu nate zabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposéb zapohjegagh zniszczeniu.

Sktadowanie materiatdw, aparatow i aoizen elektrycznych powinno odbywsasic w warunkach
uniemaliwiajacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszergeich jakaci na skutek
wptywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemigzh. Naley zachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpiksixea
pozarowego.

CZESC SZCZEGOLOWA

wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemigzh. Naley zachowa wymagani

A- Instalacja oswietlenia Kod CPV 45311200-2

Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogolne

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta Swiatta.
Zrédto Swiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w Swietlna.
Wylacznik — aparat stuzacy do zatgczania i wytaczania oSwietlenia.

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogdlne

e Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

« Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.,

A2.2 Materialy

Materiaty

Oprawy o$wietlenia

Wytaczniki.

* Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i korncowe, taczéwki do przewoddw
A2.3 Sktadowanie materiatow

+ Materialy wymienione w B2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

A3. SPRZET

« Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robot i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych



robdt. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jako$¢, wykonania
robot.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez
wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie instalacji oSwietleniowej

* Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczna. - Przewody i kable

i Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja. - Trasy
kablowe oraz w tynku i pod tynkiem.

* Odgatezienia przewoddéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy tgczowek,
gwarantujacych pewnos$¢ potaczenia.

«  Wytgczniki montowac zgodnie z Projektem.

« Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

*  Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.
. ~ Zamontowane oprawy nie moga powodowac ol$nienia 0sob przebywajgcych w dowolnym
miejscu pola o$wietlanego przez te oprawy.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT A6.1
Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne.

A6.2 Kontrola jakosci robot

A6.2.1.Uwagi ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlegajg

prace zwigzane z wykonaniem instalacji o$wietleniowej. Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac

nastepujace badania:

. zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa;

montazu opraw o$wietleniowych i ich wyposazenia, montazu wytgcznikéw,

zastosowanych zrodet Swiatta, zastosowanych przewodow.

+  Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t z
Dokumentacjq Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin i pomiardw;

. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentdéw nie moga byé
wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robét

+ Montaz opraw oswietleniowych.
Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

e sprawdzic zgodno$¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi
$wiadectwami jakosci i atestami

e sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow
o$wietleniowych,

» sprawdzi¢ natezenie oswietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac z czestotliwo$cig uzgodniong z



Inzynierem, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w
Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwodow o$wietleniowych oraz pomiar natezenia o$wietlenia, po zakonczeniu robét, musi
wykonac niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w
wykonywaniu tego typu ustug.

A7. OBMIAR ROBOT

OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiarowa jest dla:

e Oprawy wraz z wyposazeniem i wytagczniki - 1 szt.

*  Obwody o$wietleniowe -1m,

*  Puszki rozgatezne i koncowe - 1 szt.

A8. ODBIOR ROBOT

A8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cze$¢ | Budownictwo Ogodlne.

A.8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdcz dokumentédw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych czes¢ |
Budownictwo Ogdine réwniez protokoty badania instalacji o$wietleniowej i pomiaréw natezenia
o$wietlenia.

A9. PRZEPISY ZWIAZANE

. Polskie Normy

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogblne wymagania i
badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz  wyposazenia elektrycznego.  Obcigzalnosci
dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami

przewoddw gotych oraz izolaciji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe 0 izolacji polwinitowe;.

. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdine -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988



B- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych cPv 45311100-1, 45310000-3

Bl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogolne

Gniazdo wtykowe - aparat stuzacy do szybkiego przytaczenia i odtgczania odbiornika
bedacego w stanie beznapieciowym.
B2. MATERIALY

B2.1 Uwagi og6lne

« Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

» Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materialy

* Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym

*  Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne
* Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koricowe, taczéwki do przewoddw
B2.3 Sktadowanie materiatow

. Materiaty wymienione w C2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysokg jako$C realizowanych robdt. Sprzet musi byé¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jako$¢ wykonania roboét.

B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez
wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

B5. WYKONANIE ROBOT
B5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych

* Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng. - Przewody i kable

i Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja- Trasy kablowe

oraz w tynku i pod tynkiem.

e QOdgatezienia przewodéw wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczowek,
gwarantujgcych pewnos¢ potaczenia.

e Gniazda wtykowe montowac zgodnie z Projektem.

« Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

e Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.

e Zamontowane gniazda nie mogq stanowi¢ zagrozenia porazeniem osob wykonujacych
czynnosci przytaczania lub odtaczania od lub do nich odbiornikow energii elektryczne;.



B6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT B6.1
Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Techniczne;.

B6.2 Kontrola jakosci robot B6.2.1
Uwagi ogdine

Kontroli jako$ci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kontrola jako$ci robot
powinna obejmowac nastepujace badania:

+ zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa;

sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia, ilosci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia, zastosowanych przewoddw.

»  Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie

ogledzin i pomiarow;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jakoSci i
atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania rob6t

* Montaz gniazd 1-fazowych.

E’o(?czas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
adania:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami,

sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegolnych gniazd,

sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwo$cig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki

mogq by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwoddéw gniazd wtykowych jednofazowych, po zakonczeniu rob6t, musi wykonaé niezalezna
je(inostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

B7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest dla:

e Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem - 1 szt,
» Obwody zasilania gniazd wtykowych ~ -1m,

e Puszki rozgatezne i koncowe -1 szt

B8. ODBIOR ROBOT
B8.1 Ogéline zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cze$é | Budownictwo Ogodlne.

B8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoty badania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych.

B9. PRZEPISY ZWIAZANE
. Polskie normy



PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajgca  bezpieczenstwo.
Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia
barwami

przewoddw gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach i kablach.

EN(;E-Q6300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i
adania

podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych.
Stopnie

ochrony. Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z
1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny z pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogodlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

C-Przewody i kable

Cl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogélne
Trasa kablowa - cigg konstrukciji na ktorych uktada si¢ kable i przewody

C2. MATERIALY E2.1 Uwagi
ogolne

e Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

«  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.

C2.2 Przewody i kable

Przewody i kable wielozytowe o zytach miedzianych
> o izolacji i powtoce polwinitowej
C2.3 Sktadowanie materiatow



+ Materialy wymienione w E.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

C3. SPRZET

« Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii robo6t i gwarantujg wysokg jako$¢ realizowanych
robét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢
wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez
wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Uktadanie przewodéw w uprzednio wykonanych trasach kablowych

» Trasy kablowe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng ,Trasy kablowe".

* Przewody uktada¢, przestrzegajac bezwzglednie postanowienn PN-IEC 60364-5-523 -
Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodoéw, tablica 52-B1- Wykaz sposobdow
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w

celu okreslenia obcigzalno$ci pradowej diugotrwatej.

e Uktadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodoéw, tablica
52-B1- Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji
zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalno$ci pradowej diugotrwate.

« W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podiozu
betonowym, ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywa¢ do tego celu bruzdownic.
+  Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek
oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikow adresowych.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C6.1 Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;.

C6.2 Kontrola jakosci robot E6.2.1
Uwagi ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlegajg prace zwigzane z uktadaniem przewodow w trasach kablowych, na tynku.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

+ zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa;

utozenia przewoddw, wykonania mocowan przewodow ,0znakowania przewoddw .

o Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie $wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

C6.2.3.Badania w czasie wykonywania robot

«  Uktadanie przewodow
Podczas uktadania przewodow po zakoriczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:



sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi

Swiadectwami jakosci i atestami

poprawnos¢ wykonania mocowan przewoddw ,

poprawno$¢ montazu oznacznikow adresowych,

zgodnosc¢ z Projektem utozenia przewoddw .

Wszystkie pomiary utozonych przewoddw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwo$cig uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie
nie wiecej niz 0 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania przewoddw i kabli, po zakonczeniu robét, musi wykonac niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7. OBMIAR ROBOT

Jednostkgq obmiarowg jest dla:
* Przewodow . -1 m;
C8. ODBIOR ROBOT

C8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cze$¢ | Budownictwo Ogodlne.

C8.2 Odbiér konncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cze$é¢ |
Budownictwo Ogdine réwniez protokoty badania przewodow.

C9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie normy

BNt-)”’EC' 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
obor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.
PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia
barwami
przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe 0 izolacji polwinitowe;.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z
tworzyw

termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie
znamionowe 0,6/IkV.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie
Znamionowe
0,6/IkV
« ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami

aluminiowymi  z. . o
polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowe;.
. Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogdine -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

D- Instalacja gniazd logicznych, RTV CPV 45310000-3

DI. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogéine

Gniazdo sieci logicznej - aparat stuzacy do szybkiego przytaczenia i odtgczania potaczenia
pomiedzy komputerem , a siecia.

D2. MATERIALY

D2.1 Uwagi og6lne

» Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeliistniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

» Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

» Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.
D2.2 Materiaty

* Gniazda logiczne RJ45 kl.6
» Przewody instalacyjne UTP kI.6
» Przewody YWDXpek 75-1,1/4,8 w rurkach Peschla

Gniazda RTV-SAT pit

D2.3 Skladowanie materiatow

+ Materialy wymienione w D2. powinny byC przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

D3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdére spetniajg wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robdt i gwarantujg wysokg jako$¢ realizowanych robdt. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢ wykonania robét.

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez
wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

D5. WYKONANIE ROBOT
D5.1 Wykonanie instalacji gniazd telefonicznych

* Przewody instalacji teletechnicznych zgodne ze Specyfikacjg Techniczng. - Przewody i
kable i Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja- Trasy
kablowe pod tynkiem.

» (Gniazda logiczne montowac¢ zgodnie z Projektem.

« Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

D6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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D6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

D6.2 Kontrola jakosci robét D6.2.1 Uwagi
ogolne

Kontroli jako$ci podlegajq prace zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd telefonicznych. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

+ zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa;

sposobu montazu gniazd i ich wyposazenia,

ilosci i rozmieszczenia gniazd ,

zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia,

zastosowanych przewodow.

+ Sprawdzenie zgodno$ci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardw;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jako$ci i
atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robét

+ Montaz gniazd.

E’o(?czas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
adania:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi

$wiadectwami jakosci i atestami

sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen

sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegolnych gniazd

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane

wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

D6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwoddéw gniazd wtykowych jednofazowych, po zakonczeniu robot, musi wykonaé niezalezna
je(inostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

D7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest dla:

» (Gniazda logiczne, RTV wraz z wyposazeniem - 1 szt,
« Obwody zasilania gniazd -1m,

D8. ODBIOR ROBOT

D8.1 Ogéline zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cze$¢ | Budownictwo Ogodlne.

D8.2 Odbior techniczny konncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentdw wymaganych w Warunkach
Technicznych , protokoty badania instalacji.

E. Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

E1. Rozdzielnice

Rozdzielnice wg technologii ,Schneider”
E2. Montaz wyposazenia rozdzielnic.

* Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa
oraz instrukcja montazowa producenta obudowy
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* Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne

otwory a po wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

* Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta polaczenia wewnetrzne

w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkow taczeniowych.

* na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

* rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz wptywem warunkow meteorologicznych
E3. Montaz rozdzielnic wnekowych.

+ Wneka pod rozdzielnice winna byc wyprawiona i wyczyszczona z gruzu
odpadow.

* mocowanie rozdzielnicy nalezy wykonac¢ w sposob trwaty i estetyczny
zgodnie z instrukcja producenta obudowy

* elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach obudowy
stuzacych do mocowania

« zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych
cze$ci przewodu, ktdre po podtaczeniu bedg niedostepne

* wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni
dla danej obudowy

* przewody nie powinny przenosi¢ naprezeni, a przewod ochronny powinien
mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

* dtugo$¢ zyt przewoddw wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia¢
przytaczenie ich do dowolnego zacisku

* konice zyt przewodow wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic

* przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy
potgczen z opisem aparatury, wielko$ci nastaw aparatow i pradéw
znamionowych zabezpieczen.

« schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

F. DEMONTAZE.

W pomieszczeniach modernizowanych istniejgce instalacje nalezy zdemontowac. Identyfikacji obwodow
dokonac na obiekcie ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczej instalacji istniejace;.



