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Wszelkie prawa zastrzezone!
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dokumentaciji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw
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niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich dla zadania pt. "Przebudowa pomieszczen na cztery lokale mieszkalne "

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Tec  hnicznej (SST)

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murarskich przewidzianych w projekcie remontu
budynku.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj aq

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie rob6t murarskich dla zadania pt.
"Roboty budowlane do zmiany sposobu uzytkowania czesci $wietlicy wiejskiej na mieszkania"

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania robét murarskich
oraz ich odbioru.

1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Dokumentacja rob6t murarskich
Dokumentacje robdt murarskich stanowia;

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn.
Zmianami),

e) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania
wyrobow,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

g) dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

1.6 Nazwy i kody rob6t obj etych zamowieniem
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Grupa robot - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robo6t - 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kategoria robét - 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycz ace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane do wykonania rob6t murarskich powinny mie¢:

a) oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

c) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

d) dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiaty podstawowe

a) blok wapienno-piaskowy np. SILKA E18A, lub réwnowazna,

- wymiary (dtugosé x szerokos¢ x wysokos¢) - 333 x 180x 198 [mm],

- dopuszczalne odchytki wymiaréw- wysokosé: £1, dlugosé szerokosé +2,
- klasa wytrzymatosci 20 [MPa],

-Rag >50dB

b) ptytki z komérkowego betonu autoklawizowanego
- wymiary ( dtugosé x szerokosé x wysokosé ) - 590 x 120 x 240 [mm]; 590 x 80 x 240 [mm]
- odmiana 600.

¢) zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- klasa zaprawy cementowo-wapiennej M5,

- sktad objetosciowy (cement:wapno:piasek) - 1:1:6,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 250 oraz cement hutniczy 250
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 72 godzin od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych,

skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna,

d) woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

- do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i muty.

e) zaprawa do bloczkéw silikatowych, do cienkich spoin o wytrzymatosci na sciskanie 10MPa
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2.2.2 Materiaty pomocnicze

a) gilotyna do przycinania blokéw wapienno-piaskowych do zadanego wymiaru,
b) pita stosowana do ciecia blokow,

c) faczniki do cian.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3 Warunki przyj ecia wyrobéw na budow e
Wyroby do robdt murarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

a) sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

b) sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
) spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t murarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t murarsk ich

a) bloki wapienno-piaskowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢é utwardzona, wyrOwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie blokéw w jednostkach tadunkowych.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Kod CP  V
45000000-7.

3.2 Sprzet do rob6t murarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych przy
robotach murarskich.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotycz ace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technic znej Kod CPV
45000000-7.

4.2 Transport materiatéw do rob6t murarskich

Materialy nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, okre$lony w instrukcji transportowania opracowanej przez producenta,
uwzgledniajagcej przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu
wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w 0Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7.
5.2 Wymagania
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- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do wyskokow i otworéw,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci, w miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

- bloki wapienno-piaskowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

5.4 Mury z bloczkow silikatowych

- bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie
osiadly pod wlasnym ciezarem,

- murowanie zacza¢ od ustawienia blokéw w naroznikach $cian,

- poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje
miotkiem gumowym,

- do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapic¢ po stwardnieniu zaprawy tj. po okoto 1 do 2 godzin
od utozenia pierwszej warstwy,

- kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy,

- zaprawe ukfada¢ na powierzchnie blokéw za pomoca dozownika o szerokosci rownej szerokosci blokow,

- zastosowanie dozownika daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie
muru,

- jednorazowo naklada sie warstwe zaprawy nie dituzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu,

- mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawa spoin pionowych,

- wystepujg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin, sg to wszystkie styki, w ktorych piéro i
wpust nie taczg sie z sobg tzn. naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotlowa z wpustem tgczy sie z
powierzchnig boczng bloku, spoiny blokéw przycietych z diugosci dla wypetnienia sciany,

- zaprawe cementowo-wapienng halezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
maksymalnie do 3 godzin od jej przygotowania,

do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany,

- przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno,
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciagu mieszac az
do uzyskania jednorodnej mieszaniny,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowac wg ponizszych tabeli:

Rodzaj odchytek Dop. odchyiki [mm]
mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 m diugosci 3

- na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3

- na wysokosci kondygnaciji 5

- na calej wysokosci 15

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 1

- na catej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:

- do 100 cm szerokosci +5,-3
wysokosci +10,-5

-ponad 100 cm szerokosci +10,-5
wysokosci +10,-5
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
-na 1 m diugosci 1
- na calej dlugosci 10

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Sp  ecyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7.

8.2 Odhiér cz esciowy robét murarskich

a) odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot,

b) celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym,

c) odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Kierownika Budowy,

d) protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3 Odhiér ostateczny (ko ncowy) robét murarskich

a) odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakos$ci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej,

) zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa,

d) Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e) w toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej, oraz dokonaé oceny wizualnej,

f) roboty murarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym,

g) jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murarskie nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanych robot
murarskich z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegodtowe] Specyfikacii
Technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzytkownika, Zamawiajgcy moze wyrazi¢
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zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t murarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosié¢ do odbioru,

h) w przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu,

i) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murarskich z zamoéwieniem,

i) protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odhiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji rob6t murarskich

a) celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét murarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,

b) odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”,

) przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach murarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
kOD cpv 45000000-7

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci za roboty murarskie

a) rozliczenie rob6t murarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze,

b) podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres wykonania $cian z blokow
wapienno-piaskowych stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

c¢) ceny jednostkowe obejmujgce roboty murarskie uwzgledniaja:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
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Przebudowa pomieszczen na cztery lokale mieszkalne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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