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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE
ul. Dluga 7/6 i 5, Mareza,
gm. Kwidzyn, dz. nr 456 obreb Mareza

1. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki:

1.1. Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: ul. Dtuga 7/6 i 5, dz. nr 456 obreb Mareza gm. Kwidzyn.
Przedmiot inwestycji: Przebudowa pomieszczen na cztery lokale mieszkalne.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian,
w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojacym, wielorodzinnym. Budynek
czterokondygnacyjny (podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym).

Nie przewiduje sie rozbidrki obiektéw budowlanych.

Planuje sie przebudowe dwdch mieszkan, znajdujacych sie na pietrze budynku, na cztery
lokale mieszkalne.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.3.1. Uktad komunikacyjny - istniejacy, bez zmian.

1.3.2. Siec uzbrojenia terenu - dziatka uzbrojona, w obrebie dziatki przebiegajg sie¢
wodociggowa, kanalizacyjna oraz teletechniczna.

1.3.3. Uksztattowanie terenu - istniejace bez zmian i makroniwelacji,

1.3.4. Zielen - istniejgca, bez zmian.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, oraz innych czesci
terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Budynek stanowigcy teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

1.6. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.



1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA CZTERY LOKALE MIESZKALNE
ul. Dluga 7/6 i 5, Mareza,
gm. Kwidzyn, dz. nr 456 obreb Mareza

Projekt budowlany
2.0 Opis techniczny.

2.1. Podstawy formalno - prawne opracowania projektu budowlanego:
Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

o umowa z Inwestorem,

. uzgodnienia z Inwestorem,

o ogledziny i inwentaryzacja budynku,
. przepisy zwigzane.

2.2. Dane ogdlne:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojacy, czterokondygnacyjny (z poddaszem
uzytkowym, podpiwniczony). Budynek powstat w latach 80 XX w.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany zewnetrzne tréjwarstwowe murowane. Sciany
wewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowej. Konstrukcja dachu kleszczowo-
ptatwiowa. Pokrycie z blachy fatdowej powlekanej na deskowaniu.

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, zewnetrzne cementowo - wapienne nakrapiane i
gtadkie malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, posadzki: wyktadziny pcv, dywanowe i
betonowe. Okna i drzwi drewniane oraz pcv.

e powierzchnia catkowita przebudowywanej czesci: 206,26 m?
e powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci: 194,08m?

2.3. Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen pietra
budynku wielorodzinnego na cztery lokale mieszkalne. Projektowane prace budowlane
beda miaty na celu dostosowanie budynku do potrzeb uzytkownika oraz obowigzujgcych
przepiséw.

2.4. Stan istniejacy:

2.4.1. Fundamenty
Nie wykonano odkrywek scian fundamentowych.

2.4.2. Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe murowane z bloczkéw keramzytobetonowych
(gr. 24cm), styropianu (gr. 2cm) i warstwy bloczkéw keramzytobetonowych (' gr.
10cm) gr. 36cm. Stan dobry.
Sciany wewnetrzne nosne z cegly petnej gr. 25cm

2.4.3. Sciany dziatowe
Murowane z cegty na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 6 cm i 14 cm. Stan dobry.



2.4.4. Kominy
Murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, kanaty wentylacyjne o
wymiarach 14x14. Stan komindéw dobry.
2.4.5. Izolacje Scian
Nie wykonano odkrywek izolacji.
2.4.6. Strop (podtoga nad pomieszczeniami ogrzewanymi)
Strop z ptyt kanatowych pokrytych gtadzia wyréwnawcza. Stan dobry. Warstwy
podtogi nad stropem do skucia.
2.4.7. Tynki
a) tynki zewnetrzne cementowo - wapienne,
b) tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i
olejnymi oraz pokryte tapetami.
Tynki zewnetrzne w stanie dostatecznym, w niektdrych miejscach powtoki malarskie
ztuszczone.
Tynki wewnetrzne w stanie dostatecznym, w niektérych miejscach powtoki malarskie
ztuszczone.
2.4.8. Elementy wykoriczenia
e stolarka zewnetrzna i wewnetrzna - drzwi i okna drewniane oraz pcv. Stan
drzwi dostateczny. W jednym z mieszkari okna pcv w stanie bardzo dobrym w
drugim drewniane, w ztym stanie, do wymiany.
e obrdbka blacharskie - parapety z blachy stalowej ocynkowanej malowane.
e balkony i balustrady w stanie dostatecznym.
e posadzki — wyktadziny pcv, dywanowe i betonowe. Stan posadzek zty.
2.4.9. Instalacje wewnetrzne.
Instalacje w dobrym stanie technicznym.
2.4.10. Ocena stanu technicznego budynku.
Stan poszczegdinych elementéw budynku podano w/w punktach.
Wymagana jest wymiana wszystkich elementéw wykoriczeniowych.

Orzeczenie techniczne:

Budynek w dobrym stanie technicznym. Stropy istniejgce spetniajg wymagania nosnosci dla
przebudowywanych pomieszczen. Budynek spetnia wymagania dotyczace bezpieczeristwa
konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

2.5 Przeznaczenie i program uzytkowy.

MIESZKANIE NR 1

Nr Nazwa Pow. Pow. Wykoriczenie Wentylacja
catk. uzyt.
201 | komunikacja 7,23 7,23 PCV -
202 tazienka 5,6 5,6 terakota grawitacyjna
203 kuchnia 5,76 5,76 PCv grawitacyjna
204 salon 17,63 17,63 PCV -
205 pokoj 977 | 977 PCV -

RAZEM 45,99 45,99 [m’]




MIESZKANIE NR 2

Nr Nazwa Pow. | Pow. Wykoriczenie Wentylacja
catk. | uzyt.
206 | komunikacja 8,74 8,74 PCvV -
207 pokdj 9,81 9,81 PCvV -
208 tazienka 3,85 3,85 terakota grawitacyjna
209 kuchnia 11,04 11,04 PCv grawitacyjna
210 salon 17,56 17,56 PCvV -
RAZEM 51,00 51,00 [m?]
MIESZKANIE NR 3
Nr Nazwa Pow. | Pow. Wykoriczenie Wentylacja
catk. | uzyt.
211 | komunikacja 8,94 7,23 PCV -
212 pokdj 9,69 5,6 PCv -
213 tazienka 3,87 5,76 terakota grawitacyjna
214 kuchnia 11,09 17,63 PCvV grawitacyjna
215 salon 17,56 9,77 PCVv -
RAZEM 51,15 51,15 [m?]
MIESZKANIE NR 4
Nr Nazwa Pow. | Pow. Wykoriczenie Wentylacja
catk. | uzyt.
201 | komunikacja 7,14 7,14 PCv -
202 tazienka 5,6 5,6 terakota grawitacyjna
203 kuchnia 5,76 5,76 PCv grawitacyjna
204 salon 17,63 17,63 PCV -
205 pokdj 9,81 9,81 PCv -
RAZEM 45,94 4594 [m’]

LACZNA POWIERZCHNIA MIESZKAN 194,08 [ m?*]

2.6. Opis i zakres projektowanych robét budowlanych:

2.6.1. Fundamenty
Nie dotyczy.

2.6.2. Sciany nosne zewnetrzne

Przewidziano wybicie dwdéch nowych otwordéw okiennych, oraz zamurowanie
dwdch otwordéw okiennych bedacych drzwiami balkonowymi. Nowe otwory
okienne - wykonad¢ nadproza z prefabrykowanych belek YTONG typu YN. Belki
oprze¢ na poduszkach betonowych gr. min. 4 cm. Zamurowania z cegty petnej klasy

10 MPa na zaprawie cementowej marki M3.

Przyjeto bezspoinowy system ocieplenia budynku w technologii ,,lekkiej mokrej”.
Materiat izolacyjny w postaci ptyt styropianowych EPS 70-040 GR. 12 cm wg PN-B-
20132 2004, mocowanych do podifoza za pomoca zaprawy klejacej na bazie




cementu. Dodatkowo przewidziano mocowanie ptyt za pomoca tacznikdw
mechanicznych 4 szt./m’, a w naroznikach budynku 8 szt./m? Warstwa fakturowa z
tynku cienkowarstwowego. Minimalna dtugos¢ tacznikéw 200 mm. Warstwa
zbrojong wykonac z siatki zbrojgcej z widkna szklanego min. 145 g/m? zatopionej w
zaprawie klejacej na bazie cementu. Warstwa wierzchnia wykonac¢ z tynku
cienkowarstwowego silikonowego Tytan EOS .
Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy tynku kolor wybranych wypraw
nalezy uzgodnic z inwestorem i inspektorem nadzoru.
Zestaw wyrobdéw do wykonania ocieplenia powinien mie¢ aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna. Zabrania sie stosowania elementéw
sktadowych z réznych systemdw ociepleniowych.
System zastosowany do ocieplenia powinien wedtug klasyfikacji ogniowej by¢
zaliczony jako nierozprzestrzeniajagcy ognia. Zapis ten powinien znajdowad sie w
aprobacie technicznej lub klasyfikacji ogniowej zestawu wyrobdw.
Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza:
» demontaz rur spustowych, tablic, przewoddw itp.,
» zabezpieczenie stolarki,
» zbicie odspojonych tynkdw,
» uzupetnienie tynkdw,
» zmycie tynkéw za pomoca wysokocisnieniowego agregatu, wodg z dodatkiem
detergentdw do usuwania zabrudzen z elewacji,
» zagruntowanie podtoza srodkiem do wzmacniania nadmiernie chtonnych i
stabych podtozy.
2.6.3. Sciany pomiedzy mieszkaniami
Projektowane sciany z bloczka silikatowego gr.18cm o izolacyjnosci akustycznej
min. 50 dB.
2.6.4. Sciany dziatowe
Projektowane scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gestosci 600, gr 8cm,
12cm.
2.6.5. Izolacyjnos¢ scian
Projektowane sciany pomiedzy mieszkaniami o izolacyjnosci akustycznej
min. 50 dB.
2.6.6. Nadproza
Projektowane nadproza : YF-130/24 oraz YN-130/24.
2.6.7. Kominy
Nalezy wykonad przebicia do istniejgcych niewykorzystywanych przewoddéw
spalinowych oraz wentylacyjnych wg rysunku szczegdétowego.
2.6.8. Tynki
Wszystkie tynki w budynku zbi¢. Wykonad tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
kat. 11l. wg PN-70/B-10100.
2.6.9. Stolarka okienna i drzwiowa
Okienna - PCV, biata, Ux=1,3 W/m**K wg zestawienia.
Drzwiowa PCV wg zestawienia.
2.6.10. Barierki i balustrady tarasu
Barierki i balustrady odremontowac przy zachowaniu ich pierwotnego ksztattu.
2.6.11. Oktadziny $cienne
Oktadziny wykonac z ptytek ceramicznych mocowanych na klej. Fartuchy wykona¢
wg projektu. Ptytki scienne powinny posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN 14411
wg zatacznika L "Ptytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%, Grupa B 11l GL.



2.6.12. Podlogi

Istniejgce warstwy podtogi do ptyty kanatowej nalezy sku¢. Na istniejgcym stropie
projektuje sie nowe warstwy: folie PE gr. 0o2mm, styropian twardy EPS 100-038 gr. 2cm
oraz podktad cementowy gr. 4cm posadzki zerwad. Posadzke wykonac z terakoty lub
wyktadziny PCV wg projektu.

2.6.13. Malowanie
Wykonac za pomocg farb emulsyjnych. Farby na sciany powinny odpowiada¢
odpornosci na szorowanie klasie 2, a na sufity klasie 4 wg PN-EN 13300:2002.

2.6.14. Instalacje wewnetrzne
Projekty instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej wg odrebnego
opracowania projektu instalacji.

2.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
Przegrody budowlane spetniajg wymagania ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

2.8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko.
Brak wptywu na srodowisko.

2.9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.
Ze wzgledu na przebudowe jednego z pietra budynku nie projektuje sie nowej
instalacji.

2.10. Postanowienia ogélne:

Projekt budowlany, specyfikacje wykonania i odbioru robdét i przedmiar robdt
stanowig catosd.

Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentac;ji
projektowej, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy zachowaniu
zasad bhp.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robdt
budowlanych nalezy skontaktowad sie z autorami dokumentacji.
Szczegdtowy wykaz materiatéw, technologii prowadzenia robdt, standardéw
wykoriczenia znajduje sie w specyfikacji wykonania i odbioru robdt
stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

W przypadku nie wykonania robdt w okresie 1 roku nalezy zweryfikowac
dokumentacje pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi.

3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

3.1. Powierzchnia:
e powierzchnia catkowita przebudowywanej czesci: 206,26 m?
e powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci: 194,08m?*

3.2. Odlegtosc od obiektéw sasiadujacych:
Odlegtosc od obiektdw na sasiedniej nieruchomosci wynosi min. 8,0 m.

3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie: meble.



3.4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:
Obcigzenie ogniowe wg PN-70/B-02852 Qg4 <500 MJ/m?

3.5. Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb w poszczegéinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:
Mieszkalny jednorodzinny: Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV .
Gtéwna klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkdéw, w
ktdrych nalezy wyznaczy(¢ strefy zagrozenia wybuchem.

3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Cata powierzchnie zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa
Spetniona

3.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:
Dtugos¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego: spetnione wymagania
Szerokosc skrzydet drzwi ze wzgledéw ewak. i ogdlnej dostepnosci: spetniona

3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., co., gaz i elektryczna.

3.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegélnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i pétstatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych:

Nie przewiduje sie statych urzadzen gasniczych ani sygnalizacyjno — alarmowych.

3.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem: zaleca sie:
Spetnione.

3.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Nie dotyczy.



Kwidzyn, marzec 2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. Nr
1409), oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych w zakresie architektoniczno -
konstrukcyjnym:

Przebudowa pomieszczen na cztery lokale mieszkalne

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych: ul. Dtuga 7/5 i 6, Kwidzyn, dz. nr 456 obreb Mareza
.......................................... (Iokahzac]a(nrdz]a’(k[,u||ca,m|e]scowosc,gm|na)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta - architektura

Imie i Nazwisko: Krzysztof Zakrzewski
Adres: ul. Paderewskiego 11/22, Brodnica
Specjalnosé: architektoniczna
Numer uprawnien: 135/TO/94
Numer cztonkowski izby: KP-0102

Dane personalne projektanta - konstrukcja

Imie i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Adres: ul. Szeroka 3/29, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/BO/o140/04

Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C

Dane personalne sprawdzajgcy - konstrukcja

Imieg i Nazwisko: Janusz Winnicki
Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04

Numer Centralnego Rejestru Osdb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 2624/08/U/C



4.Informacja BIOZ

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1126r.) oraz na podstawie
art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409)

Inwestor:
Gmina Kwidzyn

Adres Inwestycji:
Kwidzyn, ul. Dtugay/6 i 5, dziatka nr 456 obreb Mareza

Obiekt:
Budynek mieszkalny

Autor informaciji:
mgr inz. Jarostaw Mysior POM/0166/PWOK/03

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Przebudowa pomieszczeri na cztery lokale mieszkalne.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana, teren utwardzony.

4.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
Nie dotyczy.

4.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenn oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

Przewiduje sie nastepujgce roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Dla powyzszych robdt kierownik budowy zobowigzany jest  sporzadzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan
powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowa¢ min.
na:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn.
Zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z péZn.
Zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z
péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym
mtodocianym (Dz. U. z 2004r nr 200 poz. 2047 z pSZniejszymi zmianami).




- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z
pdézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow
prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz.
288 z pdzn. Zmianami) — zalecane nie wymagane.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26
poz. 313 z pdZn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pdz. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 .

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z
pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 2013r nr 0 poz. 376 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13
poz. 51z pdzn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 2 1996 nr 19 poz. 231 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. 21997 nr 109 poz. 704 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004r nr 180 poz. 1860 z pézn. zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesng wiedza techniczng i
polskim ustawodawstwem.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcym prawodawstwem.

4.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z przyjetg technologia robdt oraz adekwatnie do uzytego sprzetu
mechanicznego.
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