1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

"Budowa wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych"
Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych z rur miedzianych w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stoswana jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegoétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej szczegb6towej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robédt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia
ich standardu i jakoSci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji ogrzewczych z rur
miedzianych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg
zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 6 “Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji Ogrzewczych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych woda
instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

W szczegoélnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadaé sie z czesci wewnetrznej i
czesci zewnetrznej.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢é wewnetrzna
instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrodtfa ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.
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Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$é instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda Iub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Zroédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p, , (lub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartoS¢ ciSnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)
W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, P orobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokos$ci ciSnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy ci$nieniu roboczym
instalacji.

Temperatura robocza, t_, (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglonag liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Grubos¢ $&cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWIO dla
instalacji ogrzewczych, szczeg6towg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji ogrzewczych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji ogrzewczych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. “w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoétowe]
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwa i kody:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

Grupa robét - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Kategoria robot - 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg [1], stosowac¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 i
8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do
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rozporzadzenia [6],

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzgdzeniem [4], wydat os$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé oswiadczenia oraz udostepniac je przedstawicielom
uprawnionych organoéw.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki miedziane

Rury i ksztattki z miedzi muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

PN-EN 1057:1999, PN-EN 1254-1:2002(U)

2.2.2. Armatura Instalacyjna:

Armatura instalacji ogrzewania powinna spetnia¢c wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

PN-EN 215:2002, PN-EN 442-1:1999, PN-EN 442-2:1999, PN-EN 442-2:1999/A1:2002,

PN-EN 442-3:2001

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robo6t, zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur miedzianych i rur stalowych czarnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogag byc¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sag luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod taincuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem  mechanicznym i wptywami  czynnikow
atmosferycznych.

4.4. Skladowanie materiatéw

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0 stopni Celcjusza lub
przekraczajacg 40 stopni Celcjusza.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem promieniowania stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalne zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna skfadowaé w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny byc¢
sktadowane odrebnie.

4.4.2. Skladowanie armatury
Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz

0°c. w pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od
urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczych z rur miedzianych nalezy:
- spusci¢ wode z instalacji ogrzewczej,

- zdemontowac grzejniki,
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- zdemontowac armature grzejnika (zawory, ztgczki),

- zdemontowac uzbrojenie rurociggdw (zawory, kryzy, odpowietrzniki, uchwyty),

- zdemontowac catkowicie przewody instalacji ogrzewczej,

- zdemontowac¢ wyposazenie kottowni

- wybi¢ istniejace tuleje przez Sciany i zamurowac je,

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonaé otwory i obsadzic uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw grzewczych
- wykonaé otwory i zamontowac tuleje w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw
grzewczych,

5.3. Montaz rurociagéow

Po wykonaniu czynnosci pomochiczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi miedziane moga by¢ mocowane bezposrednio na $Scianach, w bruzdach
$cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych. Przewody instalacji ogrzewczej
izolowac otuling z pianki polietylenowej o $rednicach jak w projekcie technicznym.Przy
przejsciach przez sciany nalezy wykonac tuleje o sSrednicy wiekszej o jedna dymensje od
prowadzonego rurociggu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddédw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkosc
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproéznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.3.1 Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.3.2 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

5.3.3 Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),
5.3.4 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

5.3.5 Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

5.3.6 Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

5.3.7 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

5.3.8 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegto$c
miedzy osiami wynoszgca 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajacej DN
40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

5.3.9 Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na Sciane).

5.3.10 W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatazkami grzejnikowymi
nalezy wykonac od strony pomieszczenia.

5.3.11 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z miedzi).
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5.3.12 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodoéw gazowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek miedzianych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek miedzianych oraz rur stalowych
czarnych i ksztattek stalowych czarnych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.12.2.3.

5.4.1. Pofgczenia kielichowe lutowane

- Pofaczenie lutowane nalezy wykona¢ przez lutowanie kapilarne odpowiednio
kalibrowanego: bosego konca rury i tgcznika. Do fgczenia kapilarnego rur miedzianych
stosuje sie luty miekkie i twarde a takze topniki.

5.4.2. Potgczenia skrecane gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i bez uszkodzen. Pofgczenia
gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomocg pakut i pasty.Scinki powstate podczas
gwintowania koncow rur powinny byé usuniete. taczenie rur z ksztaltkg odbywa sie
poprzez nawiniecie pakut na gwint i posmarowaniu pastg i nakreceniem ksztattki na rure.
Pozostatosci pakut po wkreceniu rury nalezy usunac.

5.5. Polaczenia z armatura
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych
w pkt. 2.2.2.

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

6.2. Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej z rur miedzianych i rur stalowych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji
ogrzewczych” (zeszyt nr 6)

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia
nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci cisnienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtébwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy
niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja ogrzewcza zostata wykonana w sposoéb
prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta
przewodow z rur miedzianych. WartosS¢ cisnienia prébnego nalezy przyjaé zgodnie z
okreslong w dokumentaciji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
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(zgodnie z pkt. 11.2.4. zeszytu nr 6 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji ogrzewczej, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C,
przy ciSnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Dlugosé¢ rurociagow:

— dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow,

— podejécia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug $rednic
rurociggow i rodzajéw podejsé.

— dtugos¢ rurociggéw w obejsSciach elementdéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlne;j
dtugosci rurociggow,

— dtugos¢ rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw,

— dtugos¢ zwezki (redikcji) nalezy wliczy¢ do dtugos$ci przewodu o wiekszej $rednicy,

— catkowitg dtugos¢ przewododw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢
lub przy badanich na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow
zasilajacych i powrotnych.

» Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, odpowietrzniki, grzejniki liczy sie w
sztukach lub kompletach.

> Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji ogrzewczych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji
ogrzewczej. Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
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pogorszenia jakosci wody instalacyjnej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢
instalacji.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5
C,
— spadkéw ciSnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
8.2.2. Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewczej
Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbioér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla rob6t przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
8.2.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewcze;j
Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robo6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robo6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny kohcowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— wyptukaniu i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

— uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

- nalezy po zamontowaniu kotta gazowego o mocy 26 kW z zamknietg komorg spalania
z zasobnikiem ze stali nierdzewnej o poj. 45 |, zmniejszy¢é moc kotta do 12 kW przez
autoryzowanego serwisanta posiadajgcego dokumnety uprawniajace go do
wykonywania wyzej wymienionej czynnosci. Zakres modulacji od 3 do 26 kW

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji ogrzewczych z rur miedzianych i rur stalowych
czarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kohcowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji ogrzewczych z rur miedzianych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnoSci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez
szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢
1:taczniki
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do rur miedzianych z koncéwkami do
kapilarnego lutowania
miekkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5:
taczniki do rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do
kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wihasciwosci cieplne budynkoéw. Wspétczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci

orientacyjne

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

PN - B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrze-wania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania

zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. WWymagania i badania przy

odbiorze
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3
PN -83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/ Az3:2000
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

ogolnego zastosowania

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6 —
COBRTI INSTAL.

— Ogoblna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

10.2.3. Rozporzadzenia

[1]JUstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji
na znak bezpieczenhstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003r)
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Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. ”



