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1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji ldhycznej w mieszkaniach w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym na Marezie przyDiugiej 7 .

Mieszkania nr 5 i 6 zostgrpodzielone na 4 mieszkania..

Projekt obejmuje wykonanie instalacji westrznej elektryczne;j :

- sitowa , gniazd 230 V ,swietlenie ogélne ,

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- projektu brany budowalnej
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowhzujgce normy i przepisy

Zasilanie obiektu.

Zasilanie budynku istnigge . Zasilanie mieszka odbywa si¢ bedzie zgodnie wydanymi
warunkami przydczenia wydanymi przez RD w Kwidzynie.
Przyjeto moc przydczeniovy dla lokalu w wysokéci 4,5 kW z zabezpieczeniem przelicznikowym
selektywnym Ibn=1x25A.
Zgodnie z Warunkami Przydzenia w zakres prac Inwestora wchpgeace :

*  Monta i wyposaenie szafek licznikowych

*  Budowa WLZ - zasilanie rozdzielnic licznikowy&h i tablic mieszkaniowych TM

* Instalacje wewetrzne pomieszcze
W zakres prac ENERGA OPERATOR SA wchegzace :

« monta i podiczenie licznikow .
Rozdzielnica pomiarowa SL
Istniejgca rozdzielnica pomiarowa Sl zlokalizowana jestpdépictrze pomedzy parterem a 1-

pictrem. Liczniki do mieszkanr 5 i 6 § zdjete. W celu zawarcia umowy na dostarczanie energii

na 2 mieszkania wystarczag jest podpisanie umowy , w celu zasilania dodaykh 2 mieszka
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nalezy wystpi¢ o wydanie warunkéw przytzenia. Na etapie prac budowlanych pglistniepca
rozdzielnice pomiarogv SL zdemontow& , w jej miejsce zamontowarozdzielnie¢ SL 4-
licznikowg zgodnie z rys. nr E6

Rozdzielnica pomiarowa SL wchodzi w zakres prac estara. Projektowan rozdzielnie
wykona® w oparciu 0 obudowy typowe wypasae w :

- tablice licznikowe 1-fazowe szt. 4

- zabezpieczenia przedlicznikowe ETIMAT T 1x25&ystosowane do oplombowania szt. 4

- listwa rozdzielcza przystosowana do oplombowania

Przyktadowe rozwjzanie pokazano na rys. E6.

Tablice mieszkaniowe TM-1, TM-2, TM-3, TM-4.

Projektowane rozdzielnice wykohav oparciu o skrzynki p/t 1x18 IP20. Zasilanie rozthic
wykona: przewodem YDY 5x6 mfz rozdzielnicy SL. Wyposanie , typ i przekroje przewodéw
oraz schemat ideowy rozdzielni wyk@nagodnie z rysunkiem E4 i E5 . Usytuowanie rozidage
patrz rys. nr E1. Przewody zasile¢ rozdzielnice TM prowadgzip/t w rurach RL poza obszarem

mieszka.

Instalacja gniazd 230 V .

Instalacje zasilania gniazd 230 V wykdnav calaici przewodem YDY 3x2,5 mfm, w
pomieszczeniu tazienki stosotvasprzt szczelny IP 44 , w pozostatych IP 20 . Wszystkie
gniazda stosowaz bolcem ochronnym . Obwody ukiada/t. Kierunki obwodow , rozmieszczenie
osprztu patrz rys. nr E1 . Montagniazd na wys. 1,15 m od podtogi w pomieszczeniach

sanitarnych, na wys. 0,3 m w pozostalych pomieszezh.

Instalacja gwietleniowa.

Instalacg wyprowadzé z TM przewodami YDY 3 x1.5 mfn. W pomieszczeniach sanitarnych
stosowa osprzt szczelny minimum 1P44, w pozostatych IP 20. \#idakach stosowaoprawy
klasy ochronngci Il . Obwody uktada p/t . Kierunki obwodéw , rozmieszczenie osjz, patrz
rys. nr E2. Wydczniki montow& na wys. 1.4 m od podiogi .

W zakres prac wchodzi jedynie mont@mpraw w lazience , pozostate oprawy w zakresie

wyposaenia przez najemgdokalu. Puszki instalacyjne stosotwa przypadkach niezlolnych

Ochrona od poraen

Jako system ochrony od paea przyjeto samoczynne wytzenie zasilania w ukladzie TN-C

dla sieci zasilajcej , TN-S dla sieci odbiorczej . Przewéd N ozyédmlorem niebieskim , PE
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— kolorem zoétto-zielonym . Do przewodu PE padky¢ wszystkie zaciski ochronne gniazd
wtykowych , zaciski ochronne opraw. Szczegdlhwag zwrdcic na trwate palczenia w torze

pradowym. Skuteczni@ ochrony sprawdzipomiarem.

Paiczenia wyréwnawcze

W przypadku wysipowania konstrukcji metalowych wewirz fazienek okj¢ je pohczeniami
wyréwnawczymi miejscowymi zgodnie z PN-IEC 603644

Instalacja RTV

Oprzewodowanie wykoraprzewodem koncentrycznym typu YWDX pek 75-1,05/Hdd
tynkiem . Umiejscowienie gniazd RTV , trasy przewadpokazano na rys. nr E3 . Kee
przewodow z poszczegolnych miesizkgozostand w poblizu istniepcych skrzynek

przylaczeniowych dostawcy medium.

Instalacja telefoniczna , komputerowa

Instalacg telefonicz odbiorcz wykona przewodami YTKSY 2x2x0.5 p/t , trasy zgodnie z
rys. E3 . Kace przewoddéw z poszczegolnych mieszkmzostawé w poblizu istniegcych

skrzynek przygczeniowych dostawcy medium.
Instalacja domofonowa ,dzwonkowa

Instalacja domofonu przewidziano jako pemadnie z istniejca instalacj domofonovg
budynku. W mieszkaniu zamontoévanifon 1- przyciskowy. Pgtzenie z zaciskami na plytce
panelu sterowania wykofia w miejscu ustalonym z konserwatorem domofondw,
doprowadzenie sterowania wykd@narzewodem YTKSY 2x2x0,5.

Dzwonek zasili z obwodu éwietleniowego 230V, z tablicy TM.

Uwagi kaicowe

- calai¢ prac wykond zgodnie z niniejszym projektem i obe@iijacymi przepisami

- prawidtowa¢ wykonania catéci rob6t sprawdZi pomiarami : rezystanciji izolacji przewodow
, rezystancji uzioméw, skuteczZebochrony przeciw potaniowe;.

- calas¢ robdt wykoné zgodnie z  obowzujacymi normami ,przepisami oraz niniejszym
projektem

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgiad na roboczo z kierownikiem budowy
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie doboru przekroju przewodéw , skuteczriwi ochrony od porazen |
dopuszczalnych spadkéw napi.

Dobrane wielkéci zabezpiecae zapewniaj skuteczné¢ ochrony od poraen i wielkosé
dopuszczalnych spadkéw nefi Skutecznéci ochrony przeciw potaniowej sprawdZi
pomiarami.



3. ODPIS UPRAWNIEN,
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4. RYSUNKI TECHNICZNE



5. INFORMACJA BIOZ

1) Zakres robét

W zakres rob6t rozbudowy wchodzi wykonanie :

- Rozdzielnice 0,4 kV przebudowa

- Instalacja gniazd 230 V

- Instalacja éwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

- Polczenia wyrbwnawcze

2) Podczas realizacji robét budowlanych vepstia zagraenia :

- Zwigzane z pragprzy czynnych urmdzeniach elektroenergetycznych
(szczeglla uwag zwraca sj przy pracach w poldu istniepcej czynnej instalacji 230 i
400 V).

- zwigzane z pragna wysokéci

3) Srodki technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagtenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuaci na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.

- instrukta przed przysipieniem do wykonania prac

- poinformowanie o istniggych zagraeniach

- zapewnienie pracownikonsrodkéw ochrony osobistej i grupowej niedimych do
wykonywania prac zgodnie z BiHP .

Prace naley wykona zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80, poz.912)



