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PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WODNO - KANALIZACYJNYCH

Gmina Kwidzyn, powiat Kwidzynski, woj. pomorskie
82-500 Mareza ul. Dluga 7, dz. nr 456 obreb Mareza

1. Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.

1.1. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem.
e Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy zwigzane
e Zapotrzebowanie na wode dla budynku

1.2. Dane ogdlne:

1.2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych
82-500 Mareza, ul. Dluga 7, dz. nr 456 obreb Mareza

1.2.2. Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn

82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30
1.2.3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, Kopernika 3
tel. 55-279-25-01

1.2.4. Dane projektanta zamierzenia budowlanego:

tech. bud. Bolestaw Winnicki
upr. projektowe 1720/E1/92.

1.3. Przeznaczenie:

Instalacje wewnetrzne wody i kanalizacji stuzy¢ beda do doprowadzenia wody do
przyboréw sanitarnych i odprowadzenie z nich sciekdéw za pomoca instalacji

kanalizacyjnej do istniejacej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan:

Odplywy z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych

na kielichy z uszczelkami wargowymi i wlaczy¢ do istniejacych pionéw




kanalizacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian i
posadzce. Srednice podejé¢ wedtug rysunku i obowiazujacych norm. Poziome
przewody uklada¢ ze spadkiem jak na rysunku. Scieki z budynku odprowadzane sa
do istniejacej kanalizacji.

Zapotrzebowanie na wode (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.

Dz.U. Nr8):

Ilos¢ 0sob zamieszkujacych zamieszkujacych budynku: 12MK

Norma zuzycia wody na osobe: 100dm3/(MKx d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 12x100=1200dm?3/d=1,2m?/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 1200x1,5=1800 dm?/d
Sredni dobowy zrzut $ciekow: 1800dm?3/d

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych: 2>.0n=2,12 dm?/s

Q=0,82 dm3/sek = 2,95 m3/h

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AL./PEX (system ze
ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacymi ukfadanie rur w posadzkach i bruzdach
Sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach scian
budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie posadzkowej ocieplenia lub w
otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcjg montazu
producenta systemu. Podejscia do przyborow nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattek.
Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy 020 mm dla instalacji wew. Przed i za
wodomierzem zamontowac zawory odcinajace. Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawOr antyskazeniowy typu EA i w kottowni przy kranie ze ztaczka zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003.

Woda ciepla przygotowywana bedzie pobierana z dwufunkcyjnego kotta. Nalezy
wykonac¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa do kanalizagji.

Po montazu instalacji wody wykona¢ probe szczelnosci i cisnienia na 9,0 bara zgodnie
z wytycznymi dla systemow z rur PE. Instalacje wykonang z zastosowaniem
przewodow metalowych , a takze metalowa armature oraz urzadzenia w instalacji

wykonanej z materialdw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac
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1.5.

elektrycznymi pofaczeniami wyréwnawczymi zgodnie z wymaganiami normy PN-

IEC 60364-5-54:1999.

Postanowienia ogdlne:

a) Opis techniczny i czes¢ rysunkowa stanowia catosc.

b) Realizacje prac nalezy prowadzi¢ dokladnie wedlug dokumentacji
projektowej, oraz projektu wykonawczego zgodnie z warunkami pozwolenia na
budowe przy zachowaniu zasad bhp.

c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot
budowlanych nalezy skontaktowac sie¢ z autorami dokumentacji.

d) Po wykonaniu instalacji wodnej, przed zakryciem poddac ja prébie wodnej

zgodnie z WTWiO Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.



2. Opis techniczny do projektu instalacji centralnego ogrzewania

2.1. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem.
e Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy zwigzane.
e Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku

2.2. Dane ogdlne:

2.2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych
82-500 Mareza, ul. Dtuga 7, dz. nr 456 obreb Mareza

2.2.2. Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

2.2.3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn, Kopernika 3
tel. 55-279-25-01

2.2.4. Dane projektanta zamierzenia budowlanego:
tech. bud. Bolestaw Winnicki
upr. projektowe 1720/E1/92.

2.3. Przeznaczenie:

Instalacje centralnego ogrzewania beda stuzy¢ do ogrzewania pomieszczen w budynku .

2.4. Opis przyjetych rozwiazan:

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowa, wodna instalacje centralnego
ogrzewania.
Przyjeto do obliczen parametry:
- Wspolczynnik przenikania ciepta U(W/(m?*K)) zewnetrznych przegrod:
sciany zewnetrzne: 0,25

okna (szyby zespolone) 1,8



- II strefa klimatyczna (temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz
budynkow:

-20° C)

-tz/tp="70/55" C

Dobrano do obliczen temperatury:
- pomieszczenia mieszkalne 20° C
- lazienki24°C

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi 14 kW.

Zaprojektowano kotly na paliwo gazowe z zamknigta komora spalania TURBO =z
odprowadzeniem spalin i doprowadzeniem powietrza za pomoca przewodu powietrzno-
spalinowego 100/60 lub 120/80. Kotty wyposazone sa w pompy, naczynia przeponowe i
zawory bezpieczenstwa. Skropliny z przewodu powietrzno-spalinowego odprowadzi¢ do
kanalizacji. Dobdr koncentrycznego systemu spalinowego wg wymogdéw producenta
kottow.

Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikéw stalowych plytowych kompaktowych =z
wbudowana wkladka zaworu termostatycznego =z regulacja wstepna. Grzejniki
podiaczone oddolnie za pomoca zintegrowanej armatury przylaczeniowej z mozliwoscia
odcigcia i spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach. Projektuje sie
faczenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikéw dobrano
do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen. Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rurek
miedzianych. Rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce na styropianie,
styropianie rurze ochronnej Peschla, lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Grubos¢
wylewki nad otuling lub rura ochronng Peschla minimum 4 cm. W przejsciach przez
mury, stropy zastosowac tuleje ochronne.

Instalacja jest napelniana woda. Instalacje nalezy zainwentaryzowa¢ w dokumentacji
powykonawczej. Proby szczelnosci instalacji na zimno i goraco nalezy wykonac 4,5 bara

zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji.



Probe instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem
posadzek.

W pomieszczeniu , w ktdrym zamontowany jest kociot znajduja si¢ dwa kanaty: dymowy
oraz wentylacyjny, wyprowadzone ponad dach. Kanat dymowy powinien by¢ jako komin
z gotowych prefabrykatow lub murowany o wym. min. 14x14cm, a wentylacyjny

14x14cm. W kanale dymowym nalezy zamontowac¢ koncentryczny system spalinowy.

2.5. Postanowienia ogdlne:

a) Opis techniczny i czes¢ rysunkowa stanowig catosc.

b) Realizacje prac nalezy prowadzi¢ doktadnie wedlug dokumentacji projektowej,
oraz projektu wykonawczego zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy
zachowaniu zasad bhp.

C) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robodt
budowlanych nalezy skontaktowac si¢ z autorami dokumentacji.

W  przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robot

budowlanych nalezy skontaktowac si¢ z autorami dokumentacji.

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/El/92 z dnia 02.03.92 1.

3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia:
W mys$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) nie przewiduje
sie robot mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Opracowat:

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w
zakresie inst. i sieci wod.-kan. 1 C.O.
Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.



4. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu.

Kwidzyn, 3 kwietnia 2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1409 tj.), oswiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Projekt wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

82-500 Mareza, ul. Dtuga 7, dz. nr 456 obreb Mareza, Gmina Kwidzyn

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)
sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta
Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki tech. bud. Bolestaw Winnicki
Adres: ul. Zeromskiego 35, Kwidzyn

uprawniony projektant i kierownik bud. w

SpecjaIHOéé: ins':alacyino - iniynierYina zakresie inst. 1 sieci wod.-kan. 1 C.O.
Numer uprawnieﬁ: 1720/El/92 Nr upr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 1.
Numer czltonkowski izby: POM/WM/5281/01



