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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych"
Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru instalacji  ogrzewczych z rur  miedzianych w budynkach
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę stoswaną jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
   Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie
dla  przewidzianego  projektem  zadania,  obiektu  lub  robót,  uwzgledniające  wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia
ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  wszystkie
czynności  podstawowe  występujące  przy  montażu  instalacji  ogrzewczych  z  rur
miedzianych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podstawowe  przyjęte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
zgodne  z  określeniami  przyjętymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12
kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie,  zeszycie  nr  6  “Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)
Instalacji  Ogrzewczych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy
Techniki  Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalacje ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą
instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym
grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej  sytuacji,  instalacja ogrzewcza może składać się z części  wewnętrznej  i
części zewnętrznej.
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
Instalacja  ogrzewcza  znajdująca  się  w  obsługiwanym  budynku.  Część  wewnętrzna
instalacji  ogrzewczej  zaczyna  się  za  zaworami  odcinającymi  tę  część  od  części
zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z
atmosferą. 
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Instalacja centralnego ogrzewania wodna 
Instalacja  stanowiąca  część  lub  całość  instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służąca  do
rozprowadzenia  wody  instalacyjnej  między  grzejnikami  zainstalowanymi  w
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 
Woda  lub  wodny  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Źródło ciepła 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ
z  kolektorami  słonecznymi,  działające  samodzielnie  lub  w  zaprogramowanej
współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji, p

rob
 (lub p

oper
) 

Obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  pracy  instalacji  (podczas  krążenia  czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji  projektowej, które dla zachowania zakładanej
trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia)
w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, p

próbne 

Ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym  dokonywane  jest  badanie  jej
szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu instalacji  w temperaturze
odniesienia równej 200C
Ciśnienie robocze urządzenia 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to
znaczy  z  uwzględnieniem  wpływu  wysokości  ciśnienia  słupa  wody  instalacyjnej  na
poziomie  spodu  zainstalowanego  w  instalacji  urządzenia),  przy  ciśnieniu  roboczym
instalacji. 
Temperatura robocza, t

rob
 (lub t

oper
) 

Obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w  dokumentacji
projektowej,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może  być
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica,  która  jest  dogodnie  zaokrągloną  liczbą,  w  przybliżeniu  równą  średnicy
rzeczywistej  (dla  rur  -  średnicy  zewnętrznej,  dla  kielichów  kształtek  -  średnicy
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość  ścianki,  która  jest  dogodnie  zaokrągloną  liczbą,  w  przyblizeniu  równa
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  6  WTWiO  dla
instalacji  ogrzewczych,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji ogrzewczych
Dokumentację robót montażowych instalacji ogrzewczych stanowią:
-  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  03.07.2003  r.  “w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego
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(Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie
z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennik  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla
realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwa i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
Grupa robót - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót - 45330000-9  Roboty  instalacyjne  wodno-kanalizacyjne  i
sanitarne
Kategoria robót - 45331000-6  Instalowanie  urządzeń  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć:

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania w budownictwie. 
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone: 
1)  wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,
wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i
 8], 

2)  wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające
istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu
na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych
według  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do
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rozporządzenia [6], 

4)  wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

-  Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby
budowlane  wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej
przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z
rozporządzeniem  [4],  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

-  Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane  [1],  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania
robót budowlanych przechowywać oświadczenia oraz udostępniać je  przedstawicielom
uprawnionych organów.

2.2 Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki miedziane
Rury  i  kształtki  z  miedzi  muszą  spełniać  wymagania  określone  w  odpowiednich
normach:
PN-EN 1057:1999, PN-EN 1254-1:2002(U)
2.2.2. Armatura Instalacyjna:
Armatura instalacji ogrzewania powinna spełniać wymagania określone w odpowiednich
  normach:
PN-EN 215:2002, PN-EN 442-1:1999, PN-EN 442-2:1999, PN-EN 442-2:1999/A1:2002,
PN-EN 442-3:2001

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  zostały  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku  materiałów.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora.  W
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inwestora.
   Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podane  zostały  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur miedzianych i rur stalowych czarnych.
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  należy  spełnić  następujące  dodatkowe
wymagania:
-  rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
-  jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na
samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
-  podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez
metalowe  części  środków  transportu  jak  śruby,  łancuchy,  itp.  Luźno  układane  rury
powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
-  podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury.
Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed
zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem  mechanicznym  i  wpływami  czynników
atmosferycznych.

4.4. Składowanie materiałów
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0 stopni Celcjusza lub
przekraczającą 40 stopni Celcjusza.
 Przy  długotrwałym składowaniu(kilka  miesięcy  lub  dłużej)  rury  powinny  być  chronione
przed   działaniem  promieniowania  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami
brezentowymi  lub  innym  materiałem  (np.  folia  nieprzezroczysta  z  PVC  lub  PE)  lub
wykonanie  zadaszenia.  Należy  zapewnić  cyrkulację  powietrza  pod  powłoką  ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
   Oryginalne  zapakowane  wiązki  rur  można  składować  po  trzy,  jedna  na  drugiej  do
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne
rury  lub  niepełne  wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2  m.  Stosy  powinny  być  z  boku  zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,
zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość  układania  rur  w  stosy  nie  powinna
przekraczać  7  warstw  rur  i  1,5  m  wysokości.  Rury  o  różnych  średnicach  winny  być
składowane odrębnie.

4.4.2. Składowanie armatury
 Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niz
00C.  W  pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne
działające korodujaco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od
urządzeń grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podane  zostały  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
 Przed przystąpieniem do montażu instalacji ogrzewczych z rur miedzianych należy:
- spuścić wodę z instalacji ogrzewczej,
- zdemontować grzejniki,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

17

- zdemontować armaturę grzejnika (zawory, złączki),
- zdemontować uzbrojenie rurociągów (zawory, kryzy, odpowietrzniki, uchwyty),
- zdemontować całkowicie przewody instalacji ogrzewczej,
- zdemontować wyposażenie kotłowni
- wybić istniejące tuleje przez ściany i zamurować je,
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzic uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów grzewczych
- wykonać otwory i zamontować tuleje w ścianach i stropach dla przejść przewodów
grzewczych,

5.3. Montaż rurociągów
Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.  5.2.  należy  przystąpić  do
właściwego montażu rur, kształtek i armatury.

Rurociągi  miedziane  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach,  w  bruzdach
ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. Przewody instalacji ogrzewczej
izolować otuliną  z  pianki  polietylenowej  o  średnicach  jak  w  projekcie  technicznym.Przy
przejściach przez ściany należy wykonać tuleje o średnicy wiekszej o jedna dymensję od
prowadzonego rurociągu.

Przewody  poziome  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  tak,  żeby  w  najniższych
miejscach  załamań  przewodów  zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji,  a  w
najwyższych  miejscach  załamań  przewodów  możliwość  odpowietrzania  instalacji.
Dopuszcza  się  możliwość  układania  odcinków  przewodów  bez  spadku  jeżeli  prędkość
przepływu  wody  zapewni  ich  samoodpowietrzenie,  a  opróżnianie  z  wody  jest  możliwe
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.3.1 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika
to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
5.3.2 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej
powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
5.3.3 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5.3.4 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji
antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. 
5.3.5 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń
cieplnych. 
5.3.6 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone
równolegle. 
5.3.7 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
5.3.8 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość
między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN
40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
5.3.9 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony,
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
5.3.10 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi
należy wykonać od strony pomieszczenia. 
5.3.11 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi). 
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5.3.12 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i
przewodów gazowych. 

5.4. Połączenia rur i kształtek miedzianych
Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  miedzianych  oraz  rur  stalowych
czarnych  i  kształtek  stalowych  czarnych  należy  dokonać  oględzin  tych  materiałów.
Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,  wgłębień  i
innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. i 2.2.3.
5.4.1. Połączenia kielichowe lutowane
-  Połączenie  lutowane  należy  wykonać  przez  lutowanie  kapilarne  odpowiednio
kalibrowanego:  bosego końca rury  i  łącznika.  Do łączenia  kapilarnego rur  miedzianych
stosuje się luty miekkie i twarde a także topniki. 
5.4.2. Połączenia skręcane gwintowane.

Gwinty  na  końcach  rur  powinny  być  równo  nacięte  i  bez  uszkodzeń.  Połączenia
gwintowane  należy  uszczelnić  za  pomocą  pakuł  i  pasty.Ścinki  powstałe  podczas
gwintowania  końców  rur  powinny  być  usunięte.  Łączenie  rur  z  kształtką  odbywa  sie
poprzez nawinięcie pakuł na gwint i posmarowaniu pastą i nakręceniem kształtki na rurę.
Pozostałości pakuł po wkręceniu rury należy usunąć.

5.5. Połączenia z armaturą
Przed  przystąpieniem  do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych
w pkt. 2.2.2.

Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z  instalacją  należy  wykonać
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podane  zostały  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6.2.  Kontrolę  wykonania  instalacji  ogrzewczej  z  rur  miedzianych  i  rur  stalowych
należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  określonymi  w  WTWiO  „Instalacji
ogrzewczych” (zeszyt nr 6)
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do
wartości  ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku
przecieków  i  roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  obserwuje  się  instalację  jeszcze  1/2
godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia
nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.

Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości  ciśnienia  próbnego  i
obserwacji  instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone
wynikiem pozytywnym –  brak  przecieków i  roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy
niż  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  że  instalacja  ogrzewcza  została  wykonana  w  sposób
prawidłowy,  chyba  że  wymagane  są  jeszcze  badania  uzupełniające  przez  producenta
przewodów  z  rur  miedzianych.  Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjąć  zgodnie  z
określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem
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(zgodnie z pkt. 11.2.4. zeszytu nr 6 WTWiO).
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak

spadku  ciśnienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość
niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla  instalacji  ogrzewczej,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiem
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C,
przy ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podane  zostały  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  dołączonymi  do  niej  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
� Długość rurociągów:

– długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
– do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i

łączników,
– podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów,  a

niezależnie  od  tego  do  przedmiaru  wprowadza  się  liczby  podejść  według  średnic
rurociągów i rodzajów podejść. 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej
długości rurociągów,

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów,
– długość zwężki (redikcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy,
– całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji  ogrzewczej  na szczelność

lub  przy  badanich  na  gorąco  powinna  stanowić  suma  długości  przewodów
zasilających i powrotnych.

� Elementy  i  urządzenia  instalacji,  jak  zawory,  odpowietrzniki,  grzejniki  liczy  się  w
sztukach lub kompletach.

� Próbę szczelności  ustala się dla całkowitej  długości  rur  instalacji  z  uwzględnieniem
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

8.2. Zakres badań odbiorczych
8.2.1.  Badania  przy  odbiorze  instalacji  ogrzewczej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji ogrzewczych.
Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji
ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie
pomiędzy  inwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania
odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  ogrzewczej  przed  przekroczeniem
granicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością
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pogorszenia jakości wody instalacyjnej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość
instalacji.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5

C,
– spadków  ciśnienia  wody  w  instalacji  za  pomocą  manometrów  różnicowych

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę
postępu  robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w
zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów
układanych  w  rurach  osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez
przegrody  budowlane,  których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie
odbioru technicznego końcowego.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z

dokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi
(szczegółowymi),

– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający

prawidłowe  wykonanie  robót  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były
objęte odbiorem częściowym.
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się

wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:
– uruchomić  instalację,  sprawdzić  osiąganie  zakładanych  parametrów  zgodnie  z

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,
– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w

odpowiednich punktach WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
-   należy po zamontowaniu kotła gazowego o mocy 26 kW z zamkniętą komorą spalania

z zasobnikiem ze stali nierdzewnej o poj. 45 l, zmniejszyć moc kotła do 12 kW przez
autoryzowanego  serwisanta  posiadającego  dokumnety  uprawniające  go  do
wykonywania wyżej wymienionej czynności. Zakres modulacji od 3 do 26 kW

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Ogólnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji ogrzewczych z rur miedzianych i rur stalowych
czarnych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

potwierdzonych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
montażowe instalacji ogrzewczych z rur miedzianych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
– montaż rurociągów i armatury,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności

PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez
szwu do
                       wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć
1:Łączniki 
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                       do rur miedzianych z końcówkami do
kapilarnego lutowania 
                       miękkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź  i  stopy  miedzi.  Łączniki  instalacyjne.  Część  5:
Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do 
kapilarnego lutowania twardego  

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat
ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki  cieplne  w  budynkach.  Liniowy  współczynnik
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne 

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością  uzyskiwaną
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.
Terminologia 

PN - B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrze-wania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie
instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań
wodnych. Wymagania 

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna
przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 

odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania  na  ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN -83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze
zmianą PN-83/B-03430/ Az3:2000
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego zastosowania

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Ogrzewczych  –  zeszyt  6  –

COBRTI INSTAL.

– Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.

1321 z późn. zm.).
– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,

poz. 627 z późn. zm.).

10.2.3. Rozporządzenia
[1]Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r  (Dz.U.  Nr  106/00  poz.  1126,  Nr

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

[3]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych  i  Administracji  z  dnia  16  sierpnia
1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w  sprawie  systemów oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego
wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
 

[7]  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999  r.  w  sprawie  wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski
po  raz  pierwszy,  mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub
ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających
obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta  deklaracji  zgodności  (Dz.U.  Nr  5/00
poz. 53) 

[8]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu
wydawania  dokumentów  dopuszczajacych  do  obrotu  wyroby  mogące  stwarzać
zagrożenie  albo  które  służą  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  i  środowiska,
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wyprodukowane  w  Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej  przez  producenta,  oraz  rodzajów  tych  dokumentów  (Dz.U.  Nr  5/00
poz. 58) 

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003 r) 

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11,2003 r) 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych
robót  budowlanych  oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

[11]  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  3  listopada
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 poz. 906)


