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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustavamia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spoggizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsawosci Podzamcze na terenie
dziatki geodezyjnej nr 104, obeb Podzamcze polegajca na montau urzadzea sitowni

zewnretrznej i placu zabaw”,
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
dziatki geodezyjnej nr 104 potozonej w miejscowosci Podzamcze - skala 1:1000
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowaci Podzamcze na terenie dziatki geodezyjnej nr 104

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celow informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowegoiejscowdci Podzamcze.

3. Opis stanu istniepcego

Dzialka geodezyjna nr 104 zlokalizowana jest w sueywaci Podzamcze u zbiegu drég
publicznych: dziatka nr 102 — nawierzchnia asfaliowdziatka nr 103 — nawierzchnia z piyt
drogowych betonowych. Dagt do dziatki poprzez istnigfe zjazdy z drog publicznych.

Dziatka jest zagospodarowana, znajdugers niej istniejca altana rekreacyjna w konstrukciji
drewnianej z ustawionym w niewielkiej odlegbd grillem z elementoéw prefabrykowanych oraz

boisko do gry w pitk nazna.

Widok altany rekreacyjne;j.



Widok boiska do gry w pikk nazng

Pozostaly teren dziatki stanowi ziéleprzyobiektowa w postaci trawnikOw oraz zieleni

izolacyjnej wzdtd granic dziatki (istnigjce drzewa).

4. Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:

» zjazd z drogi publicznej (dziatka nr 103) — bez ami

5. Infrastruktura techniczna
Projektowana inwestycja niezdizie miata wpltywu na istnigga przebiegajca w s3siedztwie

granicy (wzdtd pasa drogi) napowietrarsiec energetyczq

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rekggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace m@gpa celu rozbudogterenu rekreacyjno-sportowego poprzez monta

urzadzen: sitowni zewrtrznej i placu zabaw.

7. Forma architektoniczna, sposob dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Forma architektoniczna istnigiej altany rekreacyjnej nie ulegnie zmianie.
Projektowane prace nie zmignidotychczasowego dostosowania obiektu do krajobrazu

otaczagcej zabudowy dziatekasiednich.



8. Dane dotycace projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegaych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego.
Projektowane prace obejmuj
» Montaz urzadzenia placu zabaw:
- hustawka wahadtowa podwdjna MIX
» Montaz urzgdzen sitowni zewrtrznej:
- zestaw: orbitrek i narciarz

- zestaw: rider i widlarz

Wszystkie zamontowane urgdzenia musza posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami
bezpieczéstwa. Kazde urzadzenie sitowni zewwtrzne] nalezy wyposayé w tabliczke

informacyjn g zawierajaca opis obstugi danego urgdzenia.

8.1. Montaz urzadzenia placu zabaw

Projektuje s} ustawienie hitawki wahadtowej podwdéjnej MIX jako etap pierwszydowy
przysztego placu zabaw. Zakupiony produkt winiet byodny z warunkami norm z grupy PN-EN
1176 odnoszymi sk do wyposaenia publicznych placow zabaw.

Montaz urzadzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vyamiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gtebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateattych

przez producenta.

8.1.1. Hustawka wahadtowa podwadjna
Projektuje s monta hustawki wahadtowej podwojnej MIX — 1 [szt.]
Lokalizacja — jak ha mapie zagospodarowania terenu.
Wymiary urzdzenia: ok. 4,01 x 1,70 [m]
Stefa bezpieczstwa: ok. 4,01 x 7,80 [m]
Wysoka¢ urzadzenia: ok. 2,50 [m]
Wysoka¢ swobodnego upadku: ok. 1,40 [m]



Widok hustawki wahadtowej podwadjnej MIX

Materiaty:

> Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej mai®] proszkowo, siedzisko
gumowe z wkiadem aluminiowym, dephe dwa rodzaje (ptaskie i kubetkowe),
tancuch stalowy ocynkowany ogniowo, zgodnie z PN EN6GL1

Zakoczenie stupow wykonane z tworzywa.

YV V VYV

Sruby ocynkowane, zabezpieczonélepkami z tworzywa,
> Rygiel stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo eldtze.

Kolorystyka: dobor koloréw w uzgodnieniu z Inwestim.

8.2. Montaz urzadzen sitowni zewretrznej

Projektuje s monta dwoch zestawdw ugezen sitowni zewrtrznej. Kady zestaw sktadagi
z dwéch elementow sitowni osadzonych na jednej eam#nej. Zakupione uggzenia musg
spetnig warunki normy PN-EN 16630 odnege] st do wyposaenia sitowni plenerowych
zainstalowanych na state. Wdzenia nalgy wyposay¢ w tabliczki informacyjne zawiergge m.
in. opis obstugi urgzenia.

Lokalizacja uradzen — w odlegtéci 6 [m] od istniejcej altany rekreacyjnej, jak na mapie
zagospodarowania terenu. Odleglozestawu skrajnego sitowni zegtrenej (wraz z stref
bezpieczastwa) od drogi 10,40 [m].

Montaz urzgdzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zakotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vymmiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gkebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateatych



przez producenta.
8.2.1. Zestaw: orbitrek i narciarz

Projektuje s monta urzadzenia sitowni zewgtrznej: orbitrek i narciarz — 1 [szt.]. Widzenie
nalezy wyposay¢ w tabliczlke informacyjry zawierajca m. in. opis obstugi ugdzenia.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu

Wymiary urzdzenia orbitrek: ok. 1,27 x 0,70 x 1,75 [m]

Stefa bezpieczestwa orbitrek: ok. 4,27 x 3,70 [m]

Wymiary urzdzenia narciarz: ok. 0,70 x 0,62 x 1,62 [m]

Stefa bezpiecZstwa narciarz: ok. 3,70 x 3,62 [m]

Kolorystyka: dobér koloréw w uzgodnieniu z Inwestor

Widok urzzdzenia: orbitrek i narciarz

Konstrukcja urzdzenia — profile i rury stalowe malowane proszkoRtatformy wykonane ze
stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowandpkE-HD anty skid.

8.2.2. Zestaw: rider i wioslarz

Projektuje s monta urzadzenia sitowni zewgtrznej: rider i wiglarz — 1 [szt.]. Urzdzenie
nalezy wyposay¢ w tabliczlke informacyjry zawierajca m. in. opis obstugi ugdzenia.

Lokalizacja — jak nha mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzdzenia rider: ok. 1,16 x 0,98 x 1,90 [m]

Stefa bezpieczestwa rider: ok. 4,16 x 3,98 [m]



Wymiary urzdzenia wiglarz: ok. 1,26 x 1,00 x 1,05 [m]
Stefa bezpieczstwa widlarz: ok. 4,26 x 4,00 [m]
Kolorystyka: dobér koloréw w uzgodnieniu z Inwestor

Widok urzdzenia: rider i widlarz

Konstrukcja urzdzenia — profile i rury stalowe malowane proszkoRtatformy wykonane ze
stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowand?kE-HD anty skid.

UWAGA:

Wszystkie zamontowane urgdzenia musa posiad& certyfikaty $wiadczace o

zaprojektowaniu i wykonaniu danego uradzenia zgodnie z odpowiednimi normami

bezpieczéstwa. Kazde urzadzenie sitowni zewwmtrznej nalezy wyposayé w tabliczke

informacyjn a zawierajaca opis obstuqgi danego uradzenia.




9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

» Kategoria zagrozenia ludzi — teren rekreacyjno-sportowy.

*  Wysokosé¢ — wysokaé istniegcej altany rekreacyjnej 3,88 [m],

«  Srefy pozarowe — jedna strefa prowa nie przekraczaja 10.000,0 [,

 Odpornos¢ pozarowa — wszystkie elementy istnigej wiaty drewnianej stabo
rozprzestrzenigce ogié — drewno zaimpregnowane do stopnia trudnozapeilndclementy

wyposaenia placu zabaw i sitowni zewtnznej — materiaty niepalne.

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji rdge sic w granicach dziatki olbjej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawigzanych z aytkowaniem obiektu:

> Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjagcych obiektéw
budowlanych na dziatce, nie wprowadza révereéementdéw zagospodarowania wptyuejch
na zagospodarowanie dziatejsiednich.

> Projektowane przyjcza— nie dotyczy.

» Istniejgcy smietnik — bez zmian.

» Miejsca postojowe- bez zmian.
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie- nie dotyczy.

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektow w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatki nr 104.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej imdja nie
spowoduje ograniczenia dopti do drogi, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hcznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczace wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@siaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzedinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0s6b

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.
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Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1
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10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).
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Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



