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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wwyénia i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) @ wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot zyaanych z budow
kanalizacji deszczowe] na zadaniu: ,Budowaggai pieszo-rowerowego wzdtu drogi
wojewddzkiej nr 532 w m. Rozgziny - etap la”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdaiddwlanych (STWIORB) stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotydmdowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Kazimierza Wielkiego w Kwidzynie.
Zakres robot obejmuije:
— kanaty z rur PVC litych, SN8, @ednicy 160 i 315 mm,
— studnie rewizyjne i patzeniowe z kigoéw betonowychkrednicy 1200 mm,
— wpusty deszczowe z elementéw betonowd§retdnicy 500 mm,
— proby szczelngi kanatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - 8i&analizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmggacyjnego odprowadzaniaiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doagm#nia wpustu deszczowego z sjeci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deriiasciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dierdmiasciekéw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamfgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej ni
1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna, studzienka rgw& - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatgdpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.



1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziekdénalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - ydzenie do odbiorgciekdw opadowych, sptywagych do kanatu
Z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséatudzienki lub zbiornika przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a kxlng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykmjaca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigikzk
rewizyjnych lub zbiornikdw, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmk@nalizacyjnej pomidzy kinet asciam
komory roboczej.

1.4.5.Roboty zanikajce - elementy robot , ktére w wyniku ngasjacych po nich robot ulegaj
zakryciu (np. podsypki, monta armatury w wykopie, itp.), ktére wymagajodbioru
czgsciowego.

1.4.6. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (@hignia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a nie wykorzystanychkbdmowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

1.4.7. Podsypka - warstwa materiatu mineralnego ( pigsebudowana w wykop stanoyza
podbudowe rurochgu.

1.4.8. Obsypka - warstwa materialu mineralnego ( pigselbudowana w wykop stanoyda
warstwe ochronm rurocigu.

1.4.9.Pozostate ok&enia g zgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatow i wykonywanych robat,
oraz za ich zgodr$é z dokumentagjprojektony, STWIORB i zaleceniami Inspektora.
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodniemiigograwnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentagjrojektows i STWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasioza ochron przekazanego mu terenu budowy
do chwili odbioru ostatecznego robot.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i STWIOREdy uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaighlzgodne z dokumentacprojektowg

I STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub robotyeriedg w petni zgodne z dokumentacj
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projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pone@wna koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy i oznakuje ws@&pgrzedstawiony w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu i zabezpieczenia rqgivaez caly okres ich wykonywania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycxce materiatow

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw pmaezonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegoOtowe informacje dotyez proponowanegdrédta uzyskania materiatow
I odpowiednieswiadectwa bada

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob ggty spetniaj wymagania STWIORB w czasie
postpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zmane z dostarczeniem materiatbw do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykom@terenie budowyeda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio donaga umowy lub wskaza Inspektora.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.2. Zastosowane urgdzenia i materiaty

— Rury kanalizacyjne kielichowe grednicy 160 i 315 mm, z rur PVC litych o sztywsob
obwodowej 8 kPa (SN) PN-EN 1401-1:2009 Systemy woz®w rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego beé&neeniowego odwadniania 1 kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Z8§¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

— Uszczelki do peajczea kielichowych z elastomeru PN-EN 681-1:20002 Ushuenia z
elastomerow-wymagania materialowe dot. uszczelgkeytrur cz. 1i 2.

— Studnie kanalizacyjne wtazowe betonosvednicy 1200 mm wg PN-EN 1917 Studzienki
wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z metpbrojonego wibknem stalowym i
zelbetowe.

Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

- wykonane z betonu o0 minimum B35/45, stapweodoszczelnsi > W 8, nasikliwos¢
< 4%,

- dopuszczalna szeroio rozwarcia rys dla prefabrykaténelbetowych nie moe by
wigksza od 0,1mm,

- stosunek w/c < 0,45 (koniecztozachowania szczeldo z uwagi na wymagan
odpornad¢ korozyjm materiatu — zabezpieczenie ,strukturalne”),

- cement uyty do produkcji elementow prefabrykowanych powmievykazywa
odpornd@¢ na siarczany: np. klasy CEM | o zawddiosiarczanow do 3% -oznaczony
jako HSR (lub réwnowany),

- polgczenia elementéw prefabrykowanych na obszarzeepystania wod gruntowych
wykonane przy pomocy uszczelki ,zintegrowanej” (\wibwanej w czasie produkcji),
systemowej — zapewnigle] petn szczelnét, w diugim okresie eksploatacji —

4



spetniajcej wymogi PN-EN-681-1,
- elementy dostosowane do posadowienia w pasie dipgow
- przykrycia z ptytzelbetowych utaonych na piescieniach odgjzajacych.

Studniesciekowe uliczne betonow&ednicy 500 mm wg PN-EN 1917 Studzienki wiazowe
i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu dmego wtoknem stalowymzelbetowe.

Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

- wykonane z betonu o minimum B35/45, st@pwodoszczelnei > W8, nasikliwos¢
< 4%,

- dopuszczalna szerodo rozwarcia rys dla prefabrykatéwelbetowych nie mioe by
wigksza od 0,1mm,

- stosunek w/c < 0,45 (koniecztozachowania szczeldo z uwagi na wymagan
odpornd¢ korozyjrg materiatu — zabezpieczenie ,strukturalne”),

- polaczenia elementdéw prefabrykowanych na obszarzeepystania wéd gruntowych
wykonane przy pomocy uszczelki ,zintegrowane]” (wbwanej w czasie produkcji),
systemowej — zapewnigge] petm szczelné¢, w diugim okresie eksploatacji —
spetniajcej wymogi PN-EN-681-1,

- elementy dostosowane do posadowienia w pasie drggow

- przykrycia z ptytzelbetowych utaonych na piecieniach odgzajacych.

wiazy kanatowe typu efkiego @600 mm ze skrzynkanteliwnymi, klasa D400 wg PN-EN
124:2000

wpusty deszczowe zeliwa szarego z kratami ptaskimi, mocowanymi zaones,
z zatrzaskami, ze skrzynkaugliwnymi, klasa D400 wg PN-EN 124:2000

beton wg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymaganiasewaosci, produkcja i zgodni.
beton hydrotechniczny powinien odpowiadeymaganiom BN-62/6738-07.

zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

kruszywo

— Zzwir i mieszanka powinny odpowiaél&vymaganiom PN-B-11111:1996.
— piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996.

cement powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 197-1:2012 Cement -¢€¢z1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodioi dotyczce cementdéw powszechnegoytku

2.3. Sktadowanie materiatlow

2.3.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na miejscu budowy pod warunkietig powierzchnia gruntu jest ptaska

I wolna od kamieni lub innych materiatow mymgch spowodowauszkodzenie. Zeli podczas
transportu rury ulegty deformacji, naleprzecigc¢ tasmy stalowe opasgge wihzki i przesugé
kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierowna, uglezastosowa drewniane kantowki,
zapewniajce wystarczajca powierzchng nosnag. Powinna ona mie szerokéé co najmniej
20 cm, a rur nie naky ukltada& warstwowo wyej niz 2 warstwy.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.



Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoi gatunkow
w sposOb zapewnigy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Rury naraone na bezpwoednie dziatanie promieniowania stonecznego i opatttyosferyczne,
nie mog by¢ przechowywane dhej niz 1 rok.

Rury zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznynopadami nie mag byé
przechowywane diej niz 2 lata.

Ksztaltki naley przechowywé w oryginalnych opakowaniach na ptaskim i réwnyndipau,

w sposob zapewniggy dostp do poszczegolnych asortymentow i partii.

Sktadowane ksztattki muszadyabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosterch.

2.3.2.Kreqgi, prefabrykaty

Kregi i prefabrykaty ména skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (a.M

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna

przekracza 1,8 m. Skiadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kgow.

2.3.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanranma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4.Beton.
Nie przewiduje si sktadowania. Beton powinien &wbudowany bezpwednio po dostarczeniu
na plac budowy lub wytworzeniu na miejscu.

2.3.5.Piasekzwir, kamienie.
Kruszywo naley skladowa na réwnej utwardzonej nawierzchni, zabezpiéczyzed
zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi materiatami

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wazé Sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- dzwigobw samojezdnych,

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdbw,

- igtofiltrow,

- pomp,

- kafaréw, mtotdw pneumatycznych,



- pit

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetni@ wymagania dotyce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca ¢btizie usuw& na biggco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadmja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury PVC malprzewozé w fabrycznych opakowaniach.
Wykonawca zapewni przewOz rur W pozycji poziomej dimz srodka transportu,
Z wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wigckszej nk 1,0, ktére
nalezy przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziome] przed przesuwaniem
I przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu .

Rury nie powinny by toczone ani przesuwane po chropowatym pagdtogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie na skutek dziatania gbeh punktowych.

4.3. Transport kregow, prefabrykatow

Transport powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar@&linow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieetgow o srednicach 1,2 m i 1,5 m nale wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych, wpustowzeliwnych

Wiazy kanatowe i wpustyeliwne mog by¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i dazhkiem.

Wiazy i wpusty typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankinieezyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracgzegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodito z dokumentagj projektows, wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i kelme
przekae Inspektorowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewércian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miak jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by odtazony na odktad, jeeli wystpuja warunki ku temu, lub wywieziony przez
Wykonawe poza miejsce prac.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,15-0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15-0,20 m gruntu powibg¢ wykonane bezpwmednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystyahwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyleopu.

W gruntach nawodnionych stabdmych (odwadnianych w trakcie robot) pozdo naley
wykona z warstwy ttucznia lukrwiru z piaskiem o grubwi od 15 do 20 cm w pfaszczu z
geowidkniny separacyjnej. W przypadku naptywu wostpsowé syczki utazone wzdhi
podsypki. W gruntach piaszczystych nawodnionyck@i@ odwodnienie igtofiltrami.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podiaze z
pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubixi od 15 do 20 cm. Wskaik zag:szczenia podia nie
mniejszy nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, stgadki i gébokas¢ posadowienia

rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldbw powinny zapeiwnilopuszczalne minimalne guikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze nil/D:



- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zelgeniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia
kanatu.

5.5.1.Rury kanatowe

Przed utgeniem rurocigdw sprawdz ksztatt rur. Jeeli podczas sktadowania lub transportu
rury ulegly sptaszczeniu uzyskaj ksztatt owalny, przed mori#am naley pozostawd je na co
najmniej 24 godziny, aby odzyskaty przekréj qiky. Przed opuszczeniem rury do wykopu
zaleca si wykonanie w jego dnie dotkbw motavych (w miejscachakzenia rur) w celu
umazliwienia prawidtowego montal. Dotki montaowe na 4czniki nie powinny by diuzsze
niz 2-krotna dlugé¢ kielicha / hcznika. Podczas zasypywania wykopu pglge wypeint

I zagscié.

Polczenia kanatow stosowanalezry zawsze w studzience lub w komorze (kanakyealnicy do
0,3 m mana fczye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbmego powinien
zawier& sie w granicach od 45 do 20

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepn8°® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, gzy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkeziach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na petzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w o§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimni
w trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe powinny ndispad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgxkgn
studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwzaniu nie powinna przekragzd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychggpoéniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem-KB.1 (7, 6, 8), a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” amaanym przez ,Transprojekt”

Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki — osadnika,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.



Komora robocza powinna niievysoka&é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokai¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaewalag zapewnt
ww. wysokdci) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona za pomog fabrycznych tulei
dostudziennych z uszczelkami.

Dno studzienki wykonajako dna prefabrykowane z osadnikami gbgkasci czynnej 0,50 m.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyolejscach natenych na obeizenia
dynamiczne) powinny méwitaz typu c¢zkiego D400 wg PN-EN 124.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien ¢by nig réwny, natomiast
w trawnikach i zielécach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowé mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow,

powinny by z wpustem ulicznymaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyl@rzykanalika 1,20 m
(wyjatkowo - min. 1,00 m i max. 2,05 m),

- gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by usytuowany 2 cm pomgj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratesciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej

pofgczeniowe.

Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi konieczié zwickszenia

powierzchni sptywu, dopuszczaesiw wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow

podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy nie ma pigvos$ci wykonania wpustu na studzieni@ekowej

nalery zastosowawpustsciekowy kraweznikowy pohczony bezpgrednio z przykanalikiem.

5.5.4.1zolacje

Studzienki zabezpieczaggprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W g$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gopo wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposOb zabezpieczenia raedoikorozz Wykonawca uzgodni
z Inspektorem.

5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Obsypk ochronn
rur wykona& po obydwu stronach rury i 30cm ponad niz piaskusredniego lub grubego dobrze
uziarnionego ze zwrdoceniem uwagi ha podbicie w pelch Zagszczenie wykonywarecznie
warstwami z zachowaniem ostr@mici. Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykory
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réownoczénie z usuwaniem szalunkow obudowy wykopdow gaowsi by zachowana sztywisé
gruntu rodzimego w strefie obsypki i wspotpraca gountow.

Wskaznik zag:szczenia zasypki po obu stronach rugguido wysokéci 30 cm ponad wierzch
rury powinien by nie mniejszy ni 0,95. Od wysok&i 30 do 50 cm ponad wierzch rury nie
mniejszy nk 0,97. Powye] wskanik zag:szczenia zasypki powinien odpowigdakreslonemu
w projekcie brasy drogowej (dla pasa drogowego), lecz niezenby¢ nizszy ni 1,00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora. W programie
zapewnienia jakici Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gpamdupcy wykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, STWIORB oraz w czasie umownym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatébw do betonu
| zapraw i ustati recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdmyrobot

w zakresie i z agtotliwosciag okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowarnprzez

Inspektora.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rknych zatgonych faw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonane] warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows utozenia przewodoéw, studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

- badanie wskanikOw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia pokryw wtazowych,

- sprawdzenia uleenia geowtokniny, ptyt prefabrykowanych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Wymagania i dopuszczalne tolerancje

6.2.3.1. Wykop naley wykona z doktadnécia:
- szeroka&¢ wykopu - nie mae sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm,
- rzedne robot ziemnych- pmica w stosunku do projektowanych nie zeoprzekracza
+lcm,- 3 cm,
- spadki podiane i poprzeczne dna koryta nalewykona zgodnie z dokumentag]
projektowy, przetamania odchylenia spadkéawrsedopuszczalne.
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6.2.3.2. Podsypka pod ruragi.
Grubag¢ warstwy powinna wynoéi 15 cm i powinna by mierzona w co najmniej
w miejscach zatamania trasy sieci, nie rzadziejlniaz na 50 m.
Dopuszczalna tolerancja grutlmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nieréwnaici nalezy mierzy tatg co 20 m w kierunku podamnym.
Nierbwnaici poprzeczne naly mierzy tatg w odstpach co 20 m. Nierowroi nie mog
przekracza 2 cm.
Spadek poprzeczny nale sprawdzé& za pomog taty i poziomicy co najmniej raz na
kazdym prostym odcinku trasy sieci.
Dopuszczalne thice w stosunku do spadku projektowanego nie griog wieksze od
0,5 %. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pzaltaod osi przewodu nie me
przekracza 10 cm. Rzdne wysokéciowe naley sprawdzé na zatamaniach trasy sieci, nie
rzadziej nk 1 raz na 50 m.
R&znice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny keecza +1
cm i-2cm
Warstwe uszkodzon wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznydkida jak opady
deszczu oraz mechanicznych rgleaprawg.

6.2.3.3. Kanalizacja deszczowa
Nalezy dokon& nastpujacych sprawdzi

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemidegtcici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych oi@ipna przekraczat 5 cm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokladricia
dox 5 mm.

Badanie szczelrdoi przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji deszczowej pmai gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu weddo poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa
I wicksze nz 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyce szczelnéci przewoddw s spetnione, jeeli uzupetnienie wody
do pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodow,

- 0,20 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kaaayjnymi wkazowymi,

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

6.2.3.4. Obsypka rurogow.
Gruba¢ warstwy powinna wyno&i20 cm ponad wierzch rury i powinna dynierzona
W €O najmniej w miejscach zatamania trasy sie@,rnadziej ni 1 raz na 50m.
Dopuszczalna tolerancja grtlmowarstwy wynosi +1 cm, -1 cm.
Nieréwnaici nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podimym. Nieréwnéci poprzeczne
nalezy mierzy¢ tatag w odstpach co 20 m.  Nieréwsoi nie mog przekracz&a5s cm.
Odchylenie stopnia zagzczenia powinno kkymniejsze ni -2%.

6.2.3.5. Roboty ziemne - zasypanie wykopow.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych zyranych z zasypaniem wykopu Wykonawca
powinien sprawdZi prawidtowagé wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych
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na catdci wykonywanego odcinka robot.

Rzedne gornej powierzchni zasypki wykopu ngle sprawdzd w miejscach
charakterystycznych ( zatamania trasy, uzbrojeie@,przetamania spadkow terenu ).
Rzedne winny odpowiadarzednym makroniwelaciji.

Stopier zag:szczenia winien odpowiad@odanemu w pkt. 5.5.7. niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne odchylenie - 2%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokubaes
projektowg i STWIORB w jednostkach ustalonych w kosztorysgbmiaru robot dokonuje
Wykonawca robot po pisemnym powiadomierinspektoa o0 zakresie obmierzanych robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tigrminem. Wyniki obmiaru ¢zl wpisane do
ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek lald lub przeoczenie w ifziach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obgrkiu ukaczenia wszystkich robot. &ne
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy uyty do obmiaru robotdala zaakceptowane przez Inspektora.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jestm (metr) - wykonanej i odebranej kanalizaggt. (sztuka ), studnie
rewizyjne, wpusty deszczowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektovy, STWIORB
I wymaganiami Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonana, zagszczona podsypka,

- roboty montaowe rur kanatowych i przykanalikow,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Pierwszéstwo maj postanowienia umowy.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej podstaptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawe za jednostk obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowejedzie uwzgédniad¢ wszystkie czynndi,
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wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIORB,

dokumentac;ji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robedip obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z kosztami towarzyseymi,

- wartagé¢ uwzytych materiatdw, urgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

- dostaw¢ materiatow, urgdzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnienigiian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoy i fundamentow,

- demonta istniegcego odcinka kanatu @wednicy 150 mm,

- demonta istniegcych studni kanalizacyjnych zdgow betonowych,

- ulozenie rurocagow, przykanalikdw, wpustow, studni, studzieselekowych,
- wykonanie izolacji wpustéw, studzienek,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- sporadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacypkonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych 2z myer sztucznych do
podziemnego bezmieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Z&§¢ 1.
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN ISO 1452 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclpdaesytania
wody oraz do énieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej
pod ziemi i nad ziema -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

(PVC-U)
PN-EN 13476-3+Al: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
2009 podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizacji --

Systemy przewoddéw rurowych &ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)olpropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- G&¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gtadkiej powierzchni wewgirznej i profilowanej powierzchni
zewretrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe 2z betonu niezbregm
z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrreibetowe

PN-EN 1852 -1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezmieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polipropylen (PP) -- G&¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PKN-CEN/TS Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclpddziemnej

1852-3:2007 bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -lijpropylen
(PP) -- Czsc¢ 3: Zalecana praktyka instalowania
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PN-EN-124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrykigidania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte pizewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kaacyjnych

PN-EN 206+A1.: Beton. Wymagania wiaiwosci, produkcja i zgodni.

2016-12

PN-EN 197-1:2012 Cement -- & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementdéw powszechnegoytku

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Ruiiysrtattki. Wymagania i
badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneo dawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalijec

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaayjriKsztatty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/673803,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe elbetowe.

BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie wymagania

i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed kogokjonstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
2. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég
(pdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
3. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. gmsprojekt”
- Warszawa, 1979-1982r.
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Hiracyjnych — COBRTI Instal
W-wa



