warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 5cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 4cm

gorna podbudowa z asfaltobetonu gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

warstwa odcinajgca gr. 20cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A

SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY C

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 16cm
podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

warstwa odcinajgca gr. 15cm

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
krusz. tamane stab. mechanicznie gr 15cm

warstwa odcinajaca gr. 10cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY D1

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8(6*)cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

krusz. tamane stab. mechanicznie gr 15cm

warstwa odcinajgca gr. 10cm
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pobocze gruntowe podsypka cementowo piaskowa 1:4
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fawa z betonu B15
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trawnik 18

proj. ciag pieszo-rowerowy
*proj. chodnik
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. - SZCZEGOL

kraweznik betonowy wtopiony - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
tawa z betonu - B15

KONSTRUKCYJNY E

istn. jezdnia bitumiczna proj. poszerzenie jezdni

Drogi Wojewodzkiej proj. cigg pieszo-rowerowy

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

proj. zatoka autobusowa

krusz. tamane stab. mechanicznie gr 15cm
warstwa odcinajaca gr. 10cm

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY B

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 16cm
podbudowa z chudego betonu gr. 20cm N

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY D

12

warstwa odcinajgca gr. 15cm

X
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35

kostka betonowa wibroprasowana gr. 8(6*)cm
N .
podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
v A krusz. tamane stab. mechanicznie gr 15cm
warstwa odcinajgca gr. 10cm
“ T - R
istn. jezdnia bitumiczna 7 7 proj. chodnik
(e 0] . . , .
. biuro projektowe: inwestor:
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. s A y CONSULTINGOWYCH 82-500 KWIDZYN
. , tytut projektu:
. E INZDROG s.c. [BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z
17 istn. iezdnia bitumi podsypka cementowo piaskowa 1:4 — ~ |MAREZY DO GRABOWKA W GM. KWIDZYN -
Istn. jezdnia bitumiczna IR adres siedziby: . Dywizioms 305 1131 DROGA WOJEWODZKA
D . << . 7 Q —A - N Ny Ema.&%%m@wﬂ%mﬁmw branza projektu: stadium projektu:
rogl Vwojewodzkiej 7 tawa z betonu B15 oo | DROGOWA | PROJEKT WYKONAWCZY
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] . g s g projektant Uprawnienia nr UAN-I1V-8346/58/TO/86
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proj. ciag pieszo-rowerowy 18 trawnik mgr inz. Wieslaw Luszyfiski  [konatrukeyino-inzymorakiel w zakresie drbg,
" R . lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych

kraweznik betonowy wtopiony - 12x25cm kostka betonowa Qﬂ..\_ Ocm U—.O._ . O—JOQD_—A tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku:  [data rysunku:
podsypka omBm:Tn_me%M\W m Mo.:ﬂq. mmo“.m wmo&mﬁvwwﬁmmﬂwﬁ.%.mmxoém 1:4 - gr. 5-7cm SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 3a 1:10 grudzier 2008




