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biuro projektowe:

adres siedziby:

ul. Kulerskiego 16/41
86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4653194
NIP: 876-15-14-389

E INZDROG s.c.

inwestor:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA, GMINA KWIDZYN
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH 82-500 KWIDZYN

UL. GRUDZIADZKA 30

nr zadania:

tytut projektu:

adres biura:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z
MAREZY DO GRABOWKA W GM. KWIDZYN -

ul. Dywizjonu 303 1/21 | DROGA WOJEWODZKA NR 588 - CZESC |

86-300 Grudziadz

branza projektu: stadium projektu:

o IDROGOWA | PROJEKT WYKONAWCZY

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

projektant

mgr inz. Wiestaw t.uszynski

Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SZCZEGOt WPUSTU DESZCZOWEGO 3b 1:25 grudzien
| PRZEPUSTU POD KORONA DROGI ’ 2008




