Budowa s$ciezki rowerowej z Marezy do Grabdwka — Gmina Kwidzyn — Droga Wojewddzka nr 588

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy  Sciezki
rowerowej z Marezy do Grabowka — Gmina Kwidzyn

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy sciezki rowerowej z Marezy do
Grabowka — Gmina Kwidzyn- Droga Wojewddzka nr 588. Na podstawie mapy do
celéw projektowych obliczono powierzchnie zagospodarowania drogowego:

CZESC |

proj. cigg pieszo-rowerowy
proj. chodnik

proj. poszerzenie

proj. wjazdy z kostki betonowej
proj. wjazdy bitumiczne

proj. plac dla rekreacyjny

proj. zatoka autobusowa
skrzynki rozsaczajace

proj. wpusty deszczowe

Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego

Dlugos¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi

CZESC Il

proj. cigg pieszo-rowerowy
proj. chodnik

proj. ptytki antyposlizgowe
proj. poszerzenie

proj. wjazdy z kostki betonowej
proj. wjazdy bitumiczne

proj. plac dla rowerzystow
proj. zatoka autobusowa

proj. sciek z kostki betonowej

Catkowita powierzchnia zagospodarowania drogowego

Dlugosé ciggu pieszo-rowerowego wynosi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Normy i uzgodnienia branzowe
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3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. PLAN SYTUACYJNY

CZESC |

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.
Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,5m. Zaprojektowano chodniki z kostki
betonowej gr. 6cm o szerokosci 1,5m. Przewidziano zatoke autobusowg wykonang z
kostki betonowej gr. 8cm i szerokosci 3m. Poszerzenia jezdni sg bitumiczne.
Minimalna szerokos¢ istn. jezdni bitumicznej wraz poszerzeniami wynosi 5,5m. Na
dtugosci etapu | przy ciggu pieszo-rowerowym przewidziano 3 place dla rowerzystow
wykonane z kostki betonowej gr. 6cm o wymiarach 4x3m. Wjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm majg wymiary 4x6m i 5x7m przy potaczeniu z drogg lokalna.

Przy przejsciach dla pieszych na polu o wym. 4m x 0,75m zaprojektowano
nawierzchnie z ptyt betonowych antyposlizgowych oraz obnizony kraweznik.

Na odcinku od km 7+800.00 do 8+277.00 zaprojektowano chodnik szer. 1,5m stronie
potnocnej jezdni, natomiast po stronie potudniowej zaprojektowano sciezke pieszo-
rowerowg szer. 2,5m. Na tym odcinku projektuje sie odwodnienie za pomocg
wpustoéw deszczowych wigczonych do drenazy rozsgczajgcych. Na pozostatym
odcinku projektowanej czesci pierwszej zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe w kierunku istniejgcych i odbudowanych rowéw odparowujacych
oraz, jesli odlegtosc¢ proj. sciezki pieszorowerowej od istn. drogi wojewoddzkiej nie
pozwala na odbudowe rowéw przydroznych, zaprojektowano odwodnieni za pomocg
wpustow deszczowych wigczonych do rowow odparowujacych zlokalizowanych po
drugiej stronie jezdni. Projekt sciezki pieszo-rowerowej wymaga wycinki drzew i
krzewOw zgodnie z zatgczonym zestawieniem.

Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

CZESC I

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6¢cm.
Szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,5m. Zaprojektowano chodnik z kostki
betonowej gr. 6cm o szerokosci 1,5m. Przy przejsciach dla pieszych chodnik
zaprojektowano z piyt antyposlizgowych szer. 0,75m. Przewidziano 2 zatoki
autobusowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm i szerokosci 3m. Poszerzenia
jezdni sg bitumiczne. Minimalna szeroko$¢ istn. jezdni bitumicznej wraz
poszerzeniami wynosi 5,5m. Przy ciggu pieszo-rowerowym przewidziano 2 place dla
rowerzystow wykonane z kostki betonowej gr. 6cm o wymiarach 4x3m. Wjazdy z
kostki betonowej gr. 8cm majg wymiary 4x6m i 5X7m przy potaczeniu z drogg
lokalng. Zaprojektowano sciek wykonany z 3 rzeddow kostki betonowej. Pod
nieczynnym wiaduktem PKP szerokosc¢ jezdni wynosi 5,5m a chodnika 1,5m.
Umocnienie skarp przewidziano za pomoca ptyt betonowych azurowych.
Zaprojektowano 2 murki oporowe z elementow prefabrykowanych z barieroporecza.
Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 1 ,Projekt
Zagospodarowania Terenu”.

3.2. PROFIL PODLUZNY

Rzedne proj. ciggu pieszo-rowerowego oraz chodnika nawigzano do rzednych terenu
sasiedniego.
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3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | WJAZDOW

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie . Cigg pieszo-rowerowy oraz chodnik od strony
jezdni obramowano kraweznikiem betonowym wystajgcym o wymiarach 15x30cm
utozonym na tawie betonowej z oporem. Cigg pieszo-rowerowy oraz chodnik od
strony gruntu obramowano obrzezem chodnikowym o wymiarach 8x30cm utozonym
na tawie betonowej z betonu B15 gr. 10cm. Na zjazdach, przejsciu dla pieszych oraz
na potaczeniu proj. zatoki autobusowej z istniejgcyg jezdnig zaprojektowano
kraweznik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25cm utozony na tawie betonowej z
oporem.

PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 38cm.

PROJ. POSZERZENIE JEZDNI/ ZJAZDY BITUMICZNE

- warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 5cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 4cm

- gérna podbudowa z asfaltobetonu gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 20cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 56cm.

PROJ. CHODNIK

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos$é warstw konstrukcyjnych 36cm.

PROJ. WIAZDY

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 43cm.

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 16cm
- podbudowa z chudego betonu — gr. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm
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taczna grubos$é warstw konstrukcyjnych 64cm.

4.4. ODWODNIENIE SCIEZKI

Odwodnienie jezdni, ciggu pieszo-rowerowego i chodnikéw zapewniono poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku proj. wpustow deszczowych oraz
regulowanych rowéw przydroznych. Na odcinku ok. 300m w m. Mareza
zaprojektowano kanalizacje deszczowg z wpustami deszczowymi wigczonymi do
proj. drenazy rozsgczajacych.

3.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie pod cigg pieszo-rowerowy, chodnik,
poszerzenia oraz wjazdy.
Technologie wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastepujgco:
1. Wykonac¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia
podziemnego.
2. Wykonac koryto pod nawierzchnie wjazdow w nastepujacy sposob:
- w poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostatym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarkg
Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
3. Podloze gruntowe zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do
normowego wskaznika zageszczenia .
4. Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypéw oraz
skarpy i dna wykopow.

4. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowej .

2. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodnosé¢ uzbrojenia z trasg
okreslona na mapie do celéw projektowych.

5. Rozpoczecie roboét zgtosié wszystkim uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego.

Przestrzega¢ warunkéw uzgodnieh zatgczonych do czesci opisowe;.

Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu

muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

© N

opracowat:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



