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1. Opis ogolny:

1.1. Podstawa opracowania:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych w ramach
przedsiewziecia strategicznego Pomorskie Trasy rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie
pomorskim;

Analiza wykonalno$ci Przedsiewzigcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe
0 znaczeniu miedzynarodowym R-10 i WiSlana Trasa Rowerowa R-9;

Umowa z Inwestorem;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Mapa do celéw projektowych.

1.2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zagospodarowania miejsc postojowych dla inwestycji realizowanych w
projekcie pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R210 i
Wislana Trasa rowerowa R9” w gminie Ryjewo — na wale przeciwpowodziowym w
sgsiedztwie drogi wojewodzkiej nr 605 na granicy obrebéw Benowo i Jarzebiny.



1. Opis zagospodarowania dziafki:

1.1. Miejsce postojowe — opis ogdlny:

Miejsce postojowe w Benowie jest jednym z trzech miejsc na Wislanej Trasie Rowerowe]
R9 ktérego powstanie planowane jest w Gminie Ryjewo.

Inwestycja planowana jest na dzialce nr 414/1 na ktérej usytuowane jest wat
przeciwpowodziowy. Dziatka w catosci jest niezabudowana ze wzgledu na swoje
przeznaczenie.

Miejsce postojowe zaprojektowano na koronie walu. Korona watu pokryta jest
roslinnoscig trawiastg. Aby nie zaburzac naturalnego charakteru miejsca zaprojektowano
prostokgtny (wym.4x5m) plac utwardzony szarg kostkg granitowg z dwoma stojakami
rowerowymi oraz jedng tawkg — punkt widokowy. Usytuowana zostata na zboczu walu
od strony zachodniej z widokiem na Wiste. Dodatkowo calosci dopetniajg pozostate
elementy matej architektury takie jak : tablica informacyjna oraz Smietnik.

Calo$¢ ma naturalny, prosty, nienachalny charakter ze wzgledu na blisko$¢ terenow
objetych ochrong.

1.2. Uksztattowanie terenu:

Bez zmian. Realizacja rob6t budowlanych z uzyciem elementéw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane zostang dostarczone na miejsce. Na placu budowy odbywac
sie bedzie jedynie montaz oraz prace ziemne polegajgce na wykopach pod
prefabrykowane fundamenty elementow infrastruktury.

1.3. Uktad komunikacyjny:

Przy dzialce tuz pod watem od strony wschodniej przebiega droga wojewddzka nr 605. Z
drogi na wat prowadzi utwardzony piytami jomb dojazd na korone walu wprost do
miejsca postojowego.

1.4. Zielen:
Bez zmian. Dziatka pokryta roslinnoscig zaréwno niskg — trawy.

1.5. Obszary chronione:

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na obszarach objetych ochrong:
— Dolina Dolnej Wisty - Natura 2000 - obszary siedliskowe,
— Dolna Wista - Natura 2000 — obszary ptasie,
— Obszaru Chronionego Krajobrazu Biatej Géry.

1.6. Zestawienie powierzchni oraz poszczegolnych el  ementow zagospodarowania
miejsca postojowego:

Powierzchnia utwardzenia: 20m?

Elementy matej architektury:

- dwa stojaki na rowery;

- tawka — punkt widokowy;

- Smietnik,

- tablica informacyjna.



2. Opis - bran za architektoniczno-budowlana:

Elementy matej architektury:

Elementy matej architektury zaprojektowane zostaty w bardzo prosty stylu tak aby nie
zakltocac piekna otaczajgcych terendw i natury. Elementy wpasowujg sie w krajobraz
dzieki zastosowaniu naturalnych materiatow takich jak drewno czy kamien. Urzgdzenia
zostat dobrane tak aby miejsce postojowe w petni spetniato swojg funkcje, a takze bylty
trwale dzieki zastosowaniu stelazy ze stali czy fundamentow Zelbetowych.

1. Stojak na rower (2 sztuki):

Wymiary: dt. x wys. x szer.: 1000x1000x50mm;
Specyfikacja materiatowa:

rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powtoki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

Stojak na rowery wykonac zgodnie z rysunkiem szczeg6towym nr 3.

2. Tablica informacyjna (1 sztuka):

Wymiary: dt. X wys. x szer.: 578-1297x2500x80mm;
Specyfikacja materiatowa:

rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych ptaskownikéw o przekroju
80x10mm, ocynkowanych ogniowo gr. powloki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

wypetnienie z blach stalowych ocynkowanych mocowanych do ram za pomocg z
nitbw zrywalnych , malowanych w kolorze RAL 2001 ( rotoorange) i RAL 9003
(signal weiss).

Tablice informacyjng wykonac zgodnie z rysunkami szczeg6towym nr 4-6.

3. tawka — punkt widokowy (1 sztuka):

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 2000x1000x450mm;
Specyfikacja materiatowa:

rama skladajgca sie z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o wym.
50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powioki 80 um dodatkowo malowanych
kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

wypetnienie z bali o przekroju 100x50 mm z drewna konstrukcyjnego iglastego
klasy min. C24 KS (klasa sortownicza srednia) oznaczone znakiem CE.
Zabezpieczenie drewna do klasy min. Ill np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej
bezbarwnymi $rodkami ($rodki nie mogg powodowac korozji elementow
stalowych), dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.
Bale mocowac do stelaza za pomocg ocynkowanych tgcznikow do drewna @ 8 mm
dt. 80 mm z szesciokgtnym them.

tawke wykonac zgodnie z rysunkami szczeg6towym nr 8-9.

4. Smietnik (1 sztuka):

Wymiary: dt. x szer. x wys.: 480x480x450x1055mm;
Specyfikacja materiatowa:

stelaz Smietnika z zespawanych ze sobg stalowych rur kwadratowych o
wym. 50x50x5mm ocynkowanych ogniowo gr. powioki 80 pm dodatkowo
malowanych w kolorze RAL 9006, kategoria korozyjnosci min. C2.

obudowa z desek o przekroju 100x25 mm z drewna iglastego. Zabezpieczenie
drewna do klasy min. Il np. za pomocg impregnacji zanurzeniowej
bezbarwnymi $rodkami ($rodki nie mogg powodowac korozji elementéw
stalowych), dodatkowo pomalowac lakierem bezbarwnym o satynowym potysku.
Deski mocowac¢ do stelaza za pomocg ocynkowanych igcznikbw do drewna
@ 6 mm dt. 60 mm z szeSciokgtnym tbem.

Smietnik wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowym nr 10-12.



5. Fundamenty:

Wymiary: wg rys. 2;4;7;10

Fundamenty Zelbetowe prefabrykowane z betonu B25, zbrojenie pretami ze stali A-1ll i
A-l. Montaz za pomocg stalowych kotew M8 klasy 8.8 mocowanych w wierconych
otworach za pomocg zywicznych kotew chemicznych.

Zatozono fundamentowanie w gruncie niespoistym — wat przeciwpowodziowy.

6.Utwardzenia:

Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i recznie wykorytowa¢ do wymaganej gtebokosci.
Nastepnie dogesci¢ grunt rodzimy i wykonac¢ warstwe odcinajgcg z piasku gr. 10cm.
Podbudowa z ,chudego betonu” gr. 10 cm, na ktorej nalezy utozy¢ nawierzchnie
z tupanej szarej kostki granitowe;j 719 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3-5 cm. Krawedzie placu zamkngé¢ za pomocg opornikéw
granitowych 10x20 cm osadzonych na tawie z ,chudego betonu”.

Opracowat:



