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I OPIS TECHNICZNY

1. POSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt budowlany termomodernizacji Sali gimnast.
Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej o$wietlenia Sali
gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Nowym Dworze gm.Kwidzyn

3. STAN ISTNIEJACY

Metalohalogenowe oprawy os$wietleniowe w ilosci 35szt, o mocy 250W kazda, jakie
zainstalowano przed laty, sg zrédtem wysokich kosztéw eksploatacji, jakie ponosi szkota.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 STRUKTURA UKLADU ZASILANIA

Lancuch zabezpieczen instalacji Sali gimnastycznej podczas wieloletniej eksploatacji zostal
przebudowany w sposdb niepoprawny, ograniczajgcy znaczaco niezawodno$¢ zasilania wielu
pomieszczen szkolnych. Zmiany wprowadzone niniejszym opracowaniem pozwolg min. na
uniezaleznienie instalacji o$wietlenia Sali gimnast. od instalacji Pracowni komputerowe;.

Szczegdly dysponowanych zmian jakosciowych w istn. strukturze zabezpieczen przedstawiono na
rys. E1.

4.2 ROZDZIELNICE

Dotychczasowa rozdzielnica Sali gimnast. Rsg po wymianie obudowy i zmianach w zbiorze
zabezpieczen otrzymuje nazwe RX.

Dotychczasowa rozdzielnica o$wietlenia Sali gimnast. RO po przebudowie bedzie przeznaczona
wylgceznie dla Pracowni komputerowej i zostanie nazwana RK. Po usunigciu z niej zabezpieczen
obwoddw o$wietleniowych Sali gimnast. nalezy przenie$¢ do jej wngtrza aparaty z istn. 1-rzedowej
rozdzielnicy Pracowni komputerowej oraz uzupetni¢ o ochrong przepigciowa.

Obudowa wnekowa zawierajaca obecnie faczniki o§wietlenia Sali gimnast. zostanie wymieniona na
3-rzedows i nazwana Rsg. Na jej wyposazenie sktadaé si¢ beda zabezpieczenia od przepig¢ oraz
gniazd wtykowych Sali gimnast. oraz jej o$wietlenia.

4.3 ZASILACZE KABLOWE

Dotychczasowe zasilanie dla Sali gimnast. oraz Pracowni komputerowej (d. szatnia Sali gimn.)
bedzie stuzyto wytgeznie do zasilania Pracowni komputerowe;.

Dla potrzeb zasilania rozdzielnicy Rsg nalezy utozy¢ nowy kabel YKY 5x16mm®. Kabel uktada¢
nad stropem podwieszanych w ostonie izolacyjnej lub innej trasie nad stropem. Dla zasilania
Centrali wentylacyjnej CW nalezy ulozy¢ kabel YKY5x16mm2 w relacji Rsg-centrala
wentylacyjna.
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4.4 OSWIETLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

Dla o$wietlenia Sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy LED, dedykowane do sal sportowych.
Wybor opraw ze wspolcz. IK10 zapewnia ich wytrzymalo$¢ na warunki panujgce w Sali
gimnastycznej. Zastosowane oprawy zapewnig uzyskanie $r. natg¢zenia o$wietlenia na poz. 300Ix.
Oprawy nalezy umocowaé do stropu, przewody zasilajace utozy¢ w profilach /rurkach
izolacyjnych, mocowanych do stropu. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w
zatgczonych arkuszach z Dlalux a. Obwody zasilajace oprawy nalezy wykona¢ przy uzyciu
przewodéw YDYzo3xl, Smm’, zalaczanie opraw bedzie odbywaé sie indywidualnie tacznikami
umieszczonymi w rozdzielnicy Rsg.

4.5 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W Sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy ewakuacyjne, zapewniajace Srednie natgzenie
o$wietlenia na posadzce powyzej 1 Ix. Oprawy zalgcza si¢ samoczynnie po zaniku napigcia na
szynach rozdzielnicy Rsg. Dodatkowo zainstalowano oprawy kierunkowe

Oswietleniem ewakuacyjnym objeto takze hol oraz korytarz przy wyjsciu z budynku (patrz rys. E2).
Zastosowano nad wyjsciami z Sali oraz budynku oprawy kierunkowe z opisem WYJ SCIE
EWAKUACYINE, ponadto zaprojektowano grupe opraw o$wietlenia drég ewakuacji na holu. Na
zewnatrz budynku, nad wyjsciami ewakuacyjnymi zostang zainstalowane oprawy oSwietlajace
obszar przed wejsciem po zaniku napigciu. Wszystkie oprawy awaryjne sa wyposazone w baterie,
zapewniajace niezawodng prace oprawy przez 60min.Wszystkie zastosowane oprawy posiadajg
funkcje autotestu.

Uwaga: oprawy ewakuacyjne instalowane na stropie (poza salg gimnast.) muszq byé
przystosowane do montazu w istn. stropie podwieszonym, rastrowym 600x600mm

4.6 GNIAZDA WTYKOWE SALI GIMNASTYCZNEJ

W Sali gimnastycznej zaprojektowano 2 gniazda wtykowe. Miejsce ich montazu ustali¢ w trybie
nadzoru.

4.7 CENTRALA WENTYLACYJNA

Dla potrzeb kondycjonowania powietrza w Sali gimnastycznej zaprojektowano centralg
wentylacyjng, umieszczong na zewnatrz, przy $cianie budynku. Moc elektryczna centrali okreslono
na 7-9kW. Zasilacz dla centrali zostanie wyprowadzony z rozdz. Rsg i poprzez hale doprowadzony
do szafki centrali.

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009,
przewidziano samoczynne wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Do samoczynnego wylgczania obwodow odbiorczych przewidziano wylgczniki nadmiarowe.
Ponadto zastosowano wylgczniki roznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA  dla
zabezpieczenia wszystkich gniazd wtykowych 230V.

Wszystkie dostepne czgéci przewodzace (obudowy metalowe urzadzen elektrycznych, masy
metalowe, rurociggi, styki ochronne gniazd wtykowych nalezy przylaczy¢ do uziemionego punktu
zasilania za pomocg przewodow ochronnych PE.
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4.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony instalacji wewnetrznej oraz urzadzen z niej zasilanych, przed skutkami bliskich
wyladowan atmosferycznych oraz spotykanych w sieci nn przepie¢ tgczeniowych, zaprojektowano
dla rozdzielnic RK oraz Rsg ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 142. Ochronnik ten,
zainstalowany na szynie TH, ogranicza przepigcia do poziomu ochronnego 1500V. Dla
zabezpieczenia przed przepieciami urzadzen szczegolnie podatnych na uszkodzenia (komputery,
urzadzenia audio) nalezy dodatkowo zasila¢ je poprzez zasilacze z filtrami warystorowymi (np.
ACAR - popularne listwy zasilajgce komputerowe).

5 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ wg niniejszego PT oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” zeszyt D ,,Roboty instalacyjne elektryczne”.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce robdt do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporzadzen
i przepiséw BHP dotyczacych wszystkich rozwigzan przewidzianych projektem, jak réwniez do
stosowania materiatéw 1 urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji obwodéw oraz zbadaé
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

6 KLAUZULE

1.Realizacja projektu po uplywie 24 miesiecy od daty przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu wymagaé bedzie weryfikacji dokumentacji i dostosowania rozwigzan
projektowych do wynikow weryfikacyi.
2.Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu Sstanowiqg wylgczng wlasnos¢ autora
dokumentacji i mogg by¢é powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia autora z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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10 llos¢

2 lloé¢

3 llos¢

2 llos¢

LENA LIGHTING S. A. 097577 FACTOR LED
EVO N 4x52W 90D 4000K

Numer artykutu: 097577

Strumien swietlny (Oprawa): 28000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 28000 Im

Moc opraw: 228.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE;: 55 84 97 99 100
Wyposazenie: 4 x LED GO 52W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

S M1_NM_7LED_ST_AT_DATA_pictogram
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 31 Im, 1.6 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 76 94 100 100
Wyposazenie: 7 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

S M5_NM_5LED_ST_AT_DATA
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 522 Im, 3.6 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 81 98 100 100
Wyposazenie: 5 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC

S _W1_NM_1LED_ST_AT_DATA_COLD
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 185 1m, 3.4 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 78 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w haszym
katalogu o$wietlen.

i
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HALA / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

\ T1852m
___——280 280 -
280 240
240 i i i \ \ \
/ 280
320
280 320
, o | o o
280 320
\ \ 920 280
} I 1 5/ Al
L\ 320\—320 320 32
280
20 280 2 240
240\ 1
| . 0.00
0.00 30.19m
Wysokos¢ pomieszczenia: 9.210 m, Wysoko$¢ montazu: 9.210 m, Wartosci Lux, Skala 1:238
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 300 201 354 0.669
Podtoga 20 294 179 354 0.610
Sufit 70 73 51 552 0.697
Sciany (4) 50 157 70 263 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 14 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.530, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.244.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 097577 FACTOR LED EVO

11 19 N4ax52W 90D 4000K (1.000) 28000 28000 228.0
- W sumie:
W sumie: 280000 280000 2280.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.08 W/m? = 1.36 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 558.94 m?)

e
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HALA / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

——_——_—-\
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180\15 ~—__ 150

/ 0
)

1.80
/1 50—
\\T1 50

120~___————/

50— "1.50
\_0 90\ e
0.90 0,80

]

>

180

1.50

\U\__—A 20—H—

™~
/,LL\\\P 20 ™1 20_|

1 20""‘['\1 ZO'U'/

1.50

\

0.90

T18.52m

I"'*.

0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 9.210 m, Wysoko$¢ montazu: 9.210 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

30.19m

Wartosci Lux, Skala 1:238

Powierzchnia p [%] E, [x] E i [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 1.30 0.62 210 0.477
Podtoga 20 1.26 0.57 2.16 0.452
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.167
Sciany (4) 50 0.56 0.00 4.00 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 14 x 8 Punkty Wspéitdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.440, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
! 3 5 M5_NM_5LED ST AT DATA (1.000) S22 B2 38
Wsumie: 1566 W sumie: 1566 10.8
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 1.49 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 558.94 m?)
.

Strona 5



7ZALACZNIKI




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

FACTOR LED EVO N

HIGH BAY | LOW BAY

wan | o | (D [1pes |10 | C €
[ PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:

Mac naminalna [W]:

Strumien swietlny oprawy [Im]*:

Temperatura barwowa [K]:

Wspatezynnik oddawania barw (Ra):

Klasa ochronnosci:
Klasa energetyczna:
Rodzaj klosza:

Kat $wiecenia [°]:
Sposdb montazu:

Tolerancja +/- 10%

IP65

IK10

104.00; 156.00; 208.00
14000 - 28000

4000; 5000

>80

Il

A+

OPAL; transparentny
30/115; 90

natynkowy

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

W uniwersalnej aprawie typu HIGH-BAY o nowaczesnej konstrukcji zastosowana
wysokiej mocy panele LED z kloszami: transparentnym z poliweglanu lub
opalizowanym z Makralonu® LED (zmodyfikowany poliweglan firmy BAYER) o
bardzo wysokiej przepuszczalnoéci $wiatta widzialnege na poziomie 93%.
Doskonale zastepuje oprawy na tradycyjne zradta $wiatta (metalohalogenowe
lub sodowe). Wysoko wytrzymaly klosz pozwala zachowaé oprawie wysaki
stopieri odpornosci na uderzenia IK10. Charakterystyka: dostepna optyka o
roznym kacie $wiecenia: 30°/115° i 90°% natychmiastowy zapton hez migotania.
Temperatura barwowa 4000K, 5000K; CRI>80; trwatas¢ paneli LED 50 000 gadzin
(L70B50) ta= 25°C.

. ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montazu natynkowego i dedykawana zaréwno do
uzytku wewnetrznego, jak i zewngtrznego. Znajduje swoje zastosowanie w
zaktadach przemystowych, halach pradukeyjnych, wielkopowierzchniowych
magazynach, wiatach magazynowych, ohiektach handlowych i ustugowych, w
tym na stacjach paliw oraz w halach spartowych i salach gimnastycznych
obiektdw edukacyjnych.
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

FACTOR LED EVO N

HIGH BAY | LOW BAY

- DOSTEPNE TYPY

FACTOR LED EVO N 104W

Kliknij w >> indeks, ahy przejs¢ do szczegétowej karty produktu

N!M Temperatura Strumien $wietlny : 5 ‘th : DIMM Klasa Klasa

nominalna % Radzaj klosza Swiecenia - Indeks
w] barwawa [K] oprawy [Im] ] DALI ochrannasci energetyczna
104 4000 14000 transparentny 30/115 | A+ >> 097775
104 4000 14000 OPAL 90 | A+ >> 097737
104 4000 14000 transparentny 30/115 tak Il A+ >> 097799
104 4000 14000 OPAL 90 tak Il A+ >> 097751
104 5000 14000 transparentny 30/115 | A+ >> 097768
104 5000 14000 OPAL 90 | A+ >> 097720
104 5000 14000 OPAL 90 tak Il A+ >> 097744
104 5000 14000 transparentny 30/115 tak Il A+ >> (097782

FACTOR LED EVO N 156W

MM Temperatura Strumien $wietlny ; 5 .th ; DIMM Klasa Klasa

nominalna Rodzaj klosza Swiecenia - Indeks
W] barwawa [K] oprawy [Im]* ] DALI ochronnoéci energetyczna
156 4000 21000 OPAL 90 | A+ >> 097652
156 4000 21000 transparentny 30/115 | A+ >> 097690
156 4000 21000 OPAL 90 tak Il A+ >> 097676
156 4000 21000 transparentny 30/115 tak I A+ >> 097713
156 5000 21000 OPAL 90 | A+ >> 097645
156 5000 21000 transparentny 30/115 | A+ >> 097683
156 5000 21000 OPAL 90 tak I A+ >> 097669
156 5000 21000 transparentny 30/115 tak Il A+ >> 097706

FACTOR LED EVO N 208W

N!uc Temperatura Strumien $wietlny : . .Kat ; DIMM Klasa Klasa

nominalna . Rodzaj klosza Swiecenia - Indeks
W] harwawa [K] oprawy [Im] ] DALI ochronnasci energetyczna
208 4000 28000 OPAL 90 | A+ >> 097577
208 4000 28000 transparentny 30/115 | A+ >> 097614
208 4000 28000 OPAL 90 tak Il A+ >> 097591
208 4000 28000 transparentny 30/115 tak I A+ >> 097638
208 5000 28000 OPAL 90 | A+ >> 097560
208 5000 28000 transparentny 30/115 | A+ >> (097607
208 5000 28000 OPAL 90 tak Il A+ >> 097584
208 5000 28000 transparentny 30/115 tak Il A+ >> 097621

*Tolerancja +/- 10%
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

FACTOR LED EVO N

HIGH BAY | LOW BAY

- ROZSYLY SWIATLOSCI

FACTOR LED 30-115 FACTOR SMD LED N 4x52W 900 5000K
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Oprawa spetnia warunki dyrektywy

Producent zastizega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produkiow oraz do zmian konstrukeyjnych hib
unijnej ROHS 2001/65/UE

modernizacii w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa.

Data aktuslizacyi karty: 2018-02-13 Ten produkt podiega zasadom recyclingu

LE N A Lena Lighting S.A. tel. +48 6128 60 300 sprzgtu elektrycznega i elektronicznega
ul. Kérnicka 52 e-mail: officeglenalighting.pl

=

63-000 Sroda Wielkopalsk lenalighting.pl
LIGHTING roda Wielkopalska www.lenalighting.p 3172018
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Urzgd SVojew ddzld
w Elblggu .
R1blaz, dnie 1991.12.06

Nr 1694/EL/91

DECYZJL O STWHIERDZENIU ILZXCOLOH&NIH
?-AA.’{/ODO'\’(LGO DO PRINIENTIA SiliODZILLNYCH
FUNKCJI CHNLCZWICd ¥ BUDO‘NTCTfIE

2

Ne podstaviie § 5 ust.1, § 7 i 8 13 ust .’ pkt 4 1it,d rozporza-
dzenia Minlstra Gbs~odarki Terenowe] i Ochropy Srodowlsha z dnia

20 luteszo 1975 r. w.sprawle samodzielnych funkejl "technicznych W
budownictywiie /Dz U, Nr 8, poz.46, zm: Dz,U Nr 69, roz.299 -z dn.
p

08 sierpnia 1991 r./ s wilerdzsza sie, z8 ¢
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Stanistaw Szczepan MLODZIANOWSKI — inzynier elektryk

uroqzony dnia 0% sierpnia 1951 roku w Chelmnie wojew . toruniskie
posiada przygotovanie zayodowe uponaonlaaqce do Wykonyvianla sa-

mod zielne] funkcji

—  PROJEXTANTA . oraz KIFROWNIKA BUDO¥Y I ROBOT

W Hpecaalposcl instalacyjno-insynieryjne ] w zakresie instalacji
i sieci elektrycznych.

Pan Stanistaw Szczepan MLMZIANOYSKI — jest upowazniony do

1. sporzadzanﬁa projektév instalacji 1 siecl elektrycznych.
kierowania, nadzorovania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania myuwarganla konscrukoyapych
elementdyw instalacji 1 sieci oraz oceniania i badania
stanu ‘technicznego w zalresie instalacd L slecl elek —

brycznych.
oy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AEP-Y39-XHX *

Pan Stanistaw Mtodzianowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3244/01

adres zamieszkania ul.Korczaka 5/6, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PROJEKTOWE

82-500 KWIDZYN, UL.KORCZAKA 5/6 TEL.603 875385
TEL/FAX 0552613778

Kwidzyn, 05.2018

KLAUZULA

KOMPLETNOSCI I ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Projekt Budowlany branzy elektrycznej nr PB/17.018

Tytut : ,, TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODST. W NOWYM DWORZE
WYMIANA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ,,

wykonany dla URZAD GMINY KWIDZYN
ul.Grudzigdzka 30 82-500 Kwidzyn

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- jest wykonany zgodnie z Umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant INZ. STANIStAW MrODZIANOWSKI 'ﬁé*é"’ T i o meﬁ
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Nr ewidenc. POIB: POM/IE/3244/01



