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1.1. Projekt architektoniczno — budowlany — opis techniczny:

Podstawa opracowania:
o Umowa z Inwestorem,

. Kopia Mapy Zasadniczej,

o Audyt energetyczny wykonany przez Powislariskg Regionalng Agencje Zarzadzania

Energig;
. Projekt  budowlany Sali  Sportowej z {gcznikiem  wykonany  przez
MiastoProjekt Gdarsk;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

. Pozostate przepisy oraz normy zwigzane.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Budynek sali gimnastycznej wzniesiono na planie prostokgta i skomunikowano z
budynkiem szkofy za pomocq facznika na bazie litery ,L”. Budynki przekryto ptaskimi
stropodachami. Budynki wykonano w konstrukcji szkieletowej stalowej obudowanej plytg
warstwowag.

Sala gimnastyczna bez trybun (miejsc dla widzéw), w ktorej odbywajg sie sie zajecia
wychowania fizycznego. tagcznik oprécz fukcji komunikacyjnej zawiera pomieszczenia
pomocnicze dla sali gimnastycznej tj. szatnie, natryski, ustepy magazynki itp.

Budynek sali sportowej wg aneksu pozarowego opracowanego przez Panig
mgr inz. Barbare Znyk (Projekt budowlany MiastoProjekt Gdansk) stanowi oddzielna
strefe pozarowa o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i klasie odporno$ci ogniowe;
elementéw budynku ,D”.

Sala o powierzchni uzytkowej 570, 28 m?. Budynki wzniesiono w 1997 roku.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Budynek i dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Obszar oddziatywania obiektu:

Oddziatywanie budynku ogranicza sie do dziatki nr 82/1 na ktorym wzniesiono budynek.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:
Budynek o konstrukcji szkieletowej stalowej, dach dwuspadowy o rozstawie dziwigarow
kratowych 6 m opartych na stupach $cian podfuznych, $ciany szczytowe stupy w rozstawie

3 m. W Scianach podtuznych i szczytowych wykonano stezenia w pasmach skrajnych i



dodatkowo w $cianach podtuznych w pasmach Srodkowych. W dachu w pasmach
Skrajnych i srodkowym wykonano stezenia.

Obudowa $cian i pokrycie dachu z ptyt warstwowych mocowanych do rygli opartych na
stupach i dzwigarach.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych ze wzgledu na ,staby grunt” pyty
o konsystencji miekkoplastycznej i piaski pylaste ( Projekt budowlany MiastoProjekt
Gdansk).

Orzeczenie techniczne:

Okna sali gimnastycznej w stanie technicznych dostatecznym. Normalne Slady zuzycia,
nie badano szczelnosci pakietow szybowych (fot. 1,2).

Posadzka wykona z wyktadziny syntetycznej Pulastic, miejscami uszkodzona. Uszkodzenia
w formie rozerwanej wyktadziny — proste rysy, moga by¢ spowodowane nierdwnomiernym
osiadaniem podtoza pod podfoge na gruncie | klawiszowania podktadu pod posadzke z
wyktadziny (fot. 3,4,5).

Wymiana przegrod w budynku wynika z wytycznych audytu energetycznego jak i stanu
technicznego przegrody (podtoga na gruncie).

Prace budowlane objete opracowaniem nie wprowadzaja zmian w uktadzie konstrukcyjnym

obiektu i nie majg znaczgcego wplywu na wzrost obciazen.

Przyjete rozwigzania projektowe:

Stolarka okienna:

Projektowane okna | witryny na profilach aluminiowych malowanych w kolorze
RAL 9016 — biaty mat, szklone pakietem dwukomorowym ze szktem bezpiecznym (szyby
zewnetrzne 33.1 ) klasy O2. WSspdifczynnik przenikania ciepta dla catego okna < 0,9
W/m**K. W oknach O1 mozliwo$¢ otwierania gérnych kwater z poziomu podiogi. Okna
i witryny wykonac¢ wg zestawienia rys. A4.

Okna montowac¢ do konstrukcji stalowej obudowy hali — rygle z stalowych profili
gorgcowalcowanych. Potgczenia profili okiennych i rygli uszczelni¢ za pomocg tasm
rozpreznych i zakry¢ maskownicg (blachy lub katowniki zimnogiete malowane proszkowo).

Wymienic obrobki blacharskie oSciezy okiennych, parapetéw i obudowy stupéw gtéwnych i
posrednich z blachy powlekanej. Stupy posrednie docieplic ptytami z weiny mineralnej

gr. min. 40 mm.

Podtoga na gruncie:

Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé drewniane drabinki i ostony grzejnikow.
Rozebrac istniejgce podioge na gruncie wigcznie z podfozem B10 grubosci 25 cm (wg

dokumentacji archiwalnej). Zagescic i uzupetni¢ (okoto 2cm) podktad z piasku.



Wykonac nastepujace warstwy podfogi na gruncie:

e podifoze betonowe B15 gr. 15 cm;

e jzolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PE gr. 0,3 mm;

e izolacja cieplna - styropian ekstrudowany XPS 30 gr. 10 cm;

e podkiad betonowy B25 gr. 10 cm pod posadzke zbrojony — zbrojenie rozproszone,

e warstwa niwelujgca z masy cementowej samopoziomujgcej gr. min. 3 mm;

e wykfadzina sportowa.
Po zakonczeniu prac zamontowac drabinki i ostony grzejnikow.
Wykiadzina powinna posiadac¢ spod ze spienionego PCV oraz wzmocnienie siatkg z widkna
szklanego. Warstwa uzytkowa wykfadziny powinna posiadac zabezpieczenie przed zuzy-
ciem i wnikaniem brudu oraz odpowiedni wspoétczynnik tarcia kinetycznego. Wykfadzine
uktadac wg instrukcji producenta. Preferowany montaz czgSciowo klejony.
Wykitadzina, ktéra bedzie instalowana w sali gimnastycznej muszg posiadac aprobate tech-
niczng ITB oraz badania ogniowe potwierdzajgce jej trudng zapalnosc .

W przypadku remontowanej podiogi w hali sportowej wyrézniamy ptaszczyzng nastepujg-
cych boisk: koszykéwka, siatkowka, pitka reczna, badminton i tenis ziemny. Przy doborze
koloréw nalezy kierowac sie kolorystyka obiektu oraz jego gtdwnym przeznaczeniem czy tez
dang preferencjg dyscypliny sportowej. Istotnym jest fakt, Zze niektore kolory wrecz uwypu-
klajg zabrudzenia posadzki — dotyczy gtownie kolorow ciemnych.

Ptyta fundamentowa pod centrale wentylacyjna:

Pod centrale wentylacyjng wykonac ptyte zelbetowg B25 gr. 30 cm zbrojong 2xsiatka @ 12
mm co 15 cm na poduszce piaskowej gr. 50 cm. Wykonac¢ obudowe central wentylacyjnej
paneli ogrodzeniowych mocowanych do stupkdw i rygli z rur stalowych 60x40x3 mm malo-
wanych farbami epoksydowymi.

1.2. Projekt instalacji sanitarnych — opis techniczny:

Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji nawiewno —wywiewnej
oraz wymiana grzejnikow spetniajgcych optymalne warianty przedsiewzigcia termomoderni-
zacyjnego sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Dworze k. Kwidzyna zgodnie z audytem
energetycznym.

Zadaniem projektowanej instalacji jest stworzenie i utrzymanie wewnatrz pomieszczenia

odpowiednich warunkoéw sanitarno-higienicznych powietrza.



Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora;

e audyt energetyczny budynku,

e podktad architektoniczny;

e podstawa obowigzujgcych norm i przepisow:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44) wraz z
poZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz.690) wraz z p6Zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr129)wraz
ze zmianami (Dz.U. nr91)z 28 czerwca 2002r.;

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbio
rowego | uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3;

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach;
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego, przebywania ludzi - Przepisy i
wymagania SANEPID.

Opis przyjetych rozwigzan:

Parametry projektowe

Obecnie wentylacja Sali Gimnastycznej odbywa sie poprzez wentylacje grawitacyjng. Dla

sali gimnastycznej projektuje sie kanatowgq instalacje nawiewno-wywiewng. lloS¢ powietrza

wentylacyjnego, ustalono w oparciu o Kryterium normowej minimalnej iloSci $wiezego powie-

trza przypadajgca na osobe. Zaprojektowano centrale wentylacyjng o wydajnosci 2000 m*/h,

ci$nienie dyspozycyjne 250 Pa z nagrzewnicg wodng o mocy 7 kW wraz z automatykg steru-

jaca zlokalizowang na zewnatrz budynku Sali Gimnastycznej .

W skiad projektowanej centrali wchodzi:

Sekcja nawiewna:

o filtr;

e wymiennik obrotowy;

» nagrzewnica wodna/elektryczna ( w zaleznosci od wybranego wariantu );



* Sekcja wentylatorowa.
Sekcja wyciggowa:

o filtr;

o sekcja wentylatorowa.
Centrala wyposazona jest w odzysk ciepta zapewniajgcy ekonomiczng prace urzgdzenia w
czasie eksploatacji. Powietrze w sali gimnastycznej rozprowadzone jest kanatami nawiewny-
mi i wywiewnymi prowadzonymi pod stropem.
Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez dysze dalekiego DN160 mm zasiegu ze
wzgledu na konieczno$¢ pokonania znacznej odlegtosci od wylotu do strefy przebywania lu-
dzi (wydajno$¢ dysz zgodnie z rysunkiem nr 1/3). Czerpnie DN400 mm nalezy zlokalizowac¢
min. 1,5 m ponad teren. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez Kkratki wycig-
gowe 100x200mm z przepustnicami requlacyjnymi a nastepnie wyrzutnig dachowg DN400
mm usytuowang ponad dachem sali gimnastycznej Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji
dokonac regulacji zakonczonej protokotem wydajnosci wentylacyjney.
Przewody wentylacyjne wykonac¢ z blachy ocynkowanej zachowujgc $rednice zgodnie z ry-
sunkami. Wszystkie przewody zaizolowac termicznie wetng mineralng w ptaszczu aluminio-
wym o grubosci 40mm wewnatrz Sali Gimnastycznej oraz 100mm na zewngtrz dodatkowo w
pfaszczu z blachy ocynkowane.
Wariant |:
Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodng , do ktorej doprowadzamy czynnik
grzewczy z istniejgcej instalacji c.o lub bezposrednio z kottowni. Kroécce zasilajgce i powrot-
ne powinny byc¢ podigczone zgodnie z schematem wymiennika oraz w taki sposob, aby wy-
miennik pracowat w uktadzie przeciwprgdowym. Praca w uktadzie wspotpradowym powoduje

obnizenie Sredniej roznicy temperatur majgcej wptyw na wydajno$¢ wymiennika.
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Wariant Il:

Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice elektryczng.

Wymiana grzejnikow c.o. sali gimnastycznej

Obecnie sala gimnastyczna ogrzewana jest za pomocg konwektorowych grzejnikow zebro-
wych o fgcznej mocy 53,56 kW. Ze wzgledu na zmiany zapotrzebowania na ciepto wynikaja-
ce z audytu energetycznego zmniejszajace sie do wartosci 37,23 kW po wykonaniu termo-
modernizacji Sali gimnastycznej grzejniki zostang usuniete i zastgpione nowoprojektowany-
mi. Elementami grzejnymi na sali gimnastycznej bedg stalowe grzejniki plytowe z bocznym
podfgczeniem do instalacji. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar, ci$nienie probne 12 bar.
Regulacja wydajnosci poszczegolnych grzejnikow odbywac sie bedzie poprzez zawory ter-
mostatyczne z gtowicami zabezpieczeniem przed manipulacjg przez osoby niepowofane
oraz z zabezpieczeniem przed kradziezg Sruba imbusowg. Nowo projektowane podejScia
nalezy wykonaé z rur stalowych tgczonych przez spawanie $rednicy DN15 mm. W celu wy-
konania wymiany istniejgcych grzejnikow na nowe nalezy zdemontowac drewniane osfony i
fawki a nastepnie ponownie zamontowac. Istniejgce podejscia nalezy zdemontowac i zasle-
pié. Miejsce zamontowania grzejnikow zrealizowac nalezy zgodnie z rysunkiem nr S-3.

Po zmontowaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla cisnienia 6 bar.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w
okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie do wartosci prébnej w odstepach co 10 min. Po ostat-
nim

uzupetnieniu cisnienia do warto$ci probnej, w okresie nastepnych 30 min. ciSnienie nie moze
sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzona jest po wstepnej i trwa 2
godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wigkszy od 0,2 bara. Podczas
proby nalezyoptycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ zitgczy. Po pozytywnym wyniku proby mozna
przystapic¢ do préby , na gorgco” przy roboczych parametrach czynnika grzewczego, doko-
nujgc regulacji instalacji.

Uwagi koncowe:

e Podane w projekcie marki i typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe — dla
wyznaczenia standardow technicznych;,

e Wykonawca robét na Zyczenie lub po rozpoznaniu oferty rynkowej i uzgodnieniu z In-
westorem, moze dokonac zamiany na materiaty i urzgdzenia niezgorszej jakosci o
rownowaznych parametrach technicznych;

e Nalezy wykonac ptyte fundamentowg pod centrale wentylacyjng wg projektu w bran-
2y budowlanej;

e Zalecane obudowanie urzadzenia panelami ogrodzeniowymi;

e Nalezy wykonac podigczenia elektryczne do silnikéw urzgdzen wymagajgcych

e zasilenia energig elektryczng — stosownie do wymagan producenta;,



Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisa-
mi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

oraz zgodnie z opracowanymi przez producentow instrukcjami montazu zastosowa-
nych elementéw i urzgdzen.

1.3. Postanowienia ogodlne:

Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowig cato$c.

Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedfug dokumentacji projektowej,
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy zachowaniu zasad bhp.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robét
budowlanych nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentacji.

W przypadku nie wykonania robét w okresie 2 lat nalezy zweryfikowac

dokumentacje pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.
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1.4. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1 Okna O1
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Fot. 3 Wyktadzina — peknigecia

L4 WYPOSAZANIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
TRAWA * POLIURETANY

SPRZETU SPORTOWEGO
PORTOWE © SZTUCZNA

" ’ @
wearplastie
Roger Joltowskr - m—
iI: info@interp/asﬁc.g/

nterplaslic.pl e-mai

?ROB\\CEN‘Y \ DYSTRY BUTOR
P

tel. (0) 58 5AA 29 60, fax (0) 58 511 2080 WWW.i

Fot. 4 Wyktadzina — pekniecia
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Fot. 5 Wykifadzina — pekniecia




) Kwidzyn, styczen 2016r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oéwiadczam, Ze projekt
budowlany robot budowlanych w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowym Dworze
polegajgca na wymianie stolarki okiennej, podtogi na gruncie i grzejnikéw oraz montazu

wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej.

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, bgdz robot budowlanych)

planowanych: dziatka 82/1, obreb Nowy Dwoér, 82-500 Kwidzyn

(lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dane personalne projektanta - architektura

Imie i Nazwisko: Leszek Witkowski - Lé

Adres: ul. Miyriska 5, 82-400 Sztum mgr in2, arch. LESZe W" wki
Specjalnos¢: architektoniczna S Shaci A

Numer uprawnien: 160/Gd/01 NI’V(:"«WI‘j«

Numer cztonkowski izby: PO-0690 Nr POIA PO-0890

Dane personalne projektanta - konstrukcja

Imie i Nazwisko: Janusz Winnicki
Adres: ul. Tczewska 19, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana
Numer uprawnien: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04

Numer Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego:2624/08/U/C

Dane personalne sprawdzajgcego — instalacja sanitarna

Imie i Nazwisko: Ireneusz Klak
Adres: ul. Graniczna 4a/8, Kwidzyn
Specjalnos¢: instalacyjno - inzynieryjna
Numer uprawnien: POM/IS/0138/11

Numer czlonkowski izby: POM/0223/PWOS/10 N owid. POMI2ZPWOS/10
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Na podstawie art, 13 ust | pkt l art. 14 ust. 1 pke 1 ustawy z dnia 7 lipea
1004 . - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin. zm./
oraz § Yust. 1 § © rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownicrwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji w budownicewie /Dz. L. Nr 8, poz. 38
2 1995 v/
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1 ZBA CHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Leszek Witkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 160/Gd/01,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0690.

Cztonek czynny od: 28-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0690-A495-5C13-9FF5-F1C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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£0-840 Gdafak, nl. Swigtojaheka 40,44

s é;aia gn%ﬁi ?}?;1’ i?jf j% Gdansk, dnia 10 czerwea 2008 ¢
vox (D438) BUI~44-2E

syg. akt 142/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.d pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JANUSZ WINNICK1
magister inzynier
urodzony dnia 09.12.1973 r. w Kwidzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0129/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komi€ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZ ACY
Okregowej Kgimidii Kwalifikacyine
R olasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowei amia?zisaiyfzikmszaej

eszek"Niedostatkidwicz

CZLONEK
Okrggowe] Keafiisii Kwalifikacyine

« F Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:
{.Pan Janusz Winnicki
82-500 Kwidzyn, ul. Zeromskiego 35
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/8




Pan Janusz Winnicki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane], bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie  sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

@

, - :



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/474/08 Warszawa, 2008-07- D70
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. ! pkt 3 it a ustawy 2 dain 7 lipea 1994 1. Prawoe budowlane (tekst jednolity
Dz, U. z 2006 ©. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z daia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowanta administracyinego (tekst jednolity Dz, U, 2 2000 «. Nt 98, poz. 1071 2 pdén. zm.),

JANUSZ WINNICKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
2z dnia 10.06.2008 r. sygn. akt 142/POM/OKK/08
ar ewidencyiny POM/0129/POOK/08
do wykonywania samodzielne) funkdji techniczne] w budownictwie

w specialnodear konstrukeyino-budowlane)

obejmujgee] projektowanie

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzii

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2464/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o att. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,

Strona moZe w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyinego 2 dnia 9.12.1996 ¢, sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

: z upowalnienia
%Q% EGD INSPEXTORA NADZORU RUDOWLANEGD
DYREKIDR DFPARTAMENTY ORZECIN

II ARCHITEKTONIC

.

1. Pan Janusz Winnicki
ul. Zetomskiego 35
82.500 Kwidzyn

2. Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QBK-D8S-5PM *

Pan Janusz Winnicki o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0141/04

adres zamieszkania ul.Tczewska 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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840 Gidnank, ul,

Fax 88-8301-44.98 (Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 44/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.J/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan IRENEUSZ KLAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0223/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéé.

ZA ZGODNOSC 7. ORYGINALEM
Biuro Ustug Preiekiowych
82-500 Kwidzyn ul. Kopernika 3
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Pan Irencusz Klak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnei
dr !nz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjigwalifikacyjne

mgr i}};&«:’ibigni&y Drewnowski
-

CZLONEK
Okregowe Koniisi Kwalifikacyine

dr inZz, Marek Wesolowski
Otrzymujy:
1.Pan Ireneusz Klak
82500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aia
ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
Biuro Ustug, Projektowych
§2-500 Kwidzyn ul. Kopernika 3
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO
DSW/ORZ/600/721/11 Warszawa, 2011-02-10
MPL

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 1 art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 &. Nr 243, poz. 1623) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

IRENEUSZ KILAK

magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 30.12.2010 1. sygnatura akt 44/POM/OKK /10
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0223/PWOS/10
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujace) projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzjt
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycija 967/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie 2 art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku 2z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkeijt technicznych w budownictwie. ’

Strona moze w teeminie 14 dni od daty doreczenia decyz)i wystapic, na podstawie att. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

fi . Pan Ireneusz Klak
ul. Graniczna 4 4/8
80-500 Kwidzyn

2. Pomorska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

o S
- s

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
i Biuro Ustug Projektowych
3. aa 82-500 Kwidzyzn ul. Kopernika 3
Db
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-47A-JDW-545 *

Pan Ireneusz Stawomir Klak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0138/11

adres zamieszkania ul. Graniczna 4 a/8, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja BIOZ .
Sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Inwestor:
Gmina Kwidzyn ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

Adres Inwestyciji:
dziatka 82/1, obreb Nowy Dwor, 82-500 Kwidzyn

Obiekt:
Sala gimnastyczna Gimnazjum.

Autor informaciji:
mgr inz. Janusz Winnicki
upr. projektowe nr POM/0129/POOK/08

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegodinych obiektow: ' ‘
e wymiana stolarki okiennej;
e wymiana podfogi na gruncie;
e wymiaha grzejnikow c.o.;
e montaz wentylacji mechanicznej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka zabudowana, teren w czesci utwardzony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W przypadku prowadzenia robét fundamentowych budynku nalezy zapoznac sie z
przebiegiem sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci z przebiegiem przytaczy
kablowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Przewiduje sie nastepujgce roboty moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- upadek z wysokosci powyzej 5 m.

Dla powyzszych robot kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan

powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia oraz merytorycznie bazowaé min.
na:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z
pozZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z
poZniejszymi zmianami).

- _Rozporzgdzeniu _Ministra _Infrastruktury z dnia 6 luteqo 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r nr 47 poz. 401 z pdZniejszymi zmianami).




- Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionym mtodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85 poz. 500 z pézZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr
62 poz. 287 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac ,ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996r nr 62 poz. 288 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr
26 poz. 313 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z poZniejszymi
zZmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z pdZniejszymi
zZmianami).

- Rozporzgdzeniu Ministrow: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz.
58 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikow (Dz. U. z 1954r nr
13 poz. 51 z pdzniejszymi zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109 poz. 704 z poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z
1996r nr 62 poz. 285 z poZniejszymi zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspofczesng wiedzg techniczng i
polskim ustawodawstwem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Zgodnie z przyjetg technologig robét oraz adekwatnie do uzytego sprzetu
mechanicznego.



