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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celéw projektowych,

- Opinia techniczna badgodiaza gruntowego,

- Projekt brany drogowej,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniag,

- Normy i uzgodnienia bramowe.

N

. Ogolna charakterystyka, zakres opracowania

Projektowany cig pieszo-rowerowy jest zlokalizowany wzdtdrogi wojewodzkiej nr 532
w m. Rozgdziny, w kierunku potudniowym, od kea miasta Kwidzyna do m. Biatki. Wzdtu
drogi wojewddzkiej zlokalizowaneasrowy przydrane whczone do rowdw melioracyjnych.
Na rowach wysipuja przepusty drogowetzace rowy przydrane.

Opracowanie niniejsze obejmuje odprowadzenie wo@dowych z projektowanych
nawierzchni do istniggych rowow przydrenych.
Zaprojektowano wykonanie napujacych elementéw odwodnienia terenu:

Zadanie |b:

- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 315 mm - 119,40 mb
- drena z rur karbowanych PVC-U g@ednicy 113/126 mm

z filtrem z wiGkna syntetycznego 119,40 mb
- studnie kanalizacyjne z ¢gdéw betonowych éredn. 1200 mm - 4 szt.
Zadanie Ic:
- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 160 mm - 32,25mb
- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 315 mm - 387,62 mb

- drena z rur karbowanych PVC-U g@ednicy 113/126 mm
z filtrem z widkna syntetycznego 387,62 mb

- studnie kanalizacyjne z ¢goéw betonowych éredn. 1200 mm - 15 szt.



- studnie kanalizacyjne z ¢gdéw betonowych éredn. 1500 mm - 1 szt.

- studzienkisciekowe z elementow betons$o 500 mm z kratami ptaskimi - 8 szt.
Zadanie Il

- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 160 mm - 67,84mb
- kanaty z rur litych PVC-U (SN8) grednicy 315 mm - 738,58 mb
- drena z rur karbowanych PVC-U g@ednicy 113/126 mm

z filtrem z widkna syntetycznego 738,58 mb

- studnie kanalizacyjne z ¢gow betonowych éredn. 1200 mm - 23 szt.
- studnie kanalizacyjne z ¢gow betonowych éredn. 1500 mm - 1 szt.
- studzienkisciekowe z elementow betons$o 500 mm z kratami ptaskimi - 17 szt.

Trasy i profile projektowanych kanatow pokazanozagsci graficznej opracowania.
Uwaga: projekt przewiduje uenie wzdhi poszczegoélnych odcinkow kanatéw drendw, ktére

nalezy wiaczy¢ do studzienek kanalizacyjnych.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie bada geotechnicznych podia gruntowego stwierdzonaze pod warstw
nasypow niekontrolowanych o giszcci od 0,60 do 1,60 m zalegajpiaski oraz gliny.
W postaci przewarstwie Stwierdzono proste warunki gruntowe.

Na podstawie tych badaposadowienie konstrukcji nawierzchnig@ii pieszo-rowerowego
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Szczego6towo warunki gruntowo-wodne opisuje dokumgatgeotechniczna.

4. Kanaly deszczowe

Zaprojektowano kanaty deszczowe z rur litych PVCeUsrednicy 315 mm klasy SN8
z przykanalikami wpustow deszczowych @160 mm PC\iych klasy SN8. Uzbrojenie
kanatow stanowj studnie kanalizacyjne betonowe przelotowe igpoéniowe oraz studzienki
sciekowe Dbetonowe =z kratkamzeliwnymi ptaskimi. Rurocigi ukfad& w wykopach

umocnionych.



Przed przysipieniem do rob6ét dokowa recznych przekopdédw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia wygpujacego na trasie sieci. Wykopy wykanagodnie

z PN-B-10736.

Projektowane studnie z nale wykona z kregdw betonowych (beton min. C35/4%)1200

i 1500 mm, z fabrycznym dnem. Wskazane na profitadnie wykon&z komog osadcg wys.
0,50 m. Przdia szczelne przexiany studni w fabrycznie osadzonych tulejach zmslkami.
Studnie nalgy przykry¢ ptytamizelbetowymi. Na ptytach montowavtazy ¢ 640 mm D400 wg
PN-EN 124:2000. Studnie izolowawukrotnie (zewegtrznie) emulsj asfaltows lub srodkiem
rownorzdnym.

Projektowane studzienkiciekowe deszczowe nale wykona z elementow betonowych
@500 mm z osadnikami gbokasci 1,0 m. Studzienki przykeéy pokrywami ut@onymi
na piekcieniach odgjzajagcych. Na ptytach montowawpusty deszczowe zeliwa szarego
z kratami ptaskimi klasy D400 wg PN-EN 124:2000 jalskazano na rysunkach. Kraty
mocowane zawiasowo, z zatrzaskami. Studzienki waydsw kosze na zanieczyszczenia
wykonane z materiatu odpornego na ko¢ozj

Rurochgi kanalizacyjne ukladana podsypce gruloi min. 20 cm na gbokdsci i ze spadkami
zgodnym z projektem; w nasypach wykénaymiarg gruntu niebudowlanego.

Réwnolegle do kanatu kanalizacyjnego, w odlégt@k 30 cm, nalgy na tych samych ezinych
utozy¢ drena liniowy z rur karbowanych PCV-U dn126/113 mm w apeé /filtrze/ z widkna
syntetycznego. KiccoOwki drendw wicza do studzienek kanalizacyjnych po stronie odptywu.
Po utazeniu kanatow i drery wykona& obsypk do wysokdci 20 cm ponad rury kanalizacyjne
Z gruntu niespoistego (pospotki).

Odwodnienie wykopéw w przypadku konieczoio (lokalne gczenia wody oraz w polali
wylotow) wykonywa za pomog drenOw w obsypce i pompowaniem ze studzienek ebyoh.
Wybudowane kanaly wraz ze studniami padgedbie szczeln@i zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelné¢ przewoddw powinna gwarantowatrzymanie przez 30 minutsaienia stupa wody
po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do ipom terenu. lI6¢ wody, ziuyta
do uzupelnienia do poprzedniego stanu nie powinzakpacza 0,2 I/n? kanatow i studni.

Zasypk wykopow prowadz zgodnie z PN-B-10736.

5. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechaniczor@z gcznie o scianach pionowych

umocnionych. Przed przygtieniem do rob6t naky wykona probne przekopy celem



dokladnego ustalenia przebiegu istpigjgo uzbrojenia i potwierdzeniagdnych posadowienia
sieci.

Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable) hafeodwiest na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamig o odkopaniu odpowiednie stoy.

Wykopy na odcinkach ukiadania rurggdw nie powinny b§ wezsze nk 1,0 m (w $wietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich da@opowinna zapewiiprzestrzé robocz
migdzy szalunkiem, &ciarg studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopow riglsktadowa poza
klinem odtamu jeeli zezwalag na to warunki miejscowe, lub odwiéepoza miejsce robot.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykopoprzez utéenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody zantgasowych studzienek zbiorczych
drenaowych. Nie dopuszczado uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastyeaia grunt
wybrat i wymienic.

Po kcznym zdgciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm i wyr@amiu dna wykopu
przygotow& poditaze pod rury z materialu bez kamieni i innych zanysezzé. Do podsypki
mozna wy¢ wykopany materiat, o ile sido tego nadaje; §& nie, to naley uzy¢ do tego celu
innego gruntu np. pospoiki. Wypoziomowana podsygkgrubdgci min. 20 cm musi zapewahi
odpowiednie podparcie dla rury. Dla kanatléw ukiaadn w warstwie nasypow wykota
wymiare gruntu niebudowlanego i podsypgiaskowozwirows.

Obsyplk kanatow do wysokgi 20 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej wykémazy wyciu
takiego samego materiat jak na podsygiospotki) lub z przesortowanego gruntu z wykopow
jezelim spetnia wymagania jak dla posdypki. €sarzanie mechaniczne gruntu rozp@cpo
wykonaniu obsypki ruroggu. Po ut@eniu rurocagow, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu
geodezyjnym przewodu wykop zasypywaarstwami o max. gruoi 20 cm z zagszczaniem
(gruba¢ warstwy dostosowa do wysokdci demontowanej e#ci obudowy wykopu).
Zageszczanie prowadei w sposob wykluczagy uplastycznienie gruntu. Do wypetniania
wykopu, do rzdnej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni dragy¢ gruntu rodzimego
z wylgczeniem gruntéw gliniastych i zaglinionych. Pasy ukltad warstw zasypki musi
odpowiadé konstrukcji nawierzchni. Wskaik zagszczenia gruntu nasypowego Is w pasie
drég i parkingbw musi odpowiadeokreslonemu w dokumentacji brap drogowej, a poza
minimum 0,95. Jeeli grunt nie spetnia wymaganego wskika zagszczenia to naky go
dogsci¢ lub zastosowa ulepszenie, umiiwiajgce uzyskanie wymaganej waito wskaznika
zag:szczenia. Roboty ziemne wykanagodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.



Uwagi kaicowe

Przed przysipieniem do robo6t uaktuakhivymagane uzgodnienia.

Rozpoczcie robot zgtosi zainteresowanym instytucjom.

Przestrzegaprzepisy bhp i ppo

Wszelkie roboty prowadi zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpietzigva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Calas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami Hr@cznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych’— opra@vwe COBRTI W-Wa.

Przywotane w niniejszym projekcie materialy pezgj jedynie dla doboru wielkaoi

i ustalania wartéci kosztorysowej rob6t. Dla wykonania projektowamempiektu mana
zastosowa inne materiaty o takich samych parametrach tedmyich (w szczegdlrioi

wytrzymataciowych) zgodnie ze specyfikaojvykonania i odbioru robot.

Opracowat:



Informacja do opracowania planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna — kanalizacja deszczowa

OBIEKT : Przebudowa drogi vagicach pasa drogowego polegaj
na budowie @igu pieszo-rowerowego wzdurogi
wojewodzkiej nr 532 w m. Roggziny
Etap Ib od km: 1+857,70 do 2+407,20
Etap Ic od km 2+407,20 do 3+103,39
Etap Il od km 3+568,63 do 4+366,03

5+054,58 do 5+085,70
Etap IV od km 4+366,03 do 5+054,85

LOKALIZACJA : Rozpedziny Gmina Kwidzyn Olgb Rozgdziny
Etap Ib 109/1, 109/2 Etap Ic 109/2, 119/1, BY
Etap Ill dziatki nr 186/1, 127/4, 171/1, 186/2,71474/5,
174/6, 249/1 Etap IV dziatki nr 180, 186/3

INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ul. Grudzjdzka
82-500 KWIDZYN

Czes¢ opisowa informacji
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budokanalizacji deszczowej

2. Kolejnos¢ realizacji robot

- wykopy mechaniczne ygkoprzestrzenne z umocnieniéaian

- wykopy liniowe gczne z umocnieniedtian

- budowa drengy i tymczasowych urgdzer odwadniagcych

- demonta kolidujacych elementow uzbrojenia terenu

- zatadowanie i wywiezienie zdemontowanych elemerddwtylizacji

- wywoz gruntow niebudowlanych i dowoz pospotki i giwna wymiag
- wykonanie podbudowy pod ruragi i urzadzenia

- monta rurochgodw, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych
- préby szczelngi rurocggow

- demonta elementow tymczasowych

- zasypywanie wykopow z demoatam umocnhié

- rekultywacja terenu po robotach

3. Elementy, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegagy demontaowi oraz roboty ziemne, mor#taurocggow

i urzadzeh w wykopach, proby énieniowe, stwarzajzagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi



5. Przewidywane zagraenia

Lp. Rodzaj zagrazenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne| Sporadyczng  drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne| czas pracy, czas
powrott
2 Obraenia na skutek Sporadyczne | teren budowy| Czas
uderz@, przygniecenia, wykonywania
przysypani pracy
3 Spadajce przedmioty Sporadyczne| teren budowy Czas
wykonywania
pracy
4 Obraenia ciata na skutekSporadyczne | teren budowy, Czas
kontaktu z ostrymi wykonywania
przedmiotan pracy
5 Upadki Sporadyczne | teren budowy Czas
wykonywania
pracy
6 Hatas Ceste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy
Przemokngcie Czste teren budowy | Czas
7 wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane Czeste teren budowy | Czas
W miejscu pracy wykonywania
pracy

5. Sposéb pogpowania przed przysgpieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiadébudowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przysipieniem do wykonywania prac budowlanych cgleprzeprowadzi
szkolenie stanowiskowe pracownikbw. Do prac wykoagych urzdzeniami
mechanicznymi nafgy zatrudné osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaezy
bezpdredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi. Insteukta@cownikéw winien

obejmowa w szczegolngxi:
- imienny podziat pracy,

- kolejnas¢ wykonywania robat,

- wymagania pracownikow przy poszczegolnych czyoiaeh,
- zasady pogpowania w przypadku wygpienia bezpgredniego zagreenia,
- koniecznd¢ stosowanigrodkow ochrony indywidualne;.

z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwu zwiazanym

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod leadgm BHP,
- instrukcje na poszczegolnych stanowiskach robot.



6.2 Srodki techniczne
- sprzt ochrony osobistej (odzieobocza i ochronna),
- sprzt zabezpieczagy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
- zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumegt@gjanizacji ruchu na czas robot,

Grudziadz, maj 2017 r.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 ust. 4wiadczam, ze
dokumentacja projektowa pn. ,Przebudowa drogi wnmach pasa
drogowego polegaga na budowie ggu pieszo-rowerowego wzdidrogi
wojewodzkiej nr 532 w m. Rozpziny Etap Ib od km: 1+857,70 do
2+407,20 Etap Ic od km 2+407,20 do 3+103,39 apBtl od km
3+568,63 do 4+366,03 i 5+054,58 do 5+085,70 E¥apd km 4+366,03
do 5+054,85" — projekt budowlany bran sanitarnej — kanalizacja
deszczowa, zostata opracowana zgodnie z gizoNgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWHMICTWA
Eiyd_g_;_:rs_;cz 2016-12-15
Zaswiadczenie
Pan/Pani WIERZCHOWSKI| EDMUND

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. KOSCIUSZKI 63/8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/ISI2726/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PR
‘ZBA INZYNIEROW nuunwnﬁﬂwn R%E”E“;Egm&z:zﬁf y

w BYDGOSZCZY
B5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminsklago &
tel. 52 366 70 50 - fax 652 366 70 59
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wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m.
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Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego

Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap lll, Etap IV
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NiP: 876-15-14-389 | SANITARNA [ PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imie i nazwisko
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Nie dochodzono stanu prawnego granic. Nie ustalano obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.
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Sk S 2 23 3 3 Sk Ele Sk S Sl Sx 9 El™ Ele
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Poziom porownawczy 14,00 m n.p.m. 5@ 242 2 2122 5w 312 1000 o8 oE 2 =k g 2 =k It
8|0 8|0 feite} %_ 80 alo g|o g|o 8|0 g|=
: 3 3 8 8 2 8 o S &
Rzedna terenu projektowanego T 2 = = e = N NG N
tnia R S e 8 & R 3 3 8
Rzedna terenu istniejgcego i~ T ! S o N = < N
N N N — -~ ~— -~ — -~
& 38 S 3 3 & = 2 ~
Rzedna dna kanatu o oy pd o N e <l B 5
N AN ~— -~ -— -— ~— — —
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 3 g < 3 g T g 2
i i o © o o < © pn o )
Rzedna dna studzienki N é o < N o o o N
Odlegtosci [m] 50,51 28,93 22,44 27,25 36,47 14,10 21,91 15,36
Spadek L=50,51 L=28,93 L=22,44 L=27,25 L=36,47 L=14,10 L=21,91 L=15,36
Odlegtosci [m] | 44,0 %o 43,6 %o 40,1 %o 31,6 %o 31,8 %o 26,2 %o 14,6 %o 5,0 %o

Materiat

rury kanalizacyjne dn 315x9,2 PVC-U lite SN8

Dtugosc¢ trasy [m]

0,00

50,51

79,44

101,88

129,13

165,60

179,70

201,61

216,97

Podsypka

pospoétka #0-16mm grub. 20 cm

Zasypka

pospotka #0-16mm grub. 20 cm

S25

S33

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | UStUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s..

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor: znak projektu:
Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30 15-28
82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
polegajagca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m.
Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap Ill, Etap IV

branza projektu: stadium projektu:

SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imig i nazwisko

numer i zakres uprawnien podpis

projektant - br. sanitarna

Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 <
. . |do projektowania bez ograniczen w specjalnog (MAI ]
techn. Edmund Wierzchowski [instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci, insfl§fc ¢! )

i urzgdzen sanitarnych

opracowat - br. sanitarna

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Etap Ic (S25-S33)

Inr rysunku: skala rysunku: data rysunku: |

4 1:500/100 | maj 2017
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Poziom porownawczy 10,00 m n.p.m. k! 242 =St ° 5%
al3 [Sike} 3|0
. o (e} [0}
Rzedna terenu projektowanego N 2 N
Rzedna terenu istniejgcego 3 < G
(82} ™. N
Rzedna dna kanatu 5 S 5
Zagtebienie dna kanatu [m] = > ¥
. . (32} ™D AN
Rzedna dna studzienki @ a3 o
Odlegtosci [m] 39,12 39,80

Spadek ?fi?i,”#‘g,,_,,_,-»~f~f~W'*"*"”“#"F#ri)(M##Afﬂﬁll—d—l;r/A
Odlegtosci [m] L=78,92

Materiat rury kanalizacyjne dn 315x9,2 PVC-U lite SN8

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKLAD PROJEKTOWANIA,  |Gmina Kwidzyn 15-28
NADZORU | UStUG ul. Grudziadzka 30
& A 8 < & CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
Dtugosc¢ trasy [m] S e o
© ™ N~ tytut projektu:
. P Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
] m INZDROG s.c. |polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego
Podsypka pospotka #0-16mm grub. 20 cm N | wzdhuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m.
Krystyna | Wiestaw Luszyfiscy | Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap Ill, Etap IV
ul. Chetminska 106A/3§, 86-{300 Grudzigdz BranZa projokiu: Stadium projokiu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
z - 876-15-14- SANITARNA [ PROJEKT BUDOWLANY
Zasypka pospotka #0-16mm grub. 20 cm

funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

projektant - br. sanitarna Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 «
. . |do projektowania bez ograniczen w specjainog w .
techn. Edmund Wierzchowski [instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci, instl{ck ¢! ‘

i urzadzen sanitarnych
833 836 opracowat - br. sanitarna

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku: |
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ n

1: 1 2017
Etap Ic (S33-S36) 5 500/100 | maj 20




1

1:100

1:500

Poziom porownawczy 10,00 m n.p.m.

0,5m; wiaz kI. D400
0,5m; wiaz kl. D400

- wg innego zadania

osadnik H
osadnik H

=0,5m;

wiaz kl. D400; krata na wylocie

21200mm, osadnik H

Rzedna terenu projektowanego

19,85 | proj. studnia beton. g1200mm,

18,72 | proj. studnia beton. g1200mm,

17,90 | proj. studnia wylotowa beton.

Rzedna terenu istniejgcego g § g
Rzedna dna kanatu g § g
Zagtebienie dna kanatu [m] g > 3
Rzedna dna studzienki g % g

Odlegtosci [m]

34,71 32,43

Spadek
Odlegtosci [m]

L=34,71 L=32,43
32,6 %o 22,2 %o

Materiat

rury kanalizacyjne dn 315x9,2 PVC-U lite SN8

Dtugosc¢ trasy [m]

0,00

34,71

67,14

Podsypka

pospoétka #0-16mm grub. 20 cm

Zasypka

pospotka #0-16mm grub. 20 cm

S60

S62

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

m INZDROG s..

Krystyna i Wiestaw Luszynscy

adres biura:

ul. Chetminska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

15-28

tytut projektu:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m.
Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap Ill, Etap IV

branza projektu: stadium projektu:

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien

podpis

projektant - br. sanitarna Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79

«
. . |do projektowania bez ograniczen w specjainog w .
techn. Edmund Wierzchowski [instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci, instl{ck ¢! ‘

i urzadzen sanitarnych

opracowat - br. sanitarna

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Etap Il (S60-S62)

nr rysunku:

6

skala rysunku:

1:500/100

data rysunku:  {

maj 2017
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Poziom porownawczy 7,00 m n.p.m. g o8 23 og 03 S g
. o 0| o 3N o o
Rzedna terenu projektowanego N 5 ¥ e NN
stnie R 8 S 8 8
Rzedna terenu istniejgcego © < o o g ©
8 8 2 & o 3
Rzedna dna kanatu o < ¥ % <0 S
. . DO
Zagtebienie dna kanatu [m] g 2 g 3 BS &)
. . (=} [e0] o o N~
Rzedna dna studzienki ? o = o o)

Odlegtosci [m] 34,09 50,80 20,00

0%
I_§=03:3& 330

Spadek L=34,09 L=70,80
Odlegtosci [m] | 27,0 %o 5,5 %o

) ) . ) 315x9,2
Materiat rury kanalizacyjne dn 315x9,2 PVC-U lite SN8 PVC-U N _ :
|te biuro projektowe: |nwesltor: . znak projektu:
! ZAKEAD PROJEKTOWANIA,  |Gmina Kwidzyn 15-28
o o o NADZORU | USLUG ul. Grudziq'dzka 30
DiugOéé trasy [m] 8 <) @) 2— 8 8 CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn
© C"r) g ‘C_) © 06 tytut projektu:
. . Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
] m INZDROG s.c. |polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego
Podsypka pospétka #0-16mm grub. 20 cm pospotka #0-16mm grub. 20 cm wzdiuz drogi wojewdzkiej nr 532 w m.
Kystyna [ Wiestaw Luszyfisey | Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap Ill, Etap IV
ul. Chetminska 106A/3_8. 86-;300 Grudzigdz branZa projokiu: Stadium projekiu:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
3 5 nip: 876-15-14-389 |  SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY
Zasypka pospo+ka #0_1 6mm grUb' 20 Cm pOSpOika #0- 6mn1 grUb- 20 cm funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant - br. sanitarna Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 <
do projektowania bez ograniczen w specjalnog w ]
techn. Edmund Wierzchowski [instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci, instl§c C ‘

i urzadzen sanitarnych

S63 S66 S72 opracowal - br. sanitarna

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku: |
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

7 1: 1 2017
Etap Ill (S63-S66, S62-) 500/100 | maj 20
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2 S
1:500 Eg §§ §,§ Eg §§ gg §§ 1:500 gg ;E,
SN SR S 8 SN SN SN SN SN 5
c|= c|3 c|3 8 c|= c|3 ci3 c|3 ci3 c
SE 2IE 2IE c ZE ZE ZE 3IE 3E 3
Poziom poréwnawczy 8,00 m n.p.m. ;:‘g ;—)E ;—’g 2 ;—’c'j; ;—)5 §§ ;—)ﬁ Poziom poréwnawczy 10,00 m n.p.m. ;—’E ;E
g|o 8|0 3|0 8|0 80 8|0 8|0 8|0 a|s
Rzedna terenu projektowanego § § § § E § § Rzedna terenu projektowanego E E
Rzedna terenu istniejgcego § ‘EE 2‘% § § § § Rzedna terenu istniejgcego E E
Rzedna dna kanatu f’; § E § §’ § % Rzedna dna kanatu E §
Zagtebienie dna kanatu [m] g S 3 & D ~ g Zagtebienie dna kanatu [m] R 8
Rzedna dna studzienki i 3 § § i § E Rzedna dna studzienki § i
Odlegtosci [m] 8,45 20,21 61,55 10,55 46,38 40,60 Odlegtosci [m] 38,14
Spadek L/////// 14,0 %o Spadek 10,5 %o
Odlegtosci [m] L=147,14 L=40,60 Odlegtosci [m] L=38,14
Materiat rury kanalizacyjne dn 315x9,2 PVC-U lite  SN8 Materiat dn 315x9,2 PVC-U lite SN8
.. o o) 8 N L I N 2 o 3
Dtugosc¢ trasy [m] = 3 o ; S N - Dtugosc trasy [m] = e
Podsypka pospotka #0-16mm grub. 20 cm Podsypka pospotka #0-16mm grub. 20 cm
Zasypka pospoétka #0-16mm grub. 20 cm Zasypka pospoétka #0-16mm grub. 20 cm

&y &

@ S82 S83

biuro projektowe:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

! i ! INZDROG sc.

Krystyna i Wiestaw tuszynscy

adres biura:

ul. Chetmiriska 106A/38, 86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389

inwestor: znak projektu:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30 15-28

82-500 Kwidzyn

tytut projektu:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
polegajgca na budowie ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 532 w m.
Rozpedziny - Etap Ib, Etap Ic Etap Ill, Etap IV

branza projekiu: stadium projektu:

SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY

funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

projektant - br. sanitarna

Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 <
. . |do projektowania bez ograniczen w specjalnog (AW ]
techn. Edmund Wierzchowski [instalacyjno inzynieryjnej w zakresie sieci, insl§c C

i urzgdzen sanitarnych

|

opracowat - br. sanitarna

mgr inz. Piotr Feldmann

tytut rysunku:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Etap Il (S75-S81, $82-S83)

Inr rysunku: skala rysunku: data rysunku: |

9 1:500/100 | maj 2017
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Six e Six &< Six o< Slx o< Sl %E- =1 S Slx o< Slx 5:‘-
B 2 ; BT 2 BT 2 , B S ; B 2 ; B|= 2 ; BE 2 ; B S
. < i< Nig Q s Nig Qs N|g Qs Nig Q “ Nl@ o “ Nlm Qs Nig Q s N|g
Poziom poréwnawczy 13,00 m n.p.m. 38 3 o g% Elrs o % Elrs o8 3F o 8% Ell o o8 Elrs n °8 Elrc o 9% Elrs
alo < a0 w2 810 §71 8|0 wie il k7] g2 X 3|0 » | a0 k710
[ce] pay (@] o (o] N~ ~ < (o] ~ o © o w0 [ee] ©
Rzedna terenu projektowanego 2 S = S e S N N N N N N N o < %
istniei g ] g ° S ° 2 2 g ° 2 2 S 3 3 3
Rzedna terenu istniejgcego N N S = o S = N < N N N < o < o
g = 2 S 5 B ° 3 2 5 © 2 S o @ 8
Rzgdna dna kanatu 2 S o 2 S s e s @ 5 E E o =
Zagtebienie dna kanatu [m] & 8 < & 3 8 8 ] A ] 3 ] < & < 8
ok S S $ 2 5 5 3 g 5 3 8 3 0 3 3
Rzedna dna studzienki S o < > NG o % o o < o & o o o S
. © 0 o
Odlegtosci [m] © 6,03 - = 3,83 4,90 4,04 4,62
N ™ a0}
Spadek 20,0 %o 66,3 %o 230/%0/ 2(/),2/%1/ 20,0 %o 20,0 %o 20,0 %o 60,0 %o
Odlegtosci [m] | L=2,56 L=6,03 =3,15 =3,12 L=3,83 L=4,90 L=4,04 L=4,62
. rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne
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