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Budowa przylacza wodno-kanalizacyjnego do dzialki nr 77
Dz. nr 76, 77, 78, obreb geodezyjny Rakowiec
Rakowiec ul. Cicha 8, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

1A. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA.
1. Przedmiot inwestycji:

Budowa przytaczy wody i kanalizacji do dziatki nr 224/6

Odniesienie:

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne z dnia 11.04.2011 r. wydane przez PW-K Kwidzyn Sp. z o0.0.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu:

Dziatka zabudowana budynkiem jednorodzinnym, nieuzbrojona. Pozostate dzialki, przez ktdre
bedzie przebiegac inwestycja to tereny upraw rolnych.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

3.1. Uzbrojenie terenu:

Przytacze wody:
Projektuje si¢ wybudowanie przylacza wody, od istn. sieci wodociagowej w dzialce nr 78

Przytacza kanalizacji:
Projektuje si¢ przylacze kanalizacji, ktore bedzie wiaczone do projektowanej kanalizacji w ul. Cichej
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej

3.2. Zielen.
Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ drzewa i krzewy podlegajace wycieciu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy.




5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren na ktérym znajduje sie¢ dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw, nie znajduje si¢ w strefie
ochrony krajobrazu ani w strefie obserwacji archeologiczne;j.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje si¢ wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko, inwestycja nie znajduje sie na
wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.

Nie dotyczy.



1B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PRZYLACZA
KANALIZAC]I

1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

*  Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne Sp. z
0.0. w Kwidzynie

*  Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

* Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

* Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

* Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza kanalizacji $ciekowej do dziatki nr 77 z rur PVC
oraz PE w miejscowosci Rakowiec gmina Kwidzyn.
Projekt obejmuje swym zakresem :
» budowe przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U kIS (SN8) SDR 34
z rdzeniem litym
) 160x4,7 — 34,45 m

> budowe przylacza kanalizacji ttocznej z rur PE typu 100 SDR 17 o $rednicy:
D 40x2,4 —349,40 m

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celow projektowych
w skali 1:500. Na terenie projektowanych sieci kanalizacji Sciekowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie :

e siec energetyczna

e sie¢ wodociggowa

Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.




Nawierzchnia ulic :
e drogi nieutwardzone

2. Opis projektowanego przylacza kanalizacji sciekowej.

Odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego opracowaniem przewidziano poprzez system kanalizacji
grawitacyjnej do przepompowni na terenie dziatki nr 77 i przepompowanie ich do kanalizacji

zbiorczej po jej wybudowaniu w ul. Ciche;j.

2.1. Kanalizacja sciekowa grawitacyjna.

Przylacze kanalizacji Sciekowej zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U kl. N
(SN8) SDR 34 o s$rednicy 160 mm. Rury posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Przewody kanatu nalezy
uklada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury i ksztaltki taczy¢
kielichowo za pomoca pierscienia uszczelniajacego. Rury nalezy obsypac¢ warstwa piasku o grubosci
20 cm powyzej kielicha rury. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, zagesci¢ mechanicznie,

powierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2. Uzbrojenie sieci
2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne na kanatach kanalizacji sanitarnej - prefabrykowane, betonowe 1000,
wykonane z betonu B45 zgodnie z norma PN-EN 1917. Element denny studni (jako monolit) w
wyprofilowanym w zaktadzie prefabrykacji kinet i fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi
odpowiednimi do rodzaju wiaczanej rury. Na polaczeniach elementéow studni stosowac uszczelki
gumowe.

Elementami kompletnej studni ponadto sa pierscienie dystansowe, z zwezka reduckcyjna ZW, ze
stopniami ztazowymi, z kaskadami lub bez i wlazem zeliwnym typu ciezkiego (40 t) 0600 mm.
Wysokos¢  kinety studni powinna by¢ nie mniejsza niz 80% srednicy kanatu.
Stopnie zlazowe w $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny by¢ zamontowane
mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i odlegtosci poziomej osi

stopni 30cm. Gdérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.



Stopnie zlazowe powinny mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Studzienki kanalizacyjne z PVC J 425 mm skladajace sie z wlazu zeliwnego z pokrywa, rury
teleskopowej z PVC na state polaczonej z wlazem oraz natozong na nia uszczelka, rury trzonowej z
PVC potaczonej =z kineta uszczelka, kinety 2z wyprofilowanym dnem wykonanej

z polipropylenu. Wiaz na studzienkach zeliwny typu cigzkiego (40 t)

2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywa¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywac
recznie. Projektowane kanaty $ciekowe ukiadane beda w wykopach liniowych o $ciankach
pionowych z umocnieniem $cian wykopu klatkami przestawnymi. Sciany wykopéw o gtebokosci
przekraczajacej 2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym plytowym
przestawnym.

W  czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejacq zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic
bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i skltadowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkoéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

2.6. Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wykopu nalezy skladowaé poza klinem Scigcia $ciany wykopu. Pozostaty grunt po
zasypaniu nalezy poddac¢ utylizacji na najblizszym skladowisku odpaddéw. Materiaty przeznaczone

do wbudowania (rury, kregi) nalezy sktadowac¢ wzdtuz trasy budowanej kanalizagj.



2.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejagce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomic¢ stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych ulozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.8. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz =zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej
wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopoéw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegolne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do 0,98 %

wartosci ,, Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proctora w drogach.

2.9. Prace montazowe kanalow.

Kanalizacje grawitacyjna zaprojektowano z rur i ksztaltek kielichowych PVC-U z rdzeniem litym
J160x4,7 mm.

Rurociagi ukladaé w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,
przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002 .

Po robotach montazowych rurociagi obsypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej
wierzchu rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociagéw wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta rur oraz norma PN-EN 1610:2002 .

2.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przylacza Sciekowego zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.
W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac
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przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwad
i zawiadomié wilasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapi¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. W
przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.11. Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami

Technicznymi.

2.12. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa przylacza jest proekologiczna. Szczelno$¢ kanatu zapewnia brak infiltracji
i eksfiltracji $ciekéw. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Przytacze

kanalizacji sciekowej odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemdw kanalizacyjnych.

3. Uwagi koncowe

Catos$¢ projektowanych robot nalezy wykonac zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacge sanitarne
i przemystowe,

- BN-83/8836-02-Przewody podziemne-Roboty ziemne wraz =z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalne;j,

- PN-92/B/10710 - Kanalizacja -  Obliczenia  hydrauliczne  kanatow  $ciekowych,
- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93
poz. 437)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263)
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- W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociagowym,
zgodnie z norma PN-92/B-01706,

- Na 1 miesigc przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badz wykonawca
posiadajacy jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

- Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- 14 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

- Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie
z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U.
Nr 47/2003 poz.401 z dnia 06.02.2003r., miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PVC, AROTA o $rednicy 0110m i dtugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegélnymi gestorami

uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach.

Opracowat:
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1C. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PRZYEACZA WODY

1. Dane ogolne.
1.1.Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

»  Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne Sp. z
0.0. w Kwidzynie

*  Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

* DPolskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania

* Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

* Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody do dziatki nr 77 z rur PE w m. Rakowiec ul
Cicha.
Projekt obejmuje swym zakresem :

» Budowe przytacza wodnego z rur PE 100 SDR 17 w zakresie srednic:
 50x3,0 - 382,20 m

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celow projektowych
w skali 1:500. Na terenie remontu wodociagu oraz przylacza wody z rur PE wystepuje nastepujace
uzbrojenie :

e siec energetyczna

e sie¢ wodociggowa

Na obszarze opracowania w__ pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.
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Nawierzchnia ulic :
e drogi nieutwardzone

2. Opis projektowanej sieci wodociagowej

Projektowana budowa przytacza wodnego bedzie wykonana z rur PE typoszereg PE 100 SDR 17

klasa ci$nienia PN 10 o $rednicy i grubosci $cianek jak w pkt. 1.2.

Rury ukladane beda na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przytacze wody bedzie miato za zadanie dostarczy¢ wode do dziatki na terenie objetym niniejszym

projektem. Przytacze nalezy wpiac do istniejacego wodociagu na dziatce nr 78.

Na catej dtugosci sieci wodociagowej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z tasma

identyfikacyjna.

2.1. Polaczenia kolnierzowe.

Potaczenia kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o cisnieniu

roboczym max. 16 bar (PN 16). Potaczenia kolnierzowe laczy¢ za pomoca srub do potaczen

kotnierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303
Uszczelki do potaczen kotnierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364

2.2. Rury zastosowane w projekcie

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z norma PN-EN 12201-2.
Wspotczynnik chropowatosci k=0,01
Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 10 ( 10 bar )

Potaczenia rur za pomoca zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1. Armatura odcinajaca

Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione z zeliwne PN 16 na przylaczu w miejscu wiaczenia.

2.4. Przej$cia rurociagdw wodociagowych pod drogami.

Nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
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2.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywaé mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywac
recznie — na podstawie zgod wiascicieli dzialek. Projektowane przewod wodociagowy ukladany
bedzie w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z umocnieniem za pomoca klatek
przestawnych. Sciany wykopéw o glebokosci przekraczajacej 2,0 m umacniaé stalowymi grodzicami
lub szalunkiem rozporowym plytowym przestawnym. W czasie prowadzenia robét montazowych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu
drzew nalezy wykonac recznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5
c¢m nalezy pozostawic bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz z
zachowaniem warunkéw okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwrdci¢ szczegolna

uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

2.6. Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wykopu nalezy skladowa¢ poza klinem $ciecia Sciany wykopu. Pozostaly grunt po
zasypaniu nalezy poddac¢ utylizacji na najblizszym skladowisku odpaddéw. Materiaty przeznaczone

do wbudowania nalezy skladowa¢ wzdtuz trasy budowanego przytacza wody

2.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejagce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomic¢ stuzby uzytkownikéw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomoca linki stalowej do krawedziakéw drewnianych ulozonych

na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy. Roboty
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ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.8. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz =zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o
grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na pozostatej
wysokosci wykopdéw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopoéw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegolne warstwy zasypki wymagajq ubicia i zageszczenia do 0,98 %

wartosci ,, Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proktora w drogach.

2.9. Prace montazowe przewodéw wodociagowych.

Rury uklada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,
przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur.

Po robotach montazowych rury obsypac¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu
rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociagdw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta

rur.

2.10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przylacza zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglo$ciami pionowymi i poziomymi
od istniejacego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac
i zawiadomié wilasciciela uzbrojenia.

W pasie robot moga wystapi¢ czynne ciagi drenarskie, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. W
przypadku ich uszkodzenia podczas prac ziemnych nalezy je odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.

2.11. Odbidr czesciowy i koncowy
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Odbiory czesciowe i koricowe wykonaé zgodnie z norma PN-B 10725 oraz Warunkami Technicznymi.

2.12. Wpltyw obiektu na srodowisko

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne jak

rowniez materialy uzyte do wybudowania wodociagu nie beda miaty negatywnego wpltywu.

Opracowat
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2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylacza wodno-kanalizacyjnego do dziatki nr 77
Dz.nr 76, 77, 78, obreb geodezyjny Rakowiec

Rakowiec, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

Branza:
Sanitarna

Inwestor:
Gmina Kwidzyn
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30

Projektant:
tech.bud.Bolestaw Winnicki

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana , informacjg BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

»Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm. 2),

»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagroZenia.

5. Sposéb instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne.
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1. Zakres robot.

Zgodnie z pkt. 1.2. Opisow Technicznych do projektu.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Projektowane przylacze wodno-kanalizacyjne, bedzie przebiega¢ w terenie z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W miejscach zblizenn z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace wykonywacé

recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementow zagospodarowania,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robodt. Jezeli teren, na
ktéorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewnic jego staly dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociagowe, kierownik budowy jest zobowiazany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy
sposOb wykonywania robodt. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostana odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. = Prowadzenie  robot ziemnych ~w  poblizu instalacgi  podziemnych,

a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie. W miejscach
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dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone s$wiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m
od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robot nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas
wykonywania przekopéw probnych metoda reczna z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwrdci¢ uwage

na bezpieczenstwo w obszarze pracy dzwigdéw ustawiajacych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja calosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy przylacza wodno-kanalizacyjnego stosowane beda $rodki techniczne umozliwiajace
realizacje zadania w mozliwie krdtkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z normami
jakosci prac — koparki, dzwig itp.

Wykopy o écianach  pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 1,75 m,
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
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1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napelniania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie o0s6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zaladunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie =zostalta konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace latwy odplyw wod  opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo stac¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

W  czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na glebokosci niewigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na glebokosci niewigkszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdéw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana diuzej

niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub
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zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcjq
bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana .

Opracowat
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3. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Dane personalne projektanta

Kwidzyn, luty 2011 r

Imie i Nazwisko: Bolestaw Winnicki

Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn

Specjalnos¢: sanitarna

Numer uprawnien: 1720/E1/92

Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r Nr 207 péz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt budowlany robdt budowlanych:

Budowa przylacza wodno-kanalizacyjnego do dziatki nr 77

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robdt budowlanych)

planowanych:

Dz. nr 76, 77, 78 obreb geodezyjny Rakowiec
Rakowiec, ul. Cicha, gmina Kwidzyn, powiat kwidzynski, woj. pomorskie

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowo$¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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