bud.naw. z ptyt MEBA, nowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH "MEBA"
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
2|KNR 2-01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, $rednio 25 cm, z ms3
d.1/0201-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.0*1.0*0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 MIEJSCA POSTOJOWE Z PLYT MEBA
4|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- [m2
d.2|0104-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.2|0114-05 cm
0114-06
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych typu MEBA m?2
d.2|0502-04
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7/KNR 2-01 Woypetnienie otworéw w ptytach MEBA mieszankg humusu i nasion traw do 2/3|mz2
d.3|0510-01 wysokos$ci ptyt wraz z zageszczeniem
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4 GEODEZJA POWYKONAWCZA
8 Wykonanie geodezji powykonawczej m?2
d.4
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




