remont naw. z trylinki trylinka Inwestora

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA, MAT. INWESTORA
1 PLYTY DROGOWE-TRYLINKA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, $rednia gteboko$¢ |m2
d.1/0101-01 20 cm
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych z wypet- |m2
d.1/1105-03 nieniem spoin piaskiem, - ptyty z rozbiérki, materiat Inwestora
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
Geodezja powykonawcza m?2
d.1|analiza indy-
widualna
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




