rem.naw. z kostki 8 cm-kostka z odzysku

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA-KOSTKA Z ODZYSKU GRUB. 8 CM
1 KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM Z ODZYSKU
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0815-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.1/0109-03 Krotnos¢ = 0.833
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 6 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- [m2
d.1/0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 Transport materiatow z rozbiorki na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane t
d.1/1509-06 przez Inwestora
1.0"1.070.08"2 t 0.160
RAZEM 0.160

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3043 Uzytkownik: Dromik




