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-Kostka betonowa drogowa - kolor grafit gr 8cm
-Podsypka cenmentowo piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kamienia łamanego  0-31,5mm - warstwa górna gr. 8cm
-Podbudowa z kamienia łamanego 31,5-63mm - warstw. dolna gr. 20cm
-Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe

-Krawężnik betonowy 15x22cm
-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
-Ława betonowa z betonu C12/15
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+0.06

-Kostka betonowa  kolor piaskowy  gr 8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego  0-31,5mm gr. 8cm
-Warstwa odsączająca piaskowa gr. 15cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe

-0.02
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OBRZEŻE CHODNIKOWE  100X30X8cm

BETON C8/10

-0.01

200cm - chodnik

1%
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-Krawężnik betonowy 15x30cm
-Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
-Ława betonowa z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
skala 1:15


