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KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT DRPOGOWYCH O POW. DO 3 m2-NOWE PŁY-

TY
ADRES INWESTYCJI   :     MAWIERZCHNIA DRÓG NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR   :     URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA   :     82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA   :     DROGOWA

Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ......................................    % R, S
  Zysk [Z] ............................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ............................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Nawierzchnia z płyt drogowych o pow. do 3 m2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
NAPRAWA DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI DO 3 m2, NOWE PŁYTY

1 PŁYTY DROGOWE O POW. DO 3 m2
1

d.1
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni z
odwozem nadmiaru gruntu, zagęszczenie podłoża

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-25
0408-03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2),
wyrównanie podłoża piaskiem, ułożenie płyty

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3043 Użytkownik: Dromik
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

NAPRAWA DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI DO 3 m2, NOWE PŁYTY
1 PŁYTY DROGOWE O POW. DO 3 m2
1

d.1
KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na ca-
łej szerokości jezdni z odwozem nadmiaru gruntu,
zagęszczenie podłoża

m2 1

2
d.1

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane me-
chanicznie o gr.10 cm

m2 1

3
d.1

KNR 2-25
0408-03

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o
powierzchni do 3 m2),wyrównanie podłoża
piaskiem, ułożenie płyty

m2 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3043 Użytkownik: Dromik


