Droga z plyt JOMB

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r

Lp. _ Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1/KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2 ‘ ‘
0101-03 cie kaf.V-Vi gtebok. 20 cm ‘
i1 ‘m2 1.000]
! 3 RAZEM 1.000
2 KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grub.war- ;m2 [
0104-03 'stwy po zag. 10 cm . |
| 1 m2 | 1.000]
| | ; | RAZEM | 1.000
3|KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o pow.do 1 m2) - budowa |mz2 ! '
0407-03 1
1 \m2 1.000,
| ' | . RAZEM | 1.000
4/KNR 201  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10m (kat.gr.lV) [m3 ;
|0307-03 ; !
| 02 |m3 | 0.200
! | ' | RAZEM | 0.2060
5 'Obsluga geodezyjna m !
kalk. wiasna | ‘ |
| ik m | 1.000|
[ ; ' | RAZEM | 1.000
Lo




