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1. Cze¢s¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy chodnika wzdluz DKS55 i DW524 w Brachlewie z zatoka
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacja deszczow3 i przekroczeniem cieku

wodnego.

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu
odprowadzenia wod opadowych i1 roztopowych z istniejacych drog: krajowej nr 55 1 wojewodzkiej
nr 524 a takze projektowanego chodnika wzdtuz w/w drog, w miejscowosci Brachlewo gm.
Kwidzyn, powiat kwidzynski. Projekt budowalno-wykonawczy opracowano na zlecenie Gminy
Kwidzyn ktora bedzie Inwestorem niniejszego zadania.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Urzedem Gminy Kwidzyn na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu.

- Inwentaryzacji stanu istniejagcego zagospodarowania terenu pasa drogowego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Obowiagzujacych norm i przepiséw prawnych

- KatalogPowtarzalnych Elementéw Drogowych

- Uzgodnienia z wtascicielamiuzbrojenia podziemnego

III. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie odwodnienia drog: krajowej nr 55
1 wojewddzkiej nr 524, oraz projektowanych wzdhuz nich chodnikéw, zjazdow miejsc postojowych
1 zatok autobusowych w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z przedmiotowych
drog. Budowa ma na celu odwodnienie nawierzchni drogi oraz pozostalych jej elementéw
sktadowych na odcinku DK 55 od km 53+000 do 53+230 oraz na odcinku DW 524 od km 0+000
do km 0+360.

Zamiarem Inwestora jest budowa chodnika, zjazdéw indywidualnych i1 zatok autobusowych
wzdtuz DKS55 oraz budowa chodnikéw, zjazdéow indywidualnych i miejsc postojowych wzdhuz
DW524. Konsekwencja tego jest konieczno$¢ zaprojektowania odwodnienia projektowanych
elementow oraz istniejacych juz w pasie drogowym obiektow.

Dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robdt 1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy robot budowlanych.

IV. STAN ISTNIEJACY

W chwili istniejace drogi: krajowa 1 wojewddzka posiadaja nawierzchni¢ z masy
bitumicznej. Na krotkim odcinku drogi krajowej wystepuje chodnik jednak nie ma on wptywu na
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rozwigzania projektowe przyjete w niniejszym opracowaniu poniewaz odprowadzenie z niego wod
nastgpuje powierzchniowo do gruntu. Wzdluz drogi wojewodzkiej na niewielkim odcinku
wystepuje chodnik o nawierzchni betonowej oraz w poblizu sklepu prowizoryczne miejsca
postojowe z plyt betonowych szesciokatnych. Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych
nastepuje do szczatkowych rowdw przydroznych a w miejscach ich braku odprowadzenie nastepuje
przez rozsaczenie na poboczach drogi. Wzdhuz drogi zlokalizowane s3 zjazdy indywidualne z masy
bitumicznej, szesciokatnych ptyt betonowych, kostki betonowej typu polbruk.

Z uwagi na uwarunkowania wysoko$ciowe i uksztaltowanie terenu niniejsze opracowanie
przewiduje odprowadzenie woéd opadowych 1 roztopowych z obrebu skrzyzowania drogi krajowe;j
w km 534050 z droga wojewodzka.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowany jest row melioracji
szczegotowej, potozony na styku dziatek o nr 147/2 i 257/9, do ktérego przewiduje sig
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Row ten pozostaje w zarzadzie Kwidzynskiego
Zwiazku Spotek Wodnych w Kwidzynie.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- wodociag z przytaczami do budynkéw mieszkalnych,

- sie¢ telekomunikacyjna ($wiattowodowa i kablowa),

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw mieszkalnych,
- napowietrzna linia energetyczna nn oraz przytacza energetyczne,

- przepusty pod zjazdami,

- kablowa linia energetyczna nn o$wietlenia drogowego,

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES BUDOWY ODWODNIENIA DROGI

Sieci i przykanaliki kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw deszczowych
bedzie odbiera¢ wody deszczowe i roztopowe z drog: krajowej nr 55 i1 wojewddzkiej nr 524,
projektowanych chodnikéw, zatok autobusowych, zjazdéw indywidualnych oraz miejsc
postojowych.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych gtadkich o
Sciance litej klasy minimum SN8 uszczelnionych uszczelka gumowa. Sie¢ i przykanaliki
zaprojektowano z rur o $rednicach 160, 200 1 250 mm. Tras¢ projektowanej kanalizacji wraz z jej
spadkami i zaglgbieniem zobrazowano w czg$ci graficznej opracowania.

Projektowane cztery przejscia poprzeczne pod droga wojewodzka nalezy wykona¢ bez
naruszania nawierzchni drogi np. poprzez wykonanie pneumatycznego przecisku, hydraulicznego
przecisku badz przewiertu sterowanego.

Na projektowanej sieci przewidziano 20 szt. studni betonowych Dn 1000 taczonych
z rurociggiem za pomocg uszczelek gumowych. Studnie powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o nasigkliwo$ci ponizej 5%. Studnie
musza by¢ wyposazone w stopnie wlazowe (wykonane wg normy PN-EN 13101). Stopnie wtazowe
winny zosta¢ zamontowane w S$cianach komory roboczej oraz komina wlazowego w sposob
mijankowy w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm 1 odleglo$ciach poziomych
osi stopni okoto 30 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem. Studnie zakonczone zwezka redukcyjng lub pokrywa nastudzienng i wlazy klasy co
najmniej B125 przykregcane lub wyposazone w zamek zatrzaskowy.

Wody deszczowe 1 roztopowe bedag trafiaty do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane 15 szt. wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe winny by¢ wykonane z elementéw
prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45 o
nasigkliwo$ci ponizej 5%. Projektuje si¢ je jako studni¢ betonowg Dn 500 z elementem dennym
wysokosci 1,0 m z gotowym otworem na rurg przykanalika Dn 160. Nad elementem dennym nalezy
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zamontowa¢ krag betonowy @ 500 x 250. Studzienka wpustu zwienczona pierscieniem
odcigzajacym © 1120 x 150, na ktérym zainstalowaé nalezy pierscien dystansowy @ 920 x 250 i
nastepnie podstawe betonowa @ 920 x 150. Na podstawie betonowej zamontowac nalezy zeliwny
korpus wpustu ulicznego o wymiarach 620 x 420 mm, klasy D400. Wysokos$¢ korpusu kraty 150
mm, krata osadzona zawiasowo, rama kraty z kotnierzem petnym.

Studnie i1 studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zageszczeniu,
zageszczone] do wskaznika Is > 0,97 W przypadku napotkania na grunty nieno$ne grunt ten
bezwzglednie nalezy wymieni¢ 1 zagesci¢ w sposob jak wyzej opisany.

Rurociagi kanalizacji deszczowej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10
cm po zageszczeniu do wskaznika Is > 0,97. Po posadowieniu rurociggdéw nalezy wykonac obsypke
rury w celu wilasciwego podparcia rury do wysokosci rownej $rednicy uktadanego kanatu.
Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy > 30 cm. Pozostalg czes¢ wykopu
zasypywac¢ warstwami grubosci 30 — 50 cm, ktore nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone poprzez projektowane wyloty
deszczowe nr 1 1 2. Wyloty kanalizacji deszczowej nalezy zakonczy¢ korytkami betonowymi $cieku
skarpowego jak na rysunkach PS-Sch.1 i PS-Sch.3. Dno rowu w miejscu wprowadzenia wod
opadowych 1 roztopowych nalezy zabezpieczy¢ narzutem kamiennym grubos$¢ warstwy 30 cm lub
wylozy¢ materac kamienny gr. 30 cm na odcinku po 2 mb od osi wylotow.

Dodatkowo, na wniosek Inwestora, projektuje si¢ na odcinku DK55 w km od 53+095 do
53+230 utozenie $cieku betonowego wzdtuz krawedzi jezdni w celu zebrania wod opadowych z
jezdni drogi krajowej. Ma to na celu uniknigcie mozliwosci zalewania wodami deszczowymi z
intensywnych opadow deszczu nieruchomos$ci przylegajacych do drogi krajowej. Nalezy tutaj
zastosowacé ptyte Sciekows, typ trojkatny o wymiarach 50x50x18/20 cm, plyta bez fazowanych
krawedzi. Plyty $ciekowe winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45. Plyty nalezy utozy¢ wzdhuz
krawedzi jezdni ze spadkiem w kierunku wpustow deszczowych zgodnie ze spadkiem podtuznym
jezdni drogi krajowej. Pod ptyty nalezy wykona¢ tawe z betonu klasy C16/20 o grubosci 15 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Miejsca, w ktorych Sciek bedzie taczyt sie ze wpustem deszczowym
nalezy wyprofilowa¢ betonem klasy C35/45. Schemat $cieku betonowego przedstawia rysunek PS-
Sch.5.

Préby szczelnoSci

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne.
Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1917. W probie szczelnosci zastosowad
ci$nienie 50 kPa (5 m stupa wody). W przypadku przewodow kanalizacyjnych posadowionych na
mniejszej glebokosci probe szczelnosci przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu sieci poprzez
tymczasowe podwyzszenie studzienek wybranych do proby.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736:1999 ,Roboty ziemne,
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgcych ich prawidtowa eksploatacje.

Podczas wykonywania robdt w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wymagan okreslonych przez uzytkownikéw w uzgodnieniach.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika. Nieprzewidziane kolizje zurzadzeniami
podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu o obowiazujagce normy i przepisy a przed zasypaniem
zglosi¢ uzytkownikowi do sprawdzenia technicznego.
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Organizacja ruchu

Podczas prowadzenia robot teren budowy winien by¢ wilasciwie oznakowany, zgodnie
z "Instrukcja o oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym".

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich taSma ochronng, na przejsciach
do zabudowan nalezy ustawi¢ ktadki umozliwiajace bezpieczne przejscie wykopow.

VL. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkow uzgodnien, ktorych kopie zataczono do czesci opisowe;.

Trasa uzbrojenia winna zosta¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robot.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza trasy,
rzednych posadowienia elementow sieci i1 przykanalikow.

Nalezy si¢ stosowa¢ do instrukcji montazowych producentow poszczegélnych elementéw
wbudowywanych na placu budowy.

Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreSlong na kopii mapy
zasadniczej. Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwos$ci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty 1 wyroby uzytedobudowyprzedmiotowego obiektu muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy a takze zastosowane technologie powinny spelnia¢ wymogi
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Projektant
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VIIL OSWIADCZENIE Q) ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z. OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
7 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt pn.

BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DK55 1 DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKA AUTOBUSOWA
PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJA DESZCZOWA I PRZEKROCZENIEM CIEKU
WODNEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéoremu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA

Projektant branzy sanitarne;j:

mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. bud. WAM/0121/POOS/09

Sprawdzajacy branzy sanitarne;j:
mgr inz. Piotr Greinke

upr. bud. POM/0041/POOS/09

DATA OPRACOWANIA
SIERPIEN 2017
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VIII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»INFORMACJA BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA
NAZWA OPRACOWANIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

L,INFORMACJA BiOZ”

BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DK55 [ DW524 W
NAZWA. ADRES OBIEKTU |  BRACHLEWIE Z ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY

BUDOWLANEGO DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJA
DESZCZOWA 1 PRZEKROCZENIEM CIEKU
WODNEGO
NAZWA 1 ADRES GMINA KWIDZYN
INWESTORA

UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
HTH Michat Hirsz
NAZWA T ADRES 80-299 Gdansk, ul. Hery 4C/4
JEDNOSTEK
PROJEKTUJACYCH tel. 501647252, fax 58 7436488

email: hthmhirsz@gmail.com

Projektant branzy sanitarne;j:
SPORZADZIL mgr inz. Marcin Cichowicz
upr. bud. WAM/0121/POOS/09
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakresem opracowania objeto projekt ,,Budowy chodnika wzdluz DKS55 1 DWS524

w Brachlewie zzatoka autobusowa przy dawnej stacji paliw, kanalizacja deszczowa
1 przekroczeniem cieku wodnego, gm. Kwidzyn, powiat kwidzynski”, w ramach ktérego beda
wykonywane:.

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montazowe studni, kolektoréw i1 wpustow deszczowych

- roboty zakonczeniowe i porzadkowe

2. Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ robdt do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usunigcie drzew
1 krzewow, zdjeciu humusu i darniny)

- nasypy 1 wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- montaz rurociaggdw, studni, studzienek, drenazy,

- wykonanie rob6t pomiarowych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopow,

- wykonanie rob6t pomiarowych 1 geodezji powykonawcze;,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
siupy o$wietleniowe betonowe i sie¢ energetyczna o$wietlenia
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna
- siec energetyczna

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robot zwigzanych z remontem nawierzchni drogi osiedlowej moga
wystapi¢ nizej podane zagrozenia:
- roboty ziemne - wykop szerokoprzestrzenng koparka
e skala - duza,
e rodzaj - zagrozenie zdrowia lub Zycia,
e miejsce i czas - teren budowy w okresie wykonywania robot
- wykonanie podsypki
e skala - duza,
e rodzaj - zagrozenie zdrowia lub zycia,
e miejsce 1 czas - teren budowy w okresie wykonywania rob6t
- roboty montazowe
e skala - duza,
e rodzaj - zagrozenie zdrowia — transportowanie znacznych ci¢zarow,
e miejsce 1 czas - teren budowy w okresie wykonywania rob6t

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg Str.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i 9
przekroczeniem cieku wodnego
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PROJEKT BUDOWLANY

- inne zagrozenia ktore moga wystapi¢ w trakcie budowy

e spadek z wysokosci, przy wykopach

e uderzenie spadajacym przedmiotem, przy pracach w wykopach

e najechanie przez pojazd podczas prowadzonych pod ruchem

e porazenie pradem przy wykonywaniu robot w sgsiedztwie kabli energetycznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow ze szczegblnym wskazaniem zrodet zagrozen
1 koniecznosci zachowania szczegdlnej uwagi doktadne oznakowanie tablicami ostrzegawczymi,
przypominajagcymi w miejscach szczegoélnie niebezpiecznych zwrdcenie uwagi na ograniczenia
dostepu 0sob postronnych w bezposrednie sgsiedztwo wykopow.

6. Srodki technmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym
z wykonywaniem robot

Srodki organizacyjne

- ogoblne 1 stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegolnych stanowiskach robot

- sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge dojazdu stuzb ratowniczych

- Wwyznaczenie w terenie strefy niebezpiecznej w ktorej pracuje sprzet ciezki

- wykonywanie wykopow kontrolnych dla dokladnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego

Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza 1 ochronna),

- sprzgt zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych lub umocnienie $cian wykopow.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
na czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik zgodnie
z art. 21a ust.1 Prawo budowlane powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki robot drogowych.

Projektant
HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg Str.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i 10
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////////% | Remont drogi \Aonewédzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze Remont drogi vsojewédzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

0$ JEZDNI
— = — —] WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze

% PROJ. ZJAZD
// /% | NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
PROJ. ZJAZD
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
| GRAFITOWA, 8 cm
PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm
PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
lﬁ% I KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm
PROJ. CIAG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

PROJ. ZIELEN NISKA
W FORMIE TRAWNIKOW

PROJ. WPUST DESZCZOWY

w2
O DESZCZOWE!
—

PROJ. SCIEK Z ELEMENTOW

UWAGA

PROJ. STUDNIA NA KANALIZACJI

| PROJ. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZAKRES REALIZACJI NA DZIALKACH

PROJ, NOWA LINIA

OGRODZENIA

OGRODZENIE DREWNIANE

ISTN. OGRODZENIA DO LIKWIDACJI

PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x30 cm

WYSTAJACE ($wiatio h=10 cm)

PROJ. KRAWEZNIKI BETONOWE 15x22 cm
T T==°=9 WTOPIONE (swiatio h=2 cm)

I PROJ. OBRZEZA BETONOWE 8x30 cm

ZAKRES REALIZACJI NA DZIALKACH
DROGI WOJEWODZKIEJ

DROGI KRAJOWEJ

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

1. Projekt chodnika, zjazdow i parkingéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 524, zostat dostosowany do opracowywanego projektu pn." Remont

«| drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", ktdrego zleceniodawca jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku

2. Usytuowanie wysoko$ciowe oraz sytuacyjne wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 524, dostosowac do opracowywanego projektu pn." Remont
drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze" , ktdrego zleceniodawca jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarsku
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1. Projekt chodnika, zjazdow i parkingéw wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 524, zostat dostosowany do opracowywanego projektu pn." Remont

«| drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze", ktdrego zleceniodawca jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku

2. Usytuowanie wysoko$ciowe oraz sytuacyjne wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 524, dostosowac do opracowywanego projektu pn." Remont
drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze" , ktdrego zleceniodawca jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarsku

\ jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

tytut projektu:
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jednostka projektowa: inwest(_)r: )
HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811630795 NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg
deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.

wL

ga %zig]’fse(lsz 153 256/4. 256/17. 256/9 branza projektu: stadium projektu:
89/15, 89/16, 147/2,257/9 SANITARNA P.B.

funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnie n podpis
projektant: Uprawnienia nr

WAM/0121/POOS/09

Podsypka cementowo
piaskowa 1:4

mgr inz. Marcin Cichowicz

T =
j —m:l | |E| | | sprawdzajgcy: Uprawnienia nr
Grunt rodzimy I o ‘ POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke

tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

SCHEMAT WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ | PS Sch.1 140 | wrzesier 2017
DO ROWU MELIORACYJNEGO - '




SCHEMAT POLACZENIA WPUSTU DESZCZOWEGO ZE STUDNIA DESZCZOWA

. . . . Nawierzchnia utwardzenia
Nawierzchnia jezdni drogi terenu

Studnia deszczowa

Wpust deszczowy

E—— I |
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¢
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Rura przykanalika

PVC Dn 160

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

Gmina Kwidzyn

L] !
Rura kanalizacji deszczowej
PVC Dn 200
M
i=1,0%
/
inwestor:

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51

NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg
deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego.

stadium projektu:

TAE986. 153, 256/4, 256117, 256/, | D 2a Profektu:
80/15, 89/16, 147/2,257/9 SANITARNA P.B.
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnie n podpis
projektant: Uprawnienia nr
o o ) WAM/0121/POOS/09
mgr inz. Marcin Cichowicz
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr
L . POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

SCHEMAT POLACZENIA WPUSTU DESZCZOWEGO
DO STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PS_Sch.2 |  1:20

wrzesien 2017




SCIEK SKARPOWY
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn

NIP: 5811827894

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowq przy dawnej stacji paliw, kanalizacja
deszczowgq i przekroczeniem cieku wodnego.

rér4 %zia1I§(k): 153. 256/4. 256/17. 256/9 branza projektu: stadium projektu:
80/15, 89/16, 147/2,257/9 SANITARNA P.B.

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnie n

podpis

projektant:

mgr inz. Marcin Cichowicz

Uprawnienia nr

WAM/0121/POOS/09

SCHEMAT KORYTKA SCIEKU SKARPOWEGO PS Sch.3

1:20

sprawdzajacy: Uprawnienia nr
o _ POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

wrzesien 2017




WYLOT DRENU / RUROCIAGU

WIDOK OD CZOLA
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51

NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg
deszczowgy i przekroczeniem cieku wodnego.

nr dziatek:
346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9,

89/15, 89/16, 147/2, 257/9

branza projektu:

SANITARNA

stadium projektu:

P.B.

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnie n

podpis

projektant:

mgr inz. Marcin Cichowicz

Uprawnienia nr

WAM/0121/POOS/09

SCHEMAT WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PS_Sch.4

sprawdzajgcy: Uprawnienia nr
S _ POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:

1:20

wrzesien 2017




PLYTA SCIEKOWA,

TYP TROJKATNY
50x50x18/20
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:
Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51

NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacja
deszczowgy i przekroczeniem cieku wodnego.

stadium projektu:

TaG 5 153, 25614, 256117, 25619, | om0 Prolekt
89/15, 89/16, 147/2, 257/9 SANITARNA P.B.
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnie n podpis
projektant: Uprawnienia nr
o o ) WAM/0121/POQOS/09
mgr inz. Marcin Cichowicz
sprawdzajacy: Uprawnienia nr
. ) POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
PLYTA SCIEKOWA, TYP TROJKATNY PS_Sch.5 1:10 wrzesien 2017
50x50x18/20 -




SZCZEGOt. WYKONANIA KORYTKA
SCIEKOWEGO TRAPEZOWEGO

Uzupetnienie wyfrezowanej Plastyczna masa bitumiczna
nawierzchni jezdni betonem
asfaltowym o szerokosci 50 cm
i glebokosci 4 cm

Korytko betonowe trapezowe

[ I—TTT—r

Korytko betonowe trapezowe

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku gr 10 cm

jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811630795 NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg
deszczowgy i przekroczeniem cieku wodnego.

r:13r4 %zia{:gl(g: 153, 256/4. 256/17. 256/9 branza projektu: stadium projektu:
89/15, 89/16, 147/2, 25719 SANITARNA P.B
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnie n podpis
projektant: Uprawnienia nr
o S WAM/0121/POOS/09
mgr inz. Marcin Cichowicz
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr
L _ POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SZCZEGOL WYKONANIA KORYTKA . .
BETONOWEGO TRAPEZOWEGO PS Sch.6 1:20 wrzesien 2017




SZCZEGOt. WYKONANIA KORYTKA
t UKOWEGO

Istniejgcy nasyp DK55

Korytko betonowe tukowe

Projektowana sciezka pieszo - rowerowa

Korytko betonowe tukowe

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C16/20 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku gr 10 cm

jednostka projektowa: inwestor:

HTH Michat Hirsz Gmina Kwidzyn

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811630795 NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacja
deszczowgq i przekroczeniem cieku wodnego.

%I;‘ %zie11+§(k): 153. 256/4. 256/17. 256/9 branza projektu: stadium projektu:
80/15, 89/16, 147/2,257/9 SANITARNA P.B
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnie n podpis
projektant: Uprawnienia nr
o o WAM/0121/POOS/09
mgr inz. Marcin Cichowicz
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr
o _ POM/0041/POOS/09
mgr inz. Piotr Greinke
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SZCZEGOL WYKONANIA KORYTKA . Lo
ETONOWEGO LUKOWEGO PS Sch.7 1:20 wrzesien 2017




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

| art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

| Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI

magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw B k 2&';51], twa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
P R S
e ]

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski 6\
2. inz. Janusz Palmowski

|
|
|
3. mgr inz. Bogumil Wier: ) wski .
()ﬁ!h ‘IQV((/\

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527-72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl

S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-43E-TQU-Q7T *

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/1S5/0041/10

adres zamieszkania ul. Kraricowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



POMORSKA OKREGOWA
S%AO I"ZYXIEROW BUDOWNICTWA
4 arn . i jan / 2 . 1
o e Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-908

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

Jmrrriraes PRZEWO ICZACY
i P Okregowej Kordigfi Kwalifikacyijnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Jeoisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HSD-XUQ-MBYV *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 24/3, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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