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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kwidzyn,
a HTH Michat Hirsz z siedzibg w Chwaszczynie 80-209, ul. Szafirowa 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z pdzn.
zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Z dnia 22.09.2015 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).

1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

.Budowa chodnika wzdfuz DK51 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowa przy dawnej
stacji paliw, kanalizacja deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego”.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany uktadu drogowego
przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie :

— budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukoweyj;

— wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

— przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
tawostotu na dzialce nr 89/15;

— przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementow bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim w powiecie
kwidzynskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscowosci Brachlewo. Projektowane elementy
uktadu drogowego znajduja si¢ w dziatkach drogi krajowej nr 51, drogi wojewoddzkiej nr 524 drogi
gminnej oraz innych dziatkach przeznaczonych pod realizacj¢ inwestycji.

DZIALKI ZAJETE TRWALE: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9
Wojew0dztwo: pomorskie

Powiat: kwidzynski

Gmina: Kwidzyn

Obreb: Brachlewo

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:

[1] Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa w kwietniu 2017 r.

[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[4] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek oznaczonych numerami :
257/6,257/8,147/2,256/9, 256/10, 256/12,256/12,256/13, 256/14, potozonych w obrgbie
geodezyjnym Brachlewo Uchwata nr XV1/91/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze$nia
2016r.

[5] Decyzja GP-ULIC0O-9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

[6] Spotkania i ustalenia z Inwestorem oraz zarzadcami drogi krajowej i drogi wojewodzkiej

[7]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[8] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ I — GDPP, Warszawa 2001r.

[9] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

1.6. CEL INWESTYCJI

Glownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow
oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.1.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Zakres inwestycji na drodze krajowej nr 55 obejmuje odcinek od km 52+990 do km 53+110.
Ruch pojazdow na drodze krajowej w zwiazku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie. Droga
krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno jest drogg o srednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 5 643 przejazdow (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
krajowa.

2.1.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

Zakres inwestycji w pasie drogi wojewddzkiej nr 524 obejmuje odcinek od km 0+016 do km
0+370.

Ruch pojazdéw na drodze wojewodzkiej w zwigzku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie.
Droga wojewodzka nr 524 Brachlewo - Licze jest drogg o $rednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdéw silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 1 083 przejazdow (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
krajowa.

2.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.2.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokos¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi od 6,30 do 7,00 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekrdj
potuliczny 1 drogowy. Po drodze poruszajg si¢ wszystkie rodzaje pozjazdéw. Ruch autobusowy
na odcinku objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zadowalajacy stan istniejacej nawierzchni.
Przylegly obszar do dziatki drogi krajowej, stanowia drogi gminne, grunty le$ne, tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- oswietlenie uliczne,

- drzewa.

2.2.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524
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Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokos$¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi $rednio 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekrdj potuliczny
i drogowy. Po drodze poruszajg si¢ wszystkie rodzaje pozjazdow. Ruch autobusowy na odcinku
objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zly stan istniejacej nawierzchni.
Dla przedmiotowej drogi wykonywana jest dokumentacja projektowa pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze™, ktorego zleceniodawcq jest Zarzqd Drog
Wojewodzkich w Gdansku.
Przylegly obszar do dziatki drogi wojewddzkiej, stanowia drogi gminne, grunty le$ne, tereny
rolnicze oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja si¢:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- o$wietlenie uliczne,

- drzewa.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa obiektu ma na celu polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow oraz zwigkszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie drogi krajowej nr 55 oraz drogi wojewodzkiej nr 524.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UKLADU DROGOWEGO

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy :

— budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

— przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
lawostotu na dzialce nr 89/15;

— przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementoOw bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto
nastepujace parametry uktadu drogowego.

ZATOKI AUTOBUSOWE
PAS DROGI KRAJOWEJ
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z kostka kamienna 8/11 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 4
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego 26
C16/20
Ulepszone podioze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C5/6
Podloze gruntowe -
CHODNIK/CIAG PIESZO-ROWEROWY
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIE
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej 8
niefazowanej
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 15
kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5
Ulepszone podioze : mieszanka kruszyw zwigzana 10
cementem C1.5/2
Podloze gruntowe -
ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIE
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KESM 0/31,5
Ulepszone podioze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C3/4
Podloze gruntowe -
ZJAZDY BITUMICZNE
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIE
Warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 50/70 5
Warstwa wiazaca beton asfaltowy AC 16W 35/50 6
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KE.SM 0/31,5
Ulepszone podioze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C3/4
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Podloze gruntowe -
PARKINGI
PAS DROGI WOJEWODZKIEJ
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KESM 0/31,5
Ulepszone podioze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C3/4
Podtoze gruntowe -

Z uwagi na zaleganie w rejonie zatok autobusowych i zjazdow nasypow niekontrolowanych,
nalezy dokona¢ wymiany gruntu do glebokosci 1,0 m. Grunt do wymiany mozna uzy¢ z wykopu
pod warstwy konstrukcyjne poszczegdlnych elementéw za zgoda inzyniera oraz inwestora lub
nalezy uzy¢ gruntu z dowozu, ktory bedzie spetnial parametry dla bezposredniego posadowienia
konstrukeji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami technicznymi.

3.3. PRZEBIEG W PLANIE

Projektowane usytuowanie osi chodnika zaktada usytuowanie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zatoki
autobusowe lokalizuje si¢ bezposrednio przy krawedziach drogi krajowej nr 55, wraz z
wykonaniem niezbgdnych peronéw dla uzytkownikdéw komunikacji autobusowej. Zatoke
postojowa przy drodze wojewodzkiej lokalizuje sie bezposrednio przy krawedzie w/w drogi.
Dokumentacja zaktada wymian¢ nawierzchni wszystkich zjazdéw w obrgbie projektowanego
chodnika. Na catej dtugosci chodnika skorygowano przebiegi tukow poziomych, ograniczajac w
miar¢ mozliwosci ich ilos¢.

Projektowane usytuowanie chodnika przy drodze wojewodzkiej nr 524, dowigzano do
dokumentacji projektowej pn. ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze”, ktérego zleceniodawcy jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

3.4. PROFIL PODLUZNY

Niwelete projektowanych elementéw zaprojektowano po istniejgcym terenie, z niewielkimi
réznicami wysoko$ciowymi. Wysokosciowo nawierzchnia zostata dowigzana do istniejagcych
punktow statych: poczatkoéw i koncéw opracowania, zjazdow, krawedzi jezdni. Projektowane
spadki podluzne zostaty dostosowane do istniejagcego terenu. Zatamania niwelety wyokraglono
tukami oraz zaprojektowano jako krzywe tamane.
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Usytuowanie wysokosciowe chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 524, dowigza¢ do
dokumentacji projektowej pn. ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze”, ktorego zleceniodawcg jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku.

Rozwiazanie wysoko$ciowe przedstawiono na Rys.2.1 — 2.2 Profil Podluzny czgsci graficzne;.

35. PRZEKROJNORMALNY

Przekrdj normalny chodnika zaprojektowano jako przekroj o jednostronnym spadku
poprzecznym. W zalezno$ci od warunkow terenowych, spadek poprzeczny prowadzony jest w
kierunku jezdni lub w kierunku przeciwnym. Przekroje przedstawiono na Rys.3.1 — 3.3
Przekroje Poprzeczne oraz Rys.4 Przekroje Normalne czesci graficzne;.

3.6. CIAGI PIESZE I PIESZO-ROWEROWE

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z budowg chodnikow. Zaprojektowano chodnik szerokosci
2,00 m — 2,50 m. Na chodniku przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=2,0% oraz i=1%.
Chodnik ograniczono obrzezami (8x30cm) i kraw¢znikami betonowymi (15x30cm). Z jednej
strony obrzeze ustawiono 2 cm powyzej poziomu chodnika. Niwelete chodnika poprowadzono
zgodnie z niweletg istniejacej jezdni przy drodze krajowej nr 55 oraz nalezy wykonac ja zgodnie
z niweleta remontowanej drogi wojewodzkiej nr 524, wedtug dokumentacji projektowej pn.
»,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze”, ktorego zleceniodawcg jest
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku.

Konstrukcje chodnika okreslono w punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu drogowego
niniejszego opisu.

3.7.  ZATOKI AUTOBUSOWE

Zaprojektowano zatoki autobusowe przy drodze krajowej nr 55. Z uwagi na niewielki ruch
pojazdow autobusowych, ilo$¢ pojazddéw zatrzymujacych si¢ w zatokach begdzie niewielka.
Zatoki z kostki ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm wystajgcym 10 cm ponad
poziom nawierzchni zatoki. Zastosowano skos wjazdowy 1:8 oraz wyjazdowy 1:4. Zatamania
krawedzi nalezy wyokragli¢ tukami R=30m. Na dlugos$ci zatoki autobusowe;j, kraweznik zostat
obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. W profilu podtuznym, zatoki nalezy dowigza¢ do
istniejgcych spadkow podtuznych drogi krajowej. Konstrukcj¢ zatok autobusowych okreslono w
punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu drogowego niniejszego opisu.

3.8. ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,0 m, dostosowano do szerokosci istniejacych
bram i zjazdow. Zjazdy z kostki ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm zatopionym
do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci zjazdu, kraweznik zostal obnizony do 2 cm
powyzej poziomu jezdni. Przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi wykonczono skosem
1:1. Przewidziano wymiang¢ nawierzchni wszystkich zjazdéw w obrebie inwestycji.
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Konstrukcje zjazdow okre$lono w punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu drogowego
niniejszego opisu.

3.9. ZATOKI POSTOJOWE

Zaprojektowano rownolegte miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6,0m. Przyjeto jednostronne
spadki poprzeczne i=2,0% w stron¢ jezdni. Miejsca postojowe ograniczono kraweznikami
betonowymi. Niwelete parkingdw nalezy poprowadzi¢ zgodnie z niweletg jezdni - dowigza¢ do
dokumentacji projektowej pn. ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze”, ktérego zleceniodawcy jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku.

Konstrukcje parkingdw okreslono w punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu
drogowego niniejszego opisu.

3.10. KRAWEZNIKI I OBRZEZA

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 ustawione na tawie z oporem z betonu B15.
Przyjeto §wiatto kraweznika od strony jezdni 10 cm. Na zjazdach do poses;ji, zatokach
autobusowych, przejsciach dla pieszych i parkingach kraw¢znik zostat obnizony do 2 cm
powyzej poziomu jezdni. W tych miejscach nalezy zastosowac kraweznik o zmniejszonym
wymiarze 15x22x30 cm. Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz tawie z betonu B15. Obrzeza nalezy ustawi¢ w tym samym
poziomie, co nawierzchnia chodnika. Spoiny obrzezy nalezy wypetnié zaprawg cementowo —
piaskowa 1:2. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wykonczono skosem 1:1.

3.11. SYSTEM ODWODNIENIA DROGI

Odwodnienie elementéw uktadu drogowego zaprojektowano jako powierzchniowe, w kierunku
istniejgcego pasa drogowego oraz na teren przylegty.
Projekt odprowadzenia wod opadowych stanowi odrgbne opracowanie.

3.12. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Roboty ziemne wykonywacé ze szczegolng ostroznoscia. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek w miejscach w ktorych moze wystapi¢ kolizja z
urzadzeniami obcymi, ustalajgc ich ewentualng lokalizacje. Roboty rozbiorkowe kraweznikow,
nawierzchni oraz zjazdow wykonywac recznie.

Materiaty z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ lub w przypadku woli Zamawiajacego, przekazac i
dostarczy¢ na wskazane przez niego miejsce.

Podtoze formowac i zaggszczaé warstwami o grubo$ci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zaggszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi
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3.13. ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane przy realizacji przedmiotowej inwestycji polegaja na:

— budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

— przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
tawostotu na dzialce nr 89/15;

— przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementoOw bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodniki, zjazdy, zatoki
autobusowe, zatoki postojowe, powierzchnie utwardzone - wykona¢ mechanicznie. Podtoze
formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzagdzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi.

Konieczna bgdzie regulacja pionowa naziemnych elementéw uzbrojenia, w postaci studzienek 1
sztyc od zaworow wodnych.

3.14. GOSPODARKA ZIELENIA

Przedmiotowa inwestycja wiaze si¢ z wycinkg drzew 1 krzewow. Projektowany uktad zieleni
dostosowano do uktadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej 1 krajobrazu
terenow sgsiednich.

Projekt gospodarki istniejacym drzewostanem stanowi odrgbne opracowanie.

3.15. OGRODZENIA

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z przestawieniem istniejgcych ogrodzen drewnianych na
dziatce nr 89/15. Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia do przestawienia wynosi 40 mb.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkéw gruntowo—-wodnych wykonano cztery otwory badawcze do
glebokosci 2,5 m oraz dwa otwory do glebokosci 10,0 m. W celu okreslenia stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych wykonano dwa sondowania dynamiczne. Przeprowadzono rowniez badania
laboratoryjne na wybranych probkach.
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4.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzgdowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: glebe, nasypy niekontrolowane, torf, namuly gliniaste, piaski drobne
préchniczne, piaski drobne.

Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie.
Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zatgczony przekrdj
geotechniczny (zat. graf. nr 5).

Wartosci charakterystyczne 1 wspotczynniki materialowe gruntow ustalono na podstawie badan
terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 15)

4.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 0,6 do 1,1 m w otworach nr:
2, 2A. Ponizej gruntow spoistych i organicznych napotkano wodg, ktéra stabilizuje si¢ na
glebokosciach od 1,1 do 4,1 w otworach nr: 2, 3. Woda gruntowa w formie sagczen wystgpita na
gtebokosciach od 0,5 do 3,2 m, w otworach nr: 1, 3. Szczegdty podaja karty otwordw i przekroj
geotechniczny. Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga
obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

43. KLASYFIKACJA OBIEKTU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

S. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wykonawca, biorgc pod uwage wilasne zasoby i mozliwosci ich wykorzystania, we wlasnym
zakresie 1 wlasnym staraniem opracuje wszystkie niezbedne projekty technologiczne i uzgodni je
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

6. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych 1 nie
zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych. Przekopy nalezy wykona¢ recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren 1 wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta 1 Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.
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e Prace w obrgbie przewodow instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Prace w poblizu istniejacych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku
uszkodzenia ww. urzadzen Wykonawca pokryje na swoj wilasny koszt naprawy tych
urzadzen.

e Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprze¢tu i transportu urobku, nalezy wzmocnic¢
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych

e Plac budowy, nalezy wyposazy¢é w odpowiednie punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowa ze
statg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

e W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ochrong wod i gleby przed skazeniem.

e Projekt Architektoniczno-Budowlany jest $cisle zwiazany z Projektem Wykonawczym
I STWIORB, ktore stanowia uszczegélowienie PAB. W zakresie materialow oraz
wykonania rob6t STWiORB stanowig cz¢$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

7. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt pn.

BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DK55 I DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKA AUTOBUSOWA
PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJA DESZCZOWA 1 PRZEKROCZENIEM CIEKU
WODNEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA

Projektant branzy drogowe;:

mgr inz. Lukasz Kotulski
upr. bud. POM/0331/PWBD/15

Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Maciej Potrzebowski
upr. bud. POM/0332/PWBD/15
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DATA OPRACOWANIA
SIERPIEN 2017

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWAIDCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH
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60-980_ Gk, ol Baeczjpuepoie] /153 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U, z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) § art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwaoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 v, poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, 2z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po uwstaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie
prevgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniyvnierow Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister ingyvnier budownictwa
uredzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 & 4 K.p.a. odstepuje sie
ol uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawniefi budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz, U,
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosel inzynieryinej drogowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tvch elementow,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 10§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenyveh w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

Z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprécz przepustdw:

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Pouczenic
Od niniejszej decvzil stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjngj Polskiej Izby InZynierdw

Budownicrwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okregowej [zby
InFynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

FRZIEWODNICZACY
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjngj

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowej E\'-:;Eh's_ii E{walir'lk,au:}'_in-:j_
s, ~—

ALY

dr ini;_/ﬁ)';artk Wesplowski
ke

WICEPRZEWODNICZACY
DOkregowej Kamfsji K/L;.al' ijgacyine]

L

mgr ind| N
Otrzymujy:
| Pan Lukasz Komlski
B0-175 (rdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 V1
2.0krggowa Rada [zby
3.GNwny Inspektor Nadzom Budowlanego
4.8a
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjmym:

POM-KMS5-LMC-P59 *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, B0-175 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Ckregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicanej opatrzone bezpiscznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiisty oy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargcznymi |

* Weryfikacje poprawnosici canych w nirisjszym zafwisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Polskis] Izby InZynierow Budownictws www.piib.org.al lub kontaktujgc sis z biurem winsciwe] Okregowej Izby InZyni=row
Budownictwa.

v =
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O ORSKA OKAREGOW A
iZBA INZYNIEROW DUl
0i-369 Bdsick, al. Wieszgpospaliie

e B30 1-44-95 Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .
1=

syen, akt, 365/ POM/OKE/1 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (t.j. Dz, U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 plt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2z
2013 t. poz, 1409 ze zm,) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
it. j. Dz. U, z 2013 r, poz. 267 ze¢ 7m.), po ustaleniu, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
przyvgotowania zawodowego oraz po zlofeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pOZYIYWIYIm,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Olrggowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1983 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0332/PWBD/135

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei inzyniervinej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budewsa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wyvkonyvwania nadzoru inwestorskiego,

&) sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanvceh,

II. Napodstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekm budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

z obicktem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw

inzynierskich oprocz przepustaow;

2} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskiej Tzby InEynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjng] Pomaorskiej Okregowe]j Tzby
[nzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

FPREEWODNICZACY

re] Boomisji Kwalifikacyjne

dr ink. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
(i
dr ing Marek Wesolowski

ry

WICEPRZEWODNICZACY

comisji ]thffﬁkncyjnq

cbﬁr’“ alinowski

Ohireymujs:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

Bi=1 74 Gdansk, ul. Potggowska 630

2 Okregowa Rada Tzby

3.Ghdwny [nspekior Nadzoru Budewlamego
434

2
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ROA-BOT-TIY *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/ED/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastaci

elektronicane] opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiatu =y
réwnowaine pod wiglsdem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.|

* Wergfikacje poprawnosici danych w ninisjszym zafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery werylikacyjnego zafwiad czenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontektujgc sis  biurem wiasciwe]j Okregowej lzoy Indgnisrdw
Budownictwa.

e =
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»INFORMACJA BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA
NAZWA OPRACOWANIA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»INFORMACJA BiOZ”

BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DK55 1 DW524 W

NAZWA, ADRES OBIEKTU BRACHLEWIE Z ZATOKA AUTOBUSOWA PRZY

BUDOWLANEGO DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACJA
DESZCZOWA I PRZEKROCZENIEM CIEKU
WODNEGO
NAZWA | ADRES GMINA KWIDZYN
INWESTORA UL. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

HTH Michat Hirsz

NAZWA | ADRES )
JEDNOSTEK 80-299 Gdansk, ul. Hery 4C/4
PROJEKTUJACYCH tel. 501647252, fax 58 7436488

email: hthmhirsz@gmail.com

Projektant branzy drogowe;j:
SPORZADZIL mgr inz. Lukasz Kotulski
upr. bud. POM/0331/PWBD/15
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie robdt zwigzanych z branzg drogows.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art.
20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i1 warunki

prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i
produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéow robot
budowlanych wymienionych w pkt. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

2 . W planie, o ktorym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

5) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:
* Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126),
»= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

0g0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

»= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),

= Inne przepisy dotyczace projektowania droég oraz literatura techniczna i1 stosowane

rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

BRANZA DROGOWA

1.1 Zakres robdt oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje realizacje :

BUDOWY CHODNIKA WZDEUZ DK55 1 DW524 W BRACHLEWIE Z ZATOKA
AUTOBUSOWA PRZY DAWNEJ STACIJI PALIW, KANALIZACJA DESZCZOWA 1
PRZEKROCZENIEM CIEKU WODNEGO

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow bedzie nastepujaca:

budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewodzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
lawostotu na dzialce nr 89/15;

przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dzialce nr 89/15;

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementdw bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

linie elektroenergetyczne,
linie teletechniczne,

HTH Michat Hirsz
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e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
e oswietlenie uliczne,

e drzewa.

1.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne (np. energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne itp.)

e linie energetyczne: eNN — 0,4kV — ryzyko porazenia pradem,
e linie energetyczne: SN — 15kV — ryzyko porazenia pradem,
® sie¢ gazowa — ryzyko wybuchu

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen. Prace wymagajgce sporzgdzenia planu ,,BIOZ”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastepujgce prace wymagajace sporzadzenia planu ,,BIOZ”:

1. robo6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

*»  wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5

m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

nie wystepuje

*  roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
nie wystepuje

=  roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
nie wystepuje

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych,
nie wystepuje

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub $§miglowcow,
nie wystepuje

= prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektoéw mostowych,
nie wystepuje

*  betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostdéw, takich jak przyczotki, filary i

pylony,

nie wystepuje
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= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
* roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m-dlalinii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
roboty ziemne, roboty rozbhiérkowe — porazenie pradem — skala wysoka
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kv,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe — porazenie pradem — skala wysoka
— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kV,
nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
nie wystepuje
* roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokoSci pigtrzenia powyzej
1m,
nie wystepuje
* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
* roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
*  roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,
nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
nie wystepuje
4. robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych:
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= roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewod6w, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje

= budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakeyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna 1 urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:
* roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektoéw mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej
1m;
nie wystepuje
6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

nie wystepuje

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiui.DK5§. [ DW524 w Brathewie z zatokg Str.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowsq i 27

hthmhirsz@gmail.com przekroczeniem cieku wodnego



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Cze$¢ opisowa

7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
* roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istnicjagcych elementach
konstrukcyjnych obiektdw;
nie wystepuje
10. robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktoérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestycji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi i materialow,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzg¢tu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materialow zwigzany z wyladunkiem materialow
budowlanych,
» nadmierny hatas (np. prace przy zaggszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
»= prace w wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikow, ustawianie
kraweznikow),
* prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot szczegodlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skalg i zasady wykonywania rob6t szczegodlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢
odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegoblnie nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujace zagadnienia:
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organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych,
czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposob sygnalizacji $wietlnej, dzwickowej, recznej oraz komunikatow stownych przy
wykonywaniu prac stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,
funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony
konczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (r¢kawice ochronne), srodki ochrony
twarzy i oczu, stuchu.

okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia
zdrowia i1 zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkoéw ratowniczych - apteczki,
neutralizatorow materiatow agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi
ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce skladowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace si¢ wokot budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

zapewnic przejscia dla przechodnidéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie drogg, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciagi
pieszych, w postaci np. pomostow przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwos$ci niespodziewanego
pojawienia si¢ pojazdow budowy na drogach publicznych,

zapewnic¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikoéw ktorzy:
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- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska (np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien
okresli¢ bezpieczng odleglos¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposob
wykonywania tych rob6t. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie. W celu lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne.

W miejscu wykonywania wykopoéw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych
robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzgtem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest
przebywanie oséb w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robdét montazowych czy rozbiorkowych z uzyciem dzwigu nalezy:
stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowa¢ liny kierunkowe, skontrolowaé prawidlowos$¢ zawieszenia elementu na
haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ odleglosci od linii elektroenergetycznych, o
ktoérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé si¢ na
niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktorych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny byé wyposazone w

sygnalizatory napiecia.
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Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony

jezeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstgpnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentoéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

Sporzadzit
mgr inz. Lukasz Kotulski
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