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Oprawa : LED 48W z programowg redukcjg mocy do 34 W
4000 K optyka DW

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie,
drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi
Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x100mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED
Liczba diod: 24 dla 48W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70 dla 4000K;

Wspodtczynnik korekcyjny S/P: 1,55 dla 4000K

Czestotlios¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspotczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W

UWAGA:
Projektuje sie oprawe LED 48W z redukcja mocy do 34W
zgodnie z zaleceniem UG Kwidzyn.

Stup: Stup ALU 8 m + wysiegnik 1/1/0,7/5

| jednostka projektowa: inwestor: .

H T H Michat Hirsz Gmina Kwidzyn

ul. Szafirowa 8, 80-209 Cl ul. i 30, 82-500 Kwidzyn

e-mail: hthmhirsz@gmail.com email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811630795 NIP: 5811827894

Tytul

Biffowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg
deszczowag i przekroczeniem cieku wodnego.
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