Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
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Spis tresci

Projekt 2

Ulica_1: Alternatywa 2
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Projekt 2 2017-07-28

Ulica_1: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALuUX

Ulica_1 do EN 13201:2015 ZPSO ROSA 222333/4/DW Cuddle 48W 4000K DW

4
| | _ .
1 { =
Chodnik 1 (P4), 82.00 m? 2,00 m
Jezdnia 1 (M6), 205.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
Q)]
5,00 m
—>
} 41,00 m }
(2)
Wyniki dla pol oceny Lampa: zdefiniowgny przez
Wspdtczynnik konserwacji: 0.75 uzytkownika
Chodnik 1 (P4) Strumien Swietlny (oprawa): 4759.49 Im
Em[X] Emin [x] Strumien Swietlny (lampa): 4760.00 Im
>5.00 > 1.00 Godziny pracy
<7.50 . o
4000 h: 100.0 %, 39.2 W
6.40 246 Wikm: 940.8
Jezdnia 1 (M6) Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Lm [cd/m?] Uo Odstep stupa: 41.000 m
2030] =035 =040 Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
0.37 0.45 0.42 Dhugosé wysiegnika (4): 1.000 m
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Wysokosc punktu swietinego (1): 8.500m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.300 m
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/lxm?
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle 48W 4000K DW - z redukcjg do 0.5 kWh/m? rok
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j
przy 70°: 518 cd/kim
przy 80°: 58.0 cd/kim
przy 90°: 1.94 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

DIALux

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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Projekt 2 2017-07-28

Ulica_1: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

6.40 2.46

DIALux

DIALuUX
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Tabela u X

Chodnik 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

6.667 13.1 950 6.11 410 330 272 246 246 272 330 410 6.1 9.50 13.1
6.000 14.8 10.6 6.70 441 349 282 254 254 282 349 441 670 106 148
5333 157 112 710 463 364 289 261 261 289 364 463 710 112 157
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 3 Punkty

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
6.40 2.46 15.7 0.384 0.156
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Projekt 2 2017-07-28

Ulica_1: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Izolinie

Chodnik 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

6.40 2.46

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

5,00m

15118458\ (31 B3 /68841iid | -
Skala: 1 : 500

DIALux
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P4) / Wykres wartosci u X

Chodnik 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

6.40 2.46

Poziome natezenie oswietlenia

(4 QY - p p T
_i@_l_ﬂ _|_7.1_|_4.6_|_3.6_|_2.9 2.6 2.6ﬁ.9_@.6_¢1.6_g.1_ﬁ1_ 167
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v037 v045 v 0.42 v11  v0.73

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

=0.30 20.35 2 0.40 <20
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.40 0.46 0.50 8
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.37 0.45 0.42 11
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Tabela u X

Jezdnia 1 (M6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4583 158 113 728 475 377 295 268 268 295 377 475 7.28 11.3 15.8
3750 159 114 7.31 479 381 296 273 273 296 381 479 731 114 159
2917 151 111 726 4.80 378 294 276 276 294 378 480 726 111 151
2083 139 105 712 475 368 291 277 277 291 368 475 712 105 139
1250 12.6 9.99 6.82 461 349 287 275 275 287 349 461 682 999 126
0.417 111 935 6.41 437 326 277 272 272 277 326 437 641 935 111
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
6.52 2.68 15.9 0.412 0.169
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Tabela u X

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 046 036 030 031 041 053 069 075 075 073 061 057 055 0.53
3750 047 036 028 028 036 045 057 064 063 063 053 051 053 052
2917 044 034 026 024 029 036 046 051 050 053 046 047 049 049
2.083 041 032 024 022 025 029 036 041 041 043 040 042 043 045
1250 0.37 0.30 023 020 021 024 031 034 033 034 034 037 039 040
0.417 0.33 028 021 018 0148 021 026 029 027 028 029 031 035 035
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.40 0.18 0.75 0.456 0.240

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 0.62 049 040 041 054 071 092 101 100 097 081 076 074 0.70
3.750 0.63 048 0.38 038 048 060 076 086 0.84 084 071 069 071 0.69
2917 059 046 0.34 032 039 048 062 068 067 071 061 063 066 065
2.083 054 043 032 029 034 039 048 055 054 058 053 056 058 059
1.250 049 040 030 026 028 032 041 045 044 046 046 049 052 0.53
0.417 044 038 028 024 024 028 035 039 036 037 039 041 047 046
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
0.53 0.24 1.01 0.456 0.240
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |
Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 046 036 028 029 037 047 061 068 069 068 058 055 054 052
3750 0.46 035 026 024 030 038 049 056 056 058 050 050 052 0.51
2917 043 033 024 022 026 031 039 044 045 049 043 046 048 048
2.083 040 031 023 020 022 025 032 037 037 040 038 041 042 044
1250 0.37 0.30 022 019 019 022 027 031 030 032 033 035 038 039
0.417 0.33 028 021 047 047 019 024 027 026 026 028 030 0.34 0.34
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.37 0.17 0.69 0.452 0.242

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 0.61 048 0.38 038 049 0.63 0.81 0.91 0.92 0.91 0.77 073 072 0.70
3750 0.61 046 0.34 032 040 050 066 075 075 078 0.66 067 070 0.68
2917 058 044 032 029 035 041 051 058 061 065 058 061 064 064
2.083 053 042 030 027 029 033 043 049 049 053 050 054 056 059
1.250 049 039 029 025 026 029 036 041 040 043 044 047 051 0.52
0.417 043 037 028 023 022 025 032 035 034 035 037 040 046 0.46
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
0.50 0.22 0.92 0.452 0.242
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Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u X

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030

v 0.37 v 0.45 v 0.42 v 11 v 0.73

Poziome natezenie oswietlenia

S
P

2,00m

B3 6.0‘8.6: A4t

41,00m

Skala: 1: 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

S
P

2,00m

5,00m

Skala: 1: 500
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Projekt 2

Ulica_1: Alternat

tywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

Luminacja przy nowej lampie

2017-07-28

DIALuUX

-

Skala: 1

1500

Obserwator 2

Lumina

cja przy suchej jezdni

i

0.25

0.46] /
040
74‘019

0.30——

——0.67—
0.51

0.35

Skala: 1

: 500

Luminacja przy nowej lampie

i

—

-=>

0.33

Ll

0.26

0.40——

~——0.89— ~
0.68

0.47

Skala: 1

: 500
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Projekt 2

Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres warto$ci

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 14 x 6 Punkty

DIALux

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
0.37 0.45 0.42 11 0.73

Poziome natezenie oswietlenia

&>

Skala: 1: 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

| |
0.47 0.238 0.36 0.57 7 [0.63) 0.53 0.53
:iu.q.j jﬁm:Tu.‘o i To.41_ T0.40 14 N
- _I_U.JJ _I_U.LI U.I0 _I_U.AO _l_U.LI _I_U.Ltj _I_U.JO
Skala: 1:500
Strona 13
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Projekt 2 2017-07-28 D | Q |

Ulica_1: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres warto$ci

Luminacja przy nowej lampie

| |
0.63 0.338 0.48 0.76 = [0.84) 0.71 0.71
:$.04, jﬁ,.o‘:twim - 4:+i |
- _l_lJ.44I- _l_U.LO ‘U.LQ-) _I_U.JO _l_U.OO _l_U.OU _I_U.LI-I
Skala: 1 : 500
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
|

_[0.46 0.20 0.30 0.497[0.56) 0.50 0.52
:iu.cru, :—|_U.AJ _ _|_U.44 iu.oz :_I_u.o/ _ —I_u.oo iu.cu .

= U.oo U.Z I U. 1/ U.Z4 U.£0 U.£O U.o4
Juss  ju2i Joir) 024 U0 juzs |

Skala: 1: 500

Luminacja przy nowej lampie

[ V.61 0.34 0.40 0.6b6 — [0.70) 0.606 0.70
:iu.oo, :—I_u.ou . _|:U.AU iu.cro :_|_U.43 . —I_u.ou iu.oo .

= U.49o U.£O U.£ZL U.oZL U.o4 U.o/ U.40
B o L L L S L L

Skala: 1: 500
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