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Spis tresci
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4)
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Projekt 0 27.07.2017
ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP 1xCree XP-G3 24W 4000K / ZPSO ROSA - Iskra LED 24W 4000K SP (1xCree x
XP-G3 24W 4000K)

ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP 1xCree XP-G3 24W 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien Swietlny lampy: 3700 Im
Strumien $wietlny opraw: 3700 Im
Moc: 31.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 119.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
400
45° 45°
600
800
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 = C90-C270
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Projekt 0 27.07.2017
ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP 1xCree XP-G3 24W 4000K / ZPSO ROSA - Iskra LED 24W 4000K SP (1xCree
XP-G3 24W 4000K)

Wylot $wiatta 1 / Liniowy LVK

600

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/klm n=100%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Projekt 0 27.07.2017
ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K SP 1xCree XP-G3 24W 4000K / ZPSO ROSA - Iskra LED 24W 4000K SP (1xCree
XP-G3 24W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 €90
500000
600000
C315 co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° ——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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Projekt O

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

] e
= Jezdnia 1 (P4), 106.60 m? 2,60 m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
41,00 m
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
6.13 1.80
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.047 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Iskra LED 24W 4000K SP (124.0 kWh/rok) 1.2 kWh/m? rok

DIALux

DIALuUX

ZPSO ROSA 213230/4/SP Iskra LED 24W 4000K

SP

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

1xCree XP-G3 24W 4000K
3699.59 Im
3700.00 Im

4000 h: 100.0 %, 31.0 W
W/km: 744.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 41.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.344 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 6.500 m

Nawis punktu $wietlnego (2): 0.845 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 788 cd/kim

przy 80°: 240 cd/kim

przy 90°: 7.29 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
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Projekt 0 27.07.2017

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (P4)

Wspéditczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

6.13 1.80

DIALux

DIALuUX
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Tabela u x

Jezdnia 1 (P4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

2167 123 806 537 354 249 195 180 1.80 195 249 354 537 806 123
1.300 16.3 10.1 6.46 4.06 279 214 196 196 214 279 406 646 101 163
0433 182 117 743 458 310 234 211 211 234 310 458 743 117 182
m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax]lx] g1 g2
6.13 1.80 18.2 0.293 0.099
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Projekt 0 27.07.2017

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Izolinie

Jezdnia 1 (P4)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 6.13 v 1.80

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

~H18117.5\([2.3 (26

751116

} 2,60 m

41,00m

Skala: 1: 500

DIALux
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Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Wykres wartosci u x

Jezdnia 1 (P4)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

6.13 1.80

Poziome natezenie oswietlenia

| DU D D DI AT

41,00m

Skala: 1: 500
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