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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy opracowania jest umowa zawarta pedaly Inwestorem — Gmin Kwidzyn,
a HTH Michat Hirsz z siedzilpw Chwaszczynie 80-209, ul. Szafirowa 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {gekinolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z dnia 21 listopada 2003 r., zp0 zm.).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzNU115, poz. 1229 wraz z po.
Zmianami).

[3] Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakrdsumy projektu budowlanego(DZ.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozpdezeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22.09.2015 zmienigym rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).

1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacjegtowej dla zadania pn.:

»Budowa chodnika wzdiu z DK51 i DW524 w Brachlewie z zatok g autobusow g przy dawne;j
stacji paliw, kanalizacj g deszczow g i przekroczeniem cieku wodnego

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektameeudowlany uktadu drogowego
przedmiotowej inwestycji, na ktpsktada sj :

— budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej5nb rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostkikowej;

— wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddgkie 524 z betonowej kostki
brukowej;

— przet@enie nawierzchni placu z betonowej kostki brukoweaz z przestawieniem
tawostotu na dziatce nr 89/15;

— przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych mataznr 89/15;

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oramehow bezpieczstwa
ruchu drogowego;

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg Str.
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Planowane przedsvziccie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim e@wpecie
kwidzynskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscoyad Brachlewo. Projektowane elementy
uktadu drogowego znajdugic w dziatkach drogi krajowej nr 55, drogi wojewodejnr 524 drogi
gminnej oraz innych dziatkach przeznaczonych patizacg inwestyciji.

DZIALKI ZAJ ETE TRWALE: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9,189/89/16, 147/2, 257/9
Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: kwidzyski

Gmina: Kwidzyn

Obreb: Brachlewo

1.5. MATERIALY WYJ SCIOWE

Materiaty wygciowe do projektowania stancyunastpujace opracowania:

[1] Opinia geotechniczna spadzona przez uprawnionego geologa w kwietniu 2017 r.
[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[4] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegdziédek oznaczonych numerami :
25716, 25718, 147/2, 256/9, 256/10, 256/12, 256258/13, 256/14, poimnych w obgbie
geodezyjnym Brachlewo Uchwata nr XV1/91/15 Rady GyiKwidzyn z dnia 10 wrZmia
2016r.

[5] Decyzja GP-ULICO-9/2017 o ustaleniu lokalizacji istycji celu publicznego.
[6] Spotkania i ustalenia z Inwestorem oraz gacami drogi krajowej i drogi wojewddzkiej

[7] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[8] Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. Cgs¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[9] Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administracji z dn.
31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogolwyDz.U. Nr 170, poz. 1393).

[10] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2008r.sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvgraz urzdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atbgwraz z zakznikami nr 1-4
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wineéa 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzatu n
tym zargdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

1.6. CEL INWESTYCJI

Gtownym, bezpérednim celem inwestycji jest polepszenie warunkguolyych mieszkacow
oraz poprawa bezpieazswa ruchu drogowego. Celemspadnim jest poprawa wizerunku drogi.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.1.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Zakres inwestycji na drodze krajowej nr 55 obejmageinek od km 52+990 do km 53+110.
Ruch pojazdow na drodze krajowej w z2mku z realizagj inwestycji nie ulegnie zmianie. Droga
krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdeski - Stolno jest drago srednim nagzeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na debwaha st w granicach 5 643 przejazdéw (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przeglgziccia nie projektuje sinowych skrzyowan z drog
Krajowg.

2.1.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

Zakres inwestycji w pasie drogi wojewddzkiej nr 5#ejmuje odcinek od km 0+016 do km
0+370.

Ruch pojazdéw na drodze wojewodzkiej w gzkiu z realizacgj inwestycji nie ulegnie zmianie.
Droga wojewoddzka nr 524 Brachlewo - Licze jest drogrednim na¢zeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na dgbwaha s w granicach 1 083 przejazdéw (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przeglgziccia nie projektuje sinowych skrzyowan z drog
Krajowg.

2.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.2.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Posiada obecnie przekrodj jednojezdniowy, dwukieamnk Szeroké¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi od 6,30 do 7,00 m. Na przedmiotowpduinku jezdnia posiada przekrgj
potuliczny i drogowy. Po drodze poruszaje wszystkie rodzaje pozjazdow. Ruch autobusowy
na odcinku olgtym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza giadowalajcy stan istnigjcej nawierzchni.
Przylegty obszar do dziatki drogi krajowej, stangwrogi gminne, grunty kme, tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczapych pas drogowy znajdugie:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- oswietlenie uliczne,

- drzewa.

2.2.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzd%ui.DK5§ [ DW524 w I.3rac.hlewie z zatokq Str.
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Posiada obecnie przekrodj jednojezdniowy, dwukieamnk Szeroké¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynoskrednio 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia pdaiprzekroj potuliczny
i drogowy. Po drodze poruszagic wszystkie rodzaje pozjazdow. Ruch autobusowy reanéd
objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza ity stan istnigjcej nawierzchni.
Dla przedmiotowej drogi wykonywana jest dokumeataepjektowa pn. ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Liczdtrego zleceniodawdest Zarzd Drog
Wojewoddzkich w Gdsku.
Przylegty obszar do dziatki drogi wojewddzkiej,retavia drogi gminne, grunty kme, tereny
rolnicze oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczagych pas drogowy znajdugie:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie wodochgowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- odwietlenie uliczne,

- drzewa.

3. STALA ORGANIZACJA RUCHU

3.1. OPIS STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z opracowanym uktadem drogowym zaprojektma@znakowanie pionowe oraz
poziome dla przedmiotowej inwestycji. Starganizagj ruchu przedstawiono rys.1.1 — 1.3
Plan Sytuacyjnyczgsci graficzne;.

3.2. INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato zinagnbwane i przedstawione na
Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjrogesci graficzne;.

3.3. OZNAKOWANIE PIONOWE

Tarcze znakow winne kywielkosci sredniej (S) z fol typu Il. Znaki naley ustawt z
zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodni@azporadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéghnicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz umdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 gru@d@3 r.).

Tarcze znakow montowana wysokéci 2 m od trawnika do dolnej kragzi lica znaku lub 2,20

m od nawierzchni chodnika do dolnej krgizi lica znaku.
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Znaki pionowe naley umiesci¢ tak, aby odlegh znaku od krawdzi drogi byta nie mniejsza i
0,5m. Odlegté¢ znaku od drogi mierzy sw poziomie od krawdzi drogi (wystajcy kraweznik)
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Oznakowanie prz&gia dla pieszych znakami D-6 najewykona na tle fluorescencyjnym, aby
przegcie dla pieszych byto o wiele bardziej widoczne.

Doktadry lokalizacg oznakowania pionowego przedstawionoRys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny
czesci graficzne;.

Nazwa Stan Szt.
B-18 Istniejace 1
B-33 Istniejace 1
D-15 Projektowane 2
D-15 Do likwidacji 2
D-6 Projektowane 6
E-4 Istniejace 4
A-18b  |Przeniesione 2
T-3 Przeniesione 2
A-18b  |Istniejgce 2
T-2 Istniejace 2
A-18b  |Do przeniesienia 2
T-3 Do przeniesienia 2
D-42 Istniejace 1
D-43 Istniejace 1
A-7 Istniejace 1
E-2a Przeniesione 2
D-18 Projektowane 2

RAZEM 35

3.4. OZNAKOWANIE POZIOME

Wszystkie linie oznakowania poziomego rglevykona jako linie grubowarstwowe
strukturalne w celu podwigzenia trwatéci, widzialngci w nocy i widzialndci na mokro.
Doktadry lokalizacg oznakowania poziomego przedstawionoRys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny

czesci graficznej.

Pow.
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. mal.
P-4  |Projektowane 39.045 9.36
P-7a |Projektowane 131.925 15.83
P-1e |Projektowane 60.932 7.31
P-7b  |Projektowane 25.038 6.01
P-10 |Projektowane 23.062 48.00
Caikgwna pow. malowania 86.51
[m2]=
Lacziue pow. malowania 86.51
[m2]=
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3.5. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

W celu zwikszenia bezpiecastwa wytkownikdw chgu pieszo — rowerowego przy istrieg)
ktadce, zastosowano bariery ochronne U-12a typset@iskiego” koloruzoéttego o dtugéci
segmentéw 1,5 m.

Doktadry lokalizacg bezpieczastwa ruchu drogowego przedstawiono Rgs.1.1 — 1.3 Plan
Sytuacyjnyczesci graficznej.

1500

% ' NI

=
B
=} 1
N /)
™ ,
rura 48,3 x2mm
poziom gruntu
wersja kolwiona |
na $rubach /
o |l
=
=

[ | wersja wkopywana

i

U-12a— urzdzenia projektowane, dtugbbarier 136,50 m

Projektant brazy drogowej:
mgr inz. tukasz Kotulski
upr. bud. POM/0331/PWBD/15

Sprawdzajcy brarzy drogowej:
mgr inz. Maciej Potrzebowski

upr. bud. POM/0332/PWBD/15

DATA OPRACOWANIA
WRZESIEN 2017
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4. UZGODNIENIA
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Komenda Wojewodzka Policji Gdansk, dnia 26 wrzesnia 2017 roku
w Gdansku
Wydziat Ruchu Drogowego

WRD. 5321-876/2017

HTH

Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017 poz. 784), pozytywnie opiniuje:

- projekt stalej organizacji ruchu w ciqgu drég: drogi krajowej nr 55 oraz
wojewddzkiej nr 524 w miejscowosci Brachlewo w wiqzku z budowq
chodnika, Sciezki pieszo-rowerowej wraz 7 oswietleniem oraz zatok
autobusowych.

Przed przystqpieniem do robdt prosze o powiadomienie wlasciwych  Komendanta
Powiatowego Policji o wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu drogowego.

Wyk. 2 egz.
1 — Adresat
2—ala

Wyk. M.Cz.

Do wiadomosci:
Departament Infrastruktury
Urzgdu Marszatkowskiego
w Gdansku

Fax 058-326-86-17

Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad
Odziat w Gdansku

Fax 058-511-24-05
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5.  SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PWSOR-01 Plan Orientacyjny

Skala 1:10 000

Rys. PWSOR-02.1 Plan Sytuacyjny Skala 1:500

Rys. PWSOR-02.2 Plan Sytuacyjny Skala 1:500

Rys. PWSOR-02.3 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
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Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoka Str.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczows i 13
przekroczeniem cieku wodnego
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