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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na budowie ciaggu
pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny Etap Ib
od km: 1+857,70 do 2+407,20

Etap Ic od km 2+407,20 do 3+061,90 Etap Ill 3+551,90 do 4+344,00, 5+054,58 do

5+085,70

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

dla inwestora:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Wiestaw Luszynski
Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drég, lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajaca: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na budowie ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny Etap Ib
od km: 1+857,70 do 2+407,20 Etap Ic od km 2+407,20 do 3+061,90

Etap Il 3+551,90 do 4+344,00 5+054,58 do 5+085,70

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog typowych nawierzchni drogowych

- normy i uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy: ,Przebudowa drogi w granicach pasa
drogowego polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 532 w m. Rozpedziny Etap Ib od km: 1+857,70 do 2+407,20

Etap Ic od km 2+407,20 do 3+061,90 Etap Ill 3+551,90 do 4+344,00, 5+054,58 do
5+085,70

- proj. cigg pieszo — rowerowy z kostki betonowej k. szarego F=4932,09 m2
- proj. pobocze jezdni z kruszywa F=111,52 m2

- proj. poszerzenie jezdni F= 64,29 m2

- proj. naktadka bitumiczna F=1089,50 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowej k. grafitowego F= 830,98 m2

- proj. cigg pieszo — rowerowy na zjezdzie k. szarego F=392,26m2

- proj. chodnik F= 40,83 m2

- proj. Sciezka rowerowa F= 33,81 m2

- proj. umocnienie skarp rowu ptytami beton. azurowymi F=2540,60m2

- proj. umocnienie skarp gambionami F=8 m2

- proj. umocnienie dna rowu elemntami betonowymi L=182,24m2
Powierzchnia zagospodarowania wynosi: F=10226,12 m2
Dlugosé¢ projektowanego odcinka L= 1996,30 mb

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany cigg pieszo-rowerowy jest zlokalizowany wzdtuz drogi wojewddzkiej nr
532 w m. Rozpedziny , od konca miasta Kwidzyna do m.Biatki w kierunku
potudniowym. Droga wojewddzka jest wyposazona w jezdnie bitumiczng o szerokosci
5,80m do 6,40m oraz pobocza gruntowe. .

Przy drodze jest zlokalizowane sg przystanki zbiorowej komunikacji autobusowej.



Wzdtuz drogi wojewddzkiej sg rowy przydrozne wtgczone do rowdéw melioracyjnych .
Na rowach sg zlokalizowane istniejgce przepusty drogowe tgczace rowy przydrozne z
rowami melioracyjnymi.

Do jezdni sg wigczone zjazdy do obiektéw zlokalizowanych przy drodze oraz wystepujg
skrzyzowania z drogami gminnymi i wewnetrznymi .

W poboczu s3 zlokalizowane drzewa , ktérych czes¢ kolidujgca z ciggiem pieszo-
rowerowym bedzie przeznaczona do wycinki.

W pasie drogi wojewddzkiej wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- wodociag

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- kable energetyczne

- kanalizacja teletechniczna

Pozostate szczegoty przedstawiono na rys. nr 1c¢- inwentaryzacja stanu istniejgcego.

3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego stwierdzono ,ze pod
warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 0,60m do 1,60m zalegajg piaski
oraz gliny . Sg zréznicowane warunki gruntowe , wystepujg przewarstwienia glin i
piaskéw. Na podstawie tych badan zakwalifikowano | kategorie geotechniczna
posadowienia konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY UKtAD DROGOWY

Parametry techniczne ciggu pieszo-rowerowego przyjeto dla kategorii drogi Z o
predkosci projektowej 40km/godz. Takie parametry techniczne wynikajg z warunkéw
terenowych oraz matej szerokosci pasa drogowego . Dla tych parametréw przyjeto
nastepujgce wymiary:

- projektowany cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,50 oddzielony od jezdni
poboczem gruntowym, oraz poza pasem drogowym

- projektowana sciezka rowerowa o szerokosci 2m

- projektowany chodnik o szeroko$ci minimum 1,25m

Na odcinkach ,gdzie odlegtos¢ krawedzi jezdni od granicy pasa drogowego nie
wystarczata na zaprojektowanie normatywnego ciggu pieszo-rowerowego

przewidziano zajecie czesci jezdni pod normatywny cigg pieszo-rowerowy

| poszerzenie jezdni drogi wojewddzkiej po stronie przeciwnej . Odcinkami przewidziano
przy lokalizacji ciagu pieszo-rowerowego regulacje krawedzi jezdni drogo wojewoddzkie;j.
Pozostate szczegdty techniczne drég przedstawiono na rys. nr 1 .

4.2 PROFIL PODtUZNY DROGI

Rzedne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego bedg nawigzane do rzednych
istniejgcych jezdni drogi wojewddzkiej , zjazddw , rzednych terenu sgsiedniego.
Szczegoty techniczne bedg przestawione na .,Profilu podtuznym”. Parametry niwelety
beda przyjeto dla klasy Z( zbiorczej).

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO , JEZDNI | CHODNIKOW
Konstrukcje projektowanych nawierzchni bedg przyjete na podstawie badan
geotechnicznych oceny warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego oraz



Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

Ciag pieszo-rowery , chodniki bedg obramowane obrzezem betonowym wystajgcym i
wtopionym a na przejsciu dla pieszych kraweznikiem wtopionym 12x25cm na tawie
betonowej zwyktej . Jezdnia drogi wojewddzkiej na poszerzeniu bedzie obramowana
kraweznikiem betonowym ulicznym 20/30 ustawionym na lawie betonowej z oporem
zewnetrznym. Zatoki autobusowe bedg obramowane kraweznikiem kamiennym 20/20.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni :

POSZERZENIE JEZDNI - KATEGORIA RUCHU KR3
- warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4cm
- siatka z wtdkien szklanych powlekanych asfaltem modyfikowanym o wytrzymatosci
na rozcigganie 120kN
- warstwa betonu asfaltowego o zwiekszonym module sztywno$ci
ACWMS16 gr.10cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr.10cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm
- grunt stabilizowany cementem gr 15cm Rm=2,5 MPa
taczna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 59cm.

PROJ. CHODNIK, CIAG PIESZO-ROWEROWY ,SCIEZKA ROWEROWA
- kostka beton. wibroprasowana bezfazowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- chudy beton drogowy gr 10cm

- warstwa odcinajgca gr 10cm

tagczna grubosc¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 33cm.

PROJ. ZUJAZDY

- kostka beton. wibroprasowana bezfazowa koloru grafitowego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca gr 15cm

tagczna grubosc¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 43cm.

ZATOKA AUTOBUSOWA (KR5)

- kostka betonowa bezfazowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 20cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr 20cm

tagczna grubosc¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 71cm.

4.4 ORGANZIACIA RUCHU
Ciag pieszo-rowerowy bedzie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi . Szczegoty
techniczne beda przedstawione w odrebnym opracowaniu .



4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie ciggu pieszo-rowerowego bedzie zapewnione poprzez regulowane rowy
przydrozne , przebudowywane przepusty drogowe. Zaprojektowano umocnienie
wszystkich rowdw ptytami betonowymi azurowymi.

Na odcinkach gdzie cigg pieszo-rowerowy usytuowany jest na miejscu istn. rowu
przydroznego zaprojektowano kanalizacje deszczowg z wpustami deszczowymi na
krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej. Szczegdty techniczne odwodnienia przedstawiono
w projekcie branzy sanitarne;j.

.5 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecia wodociggowsq .

4.6 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig kanalizaciji
sanitarnej.

4.7 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig energetyczng .

4.8 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Projektowany cigg pieszo-rowerowy nie koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjng .
5. ZIELEN

Projektowany cigg pieszo-rowerowy koliduje z istniejgca zielenig .Kolidujgce drzewa
beda wyciete , a gatezie drzew zwisajgce ponizej 2,50m beda przyciete - aby nie
utrudniaty ruchu pieszego i rowerowego. Przed rozpoczeciem rob6t inwestor jest
zobowigzany do uzyskania zgodnie z obowigzujgcym prawem decyzji na wycinke drzew
i krzewow.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zataczono do
czesci opisowe; .

3. Przy natrafieniu w czasie robo6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnosc¢ uzbrojenia z trasg okreslona na

mapie do celéw projektowych.

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byé

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

8. Dziaftki, na ktérych zaprojektowano inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Ulice nie s3 zlokalizowane na terenie eksploatacji gérniczej.

10.Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

No o

projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



Obiekt :

Adres :

Branza

Inwestor :

Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewoédzkiej nr
532 w m. Rozpedziny Etap Ib od km: 1+857,70 do 2+407,20

Etap Ic od km 2+407,20 do 3+061,90 Etap Ill 3+551,90 do
4+344,00, 5+054,58 do 5+085,70

Rozpedziny Gmina Kwidzyn Obreb Rozpedziny

Etap Ib 109/1,109/2 Etap Ic 109/2,119/1,117 ,85

Etap lll dziatki nr 186/1, 127/4,171/1, 186/2, 197, 174/5, 174/6,
249/1

Drogowa
Gmina Kwidzyn

ul. Grudzigdzka 30
82-500 Kwidzyn

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt budowlany sciezki rowerowej w ramach
inwestycji pt. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
budowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 532 w m.
Rozpedziny Etap Ib od km: 1+857,70 do 2+407,20

Etap Ic od km 2+407,20 do 3+061,90 Etap Ill 3+551,90 do 4+344,00, 5+054,58 do
5+085,70

Na podstawie mapy do celéw projektowych wyliczono powierzchnie poszczegdlnych
elementéw zagospodarowania terenu:

- proj. cigg pieszo — rowerowy z kostki betonowej k. szarego F=4932,09 m2
- proj. pobocze jezdni z kruszywa F=111,52 m2

- proj. poszerzenie jezdni F= 64,29 m2

- proj. naktadka bitumiczna F=1089,50 m2
- proj. zjazdy z kostki betonowej k. grafitowego F= 830,98 m2

- proj. cigg pieszo — rowerowy na zjezdzie k. szarego F=392,26m2

- proj. chodnik F= 40,83 m2

- proj. sciezka rowerowa F= 33,81 m2

- proj. umocnienie skarp rowu ptytami beton. azurowymi F=2540,60m2

- proj. umocnienie skarp gambionami F=8 m2

- proj. umocnienie dna rowu elemntami betonowymi L=182,24m2
Powierzchnia zagospodarowania wynosi: F=10226,12 m2

Diugos¢ projektowanego odcinka L=1996,30 mb



Kolejnosc¢ robét do wykonania :

roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie
drzew i krzakéw, zdjeciu humusu i darniny)
nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

zabezpieczenie obcego uzbrojenia i

podziemnego,
wykonanie skarp,

wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

wykonania podbudowy z

kruszywa i

z odpowiednim zageszczeniem,
zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

utozenie projektowanego uzbrojenia

pozostatych warstw nawierzchni

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, |czas pracy,

teren budowy | czas powrotu

2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia wykonywania

pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie | Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

5 Obrazenia ciata na skutek Czeste Teren budowy |Czas
kontakty z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas

miejscy pracy

wykonywania
pracy




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- 0gdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot.
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszynski

Grudzigdz, marzec 2017r.



ELEMENTY NIWELETY IB

ZAtoM 1 441.00 47.70 0 0.00 0.00 -0.3226

ZALOM 2 472.00 47.60 0 0.00 0.00 -1.0714 -0.7488
PL 521.66 47.07

ZALOM 3 528.00 47.00 1000 6.34 -0.02 -2.3387 -1.2673
KL 534.34 46.85

ZALOM 4 590.00 45.55 0 0.00 0.00 -1.4000 0.9387
ZALOM 5 615.00 45.20 0 0.00 0.00 -2.2000 -0.8000
ZALOM 6 640.00 44.65 0 0.00 0.00 -1.5333 0.6667
PL 710.50 43.57

ZALOM 7 715.00 43.50 -400 4.50 0.02 0.7143 2.2476
EKSTR 716.64 43.52

KL 719.50 43.53

ZALOM 8 736.00 43.65 0 0.00 0.00 -0.3000 -1.0143
PL 751.00 43.60

ZArOM 9 756.00 43.59 600 5.00 -0.02 -1.9667 -1.6667
KL 761.00 43.49

ZAroMm 10 786.00 43.00 0 0.00 0.00 -2.3913 -0.4246
ZALOM 11 832.00 41.90 0 0.00 0.00 -1.9048 0.4865
PL 847.25 41.61

ZALOM 12 853.00 41.50 1000 5.75 -0.02 -3.0556 -1.1508
KL 858.75 41.32

PL 921.11 39.42

ZArOM 13 925.00 39.30 400 3.89 -0.02 -5.0000 -1.9444
KL 928.89 39.11

PL 968.94 37.10

ZALOM 14 975.00 36.80 -300 6.06 0.06 -0.9615 4.0385
KL 981.06 36.74

ZALOM 15 995.80 36.60 0 0.00 0.00 0.0000

Strona 1



ELEMENTY NIWELETY IC

ZAtOM 1 995.80 36.60 0 0.00 0.00 -2.9661

PL 1038.45 35.34

ZALOM 2 1043.00 35.20 300 4.55 -0.04 -6.0000 -3.0339
KL 1047.55 34.93

ZALOM 3 1083.00 32.80 0 0.00 0.00 -5.7143 0.2857
ZALOM 4 1097.00 32.00 0 0.00 0.00 -5.9091 -0.1948
PL 1112.77 31.07

ZALOM 5 1119.00 30.70 -300 6.23 0.07 -1.7568 4.1523
KL 1125.23 30.59

ZALOM 6 1156.00 30.05 0 0.00 0.00 -1.1607 0.5960
ZALOM 7 1212.00 29.40 0 0.00 0.00 -1.1111 0.0496
ZALOM 8 1248.00 29.00 0 0.00 0.00 -0.8333 0.2778
PL 1278.58 28.75

ZALOM 9 1284.00 28.70 300 5.42 -0.05 -4.4444 -3.6111
KL 1289.42 28.46

ZArOM 10 1302.00 27.90 0 0.00 0.00 -3.6667 0.7778
ZAtOM 11 1317.00 27.35 0 0.00 0.00 -2.8409 0.8258
PL 1355.20 26.27

ZArOM 12 1361.00 26.10 1000 5.79 -0.02 -4.0000 -1.1591
KL 1366.80 25.87

PL 1377.18 25.45

ZALOM 13 1381.00 25.30 400 3.82 -0.02 -5.9091 -1.9091
KL 1384.82 25.07

ZALOM 14 1403.00 24.00 0 0.00 0.00 -5.1724 0.7367
ZArOM 15 1432.00 22.50 0 0.00 0.00 -4.6000 0.5724
ZALOM 16 1457.00 21.35 0 0.00 0.00 -4.2857 0.3143
ZArOM 17 1471.00 20.75 0 0.00 0.00 -3.4375 0.8482
ZALOM 18 1503.00 19.65 0 0.00 0.00 -2.6471 0.7904
PL 1533.54 18.84

ZALOM 19 1537.00 18.75 400 3.46 -0.02 -4.3750 -1.7279
KL 1540.46 18.60

ZALOM 20 1545.00 18.40 0 0.00 0.00 -4.0000 0.3750
PL 1561.00 17.76

ZALOM 21 1565.00 17.60 -400 4.00 0.02 -2.0000 2.0000
KL 1569.00 17.52

PL 1581.00 17.28

ZALOM 22 1585.00 17.20 -500 4.00 0.02 -0.4000 1.6000
KL 1589.00 17.18

ZALOM 23 1610.00 17.10 0 0.00 0.00 0.6250 1.0250
ZALOM 24 1634.00 17.25 0 0.00 0.00 1.4583 0.8333
ZALOM 25 1658.00 17.60 0 0.00 0.00 0.6623 -0.7961
ZALOM 26 1688.20 17.80 0 0.00 0.00 0.0000
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ELEMENTY NIWELETY IIT

PKTY GLOWNE PIKIETAZ
ZAtOM 1 2158.20
PL 2175.49
ZALOM 2 2181.00
KL 2186.51
ZALOM 3 2207.00
ZALOM 4 2253.00
ZALOM 5 2275.00
PL 2296.12
ZALOM 6 2301.00
KL 2305.88
PL 2330.61
ZALOM 7 2336.00
EKSTR 2338.84
KL 2341.39
PL 2376.48
EKSTR 2377 .12
ZALOM 8 2380.00
KL 2383.52
PL 2401.07
EKSTR 2404 .27
ZALOM 9 2405.00
KL 2408.93
PL 2425.33
ZArOM 10 2429.00
KL 2432.67
ZArOM 11 2459.00
ZArOM 12 2482.00
ZALOM 13 2507.00
ZALOM 14 2548.00
ZALOM 15 2573.00
ZArOM 16 2597.00
ZALOM 17 2625.00
ZArOM 18 2646.00
ZArOM 19 2689.00
ZArOoM 20 2714.00
ZALOM 21 2744.00
ZALOM 22 2778.00
ZALOM 23 2800.00
ZALOM 24 2832.00
ZALOM 25 2849.00
ZALOM 26 2868.00
ZALOM 27 2885.00
ZALOM 28 2909.00
PL 2923.50
EKSTR 2925.74
ZALOM 29 2926.00
KL 2928.50
ZALOM 30 2955.00

NI 3
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STYCZNA STRZALKA SPADEK% ROZNICA%
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.2000

.6667

.0000

.5652
.2400
.4146
.4400
.2500
.3929
.6667
.8837
.9600
.2000
.4412
.3182
.7813
.1765
.8947
.5882
.9583
.1176

.3793
.0000

.3765

.5401
.1522
. 3462

.6253

.3468

.5182

.8667

.6667

.4348
.3252
.1746
.9746
.6900
.1429
.2738
2171
.0763
.1600
.2412
.1230
.4631
.3952
.2817
.6935
.6299
.1593
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_ _ ROBOTY ZIEMNE 1B
Objetos$¢ robot ziemnych 1B

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
441.00 0.22 0.04 0.0
4.50 2.48 2.5 2.0
472.00 0.07 0.12 2.0 2.0
5.04 6.16 5.0 -1.1
528.00 0.11 0.10 -1.1 0.9
6.20 4.96 5.0 1.2
590.00 0.09 0.06 1.2 2.1
2.13 1.63 1.6 0.5
615.00 0.08 0.07 1.7 2.6
1.13 8.38 1.1 -7.3
640.00 0.01 0.60 -7.3 -4.6
0.15 19.43 0.1 -19.3
669.00 0.00 0.74 -26.5 -23.9
0.00 20.72 0.0 -20.7
697.00 0.00 0.74 -47.3 -44.6
0.18 10.89 0.2 -10.7
715.00 0.02 0.47 -58.0 -55.3
1.89 5.46 1.9 -3.6
736.00 0.16 0.05 -61.5 -58.9
4.80 0.90 0.9 3.9
756.00 0.32 0.04 3.9 -55.0
6.60 2.40 2.4 4.2
786.00 0.12 0.12 8.1 -50.8
6.21 3.91 3.9 2.3
832.00 0.15 0.05 10.4 -48.5
2.84 1.26 1.3 1.6
853.00 0.12 0.07 12.0 -46.9
2.50 1.30 1.3 1.2
873.00 0.13 0.06 13.2 -45.7
5.37 1.16 1.2 4.2
902.00 0.24 0.02 17.4 -41.5
5.64 0.69 0.7 4.9
925.00 0.25 0.04 22.3 -36.6
2.00 4.00 2.0 -2.0
941.00 0.00 0.46 -2.0 -38.6
1.02 21.93 1.0 -20.9
975.00 0.06 0.83 -22.9 -59.5
3.43 15.60 3.4 -12.2
995.80 0.27 0.67 -35.1 -71.7
RAZEM 61.60 133.25 35.5
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_ _ ROBOTY ZIEMNE 1C
Objetos$¢ robot ziemnych IC

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
995.80 0.27 0.67 0.0
59.24 15.81 15.8 43.4
1043.00 2.24 0.00 43.4 43.4
44.80 7.40 7.4 37.4
1083.00 0.00 0.37 80.8 80.8
0.00 5.95 0.0 -6.0
1097.00 0.00 0.48 -6.0 74.9
1.65 7.70 1.6 -6.1
1119.00 0.15 0.22 -12.0 68.8
6.66 4.81 4.8 1.9
1156.00 0.21 0.04 1.9 70.7
8.80 1.40 1.4 7.4
1196.00 0.23 0.03 9.3 78.1
3.60 0.80 0.8 2.8
1212.00 0.22 0.07 12.1 80.9
8.28 2.16 2.2 6.1
1248.00 0.24 0.05 18.2 87.0
9.54 1.98 2.0 7.6
1284.00 0.29 0.06 25.7 94.6
3.15 1.35 1.4 1.8
1302.00 0.06 0.09 27.5 96.4
1.80 1.05 1.1 0.8
1317.00 0.18 0.05 28.3 97.1
9.24 1.54 1.5 7.7
1361.00 0.24 0.02 36.0 104.8
6.70 0.40 0.4 6.3
1381.00 0.43 0.02 42.3 111.1
4.73 15.62 4.7 -10.9
1403.00 0.00 1.40 -10.9 100.2
0.14 38.86 0.1 -38.7
1432.00 0.01 1.28 -49.6 61.5
0.13 29.38 0.1 -29.3
1457.00 0.00 1.07 -78.9 32.2
0.35 11.69 0.3 -11.3
1471.00 0.05 0.60 -90.2 20.9
2.08 30.40 2.1 -28.3
1503.00 0.08 1.30 -118.5 -7.4
3.74 40.12 3.7 -36.4
1537.00 0.14 1.06 -154.9 -43.8
0.92 8.08 0.9 -7.2
1545.00 0.09 0.96 -162.1 -51.0
0.90 21.70 0.9 -20.8
1565.00 0.00 1.21 -182.9 -71.8
0.00 39.30 0.0 -39.3
1585.00 0.00 2.72 -222.2 -111.1
0.50 69.50 0.5 -69.0
1610.00 0.04 2.84 -291.2 -180.1
1.92 35.40 1.9 -33.5
1634.00 0.12 0.11 -324.6 -213.5
1.68 12.96 1.7 -11.3
1658.00 0.02 0.97 -335.9 -224.8
6.34 19.63 6.3 -13.3
1688.20 0.40 0.33 -349.2 -238.1
RAZEM 186.89 424.99 63.8

Strona 1



] . ROBOTY ZIEMNE 3
Objetos$¢ robot ziemnych III

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS
2158.20 0.38 0.06 0.0
5.02 12.54 5.0 -7.5
2181.00 0.06 1.04 -7.5 -7.5
1.95 41.21 1.9 -39.3
2207.00 0.09 2.13 -46.8 -46.8
5.06 62.10 5.1 -57.0
2253.00 0.13 0.57 -103.8 -103.8
2.64 22.11 2.6 -19.5
2275.00 0.11 1.44 -123.3 -123.3
1.43 36.40 1.4 -35.0
2301.00 0.00 1.36 -158.3 -158.3
1.93 50.92 1.9 -49.0
2336.00 0.11 1.55 -207.3 -207.3
5.72 60.94 5.7 -55.2
2380.00 0.15 1.22 -262.5 -262.5
3.00 19.13 3.0 -16.1
2405.00 0.09 0.31 -278.6 -278.6
2.76 19.80 2.8 -17.0
2429.00 0.14 1.34 -295.6 -295.6
3.45 41.40 3.5 -37.9
2459.00 0.09 1.42 -333.6 -333.6
2.53 30.59 2.5 -28.1
2482.00 0.13 1.24 -361.7 -361.7
3.63 29.00 3.6 -25.4
2507.00 0.16 1.08 -387.0 -387.0
5.33 56.17 5.3 -50.8
2548.00 0.10 1.66 -437.9 -437.9
2.25 38.75 2.3 -36.5
2573.00 0.08 1.44 -474 .4 -474 .4
9.24 17.28 9.2 -8.0
2597.00 0.69 0.00 -482.4 -482.4
10.04 27.72 10.6 -17.1
2625.00 0.07 1.98 -499.5 -499.5
1.89 38.85 1.9 -37.0
2646.00 0.11 1.72 -536.5 -536.5
4.30 68.37 4.3 -64.1
2689.00 0.09 1.46 -600.5 -600.5
2.75 27.63 2.8 -24.9
2714.00 0.13 0.75 -625.4 -625.4
16.65 11.25 11.3 5.4
2744.00 0.98 0.00 5.4 -620.0
24.99 0.34 0.3 24.6
2778.00 0.49 0.02 30.0 -595.3
11.33 3.63 3.6 7.7
2800.00 0.54 0.31 37.8 -587.6
11.36 10.56 10.6 0.8
2832.00 0.17 0.35 38.5 -586.8
2.55 8.16 2.5 -5.6
2849.00 0.13 0.61 -5.6 -592.5
2.19 14.06 2.2 -11.9
2868.00 0.10 0.87 -17.5 -604.3
2.04 8.24 2.0 -6.2
2885.00 0.14 0.10 -23.7 -610.5
3.24 3.24 3.2 0.0
2909.00 0.13 0.17 0.0 -610.5
7.14 1.45 1.4 5.7
2926.00 0.71 0.00 5.7 -604.8
11.16 12.62 11.2 -1.5
2955.00 0.06 0.87 -1.5 -606.3
RAZEM 168.16 774.45  123.9
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HUMUS 1B

Objeto$¢ humusu ETAP IB

1/12:47/2017-03-02

BILANS

ZDJECIE

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC

PIKIETAZ

PSK-WYK SK-NAS SUMA

ROW

KORONA SK-WYK

17.1
48.5
82.8
96.8
110.8
127.1
143.0
153.1
164.7
175.1
191.8
218.2
229.7
240.7
256.2
268.3
277 .4
297.3
312.1
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995.80

975.00
RAZEM

441.00
472.00
528.00
590.00
615.00
640.00
669.00
697.00
715.00
736.00
756.00
786.00
832.00
853.00
873.00
902.00
925.00
941.00

0.0 0.0 0.0 312.1

0 0.0 0.0

0.0

Strona 1



HUMUS 1C

Objeto$¢ humusu ETAP IC

BILANS

ZDJECIE

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC

PIKIETAZ

PSK-WYK SK-NAS SUMA

ROW

KORONA SK-WYK

34.2

58.2

66.6

79.7
100.3
121.5
130.1
150.0
169.8
179.9
188.2
211.6
222.0
234.6
251.7
266.6
274.3
290.8
309.7
314.2
326.4
342.1
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373.1
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404.7
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995.80
1043.00
1119.00
1156.00
1196.00
1212.00
1317.00
1361.00
1381.00
1403.00
1457.00
1471.00
1503.00
1537.00
1545.00
1565.00
1585.00
1610.00

1688.20

1658.00
RAZEM

1083.00
1097.00
1248.00
1284.00
1302.00
1432.00
1634.00

0.0 0.0 0.0 404.7

0 0.0 0.0

0.0
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HUMUS 3

Objeto$¢ humusu ETAP III

BILANS

ZDJECIE

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/OBJETOSC

PIKIETAZ

PSK-WYK SK-NAS SUMA

ROW

KORONA SK-WYK

13.2
32.7
64.0
77 .4
94.8
115.8
142.2
157.7
172.6
190.9
205.0
219.5
244.9
260.9
275.3
292.1
305.5
333.9
351.4
371.8
392.2
406.6
429.0
440.0
451.4
461.6
476.0
486.2
503.6
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Operat wodno-prawny - Budowa ciggqu pieszo-rowerowego wzdtuz

drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny

Przebudowa istniejgcych rowow przydroznych tabela nr1

wspolrzedne geograficzne pkietaz oznaczenie |Rzedna [Rzednadna |Gtebokos$¢ |Nr dziatki Dtugosc rowu
poczatek koniec od km do km rowu terenu rowu rowu obr. Rozpedziny |(m)

53 st 42'16" 53 st 43'14" 0+035 RP1 51,4 50,8 0,6(dz. 109/1

18 st 54'11" 18 st 54'58" 0+076 52,11 51,2 0,91 41
53 st 42'10" 53 st 43'09" 0+204 RP2 50,14 49 1,14|obr. Rozpedziny

18 st 54'53" 18 st 54'50" 0+208 50,14 48,9 1,24|dz. 109/1 4
53 st 45'10" 53 st 43'34" 0+231 RP3 49,46 48,4 1,06|obr. Rozpedziny

18 st 54'32" 18 st 54'52" 04251 48,89 48 0,89|dz. 109/1 20
53 st 43'14" 53 st 43'04" 0+274 RP4 48,39 47,35 1,04|obr. Rozpedziny

18 st 54'32" 18 st 54'50" 0+278 48,33 47,5 0,83|dz. 109/1 4
53 st 43'08" 53 st 45'27" 0+290 RP5 48,22 47,4 0,82(obr. Rozpedziny

18 st 54'50" 18 st 54'49" 0+312 48,12 47,3 0,82[dz. 109/1 22
53 st 43'07" 53 st 43'06" 0+325 RP6 48,05 47,1 0,95(obr. Rozpedziny

18 st 54'49" 18 st 54'48" 04352 47,89 47 0,89(dz. 109/1 27
53 st 43'06" 53 st 46'06" 0+365 RP7 47,63 46,7 0,93|obr. Rozpedziny

18 st 54'48" 18 st 54'47" 04370 47,53 46,65 0,88(dz. 109/1 5
53 st 43'06" 53 st 43'06" 0+384 RP8 48,24 46,6 1,64|obr. Rozpedziny

18 st 54'49" 18 st 54'49" 04395 48,02 46,55 1,47|dz. 109/1 11
53 st 43'05" 53 st 43'03" 0+413 RPS 47,76 46,5 1,26|obr. Rozpedziny

18 st 54'48" 18 st 54'47" 0+435 47,52 46,4 1,12|dz. 109/1

53 st 43'04" 53 st 43'04" 0+447 RP10 47,36 46,4 0,96(obr. Rozpedziny

18 st 54'47" 18 st 54'47" 0+451 47,32 46,3 1,02|dz. 109/1 104
53 st 43'03" 53 st 45'27" 0+464 RP11 47,24 46,2 1,04|obr. Rozpedziny

18 st 54'46" 18 st 54'46" 04519 46,7 45,55 1,15|dz. 109/1 55
53 st 43'01" 53 st 42'58" 0+531 RP12 46,54 45,5 1,04|obr. Rozpedziny

18 st 54'46" 18 st 54'43" 0+639 44,87 43,6 1,27|dz. 109/1 108
53 st 42'55" 53 st 42'53" 0+756 RP13 43,31 42,2 1,11|obr. Rozpedziny

18 st 54'41" 18 st 54'39" 0+806 42,43 41,95 0,48|dz. 109/2 50
53 st 42'52" 53 st 42'50" 0+819 RP14 41,78 41,3 0,48|obr. Rozpedziny

18 st 54'38" 18 st 54'37" 04902 40,12 39,1 1,02|dz. 109/2 83
53 st 42'50" 53 st 42'48" 0+914 RP15 39,74 38,8 0,94(obr. Rozpedziny

18 st 54'36" 18 st 54'34" 04992 36,8 36 0,8|dz. 109/2 78
53 st 42'47" 53 st 42'47" 1+014 RP16 35,95 35 0,95(obr. Rozpedziny

18 st 54'37" 18 st 54'33" 1+030 34,71 33,7 1,01[dz. 109/2 16
53 st 42'45" 53 st 42'45" 1+121 RP17 30,78 29,5 1,28|obr. Rozpedziny

18 st 54'28" 18 st 54'28" 1+162 29,61 28,6 1,01|dz. 109/2 41




53 st 42'44" 53 st42'41" 1+172 RP18 29,4 28,5 0,9|obr. Rozpedziny

18 st 54'27" 18 st 54'25" 1+289 28,2 27,3 0,9(dz. 109/2 17
53 st 42'40" 53 st42'37" 1+304 RP19 27,92 27 0,92|obr. Rozpedziny

18 st 54'25" 18 st 54'23" 1+414 24,37 23,2 1,17|dz. 109/2 110
53 st22'17" 53 st22'19" 1+515 RP20 19,9 18,7 1,2|obr. Rozpedziny

18 st 14'13" 18 st 14'14" 1+515 20,03 18,8 1,23|dz. 117 6
53 st 32'18" 53 st42'16" 2+106 RP21 20,94 19,8 1,14|obr. Rozpedziny

18 st 34'14" 18 st 54'24" 2+129 20,4 19,6 0,8|dz. 186/1 23
53 st42'12" 53 st42'12" 2+241 RP22 17,73 16,6 1,13|obr. Rozpedziny

18 st 54'20" 18 st 54'20' 2+282 16,65 15,3 1,35|dz. 186/1 41
53 st22'12" 53 st22'19" 2+611 RP23 17,48 16,4 1,08|obr. Rozpedziny

18 st 34'20" 18 st 34'24" 2+611 17,6 16,6 1{dz. 197

WYLOT DO KD 15,70

53st42'12" 53st42'132" |3+163 RP23A 17,83 17 0,83|obr. Rozpedziny

18 st 54'20' 18 st 54'22' 3+173 18,11 17 1,11|dz. 186/3 10
53 st 41'44" 53 st 41'34" 3+180 RP24 18,21 16,5 1,71|obr. Rozpedziny

18 st 54'05" 18 st 54'15" 3+190 18,21 16,6 1,61|dz. 186/3 10
53 st 41'44" 53 st 41'23" 3+195 RP25 19,09 17,9 1,19|obr. Rozpedziny

18 st 54'04" 18 st 54'11" 3+195 19,2 18 1,2|dz. 191 11
53 st 41'44" 53 st 41'52" 3+201 RP26 18,36 16,9 1,46|obr. Rozpedziny

18 st 54'04" 18 st 54'11" 3+211 18,34 17 1,34|dz. 186/3 10
53 st 51'42" 53 st51'21" 3+660 RP27 23,3 22,1 1,2|obr. Rozpedziny

18 st 50'11' 18 st 50'01" 3+686 23,24 22,24 1|dz. 186/3 26
53 st 41'44" 53 st 41'25" 2+968 RP23C 16,5 17,77 1,27|obr. Rozpedziny

18 st 54'04" 18 st 54'11" 2+972 16,5 17,7 1,2|dz. 186/3 4
53st41'16" 53st41'17" 2+980 RP23D 16.50 17,7 1,2|obr. Rozpedziny

18 st 54'14" 18 st 54'16" 2+991 16,5 17 1,2|dz. 186/3 11
53 st 41'19" 53st41'11" 9 RP23E 17 17,77 0,77|obr. Rozpedziny

18 st 54'15" 18 st 54'06" 38 19 19,7 0,7|dz. 193 29
53 st 41'09" 53 st 41'13" 56 RP23F 19,1 20,3 1,2|obr. Rozpedziny

18 st 54'11" 18 st 54'07" 71 19,3 20,5 1,3|dz. 193 15

XXXXXX



Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajgca na budowie cigqu pieszo-

rowerowego wzdiuz

drogi wojewddzkiej nr 532 w m. Rozpedziny - Etap 1 a od km: 1+416,60 - 1+857,70

Przebudowa istniejgcych przepustow drogowych  tabela nr 2
pikietaz drogi woj. oznaczenie Rzedna Dtugos¢ srednica MATERIAL
dna przepustu/
od km do km przepustu /kd przepustu |[kanalizacji przepustu
Etap 1b
519 PzJ9 45,55|12m 0,40m BETONOWE
531 45,5
639 kd1 43,5
756 42,3[(17m 0,30m rury betonowe
806 PZJ10 41,4 0,40m BETONOWE
819 41,4
902 PzJ11 39,1 0,40m BETONOWE
0+914 38,8|12m
992 kd2 35,4 0,30m rury betonowe
1+014 35,8|22m
1+030 kd3 33
1+121 29,5|191m 0,30m rury betonowe
1+162 PzJ12 28,7|110m 0,40m BETONOWE
1+172 28,6
1+289 PzJ13 27,3|15m 0,40m BETONOWE
1+304 27
1+414 kda 22,6 0,3|rury betonowe
2+060 19,05(646m
wylotl kd do istn.
Stdni z wylotem do
Rowu melior.
1+632 dz.85 14,8|13m 0,3|rury betonowe
2+129 kd5 19,6




2+241 16,9(113m 0,3|rury betonowe
15,1

2+282 2+973 kd6 16,00 691 0,3|rury betonowe

3+175 wylot2-przepustl, 16,1{13m 0,4m rury betonowe
13,5

34282 wylot3,przepust2 15,9 13(0,4m rury betonowe

17,35 0,6m

3+173 PZJ14 17 0,4m rury betonowe
3+180 17,19

3+190 PZJ15 16,7(12m 0,4m rury betonowe
34202 16,9

dz. 193 0+038 PZJ16 19,34]18m 0,4m rury betonowe
0+056 19,4




owa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz drogi wojewodzkiej
m. Rozpedziny - Etap 1a od km: 1+416,60 - 1+857,70

la nr 3 - Objetosci wykopow - modernizacja rowow
przydroznych

Pikietaz . .
L . Powierzchnia . L .
poczatku Diugos$c¢ rowu . Objetosc
rowu/ [m] przekroju wykopu [m3]
konca rowu [m2]
0+035,00
97076.00 41,00 1,32 54,12
+ ,
0+204,00
4,00 1,42 5,68
0+208,00
0+231,00
20,00 1,32 26,40
0+251,00
0+274,00
4,00 1,38 5,52
0+278,00
0+290,00
22,00 0,56 12,32
0+312,00
0+325,00
9735200 27,00 1,17 31,59
+ ,
0+365,00
5,00 0,58 2,90
0+370,00
0+384,00
11,00 0,32 3,52
0+395,00
0+413,00
35 0,03 0,66
0+435,00
0+447,00
35 0,24 0,96
0+451,00

143,67




Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Etap 1B

TABELA NR 4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.

Ciag pieszo
rowerowy z k.
betonowej

Zjazd z k.
betonowej

Ciag pieszo
rowerowy na
zjezdzie

Proj. umocowanie
rowu ptytami
azurowymi

Umocowanie dna
rowu elem. bet.

 F1

145,52

Fla

138,78

F2

18,65

F3

12,72

F4

28,42

F5

713,13

F6

269,2

F7

43,1

[ F7a

131,51

F8

19

F9

12,77

F10

28,67

F11

224,29

F12

159,78

F13

32,74

Fi4

23,08

Fi5

12,55

F16

32,59

F17

222,73

F18

192,53

F19

30,7

F20

23,13

[ F21

13,48

F22

27,08

[ F23

29,42

F24

0,81

SUMA

1335,09

200,62

51,52

892,61

106,54

1258,58




Budowa sSciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Etap 1C

TABELA NR 4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.

Ciag pieszo

rowerowy z k.

betonowej

Pobocze
jezdni z
kruszywa

F1

342,75

Umocnienie
skarpy ptytami
|__azurowymi__|

Proj. umocowanie
rowu ptytami
azurowymi

Umocowanie dna
rowu elem. bet.

Zjazd z k.
betonowej

Ciag p.r. na
zjezdzie

Poszerzenie
bitumiczne

Umocnienie
skarpy
gabionami

Nakladka
bitumiczna

Fla

51,96

F2

95,27

F3

15,43

F4

F4a

155,91

F5

13,16

F6

9,49

F7

0,17

F7a

17,7

F8

335,17

F8a

176,95

F9

38,92

F10

17,15

F11

25,22

F12

F13

15,2

F14

2,52

F15

221,79

F16

36,51

F17

35,82

F18

4,85

F19

482,61

F20

10,34

F21

10,86

F22

17,03

F23

38,62

F24

10,62

F25

13,22

F26

21,61

F27

88,63

F28

43,64

F28a

295

F29

29,44

F30

11,26

F31

17,57

F32

3,72

F33

17,2

F34

F35

21,12

F36

119,05

F37

16,57

F38

11,55

F39

17,68

F40

25,13

F41

16,36

F42

10,74

F43

17,23

F44

38,58

F45

14,12

F46

10,76

F47

17,1

F48

32,23

F49

16,92

F50

10,85

F51

16,87

F52

70,27

SUM

1586,2

67,84

304,31

420,04

59,31

253,15

142,24

29,44

450,91

592,26




Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Etap 3

TABELA NR 4.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.

Ciag pieszo
rowerowy z k.
betonowej

Pobocze
jezdni z
kruszywa

Poszerzenie
jezdni
bitumiczne

Proj. umocowanie
rowu ptytami
azurowymi

Umocowanie dna
rowu elem. bet.

Zjazd z k.
betonowej

Ciag p.r.
na
zjezdzie

Sciezka
rowerowa

Chodnik z k.
betonowe

Nakladka
bitumiczna

F1

19,84

Fla

225,73

F2

63,54

F3

20,29

Fa

25,71

F5

22,88

F6

19,53

F7

322,15

F8

77,7

F9

16,39

F10

23,84

F11

18,19

F12

22,15

Fi3

10,78

Fi4

3,78

Fl4a

412,86

F15

412,36

F16

16,76

F17

25,25

Fi8

141,03

F19

15,83

F20

24,91

F21

255,65

F21a

4,8

F22

19,43

F23

25,23

F24

339,63

F25

10,68

F26

22,11

F27

11,45

F28

8,74

F29

6,65

F30

13,03

F31

29,38

F32

25,07

F33

276,01

F34

14,86

F35

25,51

F36

158,82

F37

54,05

F38

9,01

F39

Fa0

15,82

F40a

25,02

F41

32,11

F42

40,71

F43

19,51

F44

8,75

F45

42,33

F46

33,46

F47

39,81

Fa8

56,2

F49

14,8

F50

26,1

SUMA

2010,8

43,68

34,85

273,37

16,39

317,21

198,5

33,81

40,83

638,59

385,45




Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny
Etap 1B

TABELA NR 5.1 ZESTAWIENIE KRAWEZNIKOW

. Kraweznik - .
L.p. Obrzeze wtopiony Kraweznik wystajacy
L1 58,23
L2 58,03
L3 12,46
L4 27,84
L5 285,84
L6 117,07
L7 111,2
L8 56,52
L9 12,61
L10 28,33
L11 89,36
L12 89,49
L13 14,23
L14 29,37
L15 89,88
L16 88,53
L17 14,26
L18 29,57
L19 11,31
L20 12,05
SUMA 956,31 168,67 111,2







Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Etap 1C

TABELA NR 5.2 ZESTAWIENIE KRAWEZNIKOW

. Kraweznik - .
L.p. Obrzeze wtopiony Kraweznik wystajacy
L1 275,85
L2 276,81
L3
L4 4,32
L4a 4,21
L5 32,95
L6 142,62
L7 75,36
L8 193,85
L9 21,36
L10 9,12
L11 17,01
L12 13,09
L13 9,42
L14 24,87
L15 36,88
L16 32,85
L17 6,62
L18 21,87
L19 49,93
L20 30,84
L21 46,87
L22 11,56
L23 22,51
L24 11,56
L25 7,49
L26 11,46
L27 21,75
L28 16,82
L29 13,28
L30 10,65
L31 21,45
L32 14,26
L33 10,73
L34 11,7
L35 21,3
L36 29,55
L37 25,68
SUMA 1065,14 297,96 225,35




Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Rozpedziny

Etap 3

TABELA NR 5.3 ZESTAWIENIE KRAWEZNIKOW

. Kraweznik - .
L.p. Obrzeze wtopiony Kraweznik wystajacy
L1 26,65
L2 22,07
L3 15,12
L4 13,93
L5 24,54
L6 109,42
L7 104,49
L8 10,65
L9 12,18
L10 139,71
L11 132,57
L12 11,6
L13 15
L14 49,54
L15 40,44
L16 11,29
L17 14,82
L18 87,69
L19 78,43
L20 12,65
L21 15,11
L22 115,84
L23 106,59
L24 7,61
L25 23,9
L26 8,3
L27 6,04
L28 111,07
L29 20,82
L30 89,78
L31 10,77
L32 15,18
L33 52,29
L34 49,31
L35 40,27
L36 3,6
L37 32,75
L38 32,39
L39 26,43
L40 2,31
L41 36,67
SUMA 732,85 383,29 623,68




