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Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 530/4, 530/5, 455, 456, 539/12, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12 Mareza,
Gmina Kwidzyn,

Przedmiot inwestycji: Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza.

Cel opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest budowa Sciezki pieszo — rowerowej,
przebudowa chodnikdw, zjazdow i zatok autobusowych przy drodze wojewddzkiej nr 588.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:

e ciggi ruchu pieszych

* istniejgca droga wojewddzka nr.588

e zjazdy indywidualne

e zatoki autobusowe

* odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi wojewddzkiej stanowi warstwa
Scieralna asfaltowa. Istniejgce zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej oraz trelinki.
Istrniejgca zatoka oraz plac utwardzony z trelinki betonowej.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.
1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej gr. 6cm,
nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm. Projektuje sie przebudowe zatoki

autobusowej i przebudowe zjazdéw indywidualnych w obrebie pasa drogowego.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

* Cigg pieszo-rowerowy — kostka betonowa gr. 6 cm 366,07m’
® Chodnik - kostka betonowa gr. 6cm 245,63m2
® Utwardzenie terenu - kostka betonowa gr. 8 cm 435,89m?
® Zatoka autobusowa — kostka betonowa gr. 8cm 143,07m2
® Zjazd —kostka betonowa gr. 8cm 22,98m’”
o Zieleh 52,15m’
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1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

Na podmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownika.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec
mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

. Sie¢ elektroenergetyczna - wystepuje,

. Sie¢ wodociggowa — wystepuje,

. Kanalizacja deszczowa - wystepuje,

. Kanalizacja sanitarna - wystepuje,

. Sie¢ gazowa — wystepuje,

. Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:
e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pdZzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeristwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujace warunki potaczen drdég, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazddow, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecie¢ osi drég na sasiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,

§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetniony,
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§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby nie
stanowita ona zagrozenia dla wodd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktérego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wod — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniaé
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajace
ochronie elementy $rodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na Srodowisko, opracowanej na podstawie przepisdw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Mareza dz. nr 530/4, 530/5, 455, 456, 539/12, 561/9, 561/10,
561/11, 561/12 Gmina Kwidzyn.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

. Decyzja nr GP-ULICP-10/07 z dnia 19 lipca 2007r wydana przez Woéjta Gminy
Kwidzyn.

J Mapa do celdw projektowych ID:6640.467.2016 sporzadzona przez uprawnionego

geodete Agnieszke Krajniewska,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

o Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza.
Mareza dz. nr 530/4, 530/5, 455, 456, 539/12, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12, Gmina
Kwidzyn.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Projektowat: mgr inz. Bogdan Guzanowski upr. bud. nr 1239/EL/87
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
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2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;j.

Ciag pieszo-rowerowy projektuje sie wzdtuz ul. Dtugiej i ul. Grabowskiej (droga
wojewoddzka nr. 588) w miejscowosci Mareza. Wystepuje tu chodnik z ptytek betonowych
50x50cm, wjazdy i utwardzenie placu z trylinki betonowej oraz z kostki betonowej. Przy ul.
Dtugiej obok budynku nr. 7 zlokalizowana jest zatoka autobusowa z trylinki wraz z
chodnikiem z ptytek chodnikowych oraz cigg pieszo-rowerowy (nowo wybudowany — nalezy
potfaczyc sie z istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowym).

Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo
zniszczonego z licznymi spekaniami i ubytkami do odcinkdw gdzie spekania sg niewielkie i
ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktdrych jest niewiele ubytkdéw i spekann wymagaja
pilnej interwencji aby zapobiec dalszej i nieuniknionej degradaciji.
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2.4. Rozwigzania projektowe.

Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy szerokosci 2-3m o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z chudego
betony C8/10 gr. 10cm. Warstwa odsaczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10cm
zageszczona mechanicznie.

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z chudego betony C8/10 gr. 10cm. Warstwa
odsgczajaca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 10cm zageszczona mechanicznie.

Przewidziano remont zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm. Podbudowa konstrukcyjna z chudego betonu
gr. 20cm. Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm gr. 16cm zageszczona
mechanicznie. Warstwa odsgczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 15cm zageszczona
mechanicznie.

Przewidziano wymiane istniejgcej nawierzchni z trylinki (plac utwardzony przed
budynkiem nr. 5i 7) na nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3cm. Podbudowa konstrukcyjna z chudego betonu gr. 20cm. Podbudowa z
kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm gr. 16cm zageszczona mechanicznie. Warstwa
odsaczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 15cm zageszczona mechanicznie.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 5cm. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15cm. Warstwa
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odsaczajgca - podsypka filtracyjna piaskowa gr. 15cm zageszczona mechanicznie.
Wzdtuz krawedzi jezdni zaprojektowano trawnik o szerokosci 1m.

Parametry techniczne drogi powiatowej:

*  Klasa drogi istniejgcej -G,

*  Szerokosc jezdni -6,0-6,5m,
*  Kategoria ruchu - KR3,

e Predko$¢ projektowa -40 km/h,

e Przekrdj - uliczny,

*  Nos$nos¢ podtoza - G1/G3,

*  Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

e Kraweznik betonowy - 15x30cm,
e Obrzeze betonowe - 8%20cm,

Sciezka pieszo-rowerowa/rowerowa:
* warstwa scieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 —gr 10cm,
* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 31cm.

Zjazdy na dziatki indywidualne:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,
* podsypka filtracyjna o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 43cm.

Zatoka autobusowa:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 8 cm,

e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,

e podbudowa z chudego betonu C8/10 — gr. 20cm

e podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm — gr 16cm,

* podsypka filtracyjna o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 62cm.

Chodnik:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 6 cm,
* podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 —gr 10cm,
* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
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Razem 31cm.
2.8. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢é umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okofo 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone s3 na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.

l
7 — 5° A0
f 75
7 0~5°

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakdw np. nakazu lub drogowskazow w ksztafcie strzaty ktore mogg by¢ umieszczane
réownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

min.0.50_ | 0,50 +2,00

| T f aweanik
- o
! | ! g S—— ——
| r ir a
| iz obocze .
‘* Jezdnia 4p > ! jezdnia B chodnik
F e
a) na drodze c) na ulicy
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- A

min. 2,00
min. 2,20 _

—

—

— —

Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?

C - nakazu min. 2,00
D -informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F-uzupelniajgce ' (min. 1,50) ©
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 2,00 (2,20)"
(min.1,00)°

min. 1,00

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
Gogoveao o s -l £.4 i 200 202 28
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w ksztaicie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 090-1,20 0,90-1,20

Projektuje sie stosowanie znakdw nalezgcych do grupy $rednie. Znaki drogowe
wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.

Podkfady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w ukfadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele s3 o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugosé¢ panelu w jednym odcinku ( bez tgczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.
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Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej

$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Znaki poziome:

>
>
>

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

Wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,
Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

Odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci
umieszczone,

Odpowiednim okresem trwatosci,

Odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie,

nawierzchni na ktorej sag

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog:

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
Y | ekspresowe | pozostate

Wsp6tezynnik luminancii g
(widocznosé w dzieri) 0.32 032 0,30
Powierzchniowy
wspédtczynnik ”
odblasku [med/ix/m?] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego drdg,

AN e Wspéirzedne punkiéw naroznych
2 1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335
Yy 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub

ceramiczne o wspoétczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokosci do 8mm,
umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.

Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego:
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Rodzaj materiatu Grubo$¢ Okres trwatosci
mm rok/fata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 " 12
Farba wodorozciericzalna 0,3-0,6 ¥ i
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzaina do nakfadania 1,8-8,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0- 3,0") 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0-3,0™ 5
gcieralng w ostatnim cyklu watowania

*) Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig 0 40—50 %.
" Grubo$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.

Zestawienie znakow:
e Znaki projektowane:
Znaki pionowe:
» A-7 —ustgp pierwszenstwa — 1szt,
» D-6—przejscie dla pieszych — 2szt,
» D-6b - przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow — szt. 2,
» (C-13/16 — droga dla pieszych i rowerzystéw — szt.4,
» (C-13/16 — koniec drogi dla pieszych i rowerzystéw — szt.2,
Znaki poziome:
P-1e — linia pojedyncza przerywana — 7,5mb,
P-23 —droga dla rowerzystow
P-4 —linia podwdjna ciggta —9mb,
P-13 —linia warunkowego zatrzymania,
P-7a — linia krawedziowa przerywana — 10,5mb,
P-10 — przejscie dla pieszych — 25m2,
Stupki stalowe blokujgce — U-12¢ — 23szt.

YVVVVYVYYVYY

* Znaki istniejgce:
Znaki pionowe:
D-6 — przejscie dla pieszych — 2sz,
D-6b - przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw — szt. 2,
C-13/16 — droga dla pieszych i rowerzystow — szt.2,
B-33 — ograniczenie predkosci — 1szt,
B-9 — zakaz wjazdu rowerdw — 1szt,
D-1 — droga z pierwszenstwem — 3szt,
D-15 — przystanek autobusowy — 1szt.
H-15 — inf o przebiegu drogi z pierwszenstwem na najblizszym skrzyzowaniu — 3szt,
Znaki poziome:
» P-le - linia pojedyncza przerywana — 61,7mb,
» P-4 -linia podwdjna ciggta — 64,2mb,
» P-10 - przejscie dla pieszych — 75m2,

YVVVVVVVYY
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3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci
Mareza.

Dz. nr 530/4, 530/5, 455, 456, 539/12, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12 Mareza, Gmina
Kwidzyn,

Inwestor: Gmina Kwidzyn,

Projektant: mgr inz. Bogdan Guzanowski

Pracownia projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B.

2. CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow budowlanych:

Zakres prac:

Rozbidrka elementéw betonowych,

- Wykorytowaie pod przebudowe nawierzchni projektowanej,
- Wykonanie warstwy odsgczajacej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- Wykonanie tawy pod kraweznik,

- Montaz kraweznikow,

- Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej,

- Uporzadkowanie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W mysl Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

BIURO OBStUGI INWESTYCJI — DANIEL tUKIANCZYK
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Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy danych
warunkach,

- znaé przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac¢ sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

- dba¢ o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegdtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych opracowac powinien w ramach
»planu bioz”, kierownik budowy;

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie
w widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom,
opracowac powinien w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.

Uwagi ogdlne:

W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej ni  z 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz".
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Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie
bazowaé min. na:

Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz.
U. z 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pdz. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdzn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217
poz. 1833 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 nr 109 poz. 704 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzn. zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspotczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.

Opracowat:

Bogdan Guzanowski
upr nr 1239/E1/87
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