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Kosztorys Inwestorski_Mareza cigg pieszo jezdny KOSZTY NIEJBMMRFIKOWANE. kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
147.6-15.6 m 132.000
RAZEM 132.000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|mz2
d.1/0803-01 ci3cm
0.4*132.0 m?2 52.800
RAZEM 52.800
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |mz2
d.1/0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
132.0*0.4 m?2 52.800
RAZEM 52.800
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
52.8*0.08 m3 4.224
RAZEM 4.224
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
4.224 m3 4.224
RAZEM 4.224
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|0201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
245.63*0.31+435.89*0.62+143.07*0.62+22.98*0.43 m3 444.982
RAZEM 444.982
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 4
444.952 m3 444,952
RAZEM 444.952
3 Krawezniki i obrzeza
9|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(118.65+25+20+16+1.6+24.5+5.0+10.26+3.13+5.64+3.12+4.7+4.9+7 .6+ m3 11.463
72.64+7.2*2)*0.034
RAZEM 11.463
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0403-03
118.65+25+20+16+1.6+24.5+5.0+10.26+3.13+5.64+3.12+4.7+4.9+7.6+72.64+ |m 337.140
7.2*2
RAZEM 337.140
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
2.2+9.0+49.63 m 60.830
RAZEM 60.830
4 Nawierzchnia chodnika
12|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4/0106-05
245.63 m?2 245.630
RAZEM 245.630
13|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.4/0109-01 kiem i wodag
245.63 m?2 245.630
RAZEM 245.630
14/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
245.63 m?2 245.630
RAZEM 245.630
5 Remont zatoki autobusowej/utwardzenie terenu
15/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.5/0106-06
143.07+435.89 m?2 578.960
RAZEM 578.960
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-01 16 cm
143.07+435.089 m?2 578.159
RAZEM 578.159
17/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.5/0109-03 kiem i woda
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143.07+435.89 m?2 578.960
RAZEM 578.960
18/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
143.07+435.89 m?2 578.960
RAZEM 578.960
6 Wymiana nawierzchni asfaltowej
19/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6/1005-06
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6/1005-07
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
22|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6/1005-06
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6/1005-07
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
105.05 m?2 105.050
RAZEM 105.050
7 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
25/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- m2
d.7/0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
m?2 25.000
RAZEM 25.000
26|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - strzalki i inne symbole |m2
d.7/0705-07 malowane recznie
15.4 m?2 15.400
RAZEM 15.400
27|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.7/0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
28|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.7/0705-03 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
9.09 m?2 9.090
RAZEM 9.090
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