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faza PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Oswiadczenie 0

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr. 2016 poz. 290) jako

zgodnosci projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
projektu zgodnie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Z przepisami
nregzemplarza 1 2 3 4 5
Opracowat:
inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
nr ewid. POM/B0O/0384/06
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Docelowa organizacja ruchu
Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz.nr 530/4, 530/5 Mareza, Gmina Kwidzyn,

Przedmiot inwestycji: Projekt statej organizacji ruchu do budowy ciggu pieszo-rowerowego
w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Na podmiotowym terenie na ktdrym projektowana jest inwestycja wystepuja ciagi

ruchu pieszych, zatoka autobusowa, $ciezka pieszo-rowerowa.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

J Mapa do celéw projektowych,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

J Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegbétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

o Obowigzujace przepisy i normy,

. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
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2.2. Dane ogolne.
2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego w miejscowosci Mareza gm. Kwidzyn
Mareza dz. nr 530/4, 530/5, Gmina Kwidzyn.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-520 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — inz. Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06

2.3. Opis stanu istniejgcego oznakowania w rejonie budowy drogi.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe ciggu pieszo rowerowego z kostki
betonowej, wykonanie remontu istniejacych zjazdow na droge wojewddzka nr 588,
wykonanie remontu istniejagcego chodnika z wymiang nawierzchni, wykonanie remontu
istniejgcej zatoki autobusowej, orz wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowe;.

2.4.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi powiatowej:

* Klasa drogi istniejgcej -G,

*  Szerokosc jezdni -6,0-6,5m,
*  Kategoria ruchu - KR3,

e Predko$¢ projektowa -40 km/h,

e Przekrdj - uliczny,

*  Nosnos¢ podtoza -G1/G3,

*  Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

e Kraweznik betonowy - 15x30cm,
¢ Obrzeze betonowe - 8%20cm,

Sciezka pieszo-rowerowa/rowerowa:
* warstwa scieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 —gr 10cm,
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* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 31cm.

Zjazdy na dziatki indywidualne:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa — gr 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
* podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 43cm.

Zatoka autobusowa:
* warstwa scieralna — kostka betonowa —gr 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,
e podbudowa z chudego betonu C8/10 — gr. 20cm
* podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 0-63mm —gr 16cm,

* podsypka filtracyjna o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 62cm.

Chodnik:
* warstwa scieralna — kostka betonowa —gr 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,
e podbudowa zasadnicza — chudy beton C8/10 —gr 10cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 31cm.

2.8. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mieé¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakoéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okofo 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone s3 na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci
promienia oraz jego kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$é¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni powinny byé zachowane rowniez w stosunku
do znakdw np. nakazu lub drogowskazow w ksztafcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane
rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

- ostrzegawcze
- zakazu ?

- nakazu min. 2,00
-informacyjne min. 2,00 (2.20)"
-Uzupelniajgee © (min.1,50) ©
- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

OTMOO D>

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)"
(min.1,00)

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice migjscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a=E-22

min. 2,00 min.2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 0,80-120

Projektuje sie stosowanie znakdw nalezgcych do grupy $rednie. Znaki drogowe
wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje do
wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu lll.

Podktady znakow tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w ukfadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele s3 o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugos¢ panelu w jednym odcinku ( bez tgczenia) - 3000 mm. Podtuzne
krawedzie paneli s3 podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Znaki poziome:

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

» Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

» Wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

» Zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

» Odpowiednig szorstkoscia zblizong do szorstkosci nawierzchni na ktérej s3
umieszczone,
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» Odpowiednim okresem trwatosci,
» Odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog:

Wymagania
Wiasciwosci
autostrad drogi drogi
y ekspresowe | pozostate

Wspétczynnik luminanciji B
(widocznosé w dzier) 032 032 0.30
Powierzchniowy
wspéiczynnik "
odblasku [mod/x/] 200 50 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) ] 6 6

Wspotrzedne chromatycznosci x,y dla statego oznakowania poziomego droég,

></ Wspétrzedne punktéw naroznych

yan 1 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335
Yy 0,355 0,305 0,325 0,375

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania stosuje sie mikrokulki szklane lub
ceramiczne o wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1.5m. dopuszcza sie stosowanie na
liniach krawedziowych wygarbien o szerokosci od 4 do 10cm i catkowitej wysokosci do 8mm,

umieszczonych w regularnych odstepach do 25cm.

Grubos¢ warstwy i okres trwatosci materiatéw do oznakowania poziomego:

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosci
mm rok/lata

Farba rozpuszczainikowa 03-08 * 12
Farba wodorozcieficzalna 03-06 * 1
Farba chemoutwardzaina 05-08 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 03-08 3
Masa chemoutwardzaina do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-15 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podkfad 1,0- 3,0") 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowa warstwg 1,0-3,0* 5
gcieralng w ostatnim cyklu watowania

") Grubo$¢ warstwy mierzona na mokro, po wyschnigciu zmniejsza sig¢ 0 40—50 %.
™ Grubo$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.
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Zestawienie znakow:
e Znaki projektowane:
Znaki pionowe:
» A-7 — ustgp pierwszenstwa — 1szt,
» D-6 - przejscie dla pieszych — 2szt,
» D-6b - przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw — szt. 2,
» (C-13/16 — droga dla pieszych i rowerzystéw — szt.4,
» (C-13/16 — koniec drogi dla pieszych i rowerzystéw — szt.2,
Znaki poziome:
P-1e — linia pojedyncza przerywana —7,5mb,
P-23 —droga dla rowerzystéw
P-4 —linia podwdjna ciggta —9mb,
P-13 — linia warunkowego zatrzymania,
P-7a — linia krawedziowa przerywana — 10,5mb,
P-10 — przejscie dla pieszych — 25m2,
Stupki stalowe blokujgce — U-12¢ — 23szt.

VVVVYVYVY

e Znakiistniejgce:
Znaki pionowe:
D-6 — przejscie dla pieszych — 2sz,
D-6b - przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw — szt. 2,
C-13/16 — droga dla pieszych i rowerzystow — szt.2,
B-33 — ograniczenie predkosci — 1szt,
B-9 — zakaz wjazdu rowerow — 1szt,
D-1 —droga z pierwszenstwem — 3szt,
D-15 — przystanek autobusowy — 1szt.
H-15 —inf o przebiegu drogi z pierwszeristwem na najblizszym skrzyzowaniu — 3szt,
Znaki poziome:
» P-le - linia pojedyncza przerywana — 61,7mb,
» P-4 -linia podwdjna ciggta — 64,2mb,
» P-10 - przejscie dla pieszych — 75m2,

VVVVVVVYVY

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h
p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadaé aprobaty lub deklaracje zgodnos$ci wymagane przepisami prawa budowlanego.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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