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' Energa

operator
Numer P/19/035680 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 18-06-2019
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: obiekt techniczny - przepompownia $ciekow
Adres (Nr dzialki): Kamionka
gm. Kwidzyn , dziatka numer .-98

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 1.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)

Linia 15 kV K-n Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KAMIONKA 1 [7892)

Obwod nn GS [7892-100]

Obiekt Ztacze, szafka [nN] Kamionka, dziatka nr 95/4 [ZP3346147)

Istniejgca linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x35 w relacji od stupa 103 zasilanego ze stacji T-7892 "Kamionka II".
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z

siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

-Istniejaca linie kablowa YAKXs 4x35 nalezy wypia¢ z istniejacego ztacza ZP3346147 oraz wprowadzi¢ do nowo

projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego.

-Montaz zlacza kablowo-pomiarowego na dwa uktady pomiarowe zlokalizowanego w miejscu istniejacego ziacza ZP3346147,

w miejscu fatwo dostepnym.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagar ochrony od porazef i ochrony przeciwprzepigciowej. Powyzsze
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instalacje pozostana na majatku i eksploatacji odbiorcy.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej na granicy dziatki w miejscu ogélnodostepnym.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowg obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw ziaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 6 A,
zainstalowane Zestaw zigczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Sposo6b pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

1-fazowy
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne;
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Moc transformatora 100 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Nalezy uzyska¢ pisemng zgodg wlascicieli dziatki na lokalizacje przylacza i montaz szafki pomiarowej, do zgody dotaczyé
wypis z rejestru gruntow wraz z mapa ewidencyjna,

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zigczowo pomiarowego.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. odredor
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlarejonufDygtrybucii

Mirosta lany

Jankowski Cezary

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZW/
tel, +48 801 404 404

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie




2.UZGODNIENIA | OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze projekt budowlany zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw : Pd9b na dz. nr 98
m. Kamionka gm. Kwidzynsporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Komplet uzgodnien dotyczacy niniejszego projektu znajduje sie w projekcie zbiorczym Kanalizacji
Sanitarnej opracowanym przez Biuro Techniczne , EKO — WOD” Michat Rajkiewicz.
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3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- WLZ niskiego napigcia ( wewnetrzne przytgcza) 230V /400V( wiasnos$¢ UG Kwidzyn)

3.2.Podstawa opracowania:

-Warunki przytgczenia : P/19/035680,

-umowa z inwestorem

- mapa do celéw projektowych otrzymana od inwestora

- wizja w terenie

-obowigzujgce przepisy

-wytyczne inwestora

-plan zagospodarowania sieci kanalizacyjnej wykonany przez firme EKO -WOD

3.3.Wewnetrzna Linia Zasilajaca 0,4kV , (wlasnosé UG Kwidzyn)

Zasilanie przepompowni $ciekow Pd9b na dz. nr 98, mKamionka gm. Kwidzyn ma odbywaé sie z proj. szafek
pomiarowe;j zgodnie z warunkami przytgczenia: P/19/035680,. Przepompownia bedg zasilane na napieciu
2307400V , Przytacza od miejsca przytaczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej - zasilanie szafek
pomiarowych wraz z szafkami pomiarowymi wykona ENERGA-OPERATOR SA na podstawie zawartej umowy
0 przytaczenie .Szafka pomiarowa zostanie wykonana wedtug standardéw ENERGA-OPERATOR SA -,
Lokalizacja szafek pomiarowych jw. jest zgodna z warunkami przytaczenia jw.i zostanie ustalona szczegétowo w
projekcie opracowanym przez Energa — Operator SA. Wyposazenie szafki pomiarowej pokazano na rys. nr 2,.
Trase wewnetrznej linii zasilajacej - kablowej nn typu YAKXs 4*16mm2 w relacji od szafki pomiarowej do szafki
zasilajgco — sterujacej dla przepompowni ( wiasno$¢ UG Kwidzyn) pokazano na rys. nr1,. Szafka zasilajaco
sterujgce zostang wykonane w ramach projektu budowy kanalizacji i nie sg tematem niniejszego projektu .Sposéb
wpigcia przytaczy do szafek pokazano na schematach — rysunek nr 1.Podpiecie przepompowni do Szafki
sterujgcej wybudowac zgodnie z DTR przepompowni . Kable uktada¢ na gteboko$ci 70cm ( 100 cm pod drogami
i terenie rolnym ) na podsypce z piasku (gdy grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana). Wzdtuz trasy
kabel uktadac¢ linig falistg .Przy uktadaniu kabla uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wejéciu do szafki, stupa i
przepustu . Po utozeniu kabla nalezy zaopatrzy¢ go w oznaczniki kierunku co 10m(tre$é opisu : |, kier.
przepompownia , rok 2019 KE 0,4kV UG Kwidzyn) ,przysypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm , a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o gruboéci 15cm.Na catej trasie utozy¢ folig kablowa koloru niebieskiego i zasypac¢ réw
gruntem rodzimym . Przy zasypywaniu ziemie ugniata¢ .Kabel chroni¢ przepustem AROT DVK fi 70 w miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i oraz AROT SRS 70 pod drogami. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z N
SEP-E-004.Spos6b uktadania kabla pokazano w zataczniku nr1.

Uwaga:

- Przy podejsciu proj. WLZ - kabli abonenckich do proj. lokalizacji szafek pomiarowych (szafki pomiarowe do
wybudowania przez EOP) pozostawi¢ zapas kabla L=5m na ewentualne przedtuzenie w przypadku korekty
lokalizacji szafki pomiarowe;j.

3.4.0chrona od porazen.

Po stronie 0,4kV w wewnetrznym przytgczu kablowym YAKXs 4*16 , do szafki zasilajaco- sterujgcej
przepompowni zasilajgco sterujacej jako dodatkowg ochrong od porazen zastosowano system : samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C . Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastapi w szafce zasilajaco —
sterujgcej przepompowni .Uziemienie szyny PE w szafce zasilajgc- sterujgcej wykona¢ poprzez potaczenie z proj.
tasmag FeZn 4*25mm2 .Dla zachowania warto$ci uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe prety fi 16 o L=6m. Taséme
nalezy utozy¢ na gtebokosci minimum 60cm w wspdélinym rowie dla linii kablowej wzdtuz trasy linii kablowe;j
abonenckiej. Schemat potaczen uziemien pokazano na rys nr 4-8 warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ R=<10
Ohm . W projektowanej szafce zasilajaco - sterujgcej zastosowano uktad sieciowy TN — C-S oraz ochrone za
pomoca wytacznikéw réznicowo — pradowych o delta I=30mA zainstalowanych w szafkach przepompowni. Linie
odbiorczg nalezy wykonac jako trojprzewodowg ( faza + N + PE) i piecioprzewodowg ( trzy fazy + N + PE). W
catej instalacji uktadu TN-S poczawszy od proj. Szafki zasilajaco - sterujacej przepompowni w ktérej nastepuje
rozdziat przewodu PEN na PE i N przewdd N musi mie¢ petng izolacje jak przewéd fazowy . Uwaga : bez
wzglednie nalezy stosowac¢ odpowiednie oznaczenia i kolory do oznaczania szyn , zaciskéw i zyt przewodéw : PE
- z6ttozielony , N - niebieski . Przewdd PE potaczy¢ w szafce przepompowni z uziemieniem R<=10 Ohm.
Uziemienia wyréwnawcze pompowni wykona¢ wedtug DTR

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
Ochrong zrealizowano przez zastosowanie

- izolowanych czesci czynnych ,
- rozmieszczeniu urzadzen rozdzielczo — zabezpieczajacych poza zasiegiem reki w obudowach i pod
ostonami



- uzupetniajgcej ochronie przy uzyciu wytacznikéw réznicowo — pradowych o pradzie zadziatania 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem posrednim s3 to $rodki chroniace przed niebezpiecznym napieciem , ktére moze
przedostac sig na przewodzace obudowy i ostony , czy konstrukcje urzadzen( czesci przewodzace dostepne w
przypadku uszkodzen izolacji podstawowej . ochrone te nalezy stosowac zawsze jezeli napiecie znamionowe do
ziemi przekracza 50V w warunkach normalnych , a w pomieszczeniach o szczeg6lnym zagrozeniu ( studnie
przepompowni) 25Vpradu przemiennego. W projektowanych obiektach przepompowni zastosowano nastepujace
$rodki ochrony przed dotykiem poérednim :

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego dopuszczalnego diugotrwatego, odbiorniki Il Klasy ochronnosci i zastosowanie potaczer
wyréwnawczych i dodatkowych ( miejscowych)

Po wybudowaniu urzadzen wykona¢ pomiary sprawdzajace:

- skutecznos$¢ ochrony od porazeri na obwodzie,

-warto$¢ dopuszczalnych uziemien .

-warto$¢ dopuszczalnych rezystancji izolagji linii kablowej

3.5.0chrona przepigciowa

W skrzynce zasilajac0 — sterujacej na terenie przepompowni $ciekéw zastosowaé ochronnik przepieciowy V20-
C/4 , OBO BETTERMAN" R<=10 Ohm. Uziemienie potgczy¢ z przewodem PE.

3.6.Uwagi koricowe

e cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004, normami i zataczonymi uzgodnieniami —

o szafka zasilajaco — sterujgca przepompowni nie jest tematem niniejszego projektu — zakres ten ujety jest w
projekcie budowy kanalizacji firmy EKO -WOD

e przed rozpoczeciem robét uzyskac¢ pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

e po utozeniu kabla w ziemi i przed jego zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej jego inwentaryzacje

e  prawidtowos$¢ wykonania prac sprawdzi¢ pomiarami izolacji kabli, skuteczno$ci ochrony od porazen i
rezystancji uziemien.

e  przed rozpoczeciem wykopdw nalezy doktadnie zapoznac sig z proj. trasg kabla w terenie istniejagcym
uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie przystapi¢ do jego  wytrasowania.

e nawierzchnie po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

e montaz przepompowni wykonaé zgodnie z DTR montowanych urzadzen.

e  Przeznaczenie poszczegéinych elementéw wyposazenia szaf ( funkcja, potozenie dzwigni przetacznika itp.)
nalezy opisa¢ w sposéb estetyczny , czytelny i jednoznaczny. W szafach nalezy umiesci¢ schemat zasilania
zabezpieczony od wptywoéw zewnetrznych np. przez laminowanie.
warunkiem zasilania jest podpisanie umowy o przytaczenie z ENERGA-OPERATOR SA
- Catosé rob6t wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami PN-IEC60364”Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych , a w zakresie objetym tg norma zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych , tom V- instalacje. Oraz zgodnie z N SEP-E-004, PN-HD 60364-6:2008
,PN-HD 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-482 normami i zatgczonymi uzgodnieniami

e -.wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w budynku musza posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy atesty , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z normami .

-.Przy odbiorze instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytaczenie zasilania , dziatania wytacznikdw réznicowo - pradowych oraz parametry wytrzymato$ciowe
izolacji zastosowanych przewodéw .

-projektowane urzadzenia nie naruszajg istniejacej zieleni

-zakres projektu nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw

e Norma PN-HD 60364-6:2008 ustala nastepujacy zakres préb i pomiaréw odbiorczych i okresowych instalaciji

elektrycznych niskiego napigcia:

e - kazda instalacja powinna by¢é w miare mozliwo$ci sprawdzana podczas montazu i po jej ukonczeniu, a
przed przekazaniem do eksploataciji;

e — sprawdzenie odbiorcze powinno obejmowac poréwnanie wynikéw z odpowiednimi kryteriami w celu
sprawdzenia, ze wymagania PN-HD 60364 zostaty spetnione;

e — w czasie wykonywania préb i pomiaréw odbiorczych i okresowych, nalezy zastosowac niezbedne
techniczne i organizacyjne $rodki ostroznosci tak, aby sprawdzenie nie spowodowato niebezpieczerstwa
dla oséb lub zwierzat, a takze uszkodzenia obiektu i wyposazenia nawet, gdy stwierdzono niezgodno$ci.

° Ogledziny



Ogledziny wykonuje si¢ w zasadzie przed probami; zwykle przed wtaczeniem zasilania instalacji, w celu
potwierdzenia, czy urzadzenie elektryczne:
— spetnia wymagania bezpieczenstwa odpowiednich norm wyrobu;
— zostato dobrane prawidtowo zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw i instrukcji producenta;
— nie ma widocznych uszkodzer wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Wedtug PN-HD 60364-6:2008 ogledziny zastosowanych w obiekcie instalacji i wyposazenia

powinny obejmowac co najmniej nastepujace sprawdzenia:
a) sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:;
b) wystepowanie przegrod ogniowych i innych $rodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia  oraz
ochrony przed skutkami dziatania ciepta (okre$lone w innych czesciach PN-HD 60364);
c) dobér przewoddéw z uwagi na obcigzalno$¢ pradowa i spadek napiecia, uwzgledniajacy przede
wszystkim ich materiat, sposéb zainstalowania i przekroj;
d) dobér i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;
e) wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wtasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia;
f) dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony, wiasciwych ze wzgledu na wptywy zewnetrzne;
g) prawidtowe oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych;
h) przytgczenie tacznikéw jednobiegunowych do przewodéw fazowych;
i) wystepowanie schematéw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (istnienie
schematow jest szczegdinie niezbedne, gdy instalacja zawiera kilaka rozdzielnic tablicowych);
j) oznaczenie obwodoéw, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym, tgcznikéw, zaciskéw
itp.;
k) poprawnos¢ potgczen przewodédw; nalezy sprawdzi¢, czy zaciski sg odpowiednio dobrane do
przewodow i czy potgczenie jest wykonane poprawnie. W razie watpliwo$ci zaleca sie pomiar  rezystancii
potaczen. Rezystancja ta nie powinna by¢ wigksza niz rezystancja przewodu o dtugosci 1 m i o przekroju
rébwnym najmniejszemu przekrojowi tagczonych przewodoéw ;
I) wystepowanie i ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw ochronnych potgczen
wyréwnawczych gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych;
m) dostepno$é urzadzen, umozliwiajaca wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje. Sprawdzi¢ nalezy czy
zastosowane urzadzenia manewrowe sg rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy ich tatwa obstuge i
konserwacije..

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Dob6r przewodéw

Zastosowane linia kablowa YAKXs4*16mm2 spetnia warunki przecigzeniowe dla zabezpieczen i mocy

przytaczeniowej 1,5kW przy U=230/400V w proj. szafce pomiarowej jak narys. nr 1
4.2.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen dla WTN-1/gF 40A w proj. szafce
pomiarowej do zasilania przepompowni Pd9b-

Transformator o Sn=100kVA w stacji T-7892 Rt=0,035 Q Xt=0,062 Q

Linia nap. ASXSn. 4*70 L=500m R1=0,568Q X1=0,08 Q
Przytgcze kablowe YAKXs 4*35mm2 L=70m R2=0,1236 X2=0,0122 Q
Przytacze kablowe YAKXs 4*16mm2 L=17m R3=0,27 Q X3=0,013 Q@

Z=125*VR+ X =1,024 Q
Iw=k *Ilbn=2,5*40=100A dlat<=5s
Warunek: Uo > Iw *Z

230V>100 * 1,024




230V>102.4Vv

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazeri dla WTN-00/gF 40A w proj. szafce pomiarowej do
( abonenckie) jest

zasilania przepompowni Pd9b- zasilajacg przytacze kablowe

speftniony.
4.12.Sprawdzenie spadku napigcia na proj. obwodzie do zasilania przepompowni Pd9b na dz. nr 98,

Spadek napiecia na proj. Obwodzie mie$ci sie w granicach dopuszczalnych

5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE MATERIALOW PODSTAWOWYCH — WLZ abonenckie wtasnoéé UG Kwidzyn-
zestawienie zbiorcze do zasilania przepompowni Pd9b na dz. nr 98, , m. Kamionka gm. Kwidzyn

LP

Nazwa materiatu

Jm. ilo§¢ | uwagi
1 | Kabel YAKXs 4*16mm2 0,6/1kV m 20 Przed docieciem kabla
dtugos$¢ zmierzy¢ w
terenie
2 | Opaska kablowa Oki szt 6
3 [ Taséma FeZn 4*25mm2 m 20
4 | Folia kablowa niebieska mb 15
5 | Piasek M3 1
6 | Rura AROT DVK 75 m 2
7 | Rura AROT SRS 110 m 10
8 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane kpl 2 Prod. GALMAR
fi14,2mm+ ztgczki + grot + gtowica o catkowitej dtugosci
6m.
9 | Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 2 Prod. GALMAR
Art. Nr 103 58
10 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,taczony $rubami M10 z kpl 2 Prod. GALMAR

przektadka mosiezna

Uwaga: Przytgcze kablowe od miejsca przytaczenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej wraz z
szafkami pomiarowymi wykona ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach umowy o przytgczenie
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.Informacije dotyczace planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia ( ‘BIOZ”).

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawartoscia niniejszego projektu ,
moga wystapi€ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z
dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151 poz.1256) ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rob6t budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowi ludzi ,
Kierownik budowy ( Wykonawca) zobowigzany jest do sporzadzenia przed przystapieniem do robét , planu ,
BIOZ" zgodnie z rozporzgdzeniem w , ktérym nalezy uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
1.Zakres robét do realizacji
-wykopanie dotéw pod fundamenty dla szafek i i rowéw pod kabel
-zasypanie rowéw z ubiciem
-montaz szafki zasilajacej i sterowniczej
-pomiar rezystancji uziemienia i rezystanciji kabli
-pomiar skutecznosci ochrony od porazen
2.Wykaz istniejgcych obiektow:
-linie napowietrzna 0,4kV i 15kV
linia kablowa 0,4kV
-wodociag
-kanalizacja sanitarna
-droga publiczna
-Linia telkomunikacyjna
3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
-linie napowietrzna 0,4kv
-wodocigg
-droga publiczna
-linia telekomunikacyjna

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

niska Whpadniecie do rowu Trasa kabla Od rozpoczecia wykopéw do zasypania

Srednia wodociag Skrzyzowanie z Podczas montazu urzadzen
wodociagiem

Wysoka Porazenie pradem 0,4kV Linia napow.0,4kv, |Jw. i Podczas wykopéw pod kabel
kablowa 0,4kV

niska Potracenie samochodem Droga Podczas wykonywania robét w poblizu

drogi
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

rob6t nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

- nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych przed przystgpieniem do robét
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do do prac zwigzanych z realizacjg ,kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem jednostek branzowych w celu okreslenia zagrozen

wystepujacych podczas budowy

Plan , BIOZ" nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych uwag oraz lustracji terenu budowy .

Pracodawca jest zobowiazany zapozna¢ pracownikéw , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,z:

-ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow , ktore wystepujg w danym stanowisku
pracy , oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozeniami
-szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych przez nich
prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiada¢
$wiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w
ustalonym zakresie : obstugi ,konserwacji , napraw , kontrolno —pomiarowym , montazu dla okreslonego rodzajow
urzadzen i instalacji energetycznych , uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgacych warunkoéw pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykona¢ w oparciu o wtasciwg technologig pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i srodkéw ochronnych , okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac .

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki sposéb ,
aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych
spod napiecia nalezy:

-zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napigcia ,




-umiescic¢ tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczac”

-sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie

-uziemic wytgczone urzadzenia

-zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak ,aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami : co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania .

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny , ktére nalezy:

-przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych , w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnoéci,
-poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentaciji producenta
Sprzet ochronny , powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia .zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu , ktére nie sg
oznakowane .

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny , stosowanie ,przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej .Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzi¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawny lub ktéry utracit
waznos$¢ préby okresowej , powinny by¢ niezwiocznie wycofane z uzycia.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

-kaski ochronne

-rekawice ochronne

-obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. wodzie gruntowej

-pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-Z7W-RAK-HG6 *

Pan Marek Gulgowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1449/01
adres zamieszkania ul.Jagodowa 2, 82-522 Sadlinki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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LRZAL WOIEWODZI

~ Elbizg, Elblgg, dnia 17,12,1998 r,

DECY 2 J A NR 2055/EL/96

Na podstawie art.13 ust.! pkt 1 i art,ils ust,1i Pkt 5 ustawy z
dnia 07 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /Dz,U, Nr 89, poz. 414 2 i
1994 r./, v zwiazku z art,104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wnios- f
ku Pana mgr in%,Marka Gulgowskiego, na podsiewie dokumentédw stwiere |
dzajgcych wymagane wyksztalcenie, praktyke zavwodowg oraz na podsta-
wie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane, zioZonego
prrzed Komisjgq Egzaminacyjng powolens przez Vojewode Elblgskiego

nadagje

Panu Merkowi GULGOWSKIEMU =~ magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 13 styocznia 1962 roku w Osiu

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniozed w specjalnoéoi instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elektrycznych i elek-
troenergetycznych,

Uzasadniendie

¥ zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ Egzaminacyjng powoiang za-
rzgdzeniem Nr 37/95 i 50/97 Wo jewody Elblgskiego posiadania przez i
Pana mgr inz,Marka Gulgowskiego wynaganego prawem wyksztaloenia oraz |
praktyki zaewodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w/w |
spec jalno$oi i po uzyskaniu Pozytywnego wyniku z egzaminu na upraw -
nienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d miniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gibéwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzyma-
nia deoyz ji za poérednictwem Vojewody Elblqski‘go.

Otrzymuyjsg:

1, Pan mgr inz.Marek Gulgowski wul.Sokola 9/18 82-500 Kwidzyn

2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul.XKrucza 38/42 O00~926 Warszawa 63

3. a/a,

|
i

La 2godnogt z oryginatem




