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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: owietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Brachlewo
gm. Kwidzyn , dziatka numer 147/2, 153, 256/17, 256/4, 256/9, 257/9, 89/15, 89/16
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 kV K-n Pin.- Barcice [72500]
Stacja SN/nn BRACHLEWO MBM [7098]
Obwod nn kier. Droga [7098-200]
Obiekt Obwod [nN] kier. Droga [7098-200]
Istniejaca linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x35 w relacji od stupa linii dwunapieciowej 18/204 zasilanego ze stacji T-7098
“Brachlewo MBM" a
ZP3503313.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarawo-rozliczeniowym).
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbéipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Istniejaca linig kablowg YAKXs 4x35 nalezy wypia¢ z istniejacego ztacza ZP3503313 oraz wprowadzié do nowo
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego.

- Montaz zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu ziacza ZP3503313, w miejscu latwo dostepnym.

- Budowa przylacza kablowego YAKXs 4x35 od projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego do istniejacego zlacza
ZP3503313.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspofpracy z sieci, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
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Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:
-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagari achrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i
eksploatacii odbiorcy.
-Usunie ewentualne kolizje istnigjace] sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie {odrebnej umowie).
-Do zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.
-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego ukladu
potaczeri ogranicznikow przepiec klas B, CiD.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w
miejscu ogélnodostepnym.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w migjscu latwo dostgpnym.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 3x1p o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane Zestaw zlaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w migjscu tatwo dostgpnym.

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykanaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
J-fazowy

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a})  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wyigczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywisla wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora 100 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonac w rozdzielni gtownej budynku.

-Na zakres prac okrelonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykona¢ projekt budowlany branzy elekirycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzgdnych docelowych terenu, po ktorym beda
przebiega¢ proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposob zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okre$lone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Qlsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkaw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
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18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo/gudowlane,
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Jankowski Cezary WY
OPRACOWAL Y ZATWIERDZIL
tel, +48 801 404 404
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Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn



