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4. Wiadomości ogólne 

4.1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu  jest przebudowa kolidującej sieci 

telekomunikacyjnej w związku z budową chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie 

z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem 

cieku wodnego. 
  

 

4.2. Inwestor 

 

Gmina Kwidzyn  ul. Grudziądzka 30  82-500 Kwidzyn 
 

 

Podstawa opracowania 
 

Podstawę opracowania projektu  stanowią: 

• Ustawa z dnia 21 lipca 2000r „ Prawo telekomunikacyjne ” 

• Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 

telekomunikacyjnych. 

• Uzgodnienia branżowe. 

• Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. 
 

4.3. Wykonawca 

 

Wykonawcą robót będzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych,  

która  zostanie wyłoniona w przetargu. 
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5. Opis techniczny 

5.1. Stan istniejący 

 

Projektowany układ  drogowy  budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie 

z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku 

wodnego koliduje z siecią teletechniczną której właścicielem jest: 

• Orange Polska S.A.   Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa  

 

W miejscach kolizji urządzenia telekomunikacyjne zostaną przebudowane  
 

Oznaczenie 

kolizji  

Opis istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej 

Klasyfikacja 

Rys 1,2. Istniejący rurociąg kablowy 1 

otworowy  fi 40 wraz z kablem 

światłowodowym Z-XOTKmsd 

48J przebiega przez obszar 

przebudowy cieku wodnego. 

Istniejący kabel XzTKMXwFtlx 

25x4x0,8 koliduje z projektem 

przebudowy cieku wodnego. 

Przy realizacji budowy cieku 

wodnego należy zachować 

szczególną ostrożność z 

uwagi na rurociąg kablowy 

wraz z kablem 

światłowodowym. 

Istniejący kabel miedziany 

należy przebudować. 

 

5.2. Stan projektowany 

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidującej z  projektem 

budowy chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy 

dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego  został 

wykonany w oparciu o mapy do celów projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z 

użytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami 

polskich norm branżowych i zakładowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi załącznik do 

opracowania.  

5.2.1. Kable teletechniczne 

Oznaczenie 

kolizji  

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Długość 

[ m ]/[szt.] 

Rys 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Istniejący rurociąg kablowy wraz z kablem 

znajduje się na rzędnej 39,80. 

2. Korytowanie pod przepust na cieku wodnym 

będzie wykonane do rzędnej 40,20 tzn.  

3. Po korytowaniu nad kablem pozostanie 40 cm 

ziemi. 

4. Korytowanie pod przepust na cieku wodnym 

Budowa przepustów 

kablowych – 19m 

Kabel XzTKMXwFtlx 

25x4x0,8 – 58m 

Xaga 55/12 – 2 szt. 
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należy wykonać pod ścisłym nadzorem 

wskazanych pracowników Orange Polska S.A. 

zgodnie z notatką służbową spisaną z 

przedstawicielem grupy technicznej - notatka w 

załączeniu. 

5. Po wykonaniu przepustu na cieku wodnym należy 

ułożyć do ziemi przepust kablowy z rury HDPE fi 

110 zgodnie z projektem. 

6. Do ziemi ułożyć kabel XzTKMXwFtlx 25x4x0,8 

zgodnie z projektem. 

7. Wykonać złącza równoległe w celu 

bezprzerwowego przełączenia kabla. 

8. Wyłączyć likwidowane kable ze złączy 

równoległych. 

9. Złącza zabezpieczyć osłoną termokurczliwą  Xaga 

55/12. 

10. Wykonać pomiary stałoprądowe przed i po 

przełączeniu. Całość prac wykonać po uzyskaniu 

zgody Orange Polska S.A. zgodnie z warunkami 

technicznymi. 

 

5.3. Warunki techniczne i normy 

 

1) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. 

 

• ZN 96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi  urządzeniami  uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i 

badania, 

• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –020 Złączki rur. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania, 
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• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –031 Osłony złączowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –034 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i 

(ochronniki). Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i 

badania, 

• PN 87/T – 90350        Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce 

ołowianej – Ogólne wymagania i badania 

 

2) Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

3) Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć 

certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z 

dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. 

certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną. 

4) Podczas  przechowywania,  transportu  i  układania  końce  kabli  należy  chronić  przed  

zawilgoceniem  i  zanieczyszczeniem  ich  ośrodków  przy  pomocy  kapturków  

termokurczliwych.  Kapturki  winny  być  zdejmowane  tuż  przed  montażem  złączy  lub  

przed  pomiarami  kabli. 

5) Skrzyżowania i zbliżenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym  będą wykonane zgodnie 

z normą i obowiązującymi przepisami. W trakcie budowy sieci służba geodezyjna naniesie 

jej elementy na mapy.   
 

 

 

 

5.4. Uwagi końcowe 

 

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i 

nie występuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 

rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r. 
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6. Warunki techniczne. 
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7. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

 

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych 

L.p. Materiały Producent J.m. Ilość 

1. Rura HDPE fi 110/6,3   m 23 

2. Kabel XzTKMXwFtlx 25x4x0,8  m 58 

3.  Osłona złącza  Xaga 55/12  szt. 2 

 

 

 

 

8. Oświadczenie projektanta 
 

Oświadczam, że projekt  pt.: „Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką 

autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku 

wodnego dla branży telekomunikacyjnej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane) 

 

 

Projektant Sprawdzający 

Tomasz Urbański 

DT-WBT/02360/02/U 

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej 

Grzegorz Tyda 

1751/99/U 

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej 
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8. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
Podstawa:  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  

(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletchnicznej w związku z 

budową chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej 

stacji paliw, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku. 

b) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

a)  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się istniejące sieci: 

• sieć elektryczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć teletechniczna 

b) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• sieć elektryczna, 

• sieć wodociągowa 

c) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 

ZDARZENIE 

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 

 

Skrzyżowanie 

z gazociągiem NIE WYSTĘPUJE 

- wyciek gazu: 
zatrucie gazem 
wybuch 
pożar 

- roboty pod nadzorem (zgodnie z 

uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

 

Skrzyżowanie 

z ropociągiem NIE WYSTĘPUJE 

- wyciek : 
zatrucie 
wybuch 
pożar 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu    

- roboty wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowanie 

z wodociągiem 

ŚREDNIE 
- wyciek wody: 
- utonięcie 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - roboty 

wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby 
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Skrzyżowanie 

z kablem 

energetycznym 

i urządzeniami 

energetycznymi 

ŚREDNIE 
- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - roboty 

wykonywane                                                           

ręcznie w obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce 

zagrożenia  

- zawiadomić 
odpowiednie służby  

 

 

Prace w pasie 

kolejowym 

NIE WYSTĘPUJE 
- ruch pociągów: 
potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób (po jednej na 

stronę) w celu ostrzegania o 

zbliżającym się pociągu 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce  

wypadku 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace w pasie 

drogowym 
DUŻE 

- ruch 
komunikacyjny: 
- potrącenie 
przez 
uczestników 
ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami i tablicami 

informacyjnymi zgodnie z 

uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce   

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace pod 

napowietrznymi 

liniami 

energetycznymi 

MAŁE 
- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  zgodnie z 

- udzielenie pierwszej 

pomocy 

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace 

w kanalizacji 

teletechnicznej 
MAŁE 

- zatrucie gazem  
- upadek z 
wysokości  
- uszkodzenie 
ciała 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności gazu 

- roboty w obecności osób trzecich 

- barierki zabezpieczające 

- środki ochrony indywidualnej 

 

 - udzielenie pierwszej 

pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace na  

wysokościach ŚREDNIE  

- upadek z 
wysokości                              
- uszkodzenie 
ciała 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do asekuracji 

 - udzielić pierwszej 

pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Prace 

w głębokich 

wykopach 

(powyżej 1 m) ŚREDNIE 

- obsunięcie 
ziemi i zasypanie 
- uszkodzenie 
ciała  

- odpowiednie  szalowanie wykopów 

- współpracownik do asekuracji  

- zabezpieczenie znakami  i 

tablicami informacyjnymi 

 - udzielenie pierwszej 

pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

Skrzyżowania 

z rzekami 

i ciekami 

wodnymi 

ŚREDNIE - utonięcie 

- odpowiednie  szalowanie wykopów 

- współpracownik do asekuracji  

 - zabezpieczenie znakami  i 

tablicami informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej 

pomocy                                          

- zawiadomić 
odpowiednie służby 

 

 

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych na wyznaczonym 

stanowisku powinien odbyć instruktaż w zakresie bhp i p.poż. oraz inne szczegółowe instruktaże wynikające ze 

specyfiki danej grupy robót (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w 

trakcie których zostaną wskazane: 
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• zakres prac do wykonania, 

• możliwe do wystąpienia zagrożenia oraz zostaną szczegółowe omówione sposoby uniknięcia 

niebezpieczeństw, 

• sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, 

• osoby odpowiedzialne za bezpośredni nadzór nad robotami szczególnie niebezpiecznymi. 

 

f) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• właściwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robót budowlanych (wraz z odpowiednimi 

zabezpieczeniami) oraz dróg ewakuacyjnych – zgodne z obowiązującymi przepisami, 

• instruktaż pracowników, 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

• właściwy nadzór nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi, 

• zasady postępowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii. 

 

 

Opracował: 

Tomasz Urbański 

upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U 
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9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okręgowej                                    

Izby Inżynierów Budownictwa 
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10. Rysunki 
 

 






