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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Do projektu budowlanego pn.:

,Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowag przy
dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego”

inwestycja prowadzona na dziatkach o numerach:

346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9, 146/4
powiat kwidzynski, gmina Kwidzyn, obreb Brachlewo

Wykonawca niniejszego projektu oswiadcza, zZe jest on wykonany zgodnie z umowgq, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA BRANZA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
Drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Potrzebowski | POM/0332/PWBD/15
Projektant Mostowa dr inz. Michat Hirsz POM/0073/PWOM/10
Projektant mgr inz. Marcin Cichowicz WAM/0121/PO0S/09
Sanitarna
Sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Greinke POM/0041/POOS/09
Projektant Elektryczna mgr inz. Andrzej Kowalski POM/0012/POOE/04
Projektant mgr inz. Tomasz Urbanski DT-WBT/02360/02/U
Telekomunikacja
Sprawdzajacy mgr. inz. Grzegorz Tyda 1751/99/U
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2.

2.1.

2.2.

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z o$§wietleniem wzdtuz drogi krajowej
nr 55 i drogi wojewodzkiej nr 524 w Brachlewie wraz zatokami autobusowymi przy dawnej stacji
paliw oraz budowa przepustu i kanalizacji deszczowej.

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

2.3.

budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni zjazddw z betonowej kostki brukowej;

wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
lawostotu na dzialce nr 89/15;

przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementow bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

wykonanie przepustu na dzialce nr 147/2

budowa sieci kanalizacji deszczowej

wykonanie linii kablowych o$wietleniowych 1 o§wietlenia

przebudowa sieci telekomunikacyjnej

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim w powiecie
kwidzynskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscowosci Brachlewo. Projektowane elementy
uktadu drogowego znajdujg si¢ w dziatkach drogi krajowej nr 55, drogi wojewodzkiej nr 524 drogi
gminnej oraz innych dziatkach przeznaczonych pod realizacj¢ inwestycji.

DZIALKI ZAJETE TRWALE:

346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9, 146/4
Wojew0dztwo: pomorskie

Powiat: kwidzynski

Gmina: Kwidzyn

Obreb: Brachlewo

2.4.

MATERIALY WYJSCIOWE

HTH Michat Hirsz
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Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nast¢pujace opracowania:

[1] Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa w kwietniu 2017 r.

[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[4] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek oznaczonych numerami :
257/6,257/8,147/2,256/9, 256/10, 256/12, 256/12,256/13,256/14, potozonych w obrgbie
geodezyjnym Brachlewo Uchwata nr XVI/91/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze$nia
2016r.

[5] Decyzja GP-ULICO-9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

[6] Spotkania i ustalenia z Inwestorem oraz zarzadcami drogi krajowej i drogi wojewodzkiej

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[8] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ I — GDPP, Warszawa 2001r.
[9] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

2.5. CEL INWESTYCJI

Gléwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkow bytowych mieszkancoéw
oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

3.1.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Zakres inwestycji na drodze krajowej nr 55 obejmuje odcinek od km 52+990 do km 53+110.
Ruch pojazdow na drodze krajowej w zwigzku z realizacjg inwestycji nie ulegnie zmianie. Droga
krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno jest drogg o $rednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 5 643 przejazdéw (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
Krajowa.

3.1.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

Zakres inwestycji w pasie drogi wojewodzkiej nr 524 obejmuje odcinek od km 0+016 do km
0+370.

Ruch pojazdow na drodze wojewodzkiej w zwiazku z realizacjg inwestycji nie ulegnie zmianie.
Droga wojewddzka nr 524 Brachlewo - Licze jest droga o $rednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 1 083 przejazdéw (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
krajowa.

3.2.  ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA

3.2.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokos¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi od 6,30 do 7,00 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekrdj
potuliczny i drogowy. Po drodze poruszaja si¢ wszystkie rodzaje pozjazdow. Ruch autobusowy na
odcinku objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zadowalajacy stan istniejacej nawierzchni.
Przylegly obszar do dziatki drogi krajowej, stanowig drogi gminne, grunty lesne, tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja si¢:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- o$wietlenie uliczne,

- drzewa.

3.2.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokos¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi $rednio 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekroj pétuliczny i
drogowy. Po drodze poruszajg si¢ wszystkie rodzaje pojazdéw. Ruch autobusowy na odcinku
objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zly stan istniejacej nawierzchni.
Dla przedmiotowej drogi wykonywana jest dokumentacja projektowa pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze”, ktorego zleceniodawcq jest Zarzqd Drog
Wojewodzkich w Gdansku.
Przylegly obszar do dziatki drogi wojewddzkiej, stanowig drogi gminne, grunty le$ne, tereny
rolnicze oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja si¢:

- linie elektroenergetyczne,

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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- linie teletechniczne,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- oswietlenie uliczne,
- drzewa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.

UKLAD DROGOWY

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy :

budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

wykonanie nawierzchni zjazddéw z betonowej kostki brukowej;

wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

przetozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
lawostotu na dzialce nr 89/15;

przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementow bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430) oraz istniejagcych warunkéw miejscowych przyjeto
nastepujace parametry uktadu drogowego.

ZATOKI AUTOBUSOWE /ZABRUKI
PAS DROGI KRAJOWEJ

Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z kostka kamienna 8/11 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 4
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 26
Ulepszone podtoze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15

cementem C5/6
Podtoze gruntowe -
CHODNIK/CIAG PIESZO-ROWEROWY
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIEJ
Warstwa Grubos¢

[cm]
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Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8
niefazowanej
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 15
kruszywem C90/3, KL.SM 0/31,5
Ulepszone podtoze : mieszanka kruszyw zwigzana 10
cementem C1.5/2
Podloze gruntowe -
ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIEJ
Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KL.SM 0/31,5
Ulepszone podtoze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C3/4
Podloze gruntowe -
ZJAZDY BITUMICZNE
PAS DROGI KRAJOWEJ/WOJEWODZKIEJ
Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S 50/70
Warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W 35/50
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KL.SM 0/31,5
Ulepszone podtoze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15
cementem C3/4
Podloze gruntowe -
PARKINGI
PAS DROGI WOJEWODZKIEJ
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j 8
Podsypka cementowo — piaskowa w stosunki 1:4 3
Podbudowa zasadnicza : mieszanka niezwigzana z 20
kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5
Ulepszone podtoze : mieszanka kruszyw zwigzanych 15

cementem C3/4

Podloze gruntowe

Z uwagi na zaleganie w rejonie zatok autobusowych i zjazdow nasypow
niekontrolowanych, nalezy dokona¢ wymiany gruntu do glgbokosci 1,0 m. Grunt do wymiany
mozna uzy¢ z wykopu pod warstwy konstrukcyjne poszczegélnych elementow za zgoda
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inzyniera oraz inwestora lub nalezy uzy¢ gruntu z dowozu, ktéry bedzie spetnial parametry dla
bezposredniego posadowienia konstrukcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami technicznymi.

4.2. PRZEBIEG W PLANIE

Projektowane usytuowanie osi chodnika zaktada usytuowanie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zatoki autobusowe lokalizuje si¢ bezposrednio przy krawedziach drogi krajowej nr 55, wraz z
wykonaniem niezb¢dnych peronow dla uzytkownikéw komunikacji autobusowej. Zatoke
postojowa przy drodze wojewodzkiej lokalizuje si¢ bezposrednio przy krawedzie w/w drogi.
Dokumentacja zaktada wymian¢ nawierzchni wszystkich zjazdow w obrebie projektowanego
chodnika. Na catej dtugosci chodnika skorygowano przebiegi tukow poziomych, ograniczajagc w
miar¢ mozliwosci ich ilos¢.

Projektowane usytuowanie chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 524, dowigzano do
dokumentacji projektowej pn. ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo -
Licze”, ktorego zleceniodawcy jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku.

Na wysokosci projektowanych zatok autobusowych przy drodze krajowej DKSS5, wyznaczono
przejscie dla pieszych.

W rejonie obszaru objetym inwestycja w zakresie DK55 nie ma istniejagcego przejscia dla
pieszych, w zwigzku z powyzszym tym bardziej jest ono zasadne. Z uwagi na fakt, iz przejscie dla
pieszych zostalo wyznaczone na terenie zabudowanym, na ktorym jest ograniczenie ruchu
pojazdow do predkosci 50km/h, predkos¢ miarodajna (Vm) wynosi 60 km/h. Wymagana na
przejsciu odleglos¢ widocznosci przez kierowce pieszego wchodzgcego na przejsScie oraz
widocznos$¢ pojazdow przez pieszego wynosi 60 m. Zlokalizowane w projekcie przejécie dla
pieszych spelnia w/w wymagania, poniewaz w terenie nie znajduja si¢ przeszkody terenowe, ktore
ograniczalyby widocznos$¢. W rejonie bylej stacji paliw, przy samym przejsciu znajduje si¢ lampa
z wysiegnikiem skierowanym w strong jezdni, ktoéra w catosci o§wietla projektowane przejscie.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny czesci graficzne;.

43. ZATOKI AUTOBUSOWE

Zaprojektowano zatoki autobusowe przy drodze krajowej nr 55. Z uwagi na niewielki ruch
pojazdow autobusowych, ilo$¢ pojazdow zatrzymujacych si¢ w zatokach bedzie niewielka. Zatoki
z kostki ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm wystajacym 10 cm ponad poziom
nawierzchni zatoki. Zastosowano skos wjazdowy 1:8 oraz wyjazdowy 1:4. Zalamania krawedzi
nalezy wyokragli¢ tukami R=30m. Na dtugosci zatoki autobusowej, krawegznik zostal obnizony do
2 cm powyzej poziomu jezdni. W profilu podtuznym, zatoki nalezy dowigza¢ do istniejacych
spadkow podtuznych drogi krajowej. Konstrukcje¢ zatok autobusowych okreslono w punkcie 3.2
Charakterystyczne parametry uktadu drogowego niniejszego opisu.

44. ZIAZDY
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Zjazdy zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,0 m, dostosowano do szerokosci
istniejgcych bram i zjazddw. Zjazdy z kostki ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm
zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokos$ci zjazdu, kraweznik zostal obnizony do
2 cm powyzej poziomu jezdni. Przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wykonczono
skosem 1:1. Przewidziano wymiang¢ nawierzchni wszystkich zjazdow w obrgbie inwestycji.
Konstrukcje zjazdow okreslono w punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu drogowego
niniejszego opisu.

45. ZATOKI POSTOJOWE

Zaprojektowano rdwnolegte miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6,0m. Przyj¢to jednostronne
spadki poprzeczne i=2,0% w stron¢ jezdni. Miejsca postojowe ograniczono kraweznikami
betonowymi. Niwelete parkingOw nalezy poprowadzi¢ zgodnie z niweletg jezdni - dowigzaé do
dokumentacji projektowej pn. ,,Remont drogi wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo —
Licze”, ktérego zleceniodawcy jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku.

Konstrukcje parkingdw okreslono w punkcie 3.2 Charakterystyczne parametry uktadu drogowego
niniejszego opisu.

4.6. SYSTEM ODWODNIENIA DROGI

Odwodnienie elementéw ukladu drogowego zaprojektowano jako powierzchniowe, w
kierunku istniejgcego pasa drogowego oraz na teren przylegly. Wody opadowe zostang zebrane z
jezdni w jej najnizszych punktach, poprzez projektowana kanalizacj¢ deszczowa. Wody z
kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do istniejacego cieku wodnego.

Projekt odprowadzenia wod opadowych stanowi odr¢bne opracowanie.

4.7. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek w miejscach w ktorych moze wystapi¢ kolizja z urzadzeniami
obcymi, ustalajac ich ewentualng lokalizacj¢. Roboty rozbidorkowe kraweznikow, nawierzchni
oraz zjazdow wykonywac recznie.

Materiaty z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ lub w przypadku woli Zamawiajacego, przekazac i
dostarczy¢ na wskazane przez niego miejsce.

Podtoze formowac i zaggszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami
PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zaggszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi

4.8. GOSPODARKA ZIELENIA
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Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z wycinka drzew i krzewow. Projektowany uktad zieleni
dostosowano do uktadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejgcej 1 krajobrazu
terenéw sgsiednich.

Projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem stanowi odrgbne opracowanie.

49. OGRODZENIA

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z przestawieniem istniejacych ogrodzen drewnianych na
dziatce nr 89/15. Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia do przestawienia wynosi 40 mb.

4.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsze informacje maja na celu okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego. Podstawa prawna sporzadzenia niniejszej informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 403 z p6zn. zmianami)

Obszar wyznaczony, na ktérym planuje si¢ wykonanie prac potozony jest wytacznie na
dziatkach wskazanych jako teren inwestycji, dziatki przeznaczone pod inwestycj¢ zestawiono
W ponizszej tabeli:

Nr Lokalizacja Podmiot

180 DK 55 GDDKIA o. Gdansk

346 DK 55 GDDKIA o. Gdansk

153 DW 524 ZDW w Gdansku
256/4 DW 524 ZDW w Gdansku
256/17 Przy DW 524 Gmina Kwidzyn
256/9 Przy DW 524 Gmina Kwidzyn
89/15 Przy DW 524 Gmina Kwidzyn
89/16 Przy DW 524 Gmina Kwidzyn
146/4 Przy DK 55 Gmina Kwidzyn
14712 P[rﬁz ;lériZ}[l)z\(l)vwggiu Osoba prywatna
257/9 Przy DK 55 Gmina Kwidzyn
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkow gruntowo—-wodnych wykonano cztery otwory badawcze do
glebokosci 2,5 m oraz dwa otwory do glebokosci 10,0 m. W celu okreslenia stopnia zageszczenia
gruntow niespoistych wykonano dwa sondowania dynamiczne. Przeprowadzono rowniez badania
laboratoryjne na wybranych prébkach.

5.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: glebe, nasypy niekontrolowane, torf, namuly gliniaste, piaski drobne
préchniczne, piaski drobne.
Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie.
Uktad w/w osadow 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje zatgczony przekroj
geotechniczny (zat. graf. nr 5).
Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntoéw ustalono na podstawie badan
terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. Nr 15)

5.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtgbokosciach od 0,6 do 1,1 m w otworach
nr: 2, 2A. Ponizej gruntéw spoistych i organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje si¢ na
glebokosciach od 1,1 do 4,1 w otworach nr: 2, 3. Woda gruntowa w formie saczen wystgpita na
glebokosciach od 0,5 do 3,2 m, w otworach nr: 1, 3. Szczegoty podajg karty otwordw i przekroj
geotechniczny. Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. Szczegélowe ustalenie zjawiska wymaga
obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

5.3. KLASYFIKACJA OBIEKTU I WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. kategoria geotechniczna
obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

6. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJINE

6.1. WARUNKI PROGRAMOW RZADOWYCH 1 WOJ EWODZKICH
Nie stwierdzono
6.2. WARUNKI WYNIKAJACE Z WYDANYCH DECYZJI

e (Cze$S¢ inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
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6.3.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrebu Brachlewo obejmujacego
tereny wzdtuz drogi krajowej nr 55 oraz drogo wojewodzkiej nr 524 (Uchwata Rady
Gminy Kwidzyn Nr XV1/91/15 z dnia 10 wrze$nia 2015 roku.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego Nr GP-ULICP-9/2017 z dnia 12.05.2017r.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
nr W0.6341.3.18.2017 z dnia 11.12.2017r.

WARUNKI WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN SRODOWISKOWYCH

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsiegwzig¢ wymienionych

W Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko.

6.4.

6.5.

6.6.

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w
przedsiewzigcia;

realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie si¢ wigzala z konieczno$cig
wykorzystywania zasobdéw waéd powierzchniowych i podziemnych;

przewidywana ucigzliwo$¢ dla S$rodowiska w fazie budowy wigze si¢ gltownie
z powstawaniem odpaddéw nalezacych do grupy 17,

w trakcie trwania prac budowlanych mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu,
jednakze bedzie to miato charakter krotkotrwaty i charakteryzowalo si¢ bedzie niskim
poziomem ucigzliwosci;

inwestycja nie znajduje si¢ w granicach specjalnych obszaréw ochrony;

z uwagi na to, iz inwestycja realizowana bedzie na terenie zabudowanym, bez zmiany
sposobu uzytkowania tego terenu nie nalezy si¢ spodziewac jego ujemnego oddziatywania
na w/w obszar;

inwestycja realizowana begdzie na terenie zainwestowanym uwzgledniajac jej lokalny
charakter i ograniczony zasieg nie przewiduje si¢ mozliwosci trans granicznego
oddziatywania na srodowisko.

WARUNKI WYNIKAJACE Z UWARUNKOWAN OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Nie stwierdzono

WARUNKI OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gorniczym.

INNE UWARUNKOWANIA

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania

oraz okresowych ucigzliwosci zwigzanych z budowa elementow pasa drogowego i infrastruktury.
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIA Z |1ZBY
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o0-369 Egash, i, f puepal e} 413 Gdarsk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U, z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) § art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwaoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 v, poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, 2z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po uwstaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie
prevgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Iniyvnierow Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister ingyvnier budownictwa
uredzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/D331/PWEBD/135

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #zzdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie
ol uzasadnienia decyzji. Zakres nadanvch uprawniefi budowlanyveh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz, U,
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosel inzynieryinej drogowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tvch elementow,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 10§ § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekin budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

Z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw

inzynierskich oprécz przepustdw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenic

Od niniejsre] decveji sty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskigj lzby Inkynierdw

Budownicrwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomaorskiej Okregowej [zby

In#ynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

FRZIEWODNICZACY
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjng

dr in#, Lesze

ICEPRZEWODNICZACY
Dkregowe K-:/uf's,_ii Kwalifikacyjnej

gy —
/A L{H‘/ﬁi‘

dr ini;_/{{';artk Wesplowski
ke

WICEPRZEWODNICZACY
DOkregowej Kamfsji K/L;;al' ijgacyine]

Otrzymujy:

1.Pan Lukasz Komlski

B0-175 (rdansk. ul. Aleksandry Gabryvsiak 23 V]
2.0krggowa Rada [zby

3.GNwny Inspektor Nadzom Budowlanego

4.8a

-2
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@ POLSKA
LY
S L
=

- INZYMIEROW

—— Il | sucownicrwa

Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjmym:

POM-KMS5-LMC-P59 *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, B0-175 Gdarisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Ckregowej Izby inZynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicanej opatrzone bezpiscznym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiisty oy
rownowaine pod wrgledem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnargcznymi |

* Weryfikacje poprawnosici canych w nirisjszym zafwisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Polskis] Izby InZynierow Budownictws www.piib.org.al lub kontaktujgc sis z biurem winsciwe] Okregowej Izby InZyni=row
Budownictwa.

v =
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 ¢,

syen, akt, 365/ POM/OKE/1 3

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (t.j. Dz, U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 plt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2z
2013 t. poz, 1409 ze zm,) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
it. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 267 ze 2m.), po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie
przyvgotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozyywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Olrggowej Izby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1983 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0332/PWBD/135

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosei inzyniervinej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budewsa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wyvkonyvwania nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanveh,

I1. Na podstawie § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekm budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

z obicktem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw

inzynierskich oprocz przepustaow;

2} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskiej Tzby InEynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjng] Pomaorskiej Okregowe]j Tzby
[nzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPREEWODNICZACY

re] Boomisji Kwalifikacyjne

dr ink. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Fia )“.r"'-
(tihin
dr ing Marek Wesolowski

ry

WICEPRZEWODNICZACY

Conpllsji ]thifﬁkncyjnq
mgr ink. : c'bti.-'."r'l alinowski
Ohireymujs: I‘b‘.

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

Bi=1 74 Gdansk, ul. Potggowska 630

2 Okregowa Rada Tzby

3.Ghdwny [nspekior Nadzoru Budewlamego
434

)
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POLSEA
| I B A
INZYMNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ROA-BOT-TIY *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/ED/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

MNinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastaci

elektronicane] opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfiatu =y
réwnowaine pod wiglsdem skutkdw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.|

* Wergfikacje poprawnosici danych w ninisjszym zafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery werylikacyjnego zafwiad czenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictws www.piib.ong.pl lub kontektujgc sis  biurem wiasciwe]j Okregowej lzoy Indgnisrdw
Budownictwa.

e =
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 12Y,uROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojafinka 43/44
M Tel 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okpaeayyd] Komigji Kwalitikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisj ifikacyjnej
mgr in; Drewnowski
NEK
Okrggowej Konfigpi Kwalifikacyjnej
/,-.._h

drinz. Marek Wesolowski
Otrzymujs:

1.Pan Michat Konrad Hirsz

80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.Okrggowa Rada Teby

3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

IMl. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.

POMQORIOKA OK_F‘E E:;(EJI()W.A.
1204 132YRIER0W BUDOWRICTWA
30 840 Gdansk, ul. Swictojunska 43/44
(1) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-201-44-98
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa 2 wea refIkac g iy m:

POM-TPD-BFW-0SE *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnyn POM/BR/D280/10

adres zamieszkania ul.5zafirowa 8, 80-205 Chwaszczyno

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowef Izby Ingynier dw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minie[sze zatwiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Ffatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-13 roku praez:

Franciszek Rogowicz, Przewod niczgey Rady Pomorskiej Okregowej 2By Indyhierdw Budownictwa.

|Z2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna L8 wizasna 2001 7. 0 podpisie @ lktroneznym D2 U, 2001 Re 130 poz. 1450 dana w postacl
alaktrankana) apatraona bezpacargm podpisam alaktromicemy m wargfikowamem pray pomacy waznaga bealfikowranago cadyfikato =5
it nantadng podwiagbadam skutkda prawnych dak uma ntom opatrzacty M pod pea st st asnorgeanymi. |

* wharyfikacye popravenoder dang hw minieErym 2a3wiadose o mozna spraweda i 2a po mocy numaruwaryfikacy nago zadwiadcae nia na
stiani Polskiz)] by Inzynerdet Budow nctea st piiborg.pl lub kontaktuge s 2 bioram wladonea) Okragawea) 20y In2y maidw

Eiuichor nic ta

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku
wodnego
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI CICHOWICZOWI
magistrowi inzynierowi inZynierii rodowiska
ur. dnia 21 listopada 1982 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0121/POOS/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

Pouczenie :

i 1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inbnieréw/@ad:;r o j w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ST
e

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

@\\

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Bogumil Wi i wiki .
[nim !Mu‘t'/s

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nUMa 2 wea refIkac g iy m:

WAM-43E-TOU-O7T *

Fan Marcin Cichowicz o numerze ewidenoyjnym WaRM/IS/004 1710
ardres zamieszkania ul. Kraticowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskie] Okregowe| 1zby Ingynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosa cywilne).

Minie[sze zatwiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Ffatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-01-03 roku praez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady Warmit sko-Mazurskie] Okrggowe| 1zby In fyvnierdow Budown ictwa.

|Z2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna L8 wizasna 2001 7. 0 podpisie @ lktroneznym D2 U, 2001 Re 130 poz. 1450 dana w postacl
alaktrankana) apatraona bezpacargm podpisam alaktromicemy m wargfikowamem pray pomacy waznaga bealfikowranago cadyfikato =5
it nantadng podwiagbadam skutkda prawnych dak uma ntom opatrzacty M pod pea st st asnorgeanymi. |
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POMO_RSKA OKREGOWA

1{;1'. A I ZYEIER mg BUDOWNICT WA

ol ﬁfﬁpg}g-.t;;g;;gfggf;l;u 4344 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w Koscierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
i
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej hisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i przekroczeniem cieku 28
wodnego
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa 2 wea refIkac g iy m:

POM-H5D-XUO-MBY *

Fan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencymym POR/IS/D26 7700

ardres zamieszkania ul. Dworcowa 24,/3, 83-400 Kosoierzyna

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowef Izby Ingynier dw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minie[sze zatwiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Ffatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-08-28 roku priez:

Franciszek Rogowicz, Przewod niczgey Rady Pomorskiej Okregowej 2By Indyhierdw Budownictwa.

|Z2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna L8 wizasna 2001 7. 0 podpisie @ lktroneznym D2 U, 2001 Re 130 poz. 1450 dana w postacl
alaktrankana) apatraona bezpacargm podpisam alaktromicemy m wargfikowamem pray pomacy waznaga bealfikowranago cadyfikato =5
it nantadng podwiagbadam skutkda prawnych dak uma ntom opatrzacty M pod pea st st asnorgeanymi. |

* wharyfikacye popravenoder dang hw minieErym 2a3wiadose o mozna spraweda i 2a po mocy numaruwaryfikacy nago zadwiadcae nia na
stiani Polskiz)] by Inzynerdet Budow nctea st piiborg.pl lub kontaktuge s 2 bioram wladonea) Okragawea) 20y In2y maidw

Eiuichor nic ta

Fomph iy
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Gdansk, dnia 7 czerwea 2004 r

syg. akt 8/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pén, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ KOWALSKI
inzynier
urodzony dnia 23.12.1963 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
{ompisji Kwaliiikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Kowalski CZLONEK

82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 3/47 i Bomisji Kwalifikacyjnej

2.0krggowa Rada lzby WICEPRZEWQDNICZACY
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego ¢ - - liregowed Komisii Kwalifikacyjiej
A iemowit Suligowshi % E /

-1- L e\:ek Niedostatkiewicz

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa 2 wea refIkac g iy m:

POM-357-4)B-12F *

Fan Anrdrze] Kowalski o numerze ewidenoyjrym FORM/IE/ 2330/

adres zamieszkania Mareza ul.Korzeniewska 220, 32-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowef Izby Ingynier dw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Minie[sze zatwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Ffatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-12-20 roku praez:

Franciszek Rogowicz, Przewod niczgey Rady Pomorskiej Okregowej 2By Indyhierdw Budownictwa.

|Z2gadinie art. 5 ust 2 ustawey 2 dna L8 wizasna 2001 7. 0 podpisie @ lktroneznym D2 U, 2001 Re 130 poz. 1450 dana w postacl
alaktrankana) apatraona bezpacargm podpisam alaktromicemy m wargfikowamem pray pomacy waznaga bealfikowranago cadyfikato =5
it nantadng podwiagbadam skutkda prawnych dak uma ntom opatrzacty M pod pea st st asnorgeanymi. |

* wharyfikacye popravenoder dang hw minieErym 2a3wiadose o mozna spraweda i 2a po mocy numaruwaryfikacy nago zadwiadcae nia na
stiani Polskiz)] by Inzynerdet Budow nctea st piiborg.pl lub kontaktuge s 2 bioram wladonea) Okragawea) 20y In2y maidw

Eiuichor nic ta

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 3 lipca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu

urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie )
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacs

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spehif on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisjq Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

-

Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia 'ej", K

dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 {429 "~

§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Pdc_i‘lif‘;//
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa f

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127@; =
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesicnia; iliﬁ’rb

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wa)}s"'.i gl
o

B

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po
art. 35 ust. 1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19! r
Naczelnym Sadzie Administracyinym - Dz.U. z 1995 r. Nf\é’i,\
poz.368 z pozn, zm.)

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JSK-CSZ-CKC *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierd w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczanym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

P jus
L e
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VWarszawa, dnia 16.11.1999 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.az.61/DBL Y60L/99

DECYZJA nNc 1751/99/U

an mer inz. Grzegorz Tyda
urodzeony dnia 05.09.1960 r. w Tezewic

art. 104 ustawy Z
edmllu tekst-Dz.U.z 19 bDr \

§ 11 rozporzadzenia Miai

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektoswvania

w specjalnodeiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe]j wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie : linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pauczenie : LOWNY JNSPEK 228
iy ; ' ‘:WC/M/)

Pisdstaw Gr asE vkl

o

rani= odwolaniz do M

g Inspekiora PITi?, w12
énia Jef dorsczeania (am 127 §Li 2, am- 12961 1 2 K,
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YHF-PTL-14V *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
adres zamieszkania Al.Zwycigstwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow

HTH Michat Hirsz
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8. UZGODNIENIA
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28, tel. / fax. (58) 320-20-25
wiww zdwadunsk pl email: sekretarigi@zdwedansk.pl

WZPD.4470.893.2017.A8 Gdansk, 16 listopada 2017 r.
L.dz. 1/524
FOLECONY
#a pwroinym potwierdzeniem odbiorn
HTH
Michal Hirsz

ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U.
22016 r., poz. 1440), Zarzad Drég Wojew6dzkich w Gdansku, reprezentowany przez dyrektora
Grzegorza Stachowiaka o$wiadcza, ze:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewédzkiej nr 524 Projekt budowlany. Budowa chodnika wzdiui DK55
i DW 524 w Brachlewie z zatoka autobusowg prry dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq
i preekroczeniem cieku wodnego, w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 524,
pod warunkiem budowy chodnika w trakcie przebudowy nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 524.
Inwestor: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.
Opicczgtowany przez ZDW  Projekt  stanowi zalgeznik do niniejszego  Oswiadczenia
(zalaczniki nr 1+6).

§2
uzyczy nieodplatnie Inwestorowi, grunty stanowigce czesé pasa drogi wojewddzkiej nr 524 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu.
Niniejsze O$wiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawic do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3
przekaze Inwestorowi przedmiot uZyczenia tj. czesé pasa drogi wojewddzkiej nr 524 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego projektu, po okresleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie
gruntéw nastapi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania cze$ci pasa drogowego
oraz podpisaniu, w obecnoci Wykonawey robdt, protokolu przekazania placu budowy.
Do podpisania protokotu upowazniony jest Kicrownik Rejonu Drog Wojewddzkich w Sztumie, ul.
Zeromskiego 14, 82-400 Sztum, tel. (55) 277 24 83.
Niniejsze o$wiadczenie traci waznosé, jezeli Inwestor w ciagu dwaoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Otrzymuja: DYREKTOR
(i) Adresat, ) & \
Do wiadomosci: (“‘r el e

2. WPL,

3. Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie,
4, ala.

Sprawg prowadzi:

Adam Skirka
tel. (58) 3264952

Administratorem danych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mostows 114, 80-778 Gdaiisk, Dhane practwarzane sq w celu realizacii zadan wynikaizcych

z kéw zarzgdey drogi publiczne

Dane bedg ione wykycznie pedmi P na it praepisow prawa. Proyshugaje Paniju) prawo dostgpa do tredci swoich danych oraz ich paprawienia. Podanie
danyeh jest abowlazkowe na podstawic ustawy 2 dnia 21 marea 1985 ¢ o drogach publiczaych (jt. Dz U. z 2016 1., poz. 1440),

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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7).

Karol Markowski
Zastepca Dyrektora Cddziatu

0.Gd.Z-2.4111.10.3.2017.mw Gdansk, 17 stycznia 2018 r.

HTM Michat Hirsz
uf. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

Dotyczy: dokumentacja projektowa dla zadania ,,Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524
w Brachlewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacjiq deszczowq
i przekroczeniem cleku wodnego”

Nawiazujac do pisma L.dz.24/1117/MH oraz na pismo L.dz. 29/1117/MH Generalna
Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku uzgadnia ztozong dokumentacje
w zakresie:

« projektu budowalnego branzy drogowej i teletechnicznej (zgodnie z pismem
0.Gd.Z-2.4111.10.2.2017.mw z 12.12.2017 r.),

¢ projektu budowlanego branzy sanitarnej (zgodnie z pismem
0.GD.I-2.43.27.5.2017.2018.im z 08.01.2018 r.),

e planu wycinki drzew i krzewow oraz planu nasadzen.

w czescl znajdujacej sie w pasie drogi krajowej nr 55.

Niniejsze uzgodnienie stanowi prawo do czaspWego dysponowania nieruchomoscig
- pasem drogowym drogi krajowej nr 55 w zakresia’(dziaJrek nr 180 i 34§ obreb Brachlewo
Gmina Kwidzyn stanowiacq wilasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie \GDDKIA Oddziat
w Gdansku, na cele budowlane w rozumieniu art. |3 pkt 11 ustawy z drjia 7 lipca 1994r.
~Prawo budowlane” (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1332z pdzn. zm).

u‘g-“?m'y Markowski

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon w Tczewie

Sprawe prowadzi: Maria Wéjcik  Wydzial BRDIZR & 58 511-24-16 < marwojcik@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja ul Subistawa 5 e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 80-354 Gdansk www gddkia gov pl
Oddziat fsku tel.: 58 51 12 400

fax: 58 51 12 405

HTH Michat Hirsz Budowa chodn.ika wzdluz DK55 iDWj.'24 w Brachl?wie z zatokq fzutob.usowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku

hthmhi il.
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Waldemar Chejmanowski
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Gdansk, dnia 8 stycznia 2018 r.
0.GD.I-2.43.27.5.2017.2018.im

HTH Michat Hirsz
ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

W nawigzaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2017 r. l.dz 29/1217/MH przekazanego
poprawiony projekt budowlany z branzy sanitarnej dla planowanego zadania pn;

+,BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ DK 55 I DW 524 W BRACHLEWIE Z
ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI PRZY DAWNEJ STACJI PALIW, KANALIZACIA
DESZCZOWA I PRZEKROCZENIEM CIEKU WODNEGO"”

Generalna Dyrekcja Droég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdansku informuje, ze
uzgadnia przedmiotowe opracowanie.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi dla Gminy Kwidzyn prawo do czasowego
dysponowania nieruchomosécig - pasem drogowym nr 55 stanowigcym witasnosé Skarbu
Panstwa w zarzadzie GDDKIiA Oddziat w Gdansku na cele budowlane w rozumieniu art. 3
pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017 r.
poz. 1332 z pézniejszymi zmianami), gdyz zostanie ono sformutowane odrebnym

pismem.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt telefoniczny.
7ZASTEPCA TYREKTORA
e wski
Zatgcznik;

1. opieczetowany Projekt budowlany z branzy sanitarnej dla zadanid pn; ,Budowa
chodnika wzdtuz DK 55 i DW 524 w Brachlewie z zatoka autobusowyg przy dawnej
stacji paliw, kanalizacja deszczowa | przekroczeniem cieku wodnego”
- 1 egzemplarz

Otrzymujq:
1. Adresat;
2. Kierownik Rejonu w Tczewie -~ w/m
3. Wydziat BRD i Zarzadzania Ruchem - w/m
4. Ala.

Sprawe prowadzi:
Iwona Miskiewicz
tel. 58/511-24-97
imiskiewicz@gddkia.gov.pl

ekcja ul. Subistawa 5 e-mai

tel: 58 51 12
fax: 58 51 12 405

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku 39
wodnego
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2
GDDKiA

Karol Markowski
Zastepca Dyrektora Oddzialu

0.Gd.2-2.4111.10.2. 2017 . mw Gdarsk, 12 grudnia 2017 r.

HTM Michal Hirsz
ul. Szafirowa B
80-209 Chwaszczyno

Dotyczy:! dokumentacia profektowa dia zadania ,Budowa chodnika wadiuz DKSS | DWS24
w Brachiewie z zatokami autobusowymi przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg i
preekroczeniem cleky wodnego”

Cdpowiadajac na pismo L.dz. 24/1117/MH Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w Gdarsku uzgadnia ziozong dokumentacie w zakresie projektu
budowlanego braniy drogowej oraz projektu budowlanege branzy teletechniczne] w czedci
obejmujacej pas drogowy drogl krajowej nr 55.

lednoczednie informujemy, e uzyskanie zgody na dvsmnowé‘m e gruntem na cele
budowlane w zakresie dzialek bedacych w rarzadzie GDDEIA Bedzie moizllwe po
vzgodnieniu  projektu wycinki drzew | krzewdw  oraz projektu bufowlanego braniy
sanitarnej. Dokumentacje w zakresie tych branz nalezy skorygowad zgodnie z uwagami
przesylanymi drogg elektroniczna,

marwaicik@ordkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja ul Subislawa 5 emall; selretariat_gdanskidadokia gov pl
Drag Krajowych i Sutostrad E01-154 Gransk wiers: gokdkia gov pl
lddzial w Gdansku 1el: 56 51 1k 400
fax: 5851 12 405

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i przekroczeniem cieku 40
wodnego
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Kwidzyn 7 listopad 2017r.
KZSW/23/2017

HTH Michal Hirsz
ul. Szafirowa 8,
80-209 Chwaszczyno

UZGODNIENIE

W imieniu Kwidzynskiego Zwiazku Spélek Wodnych uzgadniam dokumentacje
p-n.: “Budowa chodnika wzdluz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatoka autobusows
przy dawnej stacji paliw, kanalizacja deszczowa i przekroczeniem cieku wodnego”.
Uzgodnienie dotyczy odprowadzania wdd z kanalizacji deszczowej wylotami (W1 i W2)
do rowu melioracyjnego oraz budowe przepustu.

Z powazaniem
Kwidzyriski Zwiazek Spotek Wodnych

/ w Kwidzynie
i A=V
inz. [Wojciech Patka

; : Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autob.usowq Str.
HTH Michat Hirsz przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku 41
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UZGODNIENIE 65124/TTIDRRU/P/2017

z dnia 12-10-2017

Dotyczy: Budowa chodnika wzdtuz DK 55 i DW 524w Brachlewie z zatoka
autobusowa przy dawnej stacji paliw, kanalizacja deszczowa, przekroczenie
cieku wodnego - przebudowa sieci OPL w zwiazku z budowa ktadki dz. nr 257/9.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wlasnoscia Orange Falska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwenlaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakl: Fan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

3. Inwesfor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL | bedzie
zgtaszane organom s$cigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznodei, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaéd
odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i =zblizenia nale2y wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastiuklury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzed, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzenn na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2,

¢ przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic glebokosé ulozenia podziemnej infrastrukiury OPL
metodg przekopu probnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne] gtebokoéci dla infrastrukiury QPL,

= dokonat regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projeklowane
rzgdne. Koszty zwiazane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementdw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowari oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zabowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwoéé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich kosziéw zwigzanych z powstaniem awarii  sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakorczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiace od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.
9. Inne uwagi:

Notatka stuzbowa na kabel OPTO nr 28/2017 z dn. 25.05.2017 do uzgodnienia
34369/TTIDRRU/P/2017.

Waldem uL’ okotowski

5 6q gdzania Danyrni
sariiutee Olsetyn

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i przekroczeniem cieku
wodnego

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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UZGODNIENIE 34369/TTIDRRU/P/2017

z dnia 25-05-2017

Dotyczy: Budowa chodnika, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej i $ciezki
pieszo - rowerowej z przekroczeniem cieku wodnego. Brachlewo dz. nr 346,
257/9, 147/2, 256/4, 256/17, 256/9, 89/5 gm. Kwidzyn.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lstniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wlasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kalizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel. 504 016 379

3. Inwestor jest zobowigzany zgtesi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostgepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom Scigania!

4, Podczas prowadzenia prac:

* w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

» przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gigboko$¢ ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

= przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej giebokosci dla infrastruktury OPL,

= dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzgdne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

*+ w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL
zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwoé¢é uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiace od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.
Inne uwagi:
Uzgadnia si¢ przebieg trasowy projektowanej $ciezki pieszo — rowerowej i zatok autobusowych.
W przypadku wystapiwnia stupka lub stupa telekomunikacyjnego w projektowanym ciagu pieszo —
rowerowym, stup lub stupek wraz z kablami przebudowac poza ciag pieszo — rowerowy na koszt i staraniem

- VERTE -

Budowa chodnika wzdiuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku
wodnego
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Str.
43



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze$¢ opisowa

inwestora pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. W miejscu projektowane]j kiadki dla pieszych
wystepuje kolizja z istniejgca siecia OPL. Nalezy wykonaé projekt wykonawczy na zabezpieczenie lub
przebudowe kolidujacych kabli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Nr 34529/TTIDRRU/P/2017,
nastepnie PW uzgodni¢ w OPL, DEiZDol, 80-244 Gdarisk ul. Grunwaldzka 110. Notatka stuzbowa na kabel
Swiattowodowy.

Waldem':lSokoiowski

: a*zqdzanta Danyrd
lurze Olsziyn

Dzial Ewiderf

o Infra

- VERTE -
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{yrange Polska S.A.

>arzadzania Danymi 3 Zatacznik nr 1
iragiruktuize 8- Qlsztyn NOTATKA StUZBOWA 28/2017

ul, Picnignego 21a, 10-004 Qlezy

Do uzgodnienia 34369/TTIDRR/P/2017 spisana dnia 25.05.2017 w Orange Polska Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnych linii $wiatiowodowych.

|. PRZEDMIOT UZGODNIENIA :

1.1. Rodzaj budowy (obiekt):

Budowa $ciezki pieszo - rowerowej.

1.2. Lokalizacja szczegdtowa: Brachlewo dz. nr 346, 257/9, 147/2, 256/4, 256/17, 256/9, 89/5.

1.3 Orientacyjny przebieg kabla/li i strefy ochronnej naniesiono na planie syt.- wysok. 1:500,.
1.4. Rodzaj i miejsce kolizji: w zakresie opracowania kabel Swiattowodowy.

I.5. Glegbokos¢ ulozenia kabla/li telekomunikacyjnego w miejscu  kolizji: 0,6-1,2 m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kable telekom. w miejscu skrzyzowania nalezy umiescié w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PCV, betonowej
lub innej..... o drednicy ¢ i dilugosci 2m  oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Utozy¢ rurg rezerwowg jak w pkt 2.1,

2.3. Zachowac odleglosc od kabla/li w migjscu:
skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4, Projektowane slupy sygnalizacji Swietlnej nalezy ustawic 3 m od isiniej. kabli telekomunikacyjnych . Uziomy
stupdw skierowa¢ w strong przeciwna.

2.5. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wylacznie recznie.

2.6. Doktadny przebieg kabla/li telekom. wskaze Grupa Liniowa Orange Polska w terenie po zgloszeniu robdt,

2.7. W celu dokladnego wylyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.8. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udzial przedstawiciela Grupy Liniowej OPL.

2.9. Warunki uzgodnienia winny by¢ przeniesione na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.10. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.11. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdansk, Krzysztof Scliwoda 058 531 31 89, 0504 016 395.

2.12, Uwagi dodatkowe: kable telekomunikacyjne nalezy wytyczyé w terenie przez pracownikéw Grupy
Liniowej Gdarisk przed rozpoczgciem prac ziemnych. Uwaga w zakresie opracowania znajdujg si¢ kabel

Swiattowodowy + kabel miedziany.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zglosi¢ termin rozpoczecia rob6t ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.

3.2 Zlecié nadzdr nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL.

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZEMNIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.

UWAGA! Informujemy, Zze godzina przerwy w facznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ztotych.

Ze strony Orange Polska Uzgadniajacy

WaldemaylSokolowski
Wystano poczla

rif dizqdzunia Danyrd
o Infraskr®Vurze Olsztyn

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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- ) Kwidzyn, dn. 30.11.2017 r.

STAROSTA KWIDZYNSKI
82-500 KWIDZYN

ul. Kosciuszki 29 b

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WGII.6630.275.2017

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozniejszymi zmianami })

| Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji _deszczowej , sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna B
Lokalizacja: Brachlewo dz. nr 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9 gm.
| Kwidzyn
Wioskodawca: HTH MICHAL HIRSZ ul. Szafirowa 8 1
80-209 Chwaszczyno -
Inwestor: GMINA KWIDZYN ul. Grudziadzka 30 T
82-500 Kwidzyn
Projektant: TOMASZ URBANSKI i
Platnik: HTH MICHAL HIRSZ ul. Szafirowa 8
§0-209 Chwaszczyno
Przewodniczacy: Maria Zygadio-Borkowska,Glowny Specjalista, Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomoséciami
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ]
Optatanr:  |8475/17/1
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi B
Data wplywu: 21.11.2017
Rozp.narady: | 28.11.2017
Zakoncz. narady: 30.11.2017

Opracowania do uzgodnienia:

! Siec energetyczna

2 Sie¢ kanalizacji deszczowej
3 Sie¢ teletechniczna

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

I. Uzgadnia si¢ z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego  powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- 0 warunkach zabudowy,
-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt.2 ) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ przewodniczgea narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyj$ciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntdw na ulozenie przewodéw uzbrojenia podziemnego na
ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania w terenic obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

HTH Michat Hirsz Budowa chodn.ika wzdluz DK55 i l.)le'24 w Brachle.wie z zatokq flutob.usowq
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjq deszczowq i przekroczeniem cieku

hthmhirsz@gmail.com wodnego
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7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakow geodezyjnych

inwestor na

wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENERGA -OPERATOR SA
ODDZIAL W OLSZTYNIE
REJON DYSTRYBUCII
KWIDZYN
82-500 Kwidzyn ul.Lakowa 38

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w
Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii napowietrznej 0,4 kV i 15 kV
naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z nastgpujacymi uwagami:

1._O rozpoczeciu robot powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
Dzial Eksploatacji ul. Lakowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dofaczy¢
mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢: termin wykonania prac,
nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac:

" zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

" zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

" SkrzyZzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi
rozwigzaé zgodnie z PN-E-05100-1 i NSEP-E-003.

3._Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne
traktowa¢ jako czynne (pod napigciem - mogace grozi¢ poraZeniem) i zachowac
warunki bezpieczenstwa.

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez
Rejon Dystrybugji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
5._Inne ustalenia:

5.1. W informacji BIOZ nalezy uwzglednié wpis, ze prace w poblizu linii beda
wykonywane w technologii zapewniajacej ciaglos¢ zasilania odbiorcow.

Netia S.A.ul. Polaczki 13
02-822 Warszawa -adres
korespondencji: ul. Arkonska 6/A,

| 80-387 Gdansk

Nie uczestniczy] w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze6 ; 10-004 Olsztyn
ul Pienigznego 2la

Projekt uzgodniono zgodnie 7 zalgeznikiem uzgodnienie -posiada projektant.
Przenie$¢ na pozostale arkusze projektu istniejacy kabel ORANGE POLSKA ,
ktéry nie byl oznaczony na pomaranczowo. Waldemar Sokolowski

Polska Spotka Gazownictwa
sp.z.0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Gdansku Gazownia
w Malborku

ul. Bolestawa Chrobrego 30 ;
§2-200 Malbork

Uzgodniono bez uwag, Maciej Czerwiriski

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZAC
YJINE SP.Z.0.0

Kwidzyn ul. Sportowa 29

Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.

HTH Michat Hirsz
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|6 Starostwo Powiatowe Kwidzyn- Bez uwag. Maria Zygadlo-Borkowska
PRZEWODNICZACA NARADY
KOORDYNACYINE] Maria
Zygadlo-Borkowska, Gtowny
Specjalista, Wydzial Geodezji i
Gospodarki Gruntami  Starostwo
Powiatowe Kwidzyn

z URZAD GMINY KWIDZYN Nie uczestniczyl w posiedzeniu narady koordynacyjnej.
§2-500 Kwidzyn ul. Grudziadzka
30
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Uzgodniono na etapie mapy
doceldw proj '

w0 pomorskie MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

gn. Kwidzyn [220703 2] skala 1:500

obr. Brachlewo [220703.20002] 1 Usnowa - Uklad 2000°

dz. 346, 180, 153, 2%/4, 255/2 2 Uktad wysokosciowy - Kronsztadt 86°

3 Granice pozyskano z numeryczne mapy ewidency,jne / bez prawnego ich
ustalania, nie badano potozenia punktdw granicznych,

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninie jsze |
nmapie urzadzeii podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzac ji
lub o ktbrych brak jest informacji w instytuc jach branzowych,

SNa mapie istnieja uzytki nie ujawnione w EGB oznaczone linig

nr ks rob: 6/2017
1I: 664092017

Kwidzyn, dn. 07.03.2017 r.

Uwaga!
Na r%p/’e do celdw projektonych nie wyrdzniono gruntéw obciazonych stuzebnosciami
gruntowyni ujawnionymi w ksiegach wieczystych na podstawie $80.5, 806
Rozporzedzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Aaministrac Ji z dnia 9 listopada 2011 r
‘W sprawie standerdéw technicznych.’

Mape wykonat: geodeta upr. Agnieszka Krajniewska upr. nr 19244 -

ARKUSZ 1

< ’-' i
Ig eodezyjne
82-500 Kwidzyn ul.Owcza 56

tel. 0607 446 900 www.geopunkt.pl
NIP:581-168-46-21 REGON:220397116

GE@MDETA

mgr inz. Agnteszka Krajniewska
upr. nr 19244
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Uwaga!
w0, pomorskie MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH Na maple do cel6w projektowych nle wyrézniono gruntdw obciazonych stuzebnosciami o &
g Kwidzyn [220703_21 skala 11500 gruntowynl ujownlonyml w kslegach wleczystych na podstawie $60.5, 80.6 ustugi gm
obr. Brachilewo 220703 200021 1 Dsnowa = Uiiadl 2000° /,?ozporzqdzen/a Minlstra Spraw Vewneltrznych | Administracl z onla 9 listopada 2011 r . '
dz 6, ]80, ]53, 256/4, 255/2 2 Uklad WySD/(O.S‘C/OWy - Kronsztadt 86' " Spf‘dl'/{:’ standardéw techn/cznych.,, ‘ 2-500 KWleyn ul.Owcza 56
3 Granice pozyskano z numeryczne] mapy ewldency jne] bez prawnego ich } ‘ tel. 0 607 448 900 www.geopunkt.pl
ustalank, nle badeno poloZenla punktdw granicznych Mape wykonat geodeta upr. Agnieszka Krajniewska upr. nr 19244 1 NIP:581-168-46-21 REGON: 220397116
nr ks rob: 6/2017 4, Me wyklucza sle Istnlenia w terenle innych nie wykazanych na ninle jsze / \
1D 6640.92017 maple urzqozeit podziemnych, ktére nle byly zgtoszone do Inwentaryzac ! |
lub 0 ktdrych brak Jest informacl w instytucjach branzowych, A /? K USZ 8 | ‘ ; GE ?E TA
Kwialzyn, o 07.03.2017 r. 5Na maple Istnieja uzytki nie jawnione w EGIB oznaczone linlp ————- @m
u i mgr ind. Agnfeszka Krajniewska
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MAPA EWIDENCJ GRUNTOW
SKALA 1:2000

Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH (Kronsztadt 60)
04.4.5,6.207.30.04.4.1,6.20/7.30.04.2.5;
obr. Brachlewo 0002: dz. 89/15,89/16,146/4, 153, 180, 256/4,256/9, 256/1/, 346
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) o\~ (ea~ GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
(/) (9) Szczepanska, Szczech Spotka Jawna
80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A

_E tel/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74
a e-mail: geote@wp.pl

Nr umowy: 33/17

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLE.OZA GRUNTOWEGO

dla projektu budowy $ciezki rowerowej 1 ktadki
BRACHLEWO

Opracowali:

Gdansk, kwiecien 2017r.

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow , Nr KRS: 0000476897
NIP: 957-10-70-702, REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 22116022020000000050695421
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Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie HTH Michat Hirsz dla ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia $ciezki rowerowej i ktadki w miejscowosci

Brachlewo.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogoélne;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i1 projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie 1
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢
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1.2

1: Zasady og0lne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢

2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czg¢$¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,

Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych,

Warszawa 1997r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Normag PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cz¢s$¢ 1: Zasady ogllne

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podtoza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenie wynikow badan podtoza
gruntowego niezbednych do wtasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje¢ 1 gtebokos$¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordéw okreslono jako wzgledne z powodu braku mapy sytuacyjno

wysoko$ciowe;.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w miejscowosci Brachlewo.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, przyjeto rzedng wzgledng +100.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe]

z zaglebieniem bezodptywowym.
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2.2

2.3.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W  profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utwordéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: glebe, nasypy niekontrolowane, torf, namuty gliniaste, piaski

drobne prochniczne, piaski drobne.

Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski

srednie.
Uktad w/w osaddw 1 migzszo$ci poszczegdlnych warstw obrazuje zatgczony
przekrdj geotechniczny (zal. graf. nr 5).
Wartosci charakterystyczne i wspoéiczynniki materiatowe gruntoéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. nr 15).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,6 do
1,1 m w otworach nr: 2, 2A.

Ponizej gruntow spoistych i organicznych napotkano wode, ktora stabilizuje si¢
na gtebokosciach od 1,1 do 4,1 w otworach nr: 2, 3.

Woda gruntowa w formie sgczen wystgpita na giebokosciach od 0,5 do 3,2 m,
w otworach nr: 1, 3.

Szczegbly podaja karty otwordw 1 przekrdj geotechniczny.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywno$ci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegbtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z. podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzglegdem cech fizyko-
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mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nast¢pujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa Ia Torfy silnie rozlozone o stopniu  humifikacji  HS8
wg L. van Posta.

Warstwa Ib Namuty gliniaste, mig¢kkoplastyczne o stopniu plastycznosci
" =0,54.
Grunty warstw: Ia, Ib sg gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci 1 duzej Scisliwosci.

Warstwa II Gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I ™ = 0,33.
Grunty warstwy II sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa 111 Piaski drobne prochniczne, wilgotne 1 nawodnione, luzne
o stopniu zageszczenia In™ = 0,30.

Warstwa v Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$redniozaggszczone
o stopniu zageszczenia In™ = 0,47.

Warstwa \Y% Piaski s$rednie, wilgotne, sredniozaggszczone o stopniu
zageszezenia Ip™ = 0,52.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materiatbw mozna

wyciagna¢ nastepujace wnioski:
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3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Do gruntéw stabonosnych nalezg:
- gleba,
— nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstw: Ia, Ib, IIL

Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: II, IV, V.

Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usuna¢ z podioza,
a ewentualne nier6wnos$ci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Glebe zwatowa¢ w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Grunty warstw: IV, V s3 dobre i niewysadzinowe.+
Grunty warstwy III sa watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

Grunty warstw: la, Ib, II sg bardzo wysadzinowe.

Sprawdzenie standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 15).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wsp6tczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢ wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

W obrgbie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
wykluczajacy zmiang¢ naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopdéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-

ZWIrowa, zageszczona.

Aby unikngé¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o miazszosci okoto 0,3 m, ktorg nalezy wybrac rgcznie

bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W wypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw nalezy pamigta¢ o tym, aby nie

naruszy¢ naturalnej struktury gruntow (rozluzni¢ piaskow).

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa ze wzgledu na:
—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

—  podciagganie kapilarne.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na * 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:
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BADANIE BZIARNIENIA GRUNTU

Temat Sciezka rowerowa i kladka )
Miejsce budowy Brachlewo
Nr otworu 2
Gteb. pobrania [m] 2,0
Data badania Marzec 2017
Cecha prébki C
‘ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKf. ZAWARTOSC ZIAREN
- [mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica (Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. d10 | 0.0757 d [mm] < d %]
[%] [%] d2c | 0.0998
ds0 | 0.212 0.063 6.1
Ilowa 8.0 0.0 deg | 0.2359 0.100 20.1
Pylowa 3.2 3.2 0.250 57.5
Piaskowa 96.4 96.8 0.500 80.5
Iwirowa 0.4 | ----- 1.000 97.9
Wskaznik rdéznoziarnist.
U= 3.43
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metod; k10 [m/s] n = 0.42
Beyera 5.39%e-05 Nazwa gruntu
Hazena Piasek drobny
Kriigera G.G600104
Seelheima 0.00016: Symbol gruntu
UsSBSC 1.73e~-05 Pd
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Sciezka rowerowa i ktadka
Miejsce budowy Brachlewo
Nr otworu 2
- Gleb. pobrania [m] 6,0
Data badania Marzec 2017
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDMICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
{mm]
Zawart. law.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcii zreduk. dio | 0.000262 d [mm] < d [%]
[%] {%] d20 | 6.00335
ds0 | 0.0623 0.0670 50.2
I1owa 17.1 17.2 deo | ©6.0751 0.100 73.6
Pylowa 29.1 29.2 0.250 83.0
Piaskowa 53.6 53.6 0.500 8.0
Zwirowa 0.2 | ----- ;
Wskaznik rdznoziarnist.
U= 287
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s} n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Kriigera
Seelheima 1.3%e-05 Symbol gruntu
usBsC 1.46e-08 Gp
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat Sciezka rowerowa i kladka
Miejsce budowy Brachlewo
| Nr otworu 3
Gteb. pobrania [m] 2,0
Data badania Marzec 2017
Cecha probki C
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIARER
{mm]
Zawart. Zaw.fr. ; Srednica |[Zaw.ziar.
Frakcja frakcji | zreduk. dig | 6.145 d [mm] < d [%]
[%] [%] dg20 | 0.178
d50 | 6.255 $.063 4.4
Ilowa 6.0 6.0 d6G | 0.298 6.160 2.5
Pylowa 8.2 6.2 0.250 48.8
Piaskowa 99.7 949.8 6.500 84.5
Iwirowa 0.1 | ===e- 1.000 98.2
Wskaznik réznoziarnist.
. U= 2.08
WSPOLCZYRNIK FILTRACJI -
. Porowatosc {przyjeta)
Metoda._ k10 [m/s] n= 0.42
Beyera 8.06022 } ﬁazﬁa gruntu
Hazena 0.000244 Piasek sredni
Kriigera 0.0609266
Seelheima 6.060232 Symbol gruntu
USBSC 6.66e-05 Ps
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat | Sciezka rowerowa i kiadka
Miejsce budowy Brachlewo
Nr otworu 2
Gteb. pobrania [m] 5,5
Data badania Marzec 2017
Cecha prébki A
ZAWARTOSC FRAKCJII SREDMICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
[mm}
Zawart. Zaw.fr. Srednica [Zaw.ziar.
Frakcia frakcii | zreduk. g1 [ 6.00124 d [mm] < d %]
[%] [%} deg | ©¢.00483
dsG | 0.0384 $.970 55.2
Ilowa 11.8 1.9 da6G | 0.0758 g.160 72.6
Pyiowa 40.9 40 .9 2.250 86.2
Piaskowa 47 .1 47.2 ¢.580 83.49
Zwirowa g.1 | ~--=——--
Wskaznik réznoziarnist.
y= 61.1
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII -
Porowatosc (przyjeta)
Metoda ki [m/fs} n = 0.42
Beyera Mazwa gruntu
Hazena Glina
Kriigera
Seelheima 5.55e~-06 Symbol gruntu
USBSC 2.81e-08 g
KRZVEO UBZIABRNIEMNIA
FRAaAaKCECAJIE
Ilova Pylowua Piaskova Zuiraowa Kamien.
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

‘Temat Sciezka rowerowa i ktadka
Miejsce budowy Brachlewo
Nr otworu 3
Gieb. pobrania [m] 15
Data badania Marzec 2017
Cecha prébki A
IAWARTOSE FRAKCJII SREDNICE EFEKT. IBWARTOSE ZIAREN
[mm]
Zawart. | Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakeji zreduk. dio | 0.00425 d [mm] < d [%]
[%] (%] d20 | 0.00975
d50 0.0995 0.080 38.5
Iiowa 3.8 3.9 déo 0.124 6.125 60.2
Pviowa 28.2 29.0 0.250 75.2
Piaskowa 65.2 67.1 0.500 88.0
fwirowuwa 2.8 | --——- 1.000 94.5
WskaZnik réznoziarnist. Z.000 97.2
U= 29.2
WSPOLCZYNNIK FILTRACJII
Porowatodé (przyjeta)
Metada - k1o [m/s] n = 0.41
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Piasek gliniasty
Krigers
Seelheima 3.54e-05 Symbol gruntu
UsSBSC le-07 Pg
KRZYHA UZIARNIENIA
FRAKCJIE ~
m[loue Pyloua Pitaskowuwa Zuiroua Kamien.
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

$rednica zastepcza d ,

' Temat Sciezka rowerowa i ktadka
Miejsce budowy Brachlewo
Nr otworu 3
Gteb. pobrania [m] 9,0
Data badania Marzec 2017
Cecha probki A
ZAWARTOSC FRAKCJI SREDNICE EFEKT. ZAWARTOSC ZIAREN
{mm]
Zawart. Zaw.fr. Srednica |Zaw.ziar.
Frakcja frakcji zreduk. di0 | 0.00181 d [mm] < d [%]
[%] [%] d20 | 0.0123
d50 | 0.0826 0.070 43.9
ITowa 10.4 10.4 deo | 0.098 0.100 61.2
Pylowa 24.5 24.5 0.200 92.5
Piaskowa 65.1 65.1 0.250 97.5
Iwirowa 8.0 | -----
Wskaznik réznoziarnist.
U= b54.1
WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
Porowatosc (przyjeta)
Metoda k10 [m/s] n= 0.42
Beyera Nazwa gruntu
Hazena Glina piaszczysta
Kriigera
Seelheima 2.43e-05 Symbol gruntu
USBSC 1.53e-07 Gp )
KRZYHA UZIARNIENIA
FR A KOCJE
100 Iioua Pylowuwasa Pi}ikoua Zuiroua Kamien.
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ(’)W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawczy (@) archiwalny otwoér badawczy
S-1  numer sondowania ~ sgczenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarowg 3,3 ghebokos¢ saczenia
WY/ nawiercone i ustabilizowane
—  linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadlo wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony zwierciadto wody
zg  zageszczony 5'g nawiercone

mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny Wilgotnos¢

/! przewarstwienia w Wllgotny
+ domieszki nw nawodniony
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
) i 1 nr otworu
la  nrwarstwy geotechniczne; ~1,3  rzedna otworu [m n.p.m.]
Gb Gleba PH Pyt prochniczny Glina piaszczysta zwigzta
NN | Nasyp niekontrolowany PpH Pyt piaszezysty prochniczny Glina pylasta
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasek gliniasty prochniczny Glina
T Torf PpH Piasek pylasty prochniczny Glina piaszczysta
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny Pg Piasek gliniasty
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny - Pospotka gliniasta
Nmp | Namut piaszezysty - It pylasty - Zwir gliniasty
GpzH girl(})garll)izlzehs;a zwiezla - It Pp |Piasek pylasty
GzH ;C)}rl(i)g?m%cvéineaz}a - It piaszczysty Pd Piasek drobny
GpzH | Glina piaszezystaa zwiezla P |y Ps | Piasek sredni
GpH Glina pylasta prochniczna Pp Pyt piaszczysty Pr Piasek gruby
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta - Pospotka
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta - Zwir
K Kamienie - Burowegiel (miocen)
H Czgéci organiczne
HLH10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Brachlewo
Obiekt: Sciezka rowerowa i kladka
Nr umowy: 33/17
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Ip I. Wn P Pu Cu T umax Mo* Iom
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
x® - HS 231,6 1,03 4,5 5 13,1 320 48,7
Ia
Vin - 1+0,10 | 10,10 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 | 1£0,10 | 1£0,10
x® - 0,54 81,6 1,17 5,1 6 15,1 895 12,3
Ib
Yin - 1+0,10 | 1+0,10 1+0,10 | 1£0,10| 10,10 | 1£0,10 | 1+0,10 | 1+0,10
x® - 0,33 16,9 2,11 15,9 27 54,2 | 27900 -
1I
Yin - 1+0,10 | 1+0,10 1+0,10 | 1£0,10| 10,10 | 1+0,10 | 1+0,10 -
x® 0,30 - 21,0/30,0 | 1,65/1,75 | 28,0 0 - 30000 3,5
11
Yin 140,10 - 1+0,10 1+0,10 | 1£0,10 - - 1+0,10 | 10,10
xm 0,47 - 16,0/24,0 | 1,75/1,90 | 30,2 0 - 60000 -
v
Yin 140,10 - 1+0,10 1+0,10 | 1£0,10 - - 1+0,10 -
x® 0,52 - 14,0 1,85 33,1 0 - 100000 -
Vv
Yin 140,10 - 1+0,10 1+0,10 | 1£0,10 - - 1+0,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

**) Stopien humifikacji wg L. von Posta

" Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zat. graf. nr 15




	CZĘŚĆ OPISOWA
	CZĘŚĆ GRAFICZNA

