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WIDOK Z GÓRY
Skala 1 : 100

WIDOK Z BOKU B-B
Skala 1 : 50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
Skala 1 : 50
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Konstrukcja VM6
Skala 1 : 100

            PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ  C-C (prostopadły do osi trasy) 
Skala 1 : 50
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LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Wymiary podano w milimetrach
3. Wymiary podane w nawiasach dotyczą przekrojów prostopadłych
4. Konstrukcję stalową przepustu należy zabezpieczyć antykorozyjnie warstwą 
cynku o grubości zgodnie z normą  PN- EN ISO 1461:2009. Zabezpieczenie 
powłoką epoksydowo – poliuretanową o grubości min. 250 mikronów zgodnie 
z norma PN-EN 12944-5.

S

N

oś ciągu pieszo-rowerowego

oś obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany

PABM-01
1:50
1:100

projektant:

dr inż. Michał Hirsz

jednostka projektowa:

tytuł rysunku:

funkcja, imię i nazwisko

inwestor:

branża projektu:

MOSTOWA

nr rysunku: skala rysunku:

stadium projektu:

tytuł projektu:

numer i zakres uprawnień

data rysunku:

podpis

Październik
2017

Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie 
z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją 
deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

Uprawnienia nr
POM/0073/PWOM/10

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795 

HTH Michał Hirsz

RYSUNEK OGÓLNY

nr działek:
256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 
257/9, 146/4
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Skala 1:100
TYCZENIE FUNDAMENTÓW

RYSUNEK OGÓLNY
Skala 1:50 / 1:100

X Y

1 5964109.78 6563483.55

2 5964105.40 6563490.09

WSPÓŁRZĘDNE


