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1. Wstep

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie planu wycinki drzew i krzewdw wystepujacych
W Obszarze planowanej inwestycji polegajacej na budowie chodnika wzdtuz drogi krajowej nr 55
i drogi wojewddzkiej nr 524 w Brachlewie, gm. Kwidzyn. Plan wycinki drzew i krzewdw obejmuje
swoim zakresem roslin kolidujacych z realizacjg inwestycji dotyczaca budowy chodnika na dziatkach
oznaczonych numerami: 147/2,153, 180, 256/17 i 257/9 w obregbie geodezyjnym Brachlewo,
gm. Kwidzyn.

1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie projektanta chodnika,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa obszaru planowanej inwestycji w miejscowosci Brachlewo
w skali 1:500,

e inwentaryzacja zadrzewien i zakrzewien na potrzeby budowy chodnika wzdluz DKS55
I DW524 w Brachlewie.

2. Ogélna charakterystyka stanu istniejacego

2.1. Opis analizowanego obszaru

Analizowany obszar polozony jest w potudniowo — wschodniej cz¢$ci wojewddztwa pomorskiego,
powiat kwidzynski, gmina Kwidzyn. Obszar ten znajduje si¢ w $rodkowo — zachodniej cze$ci
mezoregionu  Pojezierza Itawskiego (wg. regionalizacji fizycznogeograficznej  Polski
zaproponowanej przez J. Kondrackiego). Teren poddany analizie zlokalizowany jest na terenie
miejscowosci Brachlewo w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowej nr 55 Nowy Dwor Gdanski —
Stolno oraz drogi wojewddzkiej nr 524 Brachlewo — Licze.

2.2. Ogolna charakterystyka drzewostanu

Drzewa i krzewy planowane do usunigcia sg zlokalizowane w pasie drogowym drog: krajowej nr 55
i wojewodzkiej nr 524 oraz na obszarach przewidzianych pod poszerzenia tych drég. Tereny

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiuz !DK55_i DW524 w Brachlewie z zatokg S;r.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg

hthmhirsz@gmail.com i przekroczeniem cieku wodnego



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

przeznaczone pod poszerzenia w/w drdg stanowig w chwili obecnej uzytki lesne sklasyfikowane w
ewidencji gruntow jako Ls (257/9 1 256/17) oraz dziatki zabudowane budynkami mieszkalno —
ustugowymi (147/2).

Drzewostan wystepujacy na terenach lesnych jest dos¢ mocno zrdéznicowany gatunkowo. W obrgbie
dziatki 257/9 wystepuje dojrzaty drzewostan z rozwijajacym si¢ podszytem typowym dla gradu
typowego Tilio Carpinetum typicum. W podszycie wystepuja tu glownie: trzmielina brodawkowata
(Euonymus verrucosus Scop.), leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) , kruszyna pospolita
(Frangula alnus Mill.), wiciokrzew pospolity (Lonicera xylosteum L.), porzeczka alpejska (Ribes
alpinum L.) i bez czarny (Sambucus nigra L.).

Drzewostan wystepujacy na terenie dziatki 256/17 jest mniej zroznicowany w wyniku sztucznego
nasadzenia. W obrebie tej dziatki dokonano nasadzen buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w
czterech rzedach w odstegpie okoto 1,5 m. W sgsiedniej dzialce lasu wystepuje okoto 60 — 70 letni
drzewostan sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z domieszkg brzozy brodawkowatej (Betula
pendula Roth) w tym samym wieku.

W pasie drog, zwlaszcza drogi wojewodzkiej, wystepuja nasadzenia w formie alei z klonu
zwyczajnego (Acer platanoides L.). Wystepuja tu takze rosliny typowe dla siedlisk ruderalnych, lilak
pospolity (Syringa vulgaris L.) oraz gatunki przypadkowo pojawiajace si¢ np. sosna czarna (Pinus
nigra Arn.) czy kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.).

2.3. Opis sposobu wykonania inwentaryzacji

Inwentaryzacj¢ wykonywano w okresie kwiecien 2017 r. w stanie bezlistnym zadrzewien
| zakrzewien, utrudniajacym rozpoznanie gatunku i odmiany, pozwalajacym jednak na wglad we
wnetrza koron drzew 1 wizualng oceng ich zdrowotnosci oraz ocen¢ wystgpowania potencjalnych
siedlisk awifauny.

Srednice pni drzew (pier$nice) mierzono na wysokosci 130 cm od ziemi, za$ ich wysokosci i $rednice
koron okreslano w sposob szacunkowy.

3. Szczegolowa charakterystyka drzew i KkrzewOw przeznaczonych do
usunie¢cia w zestawieniu tabelarycznym

W ponizszej tabeli zestawiono wszystkie drzewa i krzewy oraz ich skupiska, ktore wymagane sg do
usunig¢cia w celu realizacji inwestycji. Kolorem zostaty oznaczone parametry wielko$ciowe drzew
i powierzchni krzewow, dla ktérych zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, wymagane jest
uzyskanie zezwolenia na usuni¢cie drzew przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.

Podczas ogledzin stwierdzono, ze wszystkie drzewa (poza drzewem oznaczonym nr 18) nalezy
zaliczy¢ do 1 stopnia zdrowotno$ci wg skali zdrowotnos$ci drzew zaproponowanej w 1973 r. przez
Pacyniaka 1 Smolskiego. Oznacza to, ze drzewa nie wymagajg zadnych zabiegow pielegnacyjnych w
koronach. Wystepowanie potpasozyta w koronach niektorych drzew (drzewa 6 i 17), jakim jest
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Jemiota pospolita (Viscum album L.), nic wptywa niekorzystnie na stan zdrowotny tych drzew
z uwagi na nieliczne okay poétpasozyta. Drzewo z gatunku Grab pospolity (Carpinus betulus L.),
oznaczone W niniejszym opracowaniu nr 18, nadano stopien zdrowotnosci 2 z uwagi na fakt,
iz drzewo to stanowi wykrot co powoduje czeSciowe obumieranie drobniejszych galezi i wnikanie w
tkanki drzewa grzyb6w patogennych.
Z zestawienia przedstawionego ponizej wynika, ze Inwestor przed realizacja inwestycji winien
uzyskaé¢ zgode na usuniecie 10 szt. drzew oraz krzewow o tacznej powierzchni 288 m? (wedtug stanu
prawnego na dzien 29 sierpnia 2017 r.)

L.p.

Nazwa gatunkowa

Wysokos¢
[m]

Obwody pni
drzew [cm]
planowanych do

Srednica usuniecia

korony
[m] pow. pokryta
krzewami [m?]
planowana do
usuni¢cia

Lokalizacja

(nr dziatki)

Uwagi

Leszczyna pospolita (Corylus
avellana L.); Trzmielina
brodawkowata (Euonymus
verrucosus Scop.);
Wiciokrzew pospolity
(Lonicera xylosteum L.); Bez
czarny (Sambucus nigra L.);
Klon zwyczajny (Acer
platanoides L.)

do5

do5 18 257/9

Skupisko roslin

Klon zwyczajny —
odrosty, siewki

Klon jawor

(Acer pseudoplatanus L.)

24

jemiota w koronie drzewa

Swierk pospolity

(Picea abies L.)

24

180

Trzmielina brodawkowata
(Euonymus verrucosus Scop.);
Bez czarny (Sambucus nigra
L.); kruszyna pospolita
(Frangula alnus Mill.);
Malina wlasciwa (Rubus
idaeus L.)

do 4

do 2,5 257/9, 180

skupisko roslin

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

do 4

do15 od 4 do 21 257/9

skupisko roslin 8 szt.

10

Sosha czarna

(Pinus nigra Arn.)

16

180

11

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

21

180

gniazdo w koronie

15

Trzmielina brodawkowata
(Euonymus verrucosus Scop.);
Bez czarny (Sambucus nigra

do 6

do 4 257/9, 180

skupisko roslin
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L.); kruszyna pospolita
(Frangula alnus Mill.);
Leszczyna pospolita (Corylus
avellana L.);

16

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

do 11

od7do2l1+

33, 34, 41, 41,
29,32,27,31

do7

17

Klon jawor

(Acer pseudoplatanus L.)

28

11

18

Grab pospolity
(Carpinus betulus L.)

19

Trzmielina brodawkowata
(Euonymus verrucosus Scop.);
Bez czarny (Sambucus nigra
L.); Leszczyna pospolita
(Corylus avellana L.); Grab
pospolity (Carpinus betulus
L.)

do 6

do5

20

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

29

11

21

Swierk pospolity

(Picea abies L.)

33

22

Wiciokrzew pospolity

(Lonicera xylosteum L.)

15

257/9

skupisko ro§lin 31 szt.

jemiota w koronie drzewa

wykrot

Skupisko roslin

Grab pospolity — odrosty,
siewki

23

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

24

Trzmielina brodawkowata
(Euonymus verrucosus Scop.);
Wiciokrzew pospolity

(Lonicera xylosteum L.);
Leszczyna pospolita (Corylus
avellana L.); Lipa
drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

do7

do 4

26

Klon zwyczajny
(Acer platanoides L.)

27

27

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata Mill.)

do9

do5

23,21,32

Skupisko roslin

Lipa drobnolistna —
odrosty, siewki

skupisko ro$lin 3 szt.

28

Grab pospolity
(Carpinus betulus L.)

10

6 43, 42

skupisko ro$lin 2 szt.

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokag
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg 6
i przekroczeniem cieku wodnego

Str.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Kasztanowiec zwyczajny
29 (Aesculus hippocastanum L.) 1 S 46 7
Lipa drobnolistna
30 10 6 49
(Tilia cordata Mill.)
Olsza czarna
31 12 5 ”
(Alnus glutinosa Gaertn.)
Leszczyna pospolita (Corylus . _
avellana L.); Grab pospolity skupisko roslin
Porzeczka alpejska (Ribes siewki
alpinum L.)
Buk zwyczajny
35 8 5 54 ” bez kory u podstawy
(Fagus sylvatica L.)
Bez czarny
36 3,5 2,5 5 ”
(Sambucus nigra L.)
Kasztanowiec zwyczajny
39 (Aesculus hippocastanum L.) 15 o 153
Kasztanowiec zwyczajny . .
40 (Aesculus hippocastanum L.) 17 10 ” dziupla w pniu drzewa
Lilak pospolity
43 do15 do1l 12 ”
(Syringa vulgaris L.)
Buk zwyczajny
44 3,5 1,5 24 256/17
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
45 5 3 31
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
46 5 3 29
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
56 7 2 32 256/17
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
57 7 2 31
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
58 6 2 27
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
68 8 2 29 ”
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
69 6 2 31 ”
(Fagus sylvatica L.)
70 Buk zwyczajny 7 2 36
HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokag Str.
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(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
71 6 2 34
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
72 6 2 26 ”
(Fagus sylvatica L.)
Dab szypultkowy
74 4 2 19 256/17
(Quercus robur L.)
Buk zwyczajny
80 7 2,5 32 256/17
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny
81 8 3 28
(Fagus sylvatica L.)
Buk zwyczajny 153, 255/2, skupisko roslin w wieku
93 ) od1,5do8 do 2,5 od 4 do 21 256/17 okoto 15 — 17 lat; taczna
(Fagus sylvatica L) powierzchnia 1 972 m?

Doktadng lokalizacje drzew i1 krzewow przeznaczonych do usuni¢cia, ujetych w powyzszej tabeli
zobrazowano w czeSci graficznej niniejszego opracowania. Skupiska drzew 1 krzewow a takze
pojedyncze krzewy, zostaly oznaczone obrysem powierzchni w postaci chmurki z przypisang cyfra
arabska wynikajaca z liczby porzadkowej w w/w tabeli. Pojedyncze drzewa lisciaste i iglaste zostaly
oznaczone odpowiednim symbolem graficznym drzewa iglastego i drzewa lisciastego z przypisang
cyfra arabskg wynikajaca z liczby porzadkowej w w/w tabeli.

4. Szczegélowa charakterystyka drzew i krzewOw nasadzen zastepczych
w zestawieniu tabelarycznym

Ponizsza tabela zawiera zestawienie drzew 1 krzewow planowanych do wykonania nasadzen

zastepczych o ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody.

Tlos¢ Nr dziatki Docelowa wielko$é Srednica /
[szt.] przewidzianej do nasadzenia krzewow 1 f
L.p. Nazwa gatunkowa nasadzen szt tacznie [m?] gl@bokr(;]sc dotu
zastepczych [m]
Porzeczka alpejska Ri
1, | PorzeczkaalpejskaRibes | 11 | 4475 o579 15/16,5 0,3/03
alpinum ,,Schmidt
o | Kalina korajowa Viburmum |54 | 447/5 5579 3,0/60,0 0,3/03
opulus ,,Roseum
3. | DerefiswidwaCornus =1, 147/2 2,0/20,0 03/03
sanguinea ,,Compressa
HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiuz !DK55_i DW524 w Bracl_wlewie z zatokg Sg-
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Deren biaty Cornus alba

o 5 147/2 25/125 0,3/0,3
,.Elegantissima

Bez koralowy Sambucus
racemosa ,,Plumosa 50 256/17 25/125,0 0,3/0,3
Aurea”

6.

Cis pospolity Taxus

baccata ,,Aurea Decora” 11 14712, 153 0,5/0,5

Projektuje si¢ nasadzenie 11 szt. drzew cisa oraz tacznie 96 szt. krzewow, ktore docelowo beda
pokrywaé powierzchnie 234 m?.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktoérych
podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wysoko$¢ pnia.

Sadzonki drzew i1 krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinig¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete chyba, ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

krzewy li§ciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy glowne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami,

rosliny iglaste powinny mie¢ barwg igiet typowa dla odmiany,

drzewa iglaste muszg posiada¢ przewodnik 1 by¢ w petni rozgalezione; odstepy miedzy
okotkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkos$ci catej
ro$liny,

system korzeniowy sadzonek wilasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, nieprzesuszony,

dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowaé¢ wiek dostarczonych sadzonek, w
przypadku nasadzanych drzew nalezy wykluczy¢ zastosowanie sadzonek mtodszych niz 5 lat.

materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, (np. otarcia Kory, ztamane gatazki itp.)
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady Zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

hthmhirsz@gmail.com

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg Str.

autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg 9
i przekroczeniem cieku wodnego




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

e zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 cze$ciach naziemnych,
e martwice i p¢knigcia kory,

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

5. Opis tymczasowego zabezpieczenia drzew na czas trwania robot
budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot drogowych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew. W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci
co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, roboty nalezy stara¢ si¢ prowadzi¢ recznie.
Zastosowanie wowczas sprze¢tu mechanicznego dopuszczalne jest w wyjatkowych sytuacjach za
zgoda inwestora.

W przypadku, gdy w pierwszej kolejnosci decyzje administracyjne a nastepnie projekt nie
stanowi inaczej, w zasiggu korony drzewa i w odlegtos$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 X 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ si¢ do:

— wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,
— poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych
robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypanag
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w iloéci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania robot,
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usunigcie materiatow zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokg Str.
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg 10
i przekroczeniem cieku wodnego

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przyktad zastosowanych w czgéci graficznej oznaczen drzew i krzewow:

- symbol drzewa iglastego z przypisang liczbg porzadkowa

" ‘ - symbol drzewa liSciastego z przypisang liczba porzadkowa

— AN - symbol krzewu, skupiska krzewow lub skupiska drzew i krzewow z przypisana
o liczba porzadkowa

» - symbol drzewa, krzewu, skupiska krzewdw lub skupiska drzew i krzewéw
przeznaczonych do usunigcia z przypisang liczba porzadkowa

- symbol drzewa, krzewu, skupiska krzewdw planowanych do wykonania
nasadzen zast¢pczych z przypisang liczbg porzadkowa

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdiuz !3K55_i DW524 w Brachlewie z zatokg Sf{
autobusowg przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowg
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