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RYSUNEK OGOLNY

Skala 1:50 / 1:100

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywacé tgcznie z catg dokumentacijg
2. Wymiary podano w milimetrach

3. Wymiary podane w nawiasach dotyczg przekrojéw prostopadtych

4. Konstrukcje stalowg przepustu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie warstwg
cynku o grubos$ci zgodnie z normg PN- EN ISO 1461:2009. Zabezpieczenie
powtokg epoksydowo — poliuretanowg o grubosci min. 250 mikronéw zgodnie
z norma PN-EN 12944-5.

jednostka projektowa:

H'TH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

NIP: 5811630795

inwestor:

Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51

NIP: 5811827894

tytut projektu:

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatokg autobusowg przy dawne;j stacji paliw, kanalizacja
deszczowgq i przekroczeniem cieku wodnego.

nr dziatek:
256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2,

257/9, 146/4

branza projektu:

MOSTOWA

stadium projektu:
Projekt architektoniczno-budowlany

funkcja, imie i nazwisko

numer i zakres uprawnien

podpis

WSPOLRZEDNE
X Y
1 5964109.78 6563483.55
2 5964105.40 6563490.09

projektant: Uprawnienia nr
. , ) POM/0073/PWOM/10
dr inz. Michat Hirsz
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
RYSUNEK OGOLNY ) 1:50 Pazdziernik
PABM-01 1:100 2017




