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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem a HTH Michat Hirsz.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017r. poz. 1566).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Z dnia 22.09.2015 zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przepustu pod
chodnikiem.

Zakres opracowania obejmuje budoweg przepustu zgodnie z dokumentacjg branzy
mostowe;j.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyj$ciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:
[1] Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa W kwietniu 2017r.
[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wizja lokalna w terenie.
1.4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany obiekt inzynierski bedzie stanowil przeprawe przez przeszkode wodnag jaka
stanowi row zwany Kanatem Podlaskim.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren w stanie istniejgcym nie jest zagospodarowany.

3. STAN PROJEKTOWANY
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3.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa przepustu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego przez
przeszkode wodng jakg stanowi row zwany Kanatem Podlaskim.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt to przepust o przekroju zamknietym o przekroju kotowo-
parabolicznym wykonany z blachy falistej bedzie mogt przenies¢ dopuszczalne obcigzenie thumem
wg PN-85/S-10030.

3.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju zamknietym o grubosci blachy
4,0 mm. Przyjete rozwigzanie nie zakloci przeptywu wod oraz umozliwi  bezkolizyjne
przeprowadzenie ruchu pieszego przez Kanat Podlaski.

Posadowienie  konstrukcji ~ zaprojektowano na  fundamencie  kruszywowym
odseparowanym od gruntu rodzimego geowlokning. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie
przewidziano z balustrad typu segmentowego rurowo-pretowego U-12a. Wody opadowe z obiektu
odprowadzane beda powierzchniowo. Zaprojektowano umocnienie skarp brukowcem.

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowal si¢ nastepujacymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

— dhugos¢ catkowita obiektu: 7,99 m,

— $wiatto pionowe: 2,015 m,

— $wiatlo poziome: 2,835 m,

— kat przejscia przez korpus: 85°,

— rzedna posadowienia wlotu/wylotu: 40,63 m n.p.m.

— klasa obcigzenia ruchomego: thum wg PN-85/S-10030

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: glebe, nasypy niekontrolowane, torf, namuty gliniaste, piaski drobne
préchniczne, piaski drobne.
Utwory plejstocenskie: gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski $rednie.
Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,6 do 1,1 m.

4.1. KLASYFIKACJA OBIEKTU | WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych nadano pierwszg kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego a warunki gruntowo-wodne zostaly okreslone w opinii
geotechnicznej jako proste.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1. KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcje nosng przepustu stanowi konstrukcja powlokowa wykonana z blachy falistej
gr. 4,0 mm o przekroju zamknigetym wspodlpracujaca z gruntem zasypowym. Wymagania gruntu
zasypowego jak dla zasypek inzynierskich, minimalny wskaznik zageszczenia 1>0,98.

Stal konstrukcyjna: S235JR

5.2. CHODNIK W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete chodnika wraz z warstwami konstrukcyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja branzy drogowe;.

5.3. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na obiekcie obustronnie nalezy wykona¢ stalowa balustrade segmentowg rurowo-pretowsa
typu U-12a.

5.4. ODWODNIENIE
Odprowadzenie wody opadowej z chodnika powierzchniowe.
55. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ powtoka cynkowa o grubosci zgodnej z norma
PN- EN ISO 1461:2011 oraz zabezpieczy¢ poprzez obustronne wykonanie powtoki epoksydowo
— poliuretanowej, grubos¢ powtoki 250 um zgodnie z PN-EN 12944-5.

5.6. SKARPY

Zaprojektowano skarpy korpusu drogowego o nachyleniu 1:1, ktore nalezy zabezpieczy¢
na wlocie i wylocie przepustu poprzez umocnienie brukowcem.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace:

e roboty przygotowawcze

e wytyczenie obiektu

e roboty ziemne

e roboty mostowe
- na czas montazu przepustu nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw wody w rowie
- wykonanie fundamentu kruszywowego
- montaz konstrukcji przepustu i wykonanie zasypek inzynierskich
- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu

HTH Michat Hirsz Budowa chodnika wzdluz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
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e roboty koncowe.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

10. URZADZENIA OBCE

Na obiekcie planuje si¢ zabudowe urzadzen obcych, kabla o$wietleniowego oraz kabla
teletechnicznego w rurach ostonowych.

Odprowadzenie $ciekow z kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z projektem
branzowym.

11. UZBROJENIE TERENU

Wszystkie wystepujace kolizje usungé zgodnie z dokumentacjg branzowa. Pod
projektowanym przepustem przebiega czynny kabel swiattowodowy, ktorego wilascicielem jest
Orange Polska S.A. Prace ziemne przy wykonaniu fundamentu kruszywowego przepustu nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci pod nadzorem uprawnionej osoby (zgodnie
z uzgodnieniem).

12.  INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Wykonawca, biorac pod uwage wilasne zasoby i1 mozliwosci ich wykorzystania,
we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem opracuje wszystkie niezbedne projekty technologiczne
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie zamiany wymagajg akceptacji autora projektu.

13. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych i rozbidrkowych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejacych 1 nie
zinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych. Przekopy nalezy wykonaé recznie
Z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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14.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenia uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, zabezpieczy¢ teren i wezwac Inspektora
Nadzoru, Projektanta i Wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Prace w obrebie przewoddéw instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Prace w poblizu istniejgcych urzadzen obcych nalezy wykonywac ostroznie. W przypadku
uszkodzenia ww. urzadzeh Wykonawca pokryje na swoj wilasny koszt naprawy tych
urzadzen.

Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprz¢tu i transportu urobku, nalezy wzmocni¢
poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych

Plac budowy, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy wykona¢ myjni¢ samochodowg ze
stalg obstuga, do mycia samochodéw wywozacych grunt.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ ochrong wod i gleby przed skazeniem.
Prace w obrebie koryta rzeki zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach nizowkowych.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt powinien przewidzie¢ zabezpieczenie koryta
cieku przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen i gruzu.

Po zakonczeniu budowy obiektu (m.in. po skonczeniu prac zwigzanych z robotami
ziemnymi) teren objety inwestycja nalezy bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy stosowane w obiekcie mostowym muszg
posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow
w Warszawie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed
zalewaniem w przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod i poziomu wody gruntowej,
poprzez zastosowanie ,korka” z betonu niekonstrukcyjnego Ilub ewentualnych
zabezpieczen fundamentu $cianami szczelnymi. Informacje o przyjetej metodzie
zabezpieczen powinny znalezé si¢ w projekcie zabezpieczenia wykopow,
opracowywanym przez Wykonawcg.

Projekt Architektoniczno-Budowlany jest $cisle zwigzany z Projektem Wykonawczym
I STWIORB, ktore stanowia uszczegélowienie PAB. W zakresie materialow oraz
wykonania rob6t STWiORB stanowig cz¢$¢ Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PAB-01 Rysunek ogolny
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwigzku z
powyzszym przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu 0 ponizszg informacj¢ sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad
warunkow BiOZ na budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace czesci:
— budowa przepustu w rowie

1.2.  KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastgpujacej kolejnosci dla
poszczegblnych elementéw robot:

— prace przygotowawcze,
— budowa nowego obiektu,
— uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgcym obiektem budowlanym w bliskim sgsiedztwie jest przepust pod drogg krajowa
nr 55.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUB ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatkki moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

e Przepust - ryzyko upadku z wysokosci,

e Ciek wodny - ryzyko utonigcia,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
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OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczeg6dlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
0 roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

O roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich w catym okresie prowadzenia
rob6t dzwigowych

0 montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji
stalowej

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:

= 3,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

» 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

* 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
0 roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
0 wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodg strumieniowo-$cierng lub
hydromonitoringiem
o0 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:

0 przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak Iub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

d)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak Iub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materialow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ Ssrodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych
I uciazliwych,

zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com

Budowa chodnika wzdtuz DK55 i DW524 w Brachlewie z zatokq autobusowq Str.
przy dawnej stacji paliw, kanalizacjg deszczowq i przekroczeniem cieku 17
wodnego



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Cze$¢ opisowa

7.

[1]
(2]

3]
[4]
[5]
[6]

[7]
(8]
9]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz. U. Nr 69) z pdzniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie

sposobdw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U.
Nr 71, poz.649).
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