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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kwidzyn,
a HTH Michat Hirsz z siedzibg w Chwaszczynie 80-209, ul. Szafirowa 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z dnia 21 listopada 2003 r., z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 wraz z pdzn.
zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U.
z 2012r, nr 0, poz. 462) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Z dnia 22.09.2015 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).

1.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

.Budowa chodnika wzdfuz DK51 i DW524 w Brachlewie z zatokg autobusowa przy dawnej
stacji paliw, kanalizacja deszczowg i przekroczeniem cieku wodnego”.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany uktadu drogowego
przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie :

— budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, w rejonie nieczynnej stacji
paliw, z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukoweyj;

— wykonanie zatoki postojowej przy drodze wojewddzkiej nr 524 z betonowej kostki
brukowej;

— przelozenie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej wraz z przestawieniem
tawostotu na dzialce nr 89/15;

— przestawienia ogrodzenia z paneli drewnianych na dziatce nr 89/15;

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego;

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
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Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie pomorskim w powiecie
kwidzynskim na terenie gminy Kwidzyn w miejscowosci Brachlewo. Projektowane elementy
uktadu drogowego znajdujg si¢ w dziatkach drogi krajowej nr 55, drogi wojewodzkiej nr 524 drogi
gminnej oraz innych dziatkach przeznaczonych pod realizacj¢ inwestycji.

DZIALKI ZAJETE TRWALE: 346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 89/15, 89/16, 147/2, 257/9
Wojew0dztwo: pomorskie

Powiat: kwidzynski

Gmina: Kwidzyn

Obreb: Brachlewo

1.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastgpujace opracowania:

[1] Opinia geotechniczna sporzadzona przez uprawnionego geologa w kwietniu 2017 r.

[2] Mapa do celow projektowych.

[3] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[4] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek oznaczonych numerami :
257/6,257/8,147/2,256/9, 256/10, 256/12,256/12,256/13, 256/14, potozonych w obrgbie
geodezyjnym Brachlewo Uchwata nr XVI/91/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 10 wrze$nia
2016r.

[5] Decyzja GP-ULICO-9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

[6] Spotkania i ustalenia z Inwestorem oraz zarzadcami drogi krajowej i drogi wojewodzkiej

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[8] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ I — GDPP, Warszawa 2001r.

[9]  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

1.6. CEL INWESTYCJI

Glownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow
oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.
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2. STANISTNIEJACY

2.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.1.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Zakres inwestycji na drodze krajowej nr 55 obejmuje odcinek od km 52+990 do km 53+110.
Ruch pojazdéw na drodze krajowej w zwigzku z realizacjg inwestycji nie ulegnie zmianie. Droga
krajowa nr 55 Nowy Dwor Gdanski - Stolno jest drogg o srednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdow silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 5 643 przejazdow (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
krajowa.

2.1.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524

Zakres inwestycji w pasie drogi wojewddzkiej nr 524 obejmuje odcinek od km 0+016 do km
0+370.

Ruch pojazdéw na drodze wojewodzkiej w zwigzku z realizacja inwestycji nie ulegnie zmianie.
Droga wojewodzka nr 524 Brachlewo - Licze jest drogg o $rednim natezeniu ruchu. Liczba
pojazdéw silnikowych na dobe waha si¢ w granicach 1 083 przejazdow (SDR z 2015 roku).
Kategoria ruchu KR3. Klasa drogi G.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan z droga
krajowa.

2.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

2.2.1. DROGA KRAJOWA NR 55

Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi od 6,30 do 7,00 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekrdj
potuliczny 1 drogowy. Po drodze poruszajg si¢ wszystkie rodzaje pozjazdéw. Ruch autobusowy
na odcinku objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zadowalajacy stan istniejgcej nawierzchni.
Przylegly obszar do dziatki drogi krajowej, stanowia drogi gminne, grunty le$ne, tereny rolnicze
oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- o$wietlenie uliczne,

- drzewa.

2.2.2. DROGA WOJEWODZKA NR 524
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Posiada obecnie przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokos$¢ jezdni na rozpatrywanym
odcinku wynosi $rednio 5,0 m. Na przedmiotowym odcinku jezdnia posiada przekrdj potuliczny
i drogowy. Po drodze poruszajg si¢ wszystkie rodzaje pozjazdow. Ruch autobusowy na odcinku
objetym opracowaniem jest niski.
Na przedmiotowym odcinku stwierdza si¢ zly stan istniejacej nawierzchni.
Dla przedmiotowej drogi wykonywana jest dokumentacja projektowa pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo — Licze™, ktorego zleceniodawcq jest Zarzqd Drog
Wojewodzkich w Gdansku.
Przylegly obszar do dziatki drogi wojewddzkiej, stanowia drogi gminne, grunty le$ne, tereny
rolnicze oraz dziatki budowlane.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja si¢:

- linie elektroenergetyczne,

- linie teletechniczne,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

- o$wietlenie uliczne,

- drzewa.

3. STALA ORGANIZACJA RUCHU

3.1.  OPIS STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z opracowanym ukladem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz
poziome dla przedmiotowej inwestycji. Statg organizacje ruchu przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3
Plan Sytuacyjny czgsci graficznej.

3.2.  INWENTARYZACJA OZNAKOWANIA

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato zinwentaryzowane i przedstawione na
Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny czgsci graficznej.

3.3. OZNAKOWANIE PIONOWE

Tarcze znakoéw winne by¢ wielkosci $redniej (S) z folig typu II. Znaki nalezy ustawié z
zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Tarcze znakow montowac¢ na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20
m od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku.
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Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz
0,5m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik)
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Oznakowanie przejs$cia dla pieszych znakami D-6 nalezy wykona¢ na tle fluorescencyjnym, aby
przejscie dla pieszych byto o wiele bardziej widoczne.

Doktadng lokalizacje oznakowania pionowego przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny
cze¢sci graficzne;.

Nazwa Stan Szt.
B-18 Istniejace 1
B-33 Istniejace 1
D-15 Projektowane 2
D-15 Do likwidacji 2
D-6 Projektowane 6
E-4 Istniejgce 4
A-18b  |Przeniesione 2
T-3 Przeniesione 2
A-18b  |Istniejgce 2
T-2 Istniejace 2
A-18b  |Do przeniesienia 2
T-3 Do przeniesienia 2
D-42 Istniejgce 1
D-43 Istniejgce 1
A-7 Istniejgce 1
E-2a Przeniesione 2
D-18 Projektowane 2

RAZEM 35

3.4. OZNAKOWANIE POZIOME

Wszystkie linie oznakowania poziomego nalezy wykonac¢ jako linie grubowarstwowe
strukturalne w celu podwyzszenia trwatosci, widzialno$ci w nocy i1 widzialno$ci na mokro.
Doktadng lokalizacje oznakowania poziomego przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3 Plan Sytuacyjny

czesci graficzne;.

Pow.
Nazwa| Stan Dt./Pow/Szt. mal.
P-4  |Projektowane 39.045 9.36
P-7a |Projektowane 131.925 15.83
P-1e |Projektowane 60.932 7.31
P-7b  |Projektowane 25.038 6.01
P-10 |Projektowane 23.062 48.00
Ca’rkgwita pow. malowania 86.51
[m2]=
taczDie pow. malowania 86.51
[m2]=
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3.5.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw ciaggu pieszo — rowerowego przy istniejacej
ktadce, zastosowano bariery ochronne U-12a typu ,,0lsztynskiego” koloru zéitego o dtugosci
segmentow 1,5 m.

Doktadng lokalizacj¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono na Rys.1.1 — 1.3 Plan
Sytuacyjny czesci graficzne;.

1500

% —\
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=

U-12a — urzadzenia projektowane, dtugo$¢ barier 136,50 m

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Lukasz Kotulski
upr. bud. POM/0331/PWBD/15

Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr inz. Maciej Potrzebowski
upr. bud. POM/0332/PWBD/15
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4. UZGODNIENIA
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Komenda Wojewodzka Policji Gdansk, dnia 26 wrzesnia 2017 roku
w Gdansku
Wydziat Ruchu Drogowego

WRD. 5321-876/2017

HTH

Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczeg6lowych warunkéow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017 poz. 784), pozytywnie opiniuje:

- projekt stalej organizacji ruchu w ciqgu drdg: drogi krajowej nr 55 oraz
wojewddzkiej nr 524 w miejscowosci Brachlewo w zwiqzku z budowq
chodnika, Sciezki pieszo-rowerowej wraz z oSwietleniem oraz zatok
autobusowych.

Przed przysiqpieniem do  robét prosz¢ o powiadomienie wlasciwych  Komendanta
Powiatowego Policji o wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu drogowego.

P !!'. - ] f HARSKY
Ko 7 1 el
o ¢ ; 3datein
Wyk. 2 egz. .
1 — Adresat

2-ala
Wyk. M.Cz.

Do wiadomosci:
Departament Infrastruktury
Urzgdu Marszalkowskiego
w Gdarisku

Fax 058-326-86-17

Generalna Dyrekcja

Drég Krajowych i Autostrad
Odzial w Gdansku

Fax 058-511-24-05
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5. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ
Rys. PWSOR-01 Plan Orientacyjny Skala 1:10 000
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