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Budowa chodnika wzdłuż DK55 i DW524 w Brachlewie 
z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją 
deszczową i przekroczeniem cieku wodnego.

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
email: urzad@gminakwidzyn.pl, tel: +48 55 261 41 51
NIP: 5811827894

Uprawnienia nr
POM/0012/POOE/04

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com
NIP: 5811630795 

HTH Michał Hirsz

PROJEKT DROGOWY
PLAN SYTUACYJNY- plan linii oswietleniowej

nr działek:
346, 180, 153, 256/4, 256/17, 256/9, 
89/15, 89/16, 147/2, 257/9

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI WOJEWÓDZKIEJ

ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

ZAKRES REALIZACJI NA DZIAŁKACH
DROGI KRAJOWEJ

Projektowana skarpa 1:1,5

Balustrada U11a
zgodnie z projektem branży mostowej

Umocnienie skarpy nad przepustem
zgodnie z projektem branży mostowej

Przepust
zgodnie z projektem branży mostowej

kabel YAKY 4x35

oprawa  LED 48W z redukcja mocy do 34W 4000K z optyką DW 

oprawa LED 24 4000K z optyką SP na słupie 

na słupie  ALU 8 m+wysięgnik  1/1,0/0,7/5

ALU 6 m+wysięgnik  1/1/0,7/5


