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Ogolna charakterystyka robot

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi zadanie inwestycyjne ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Korzeniewo-
Janowo, odcinek w miejscowo  $ci Lipianki” .
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Podstawa opracowania
Przedmiar robot,
Katalogi Naktadoéw Rzeczowych,
Ustalenia z Inwestorem,
Projekt budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Zato zenia wyj sciowe do kosztorysowania
koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét (liczone od R i S) - 60% wartosci kosztow bezposrednich,
zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg - 8% wartosci kosztéw bezposrednich i posrednich,
stawka roboczogodziny kosztorysowej 12,50 PLN,
ceny materiatéw i sprzetu wedtug wydawnictwa Intercenbud | kw. 2014 r.,

ceny materiatdw budowlanych przyjeto tgcznie z kosztami zakupu (Kz = 5%).

Zakres opracowania
wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,50 m i fgcznej dlugosci 434 m,
wykonanie dojscia (chodnika) przy zjezdzie,
wykonanie zjazdéw w ilosci 10 szt.,

wykonanie zatoki autobusowej z kostki betonowej o szer. 3 m i diugosci 20 m ze skosami najazdowym 24 m
i wyjazdowym 15 m,

wykonanie nawierzchni z ptytek antyposlizgowych na przejsciu dla pieszych,

zatozenie rur ochronnych dwupotéwkowych na istniejgcych kablach teletechnicznych,
umocnienie skarp i rowéw betonowymi ptytami azurowymi,

ustawienie znakéw pionowych,

wycinka drzew, karczowanie pni i zasypanie ubytkéw piaskiem dowiezionym z zewnatrz,
plantowanie poboczy,

wykonanie trawnika.

Podstawowe parametry zagospodarowania iilo  $ci robot

cigg pieszo-rowerowy z kostki bet. gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa 996,22 m?
tamanego gr. 15 cm i warstwie odcinajgcej z piasku gr. 10 cm

chodnik z kostki bet. gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 2,84 m?
gr. 15 cm i warstwie odcinajgcej z piasku gr. 10 cm

zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 164,55 m?
15 cm i warstwie odcinajgcej gr. 15 cm

zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 116,57 m®
podbudowie zasadniczej zchudego betonu gr. 20 cm, podbudowie

pomocniczej z kruszywa tamanego gr. 16 cm i warstwie odcinajgcej z piasku

gr.15cm

obrzeza betonowe 8x30 cm na ftawie zwirowej 14x3 cm oraz tawie z betonu 711,8m



C12/15

krawezniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 249,3m
cm oraz tawie z betonu C12/15

krawezniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 110,7m
cm oraz tawie z betonu C12/15

$ciek z trzech rzedow kostki na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 68 m

i tawie z betonu C12/15 gr. 15 cm

wykonanie nawierzchni antyposlizgowych z ptytek 35x35x5 cm 2,8m°
ustawienie znakéw drogowych na stupkach z rur stalowych ér. 70 mm 3 szt.
zalozenie rur ochronnych dwudzielnych na kablach teletechnicznych 8m
plantowanie poboczy 264 m?
trawniki 27,02 m?
umocnienie rowéw betonowymi ptytami azurowymi 131,75 m?
umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi 22,14 m?
wycinka drzew o srednicy 100 — 110 cm 3 szt.

projektant:



