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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejstmviRakowiec na terenie dziatek geodezyjnych
nr 626/9 i 402/3, olib Rakowiec polegaga na montau urzdzei placu zabaw i wykonaniu
ogrodzenia

S.S.T. - 00.00.00 Wymagania Ogolne
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiagego
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscmivéRakowiec na terenie dziatek
geodezyjnych nr 626/9 i 402/3, afr Rakowiec poleggra na montgu urzgdzei placu
zabaw i wykonaniu ogrodzenia
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngmg/magania ogélne dotygee wykonania
i odbioru robét budowlanych okdlenymi ponizej specyfikacjmi:
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyse, ktorych konieczrié wykonania mae wysgpic
podczas wykonania rob6t podstawowych, zostaty wgioiee ponte;.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robot tymczasowych niegtinych do wykonania robot podstawowych w zakreshto
budowlanych zalicza si.
— wykonanie niezbdnych zabezpiechei wygrodzé wraz z tymczasow organizacj
ruchu,
— opfaty/dzietawy za zajcie terenu, chodnika itp.,
— zabezpieczenie w&j do budynku,
— mont& i demonta rusztowa,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiéglstanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzysgce
Do prac towarzysgych niezlgdnych do wykonania rob6t podstawowych zalicza si
— opracowanie dokumentaciji robot tymczasowych,
— prace porgzdkowe oraz koszty wywozugdznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadodw,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczagovskladowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako
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— opracowanie projektu organizacji robot w tym projalsztowa,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie zgdi takie wynikaj z technologii robo6t ,

— opracowanie niezfuinej dokumentacji warsztatowej wykonania detalvalgi,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i
administracyjnymi, ew. lokalizagji wspotrzdne reperéw, dziennik budowy, kgke
obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji proye&ta specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elekticznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecdawy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowyahezpiecze linii kablowych, placow
postojowych sprgu i innych niezbdnych elementow i mediow.
Wszelkie koszty zwazane z budow, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cegikontraktow 3.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposob uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem opazez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora/Kierownika, tablic inforngpych, ktorych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. litabinformacyjne bda utrzymywane

przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze

jest wigczony w cer kontraktow 3.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgddnié¢, wszelkie optaty i koszty zwgzane z
organizacja budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jaksti (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kaobdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOly swojego Programu Zapewnienia deikov ktérym przedstawi on zamierzony
sposb6b wykonywania robét, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarajutelj
wykonanie robot zgodnie z Umagw ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia §&ko
bedzie zawier&:

a) cze¢s¢ 0golmn opisupca:
organizacg} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowad¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot,

— sposob i procedgrproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych
robot,

b) cze¢s¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi.

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i raaiku,

- metod magazynowania materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitia wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedarbada prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

— sposob i proceddrbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami, w przypadku gdye m

odpowiadaj one wymaganiom.
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowigzujacym Zamawiajicego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgdg oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.
1.4.4.3. Ksjzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy iastardokument pozwalagy
na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, praspdza s w sposob gty
w jednostkach miary okénych w odpowiednich specyfikacjach technicznyetpisuje s¢
je do ksazki obmiarow.
1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych powj:

— pozwolenie na budogy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustate

— korespondengjna budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.
1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, lub
doébr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

— lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,

— $rodki ostrancsci | zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytartub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznym

— mozliwoscig powstania pazaru.
Przed przyspieniem do rob6ét w korycie cieku, potoku lub rzeklykonawca jest
zobligowany powiadondi odpowiednie stiby, odpowiedzialne za ochrerwdd ptyracych
o ile obowgpzek ten wynika z ogdbnych przepisow.
1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniachrobiych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojhizda
Materiaty tatwopalne d&dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do

uzycia.
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1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich wiadz golacych wiagcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor dulzie na biegco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawe, a wi&cicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania
z wkasndci i drog wewrtrznych, w ob¢bie zakresu inwestycji okénym w pozwoleniu na
budowe.
Jednake ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor niectizie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie kzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkimowy.
1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz zaien wynikajgcych z planu BIOZ.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow dafygeh bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoélsa wynikajgcych z Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 16503pvawie ogoéinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 waspe bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi:

— bariery na obrzeach rusztowa,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkgcia otworow w stropach i konstrukcji,

— pasy bezpieczstwa dla 0séb pracagych na wysokezi,

— porecze zabezpieczgje przed upadkiem,
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— wewretrzne drabiny, schodu i pomosty,

— odpowiednie zabezpieczenie wykopOw oraz nasypow,
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecanélirzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w dobrym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie @gdiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wspdlnego stovika zamowien CPV
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania teresggovtowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposganie placéw zabaw
1.6. Okreslenia podstawowe
Budowie - nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#l@ym miejscu,
a talkze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi, ktéry jest
trwale zwipzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za papmmeegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - ngle
przez to rozumi& budynek wolno stgpy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej
lub grupowej, shacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyikonstrukcyjnie
samodzielp catas¢, w ktorym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ialok uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.
Certyfikat - znak bezpiecZstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalztyc
upowaniong jednostk naukowo-badawez lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze

zapewniona jest zgod&® wyrobu z kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz édetaych przepisow i dokumentéw

technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow wraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne k¢ obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metpdhontau -takze dziennik montau

Dokumentacja powykonawcza robot- nalery rozumi€ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienignwyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji htecznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporadzanie trwatego zapisu faktéw dotgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu
wydajcego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarze okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

Etap wykonania - cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewatyeh funkcji
techniczno-uaytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwdub Zamawiajcego,
upowaniona do koordynowania robotami i do wysbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogea ustawow odpowiedzialnét za prowadzaonbudove

Kierownik Robo6t - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicae szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/ Kierownika projektu.
Laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmprzez zamawigego, niezbdne
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do prowadzenia badai préb zwhzanych z ocepn jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robot, zgodne z dokumegtacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora/ Kierownika
Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wylemiem konstrukcjgcianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegoliwy. kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, aytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgtku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinkismietniki.

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @ouist
przepisow odibnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisangegtazony przez wykonawgew
postpowaniu o0 udzielenie zamoOwienia publicznego ogltosgo przez zamawigego na
realizacg kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru- poleceniu Inspektora Nadzoru - naleprzez to rozumie
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg nadzoru w formie pisemne;j
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN dkjgca wymagania, metody
bada oraz metody i sposoby wykonania innych czymnow szczegolnéci w zakresie
bezpieczéstwa pracy i @ytkownika oraz ochronyycia, zdrowia, minia isrodowiska z
uwzgkdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstayabw cech jakéciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym detevosci techniczno-aytkowych
surowcow, materiatdbw paliw i energii powszechniesstvanych w produkcji i obrocie,
giéwnych parametréw typoszeregbw wymiarow pgzgeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwgzanych z klasyfikagj rodzajows i jakosciowa oraz zamiennitig
wymiarowy i funkcjonalry wyrobdéw, projektowanie obiektow budowlanych oraarunkow
wykonania i odbioru, a take metod badaprzy odbiorze rob6t budowlano- monbavych,
dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgxie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych bhudowa obiektu budowlanego
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robagpawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem Wavych specyfikacji technicznych wykonania i odlior
robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawienierddlala jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh bieacej
konserwacji

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonanaunsozliwe do odebrania
pod wzgtdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaj przyjety stopier scalenia
robot

Roboty tymczasowe- roboty, ktére s projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nig gzekazywane zamawigemu i 8 usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z element@wdranych i/lub profili
stalowych podtrzymygra deskowanie

Rusztowania robocze pomocnicze budowle stace do przenoszeniaggaru ludzi i sprztu
Rysunki - oznaczaj rysunki roboét, wdczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawgago zgodnie z kontraktem
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo
Budowlanych stanowiopracowanie zawierge w szczegolriei zbiory wymaga, ktore g
niezledne do okrélenia standardu i jakoi wykonania robot budowlanych, vitawosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtaieowykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykoluaga roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okrdélony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okidonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgogmowytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesta w sposob trwaty w obiekcie

PRO-EKO Piotr Lopatowski
ul. Wislana 1a/9, 83-140 Gniew Strona - 11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejstmviRakowiec na terenie dziatek geodezyjnych
nr 626/9 i 402/3, olib Rakowiec polegaga na montau urzdzei placu zabaw i wykonaniu
ogrodzenia

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedy lub jako zestaw wyrobdéw do

stosowania we wzajemnym gokeniu stanowicym integralg catas¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione angich kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatsdanie umoéw, anekséw i innych
uzgodni@ bezpdgrednio wynikagcych z umowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych robét, bezpiear#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodhoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscmv&®akowiec
na terenie dziatek geodezyjnych nr 626/9 i 402/Bred Rakowiec poleggca na montgu
urzgdzer placu zabaw i wykonaniu ogrodzenia'wykonany przez PRO-EKO Piotr
topatowski, ul. Wé§lana 1a/9, 83-140 Gniew

1.7.2. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie obowjzujace przepisy prawne w tym
zarzmdzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadeptralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore $ w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami icthzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie do znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do spuz materiatdw lub urdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob agty bedzie informowa
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przadsajgc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia 1 wydatki zwizane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryiVykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydkoia projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyre&tor

1.7.3. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadéaenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majp materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych

norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku, gdy
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powotane normy i przepisys panstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,

mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewyomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ KieikanR&nice pomgdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe; i przedtazone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

2.1.1. Wi&ciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mpgy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawyPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jeklowsigo
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2.Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi doatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rownie odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneguoddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegaoddta w sposéb goly spetniaj wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotycgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezadb& o staranne zabezpieczenie przewych materiatow. Na
liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodaevyrobow duy wptyw ma jakdé i stan techniczny
samochodéw oraz sposOb prowadzenia pojazdu przewwd. Te czynniki mog
w skrajnych przypadkach doprowaélzio powanych uszkodze przewaonych wyrobdw.
Materiat powinien b¥y zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producent&crmych

zabezpiecze podczas transportu, sposobie rozmieszczenia okow transportowych.
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Pojazdy transportowe powinny odpowiaddozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznypbjazdow oraz zakresu ich
niezlednego wyposzenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 zzm6 zm.) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o rualbbgaivym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
tadunek sypki mgze by przewaony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezp@mw)
dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpiegaani wysypywanie sitadunku na drog

2.2. Wymagania dotycgace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedst&winspektorowi szczegétowe informacje aodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywdmgo realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na pladowy powinien przedstawi
Inspektorowi dokumenty potwierdaag oprécz dopuszczonego terminuznaci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwiergeajsposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklara¢jargodndci dopuszczacymi dany
produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanychmagazynowanych przez
wykonawe o0 dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspekkbory okreli czy
przedstawiony sposob magazynowania materialu pragnawe odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestacertyfikatami i deklaracjami
zgodndci dopuszczacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te naky restrykcyjnie stosowadla materiatdbw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktorych niewkaiwe przechowywanie powoduytrat ich wiaciwosci.

2.3. Wymagania dotycace warunkow dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantujeze wszystkie dostawy, nie majdefektow konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikagych z jakéci wykonania i w zwgzku z tym pozwalaj oshgnaé
parametry techniczne podane przez producenta, peaspetniaj normy obowjzujace
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny zaa@gsicie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdamw@réw, uradzer) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowsxi lub uszkodzé dowolnej czsci dostawy, ktdre mag powsta
w okresie gwarancji. W przypadku nie gggiiccia ustalonych parametrow technologicznych,
lub uszkodzé spowodowanych ayciem wadliwych materiatéw lub ziej jaka wykonania
wyrobéw (towardw, urgdzen) wykonawca na whasny koszt zmodyfikuje wyroby (tow
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakrdsie wymieni je na nowe, spetniae

wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winnachigk wykonana, aby nie zakiéctiagtosci
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rob6t. Jeeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymagdn rezultatow, bdz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawedzi® zobowiazany do ich wymiany na
wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynidag z dostawy wadliwych materiatéw, adzen
i innych dostaw nie magobchzaé zamawiagcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
witasny koszt bdzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat s$zkddowa jakie
wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
2.4. Wymagania dotycace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowadskvane materiaty, do czasu, gdy
beda one uyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaty swgj
jakos¢ i whasciwosci | byty dostpne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierowmkidub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Sktadowanie materiatdow i wyrobow budowlanych naemée budowy mze odbywa
sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i athi@nych. Niedopuszcza
si¢c sktadowania bezgoednio pod napowietrznymi liniami  elektroenergetygni
lub w odlegtgci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, maagj n:

— 3m —dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV

— 5m — dla linii 0 nagjciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczagym 15kV,

— 10m - dla linii o nagiciu znamionowym powiej 15 kV, lecz nie przekraczaym

30kV,
— 15m - dla linii o nagiciu znamionowym powjej 30 kV, lecz nie przekraczaym
110kV,

— 30m — dla linii o nagiciu znamionowym powsej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow \Wwrobéw budowlanych powinien
odbywa si¢ w sposob wykluczagy przemieszczanie ich nad fui i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czyném kierowca jest obowzany opgci¢ kabire.
Sktadowanie materiatdw nate wykona w sposéb wykluczacy mazliwosé wywrdcenia,
zsungcia, rozsurgcia st lub spadnjcia.
J&li w wymaganiach producentadz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mma uktada w stosy, jednak o wysoko nie wikszej ni 2 m

oraz dostosowane do rodzaju i wytrzyngatdych materiatow
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— materialy workowe powinny &y uktadane w warstwach krzgwo do wysokéci

nieprzekraczagych 10 warstw.

Odlegta¢ stosdw nie powinna ldymniejsza ni:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudawa

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materiatbub Iwyrob6éw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnych Idbian
obiektu budowlanego.
2.5. Wymagania dotycace kontroli jakosci wyrobow i materiatow
Przygcie materiatdbw i wyrobow budowlanych powinno ¢byoprzedzone ikciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy naye i wyroby naley
sprawdzé pod wzgédem zgodnéci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. édgl
réwniez wyrywkowo sprawdz jakas¢ materiatdw, tj. brak uszkodaegobecné¢ koroziji.
2.6. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownikaeli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot zrte,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem, usurgciem
I niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu i maszyn
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej iaki@eptowany przez Inspektora/
Kierownika.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach

Inspektora/ Kierownika.
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Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajity do wykonania robot ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Powinien &y zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, uradzenia i narzdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostary przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umew

Srodki transportowe powinny Byzgodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznypbjazdéw oraz zakresu ich
niezkednego wyposeenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zzp6Zm.). A sposob
przewaonych elementow (materiatdw) powinien ¢bygodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrychakiyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na @ i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu niespetnigie tych warunkéw nie magby¢ dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalclicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemrgamizacji robot

opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysala
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiaramigdreymi okrglonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z wytkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem bé¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &migi przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktoza ich doktadn&.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej, a t&kw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powirtng wykonywane przez Wykonawc
w czasie okrdonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pgdozba zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wiyawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przysipieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikachnicznej, okrdi, ktére
roboty wymagaj koniecznéci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazan
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozgoeam robot powinien wykoramiejsca
wzorcowe o parametrach okienych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymagania okrelonymi

w odpowiadajcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor weoisci Wykonawcy
ocenia poprawri ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorgoweodpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okréenie lokalizacji, wymiaréw, parametroweytych materiaty Wykonawca nie
przysgpi¢ do wykonania dalszych robot. Jakpparametry i technologia wykonania dalszej
czesci robot nie mae by nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W pikypa
niezgodnéci pomkdzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykooawa wniosek
Inspektora ma obowkek doprowadzenia odbieranych rob6t do parametiéwiaszych nk

miejsce wzorcowe, na wiasny koszt.
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6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aezapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektonéinik maze zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bhdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w specyfikacji
technicznej, normach iwytycznych. W przypadku, goig zostaly one tam oldlene,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontrokst konieczny, aby zapewnwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikoéiwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadfaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor /Kierownik bdzie mi€ zapewniog mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawcaltie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych bafla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupadnego badania wymaganego w specyfikacji
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technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgate przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiarblbadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktéregsdopuszczone do
obrotu zgodnie z ustayo wyrobach budowlanych i posiagaj

certyfikat CE wykazujcy, ze dokonano oceny zgodstd z norny zharmonizowa# albo
europejsk aprobata technicanew. posiadajdecyzg nadania znaku budowlanego,
deklarac¢ zgodndci z:

aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioodpowiednich
Polskich Norm, jeeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez specyfikacji
technicznej, kada partia dostarczona do rob@dbie posiadate dokumenty, okéajace w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglsvykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniap, tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny Ry udostpnione na kade zadanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyere przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy
projektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techngzn
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora/ Kierownika

0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
— obliczanie ilgci elementow lub robo6t natg prowadzé w okrelonej kolejndgci,
podanej na poatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muraewretrznych
nalezy rozpoca¢ stale od dolnego lewego namka budynku, prowadgz obliczenia w
kierunku ruchu wskazéwek zegara),
— przy ukiadaniu formuty obliczeniowych naie stosowa stah kolejnas¢ wpisywania
wymiarow: szerok&t, dlugasé, wysoka¢ ilose,
— dlugcsci i odlegtgci pomiedzy wyszczegollnionymi  punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
— objetosci beda wyliczone w m3 (metr sZeienny) jako diugé pomnaona przezredni
przekroj,
— ilosci obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diugopomnaona przez
srednp szerokéc¢.
Zasady podane powgj stosuje si 0 ile w specyfikacjach technicznych égawych dla
danych robot nie wymagajego inaczej,
7.3. Doktadna¢ obliczen
Wyliczong ilos¢ robét zaoksgla sk do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(métredratowego), m3(metra
széciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilanag

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robat,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalNitykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich roboét. Ridne dane zostgrpoprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.
Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z extascia wymagamn do celu etapowych
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie, lub oczekiwanym

przez Wykonawe i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestuycych, to Wykonawca dolzie musiat posiadawazne
swiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d&di obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduyc
dolagczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicimyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

— odbidr miejsca wzorcowego

— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denlzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierowanikddbior ldzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Hdienika.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podséa
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiarow, w konfrontacji z dokutaep projektows, specyfikaci
techniczia uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhbiobot
dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zadaxenia robot i przygicia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawigcego W obecriei
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbiga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigci wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZoeaz gealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czymod i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacy techniczn,

— deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacy techniczn,

— opinig¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnipecyfikacy
techniczn, i dokumentagj projektows,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzdze,

— geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzujeghtych wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawigzanych konserwagjwatow
w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestny robot”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC
TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,
Podstaw ptatncci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkutamvarzez Wykonawc
za jednostk obmiarows ustalom dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawaniy
w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstatatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji aies) kedzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej pozycji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji pktpwej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczenigwdatkami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych

ubytkow oraz strat, a tak transportu na teren budowy i wbudowania,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie (w tym koszty ogdine budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

W cenie robét podstawowych najeujaé koszt dostosowaniag¢sdo wymagéa warunkow
Umowy oraz innych dokumentow do niej gatonych.

Do cen jednostkowych nie natey wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

W cenie rob6t podstawowych naje uwzgkdni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezkezdnych do wykonania robot podstawowych wymienionycpkt. 1.3.1.
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9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyazych
W cenie robot podstawowych naje uwzgkdni¢c koszt wykonania prac towarzygxch

niezlednych do wykonania robot podstawowych wymienionwcpkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z pgn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlang Qz. U. 2013r., poz. 1409)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowdh (t. j. Dz. U. z 2014r. poz.
883)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2009r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wyprowadzonych do obrotu. (. z 2009r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrofDz. U. z 2009r. Nr 144,
poz. 1182)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pd. zmianami).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zianajpcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r.,108, poz. 953 z p.
zm.)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu dokumentacji projektowej, cypecji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (tj.
Dz.U. z 2013r., poz. 957)

9. Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudniad20r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich negliego wyposaenia (tj. Dz.U. z 2013r.,
poz. 951)

10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)
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11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 19971. @z. U. 2012r., poz. 1137 z
pézn. zm.)

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zgieczenia tadunkow do

transportu drogowego
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S.S.T. - 01.00.00. Wypoganie placéw zabaw

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwkanych z realizagjzadaniaRozbudowa terenu rekreacyjno-
sportowego w miejscowo Rakowiec na terenie dziatek geodezyjnych nr @6/402/3,
obreb Rakowiec poleggra na montdu urzgdzei placu zabaw i wykonaniu ogrodzenia
1.2. Zakres stosowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych w Szczegotowej Specyfikacii techniczne;.

Zakres robot okidony w dokumentaciji projektowej obejmuje manhtazadzen i elementow:
» Wielofunkcyjny zestaw zabawowy — 1 [kpl],

» Karuzela tarczowa bez siedziska — 1 [kpl],

» Bujak konik — 1 [kpl],
Montaz urzadzen — zgodnie z instrukgjdostarczos przez producenta
2. Materiaty.
Urzadzenia placu zabaw musposiada certyfikat zgodnéci z PN-EN 1176, ktéra pozwala
na wytkowanie ich przez dzieci i umiejscowienie w okglplacu zabaw. Elementy nacme
na silne zaycie tj. stopki i siedziska wykonang ge stali nierdzewnej odpornej na warunki
atmosferyczne i zadrapania. Odlegiomiedzy elementami ruchomymi wdzenr a statymi
musz zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniemgséciz ciata. Uradzenia
wyposaone w ograniczniki, ktére uniemlowiajg nadmierne wychylenia elementow
wahapcych s¢ powyzej 50 stopni zapobiegg] niebezpiecznym uderzeniom. Gdzenia
wyposaone w amortyzatory redukige sity zderze elementéw swobodnie opadeych.
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy:

Dwoch hétawek z siedziskami zabezpiecgajmi przed wypadgciem,
Dwoch hétawek tradycyjnych, bez oparcia,

Liny do podcjgania,

Scianki do wspinania oraz siatki do wspinania,

Dwoéch domkéw drewnianych na podisgeniu §czonych mostkiem linowym,

Domku drewnianego zamykanego w poziomie terenu,

N o g kM wDbd e

Zjezdzalni,
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8. Drabiny.
Materiat:
> Bale z drewna twardego (npald akacja lub modrzew)kcyjne wykonane z
kantowki bezrdzeniowej o boku ok. 100 x 100 [mm],
» Zjezdzalnia ze stali nierdzewne;.

Karuzela tarczowa bez siedziska:

» Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanajowanej proszkowo,
> Platforma pokryta aluminiogvblachs,
Bujak konik:

» Siedzisko z uchwytami dlak i podparciem dla ndg, przytwierdzone na wolnym
koncu spezyny zamocowanej w gruncie,

» Sprzyna oraz materiaty metalowe ze stali ocynkowandpmanej proszkowo,

» Elementy wykonane z ptyty HDPE barwione] w peingjsme, co daje catkowit
odporndg¢ na odbarwienia i promieniowanie UV,

> Elementy §czace tj.$ruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej,

» Elementy dekoracyjne wykonane z dwukolorowej pYPE o grubéci ok. 19
[mm].

Klasyfikacja materialdw pod wzedlem dlugdci gwaranciji:

25 lat na wszystkiécianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury zeisterdzewnej,

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podkagsklejki i drewniane stupy,

5 lat na spgzyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotagyjintaczniki metalowe

3 lata na elementy ruchome.

3. Sprzet.

Zgodnie z instrukegj producenta przedmiotu. Nieglne narzdzia: szpada, topata, poziomica,
miarka, srubokret, wiertarka, wiertta, komplet kluczy, ubijak, ke, ubijak gruntu, zaciski i
inne

4. Transport.

W ramach zamowienia.

5. Wykonywanie robét

Montaz urzadzen placu zabaw wykonywany przez ekipy momae producenta lub przez
wykonawe placu, zgodnie z instrukgjproducenta przedmiotu oraz nayrRN-EN 1176.

Lokalizacja uradzen zgodna z projektem, z zachowaniem stref bezpfestwea.
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Montaz urzadzenia — wedtug wytycznych producenta. Dopuszcza zsikotwienie w

fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2Bymiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gkebokas¢ ok. 60 [cm]) lub monta z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych
atestowanych przez producenta.

6. Kontrola jakosci robat.

Kontrola obejmuje wszystkie wymagania zawarte w nmewh PN-EN 1176, prawie
budowlanym, ustawie o ogolnym bezpietzisvie produktu oraz rozpadzeniu ministra
infrastruktury. Inspekcja ta zalecana jest wg norbiy6-7 jako istotny etap zapewnienia
bezpieczéstwa placu zabaw. Za stan technicznydea na placu zabaw oraz wgpbwania
wszelkich nieprawidtowsri i zagraen zawsze odpowiada wdeiciel placu. Obowjzek
zapewnienia bezpiecastwa placu zabaw spoczywa na $iaielu, bez wzgldu czy
instalowane urgzenia posiadajcertyfikat zgodnéci z normy. Dlatego te bardzo istotne
jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgaamnoz normami po monia urzdzea
zabawowych.

W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegaj

a) parametry techniczne oraz funkcjonalneydza i wyposaenia

b) wyposaenie zewgtrzne

€) zgodné¢ wyposaenia z opisem technicznym

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarows jest 1 sztuka zamontowanego i kompletnegadeenia lub elementu

8. Odbidr robaot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci jest wykonanie monfal urzdzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

10. Przepisy zwazane.

1. PN-EN 1176:2009, grupa norm,

3. PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i matéw drewno-pochodnych

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezgshstwie produktéw, Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275, z ga. zmianami,
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5. Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z a8l grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczastwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkch i placowkach Dz.U. 2003
nr 6 poz. 69.

6. PN-EN-1176-7 ,Wyposanie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzan
konserwacji i Eksploatacji”
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S.S.T. —02.00.00. Ogrodzenie

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizagjzadaniaRozbudowa terenu rekreacyjno-
sportowego w miejscowol Rakowiec na terenie dzialek geodezyjnych nr &26/402/3,
obrgb Rakowiec poleggra na montgu urzgdzei placu zabaw i wykonaniu ogrodzenia
1.2. Zakres stosowania.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgla dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych w Szczegotowej Specyfikacii techniczne;.
Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje mahteogrodzenia
drewnianego.
Uwaga: rozwizania techniczne dotygeze sposobu wykonania gset ogrodzenia, podano w
dokumentacji projektowej. Prajyp przez wykonawg rozwigzania nie mog odbiegé w
Sposob istotny od przedstawionych na rysunkachmagey akceptacji zamawiagego.
2. Materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wedhagad niniejszej specyfikacj:s

»  Stupki drewniane o przekroju ok. 0,10x0,10 [m] isekaci okoto 2,00 [m], w

rozstawie co ok. 1,50 [m],
»  Wypehienia przset deskami drewnianym#25 [mm] dtugdci ok. 1,50 [m] i
wysokasci ok. 0,15 [m],

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania ch@waley stosowa zgodnie z instrukgj
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchregw zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogmie
Dla robot wymienionych w pozycjach najestosowa tarcic; iglast : sosna swierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 [mm] — dla gridmd do 38 [mm]
10 [mm] — dla grubgci do 75 [mm]
b) bokéw 10 [mm] — dla szeroka do 75 [mm]
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5 [mm] — dla szerokii > 250 [mm]

Wichrowatd¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibeszerokdci elementu.
Nierownas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenierh8%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

— w dtugaci: do + 50 [mm] lub do —20 [mm] dla 20% slg
— w szerokéci: do +3 [mm] lub do —1 [mm]

—w grubdci: do +1 [mm] lub do —1 [mm]

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byicksze:

- dla tat o grubgei do 50 [mm]:

—w grubdci: +1 [mm] i -1 [mm] dla 20% il&ci

— w szerokéci: +2 [mm] i =1 [mm] dla 20% il&ci

- dla tat o grubgri powyzej 50 mm:

— w szerokéci: +2 [mm] i =1 [mm] dla 20% il&ci

—w grubdci: +2 [mm] i —1 [mm] dla 20% il&ci

d) odchyiki wymiarowe krawdziakow na grubgi i szerokdci nie powinny by wieksze ni
+3 [mm] i =2 [mm].

e) odchytki wymiarowe belek na grudmp i szerokdci nie powinny by wicksze ni +3 [mm]
i —2 [mm].

2.2. kaczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okagte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
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Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki podsruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowé:

Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykznie srodki dopuszczone do stosowania degyaj 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym
lub odizolowanym od elementoéw wargtiolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki 8p@by nie powodowach deformacji.
Odlegta¢ skladowanych elementéw od pogho nie powinna by mniejsza od 20 [cm].
taczniki i materialty do ochrony drewna najesktadowé w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel)h przed dziataniem
czynnikdw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugowzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskgmez rozbiorki przeznaczone

do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzo Odbior materiatdw z
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ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdzespektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Stupki ogrodzenia naky zabezpieczy preparatem ochronnym w miejscu kontaktu drewna z
betonem (np. lepik asfaltowy do stosowania na zimastpnie obetonowado gkbokasci
1,00 [m] ponkej poziomu terenu (stopy betonowe 30x30x100 [cmbetonu C20/25).
Drewno uyte do budowy ogrodzenia winno dguche, strugane na sucho, zabezpieczone
preparatami ochronnymi (impregnat przeciwdzigdgjrozwojowi grzybow i owadoéw) oraz
zabezpieczone powierzchniowo lakierem lub lakiej@pdlolor drewna — jasny be.

Uwaga: rozwizania techniczne dotygeze sposobu wykonania gset ogrodzenia, podano w
dokumentacji projektowej. Prayp przez wykonawg rozwigzania nie mog odbiegé w
Sposob istotny od przedstawionych na rysunkachmagey akceptacji zamawiagego.

3. Sprzet.

Sprzt do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonujes sv zasadzie ecznie, przy ayciu drobnego spktu
pomocniczego, jak: szpadle adr stalowe, mtotki, obggi, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywamogrodzenia mma stosow&
srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o0 ¢dgpe spalinowym do
wykonywania dotéw pod stupki.

4. Transport.

4.1 Wymagania ogélne

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiadwgich naley stosowa przyczepy
diuzycowe, a materialy wysokie nalezabezpieczy w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Zgodnie z technologia zate w dokumentacji projektowej do transportu proponuje
sie uzy¢ takichsrodkdw transportu, jak:

a) chgnik kotowy

b) samochdd dostawczy

¢) samochaod skrzyniowy

4.2. Wymagania szczegotowe

a) Stupki i przsta drewniane naky przewozé srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh

je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami@gfarycznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot
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Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zogtamealizowane poprzez instalacje stupkéw

naraznikowych. Monta ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanydhlowanie
stupkéw. Oczyszczenie powierzchni, malowanie dwowarstwami farby podkiadowej
(minia) oraz dwoma warstwami farby nawierzchniowe.
5.2. Parametry wytkowe ogrodzenia
Nowo projektowane ogrodzenie ograni€zdedzie teren placu zanaw. Ogrodzenie
zaprojektowano w cafgi jako drewniane na stopach fundamentowych betgnbw
5.3. Konstrukcja ogrodzenia drewnianego
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z eleémefitds to:

»  Stupki drewniane o przekroju ok. 0,10x0,10 [m] isekaci okoto 2,00 [m], w

rozstawie co ok. 1,50 [m],
»  Wypehienia przset deskami drewnianym#25 [mm] dtugdci ok. 1,50 [m] i
wysokasci ok. 0,15 [m],

5.4. Wytyczne fundamentowania stupkow
a) Wykopy pod fundamenty stupkéw wykdnacznie, jako wykopy wskoprzestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nale dostosowa do wielkaci fundamentow. X
dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie pedapczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie, co najmniej 0 20 [cm] ¢kisze od wymiaréw stupka.
b) Stopy pod stupki zaghi¢ nie ptycej jak 1,0 [m] i dokladnie obetonofvdo poziomu
terenu betonem C 20/25 — wymagania jak w PN-EN 206-
c) Jdli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdzenajpierw naley wykona: doty
pod stupki nargne i na zalamaniach ogrodzenia, w celu wytyczeroatplinijnych odcinkéw
ogrodzenia - naly uwzgkdni¢, a nasfpnie dokoné podziatu odcinkéw prostych na odcinki
modutowe i w takich odlegkziach wykona doty pod stupki pérednie. Naley dazy¢, aby
odlegtaci miedzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wgka betonu C 20/25 — wymagania
jak w PN-EN 206-1:. Stopy i stupki zatapiav fundamentach, przy czym stupki winnycby
zagkbione w fundamentach naebbkas¢ minimum 60 [cm].
5.5. Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajddawsic na jednakowej wysokaci. Stupki

koncowe, naréne oraz stace na zatamaniach ogrodzenia gzik wickszym od 15 nalezy
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zabezpieczy przed wychylaniem si ukasnymi stupkami wspierggymi, ustawiggc je

wzdhuz biegu ogrodzenia poditem okoto od 30do 45.

5.6. Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagag konserwacji naly pomalowé odpowiedniego rodzaju
farbami.

UWAGA! W czasie aplikacji i schiacia powtoki wydzielag sie palne i szkodliwe dla
zdrowia substancje. Naig unikac wdychania par i mgly produktu oraz kontaktu wyrabu
oczami i skora.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1.0g0Ine zasady

Wszystkie elementy robdt ogrodzenia podlggarawdzeniu w zakresie:

a) zgodnéci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego monta, c) kompletnéci wyposaenia.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskal producentéw zZaiadczenie
0 jakdsci (atesty) i przedstawije Wykonawcy w celu akceptacji. Do materiatow, rigtth
producenci 8 zobowgzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczyzawiadczenie o
jakaosci (atesty) nalg: - drewno na ogrodzenie. Uwedhiajgc nieskomplikowany charakter
robét nie zachodzi konieczfio wykonania bada materiatow dla tych robot. Wszystkie
materiaty dostarczone na budpw zawiadczeniem o jakixi (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki,

e) poprawné¢ ustawienia stupkow

7.4. Pomiary pomontaowe w zakresie prawidtowéé wykonania ogrodzenia

a) wysoka¢ ogrodzenia,

b) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

7.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
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a) Wszystkie materialty nie spetryjag wymaga ustalonych w odpowiednich punktach

zostam przez zamawigfego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérgkazup odstpstwa od postanowte
ST zostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Kontrakt oparty jest na cenach ryczatltowych posgélrg/ch elementdéw scalonych roboét
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegétowych Konir@dmowie). Jednostki obmiaru
robo6t g zgodne z podanymi w Przedmiarze Robot.

8. Odbior robat.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci jest wykonanie monfta urzdzen, potwierdzone odpowiednim odbiorem
robot.

10. Przepisy zwazane.

Normy obejmujce zakresem elementy robot wymijace przy wykonywaniu ogrodae

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-M-82054Sruby, wkrety i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogolne wymagani
badania

PN-M-82054-03ruby, wkety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow

W zakresie wycinki drzew, krzewow oraz ich pgglacji zastosowanie mgjnastpujace
przepisy:

Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 8&hz2004 r.

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw naturalnych i dméctwa z dn. 29
11.1995 r. w sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakres
gospodarki lénej (Dz. U. Z dn. 18.12.1995 r.) — w gezeniu.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste

PN-R-65023 :1999 Materiat siewny. Nasion&liro rolniczych. PN-87/R-67023 Ozdobne

drzewa i krzewy liciaste
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