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Gniew, dnia 21.03.2017 roku

Inwestor:

Gmina Kwidzyn

Ul. Grudziadzka 30
82-500 Kwidzyn

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego — Ustavamia 1994-07-07 (Dz. U. z 2016
poz. 209 wraz z pdiejszymi zmianami) swiadczam o spoggizeniu Projektu Budowlanego
pod nazw:

»,Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejsomosci Rakowiec na terenie
dziatek geodezyjnych nr 626/9 i 402/3, obb Rakowiec polegagca na montau urzadzen
placéw zabaw i wykonaniu ogrodzenia”

zgodnie z obowdzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

(projektowat - architektura)

(projektowat - konstrukcja)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dziatka geodezyjna nr 626/9 potozona w miejscowosci Rakowiec - skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY
Rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowdci Rakowiec, na terenie dziatek geodezyjnych nr 62%i 402/3

1. Podstawa opracowania
» Zlecenie zamawiagego,
» Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,
» Mapa do celdw informacyjnych.

2. Celi zakres projektu
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentadjudowlan niezlzdng do wykonania prac
budowlanych rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowggoiejscowdci Rakowiec.

3. Opis stanu istniepcego

Dziatka geodezyjna nr 626/9 zlokalizowana jest wejsdowdci Rakowiec przy drodze
publicznej (dziatka nr 626/1 626/10. Dgstdo dziatki poprzez istniggy zjazd z drogi publicznej.

Dziatka nie jest zagospodarowana, jedynigciowo ogrodzona.

Dziatka geodezyjna nr 402/3 zlokalizowana jest wejsdowdci Rakowiec przy drodze
publicznej (dziatka nr 402/21). Degtdo dziatki z istnigjcej drogi. Dziatka jest zagospodarowana,
znajduje st na niej istniejcy plac zabaw oraz wdzenia sitowni zewgtrzne,.

Widok miejsca pod projektowany plac zabaw (dziatk&26/9).



Widok miejsca pod projektowany plac zabaw (dziatk&26/9).

idok sitowni Wr&;trznej (dziatka nr 402/3).



Wid placu zbaw (dziaia nr 40/). o

Pozostaty teren dziatki stanowi teren zieleni ptag&towej w postaci trawnikow.

4. Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian:
» Dojazd do dziatki nr 626/9 poprze dgpgubliczry (dziatka nr 626/1) — bez zmian
» Dojazd do dziatki nr 402/3 poprzez deogubliczry (dziatka nr 402/21) — bez zmian

5. Infrastruktura techniczna

Istniejaca infrastruktura techniczna dziatki pozostaje bazan.

6. Przeznaczenie i program aytkowy

Inwestycja dotyczy wykonania rozbudowy terenu rakggno-sportowego nie zmieni ya
jego przeznaczenia ani programiytkowego.

Projektowane prace mgpa celu wykonanie prac budowlanych gegch na celu popragv
wyposaenia terenu rekreacyjnego o montarzadzen placow zabaw (na dziatkach nr 626/9 i
402/3) oraz wykonanie ogrodzenia dziatki nr 626/9.

7. Forma architektoniczna, spos6b dostosowania do kraprazu i otaczapcej zabudowy
Projektowane prace nie zmiendotychczasowego dostosowania obiektéw do krajabriaz

otaczajcej zabudowy dziatekgsiednich.



8. Dane dotyczce projektowanych robot
Projektowana inwestycja polega na przeprowadzenmac pudowlanych polegagych na
rozbudowie terenu rekreacyjno-sportowego.
Projektowane prace obejmuj
» Wykonanie ogrodzenia dziatki nr 626/9
» Montaz urzgdzen placow zabaw na dziatkach geodezyjnych nr 62@(®2i3

Wszystkie zamontowane urgdzenia musza posiada certyfikaty swiadczace o
zaprojektowaniu i wykonaniu danego urzdzenia zgodnie z odpowiednimi normami

bezpieczdéstwa.

8.1. Ogrodzenie
Projektuje s wykonanie ogrodzenia dziatki nr 626/9 stangeej teren rekreacyjno-sportowy.

Dtugos¢ ogrodzenia — 44,50 [m]

Wysoka¢ ogrodzenia — ok. 1,20 [m]

Ogrodzenie drewniane sktadeg st z:

» Stupkow drewnianych o przekroju ok. 0,10x0,10 [myyisokaci okoto 2,00 [m], w rozstawie

co ok. 1,50 [m],
> Wypeinienia przset deskami drewnianyn#25 [mm] dluggci ok. 1,50 [m] i wysokéci ok.

0,15 [m],

Stupki ogrodzenia naky zabezpieczy preparatem ochronnym w miejscu kontaktu drewna z
betonem (np. lepik asfaltowy do stosowania na zijmastpnie obetonowado gkbokasci 1,00
[m] ponizej poziomu terenu (stopy betonowe 30x30x100 [crbgtonu C20/25). Drewnozyte do
budowy ogrodzenia winno bysuche, strugane na sucho, zabezpieczone prapathronnymi
(impregnat przeciwdziatagy rozwojowi grzybéw i owaddw) oraz zabezpieczooevigrzchniowo

lakierem lub lakierobejc Kolor drewna — jasny be.

8.2. Montaz urzadzen

Projektuje s3 budow placu zabaw na dzialce geodezyjnej nr 626/9 w goostontau
wielofunkcyjnego zestawu zabawowego.

Projektuje st rozbudowe istniegcego placu zabaw na dzialce geodezyjnej nr 402(®staci
montau urzdzei:

— bujak konik,

— karuzela tarczowa bez siedziska.

Zakupione produkty winny kyzgodny z warunkami norm z grupy PN-EN 1176 odgogni

sie do wyposaenia publicznych placow zabaw.



Montaz urzgdzenia — wedlug wytycznych producenta. Dopuszcza zkotwienie w
fundamencie monolitycznym (stopa z betonu C20/2%vyamiarach ok. 60,00 x 60,00 [cm],
gtebokas¢ ok. 60 [cm]) lub montaz wykorzystaniem elementow prefabrykowanych ateatych

przez producenta.

8.2.1. Bujak konik

Projektuje s monta bujaka ,konik” — 1 [szt.] na dzialce geodezyjnej®2/3.

Zakupiony produkt winien yzgodny z warunkami norm z grupy PN-EN 1176 odpogni
si¢ do wyposaenia publicznych placow zabaw.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzdzenia: ok. 107 x 26 x 84 [cm]

Wysoka¢ urzadzenia: ok. 50 [cm]

Wysokas¢ swobodnego upadku: ok. 50 [cm]

Kolorystyka: dobér koloréw w uzgodnieniu z inweasim

-q'
—
———
e =T E g
L —
Widok bujaka konik

Materiaty:
» Siedzisko z uchwytami dlak i podparciem dla ndg, przytwierdzone na wolnynmdwo
Spkzyny zamocowanej w gruncie,
» Sprzyna oraz materiaty metalowe ze stali ocynkowandpmanej proszkowo,
> Elementy wykonane z piyty HDPE barwionej w peilneasie, co daje catkowit
odporndg¢ na odbarwienia i promieniowanie UV,
> Elementy §czace tj.$ruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej,

» Elementy dekoracyjne wykonane z dwukolorowej pYPE o grubéci ok. 19 [mm].



8.2.2. Karuzela tarczowa bez siedziska

Projektuje s monta karuzeli tarczowej bez siedziska — 1 [szt.] naald® geodezyjnej nr
402/3.

Zakupiony produkt winien yzgodny z warunkami norm z grupy PN-EN 1176 odpogni
sie¢ do wyposaenia publicznych placow zabaw.

Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.

Wymiary urzdzenia: ok[11,50 [m]

Stefa bezpieczstwa: ok.[15,50 [m]

Wysoka¢ urzadzenia: ok. 0,73 [m]

Wysokas¢ swobodnego upadku: ok. 1,20 [m]

Kolorystyka: dobor koloréw w uzgodnieniu z inwesim

Widok karuzeli bez siedziska

Materiaty:
» Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanajowanej proszkowo,

> Platforma pokryta aluminiogvblachs.

8.2.3. Wielofunkcyjny zestaw zabawowy
Projektuje s monta wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na terenietkiznr 626/9,
sktadajcego st z:
» Dwaoch hétawek z siedziskami zabezpiecgajmi przed wypadgciem,
» Dwdéch hétawek tradycyjnych, bez oparcia,
» Liny do podcagania,
>

Scianki do wspinania oraz siatki do wspinania,



» Dwoéch domkow drewnianych na podiggeniu 4czonych mostkiem linowym,
» Domku drewnianego zamykanego w poziomie terenu,
> Zjezdzalni,
> Drabiny.
Zakupione urgdzenie musi spetntawarunki normy PN-EN 1176 odnaegxymi sk do
wyposaenia publicznych placéw zabaw.
Lokalizacja — jak na mapie zagospodarowania terenu.
Wymiary urzdzenia: ok. 16,00 x 6,00 [m]
Urzadzenia wykonane z bali z drewna twardego (@ap, dkacja lub modrzew)

Kolorystyka: dobér koloréw w uzgodnieniu z inwesior

Widok zestawu zabawowego

UWAGA:

Wszystkie zamontowane na stale usdzenia musa posiada& certyfikaty §wiadczace o

zaprojektowaniu i wykonaniu danego uradzenia zgodnie z odpowiednimi normami

bezpieczdéstwa.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Nie wysipuje zagraenie przeciwpgarowe.

10. Informacje o obszarze oddziatywania
Oddziatywanie projektowanej inwestycji rdge sic w granicach dziatki olbjej opracowaniem.
Analiza oddziatywania w zakresie funkcji i wymagawigzanych z aytkowaniem obiektu:

» Lokalizacja — projektowana inwestycja nie zmieni lokalizacjitnigjgcych obiektéw
budowlanych na dziatce, nie wprowadza révereéementéw zagospodarowania wptyuejch

na zagospodarowanie dziatejsiednich.



> Projektowane przyjcza— nie dotyczy.
» Istniejgcy smietnik — bez zmian.
» Miejsca postojowe- bez zmian.
Analiza oddziatywania w zakresie bryty (formy):

» Przestanianie- nie dotyczy.

Whioski:

Obszar oddziatywania obiektow w wyniku przeprowadaenwestycji zawierat gibedzie w
granicach dziatek nr 626/9 i 402/3.

Inwestycja nie zmieni istniggej podziemnej infrastruktury technicznej. Jej imdja nie
spowoduje ograniczenia deptu do drogi, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej orazrodkOw hcznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

11. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczce wykonania inwestycji wg niniejszego projektu
rozwigzat nalezy przed rozpocgxiem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Materiaty
budowlane oraz elementy prefabrykowane winny p@séiaatesty i odpowiada odpowiednim
normom budowlanym. Roboty budowlane i rzedinieze naley wykonywa& zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej zgodnie z obaaujagcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0séb

posiadajcych odpowiednie uprawnienia.



SZCZEGOLY OGRODZENIA - skala 1:50

Przekrdj ogrodzenia \

Przesto: deski #25mm
Stupek ogrodzeniowy ok. 15x150 [em]

ok. 10x10x200 [cm] 0
N~
il
| v
<
o d
S
Il
Mt i
trawnik 17PN trawnik
o 4
@ i
17 stopa betonowa C20/25
ak % 30x30x100 [cm]

ZESTAWIENIE DREWNA

Nazwa Przekroj |Dlugosé | llos¢ | Razem | Objetosé
Elementu “1om] | [m] [[szt]| [m] | [m3]
stupki 10x10 | 2,00 30 | 60,00 | 0,600
deski 15x2,5 | 44,50 3 133,50 0,501
OGOLEM OBJETOSC DREWNA 1,101

| Widok przesta podstawowego

Przesto: deski #25mm

Stupek ogrodzeniowy
ok. 10x10x200 [cm]

% ok. 150cm %

ok. 15x150 [cm] N + 1,20
| \ T

| | -

- Ll i A

: ! +0,00
5

é )L )L )L é - 1,00

ok. 150cm stopa betonowa C20/25

30x30x100 [cm]

Ogrodzenie osadzone w stopach betonowych

Dlugos$¢ ogrodzenia - 44,50 [m]

llosé stupkdw - 30 [szt.]

UWAGA!

Zamoéwienie drewna powinno zosta¢ przeanalizowane

przez Wykonawce przed zakupem drewna

Ea PRO-EKO Piotr Lopatowski
= PP0- 83 - 140 Gniew, ul. Wislana 1a/9
] biuro@doradztwo-budowlane.eu

tel. 726-001-844, 601-947-004
biuro w Nowem:
ul. Tczewska 34, 86-170 Nowe

i wykonaniu ogrodzenia

Projekt rozbudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci
Rodzaj Rakowiec na terenie dziatek geodezyjnych nr 626/9 i 402/3,
opracowania [obreb Rakowiec, polegajaca na montazu urzadzen placéw zabaw

Tytut rysunku| Szczegdly ogrodzenia

Teren rekreacyjno-sportowy, kat. obiektu: V

Oblekt Dziatka geodezyjna nr 626/9, obreb Rakowiec
Gmina Kwidzyn Nr rys
Inwestor | i Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn 2
Architektura Skala
Projektowat | mgr inz. Stanistaw Konracki - 1167Gd/73 1:50
Konstrukcja Data
Projektowat | techn. Grzegorz topatowski - 1758/Gd/84 21
marzec
Opracowat | mgr inz. Piotr topatowski 2017




PREZYDIUM
WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE) Gdotsk, dnia 8 grudnis 4973 .,
W GDANSKU

WYDZIAL GOSPODARK] PRIESTRZENNEL
GEOLOGH | OCHEONY SRODOWISKA

1167 6d/73

Wy ewid. wprowe, _ e

Uprawnienia budowlone 4

Ma podstowie arl. 18, art. 19 ush 1 pkt. 11 art. 20 st 1 ustawy 2 duin 31 sfycanio 1961 r. =
prawe budowlone (Dz. U, or 7. poz. ) oraz 5§29 1 § 6 usty 1 phkt 1

rozporzqdzenia przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Archileklory = dnin
10 wrzeinic 1962 r. w sprowie kwalifikacii fachowych osdb wrkcnujgcych funkejy technicane
w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pez. 266).

Stapdstaw Jan EKEONRACEKETX

Oh.

marister intynier budownicbea lgdowego

gredeony dnje 3 11pes 1939 roku w Gdynl

clrzymu|a

w speciolnodel konstrukeyjno - infyniery joej

uprawnienia budowlane do )
'sporsgdzania projektdv budoulanyeh konstrukeyjnyech uwszalkich obiekldw
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Pan Stanistaw Konracki o numerze ewidencyjrym POM/BO/2194/01

adres zamieszkania ul.Polna 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dmia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniciaym (De. U, 2000 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicane] opatreone bazpiecanym podpisem elektronicamym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rimmowaine pod wightdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnongozrymi]
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Pan Grzegorz topatowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2860/01

adres zamieszkania Kolonia Ostrowicka 43, 83-135 Mata Karczma

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



